
Monitor de vídeo LED

1 Monitor de vídeo LED
1.1 Monitor de vídeo, policromático, LED, com medida mínima de 20’’, com sinal RGB (VGA) 
analógico e DVI-D digital ou superior. Conector D-sub 15 pinos, DVI-D ou superior. Caso o 
conector seja superior ao DVI-D, deverá ser fornecido um adaptador para DVI-D.
1.2 Suporte a 16,7 milhões de cores e resolução máxima entre 1600x900 e 1920x1080 pontos na 
frequência de atualização mínima de 60 Hz.
1.3 Relação mínima de contraste de 1000:1, capacidade de brilho de 250 cd/m2 e Dot Pitch máximo 
de 0,284 mm (H).
1.4 Tempo de resposta máximo de 8 ms.
1.5 Fonte de alimentação interna com comutação automática 100/220 V - 50/60 Hz.
1.6 Um cabo de conexão VGA, um cabo de conexão DVI e um cabo de alimentação.
1.7 O Equipamento deverá possuir certificação EPEAT com classificação Gold e as certificações 
TUV, FCC e CE e TCO.
1.8 Declaração do fabricante comprovando que o equipamento proposto está em linha de produção.
1.9 Declaração do fabricante garantindo que equipamento possui garantia de 03 anos on-site. O 
atendimento deverá ocorrer no próximo dia útil após a abertura do chamado. O tempo de solução 
deverá ser de 48 horas após o início do atendimento.


