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GRUPO 01 – ARMÁRIOS DE AÇO

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

1 4 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

2 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

3 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

12/2022

741/2023

1353/2023
(ITEM 2)

2693/2023
(ITEM 1)

DLOG

DCOM

ARMÁRIO, ALTO, 02 PORTAS DE GIRO, CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, 
PUXADORES, REGULAGEM ALTURA, MATERIAL CHAPA AÇO
Armário com 02 portas de giro, chaves e 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, prateleiras e laterais 
em chapa de aço 26 de, no mínimo,1 mm de espessura. Sistema de fechamento tipo Cremona. DIMENSÕES: 
Largura: 900 mm; Altura: 1900 mm; Profundidade: 450 mm. ACABAMENTO:todas as peças metálicas usadas no 
processo de fabricação deverão receber tratamento desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó 
(espessura mínima 70 micras) com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210º C. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 2)

FCT

DCOM

ARMÁRIO, MÉDIO, 2 PORTAS DE GIRO, CHAVES, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, 
PUXADORES, REGULAGEM ALTURA, MATERIAL CHAPA AÇO
Armário com 02 portas de giro, chaves e 03 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, prateleiras e laterais 
em chapa de aço 26 de, no mínimo,1 mm de espessura. Sistema de fechamento tipo Cremona. DIMENSÕES: 
Largura: 750 mm; Altura: 1700 mm; Profundidade: 350 mm. ACABAMENTO:todas as peças metálicas usadas no 
processo de fabricação deverão receber tratamento desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó 
(espessura mínima 70 micras) com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210º C. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

4415/2023

741/2023

1312/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 3)

PRPI

DCOM

ARMÁRIO, ALTO, 06 PORTAS DE GIRO, VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO, REFORÇO INTERNO POR PORTA, SISTEMA 
DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS ATRAVÉS DE PISTÃO PARA CADEADO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 
15KG, PÉS REGULÁVEIS
Armário com 06 portas de giro com veneziana para ventilação e reforço interno por porta, sistema de fechamento 
de varão de 03 pontos através de pistão para cadeado, capacidade por prateleira 15kg e pés reguláveis, sendo 
base, portas, fundo, prateleiras e laterais em chapa de aço 26 de, no mínimo, 1 mm de espessura. DIMENSÕES: 
Largura: 925 mm; Altura: 1980 mm; Profundidade: 400 mm. ACABAMENTO: todas as peças metálicas usadas no 
processo de fabricação deverão receber tratamento desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó 
(espessura mínima 70 micras) com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210º C. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos



GRUPO 02 – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E POLTRONAS FIXAS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

10 245 UNIDADE R$ 328,11 R$ 80.386,95

11 188 UNIDADE R$ 498,26 R$ 93.672,88

12 4 UNIDADE R$ 449,50 R$ 1.798,00

13 87 UNIDADE R$ 504,07 R$ 43.854,09

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

92/2022

308/2023

2/2023

741/2023

1293/2023
(ITEM 1)

1402/2023
(ITEM 5)

1414/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 8)

EMAC

FCT

FE-TED

DCOM

CADEIRA, ESPALDAR BAIXO, BASE FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL
Cadeira, espaldar baixo, base fixa, sem braços e empilhável. Estrutura com tratamento antiferruginoso. Assento e 
espaldar estofados e revestidos em tecido ou couro ecológico. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não 
poderão conter rebarbas

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 6)

2693/2023
(ITEM 9)

FCT

DCOM

CADEIRA, CAIXA, ALTA, PISTÃO A GÁS, SEM BRAÇO, ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, CAPACIDADE ATÉ 110KG, 
REVESTIMENTO EM CORANO, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE
Cadeira, caixa, alta, pistão a gás, sem braço, estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, capacidade para até 
110kg, revestimento em corano, espuma injetada de alta densidade, revestida em tecido ecológico de alta 
qualidade, altura assento máx 760mm/ mín 660mm, dimensões assento largura 430 x profundidade 390 mm, 
dimensões encosto largura 390 x altura 290 mm

255/2022

741/2023

823/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 10)

IQ

DCOM

CADEIRA, ESPALDAR MÉDIO, BASE FIXA, SEM BRAÇOS
Cadeira, espaldar médio, base fixa, sem braços e pistão a gás para regulagem do assento. Estrutura com 
tratamento antiferruginoso. Assento e espaldar estofados e revestidos em tecido ou couro ecológico. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até10% para mais ou para menos

4407/2022

4415/2023

246/2022

178/2022

4039/2022

4167/2022

741/2023

578/2023
(ITEM 1)

1312/2023
(ITEM 2)

1379/2023
(ITEM 1)

1397/2023
(ITEM 1)

1398/2023
(ITEM 1)

1447/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 11)

PROPESSOAS

PRPI

CERCOMP

FANUT

DCF

DAP

DCOM

CADEIRA, ESPALDAR ALTO, BASE GIRATÓRIA, BRAÇOS, PISTÃO A GÁS
Cadeira, espaldar alto, base giratória, braços com regulagem de altura e pistão a gás para regulagem do assento. 
Estrutura com tratamento antiferruginoso. Assento e espaldar estofados e revestidos em tecido ou couro 
ecológico. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas 
(precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão 
admitidas variações de até 10% para mais ou para menos



14 140 UNIDADE R$ 664,81 R$ 93.073,40

15 49 UNIDADE R$ 660,00 R$ 32.340,00

38 19 UNIDADE R$ 221,90 R$ 4.216,10

39 10 UNIDADE R$ 936,36 R$ 9.363,60

4407/2022

4263/2022

4246/2022

50/2023

195/2022

109/2022

12/2022

308/2023

24/2022

741/2023

578/2023
(ITEM 2)

1294/2023
(ITEM 1)

1297/2023
(ITEM 1)

1306/2023
(ITEM 1)

1311/2023
(ITEM 1)

1317/2023
(ITEM 1)

1353/2023
(ITEM 4)

1402/2023
(ITEM 7)

1436/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 12)

PROPESSOAS

CGA

PROGRAD

BC

FO

DASS

DLOG

FCT

GR

DCOM

CADEIRA, ESPALDAR BAIXO, BASE GIRATÓRIA, BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, PISTÃO A GÁS
Cadeira, espaldar baixo, base giratória, braços com regulagem de altura e pistão a gás para regulagem do assento e 
encosto. Estrutura com tratamento antiferruginoso. Assento e espaldar estofados e revestidos em tecido ou couro 
ecológico. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas 
(precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão 
admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

308/2022

741/2023

1402/2023
(ITEM 8)

2693/2023
(ITEM 13)

FCT

DCOM

CADEIRA, ESPALDAR BAIXO, BASE GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, ENCOSTO REGULÁVEL, PISTÃO A GÁS
Cadeira, espaldar baixo, base giratória, sem braços e pistão a gás para regulagem do assento e encosto. Estrutura 
com tratamento antiferruginoso. Assento e espaldar estofados e revestidos em tecido ou couro ecológico. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

12/2022

741/2023

1353/2023
(ITEM 8)

2693/2023
(ITEM 37)

DLOG

DCOM

POLTRONA, FIXA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS
Poltrona fixa com espaldar baixo e sem braços. ESTRUTURA: tubo de aço industrial, sapatas e ponteiras injetadas 
em polipropileno copolímero de alta resistência. ASSENTO: compensado multilaminado, espuma injetada 
anatomicamente e polipropileno copolímero de alta resistência. ESPALDAR: compensado multilaminado, espuma 
injetada anatomicamente e polipropileno copolímero de alta resistência. REVESTIMENTO: em tecido poliéster. 
ACABAMENTO: em pintura epóxi pó do tipo híbrida e superfícies metálicas. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos 
móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% 
para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para 
menos

52/2022

4173/2022

2/2023

741/2023

147/2023
(ITEM 1)

1317/2023
(ITEM 5)

1414/2023
(ITEM 2)

2693/2023
(ITEM 38)

IME

DASS

FE-TED

DCOM

POLTRONA, FIXA, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS
Poltrona fixa com espaldar baixo e braços. ESTRUTURA: tubo de aço industrial, sapatas e ponteiras injetadas em 
polipropileno copolímero de alta resistência. ASSENTO: compensado multilaminado, espuma injetada 
anatomicamente e polipropileno copolímero de alta resistência. ESPALDAR: compensado multilaminado, espuma 
injetada anatomicamente e polipropileno copolímero de alta resistência. REVESTIMENTO: em couro ecológico. 
ACABAMENTO: em pintura epóxi pó do tipo híbrida e superfícies metálicas. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos 
móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% 
para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para 
menos



GRUPO 03 – CONJUNTOS ESCOLARES

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

18 45 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

19 50 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

20 25 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

308/2022

741/2023

1402/2023
(ITEM 10)

2693/2023
(ITEM 16)

FCT

DCOM

CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTE MESA E CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PRANCHETA 
FIXA EM MDP OU MDF EM FORMATO TRAPEZOIDAL FORMANDO UM HEXÁGONO COM 6 UNIDADES
Conjunto escolar sendo um componente mesa e cadeira com assento e encosto em polipropileno e prancheta fixa 
em MDP ou MDF em formato trapezoidal, formando um hexágono ao aproximar 6 unidades. OBSERVAÇÕES: todas 
as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas 
variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 
10% para mais ou para menos

4273/2022

741/2023

50/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 17)

CEPAE

DCOM

CONJUNTO, ESCOLAR, COMPONENTE MESA E CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PRANCHETA 
FIXA EM MDP OU MDF,MULTIUSO JUVENIL ACIMA DE 12 ANOS
Conjunto escolar sendo um componente mesa e cadeira com assento e encosto em polipropileno e prancheta fixa 
em MDP ou MDF. Móvel multiuso juvenil para crianças acima de 12 anos. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos 
móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% 
para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para 
menos

4273/2022

741/2023

50/2023
(ITEM 2)

2693/2023
(ITEM 18)

CEPAE

DCOM

CONJUNTO, ESCOLAR, COMPONENTE MESA E CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PRANCHETA 
FIXA EM MDP OU MDF,MULTIUSO JUVENIL DE 7 A 11 ANOS, COR AZUL
Conjunto escolar sendo um componente mesa e cadeira com assento e encosto em polipropileno e prancheta fixa 
em MDP ou MDF. Móvel multiuso juvenil para crianças entre 7 e 11 anos e na cor azul. OBSERVAÇÕES: todas as 
partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especifica das (precisas) serão admitidas 
variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 
10% para mais ou para menos



GRUPO 04 – GAVETEIROS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

23 10 UNIDADE R$ 654,63 R$ 6.546,30

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

34/2022

741/2023

1437/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 22)

GR

DCOM

GAVETEIRO, FIXO, 3 GAVETAS
Gaveteiro fixo em MDP ou MDF com 3 gavetas e sem puxador. DIMENSÕES: Largura: 400 mm; Altura: 350 mm; 
Profundidade: 440 mm. TAMPO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces 
com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo 
sistema hotmelt (colado a quente). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lackfix e cavilhas 
metálicas tipo “cadeirinha”. OBSERVAÇÃO: a face frontal das gavetas não deverá ultrapassar o limite do tampo. 
GAVETAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt 
(colado a quente). Sem puxadores. 1 borda lateral (direita ou esquerda) ou superior deverá ser usinada, chanfrada, 
apresentar cava, sulco ou reentrância para possibilitar a abertura das mesmas. Sistema de fechamento com 
travamento de todas as 3 gavetas simultaneamente. CORREDIÇAS: metálicas com roldanas de nylon ou 
telescópicas, proporcionando deslizamento suave. LATERAIS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de 
espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). FUNDO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 
18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado em lamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento 
nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). BASE: em MDP ou MDF com, no 
mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. 
Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). 4 sapatas reguladoras 
de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a regulagem da mesma. A sapata deverá ser em polipropileno. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos



24 14 UNIDADE R$ 1.099,97 R$ 15.399,58

25 5 UNIDADE R$ 578,33 R$ 2.891,65

12/2022

741/2023

1353/2023
(ITEM 5)

2693/2023
(ITEM 23)

DLOG

DCOM

GAVETEIRO, FIXO, 4 GAVETAS
Gaveteiro fixo em MDP ou MDF com 4 gavetas e sem puxador. DIMENSÕES: largura: 400 mm; altura: 740 mm; 
profundidade: 600 mm. TAMPO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces 
com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo 
sistema hotmelt (colado a quente). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lackfix e cavilhas 
metálicas tipo “cadeirinha”. OBSERVAÇÃO: a face frontal das gavetas não deverá ultrapassar o limite do tampo. 
GAVETAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão na cor a escolher. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC na cor a 
escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). Sem puxadores. 1 borda lateral (direita ou esquerda) 
ou superior deverá ser usinada, chanfrada, apresentar cava, sulco ou reentrância para possibilitar a abertura das 
mesmas. Sistema de fechamento com travamento de todas as 4 gavetas simultaneamente. CORREDIÇAS: metálicas 
com roldanas de nylon ou telescópicas, proporcionando deslizamento suave. LATERAIS: em MDP ou MDF com, no 
mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. 
Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). FUNDO: em MDP ou 
MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). BASE: em MDP 
ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). 4 sapatas 
reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a regulagem da mesma. A sapata deverá ser em 
polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

52/2022

4438/2022

741/2023

148/2023
(ITEM 1)

1486/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 24)

IME

DAC

DCOM

GAVETEIRO, VOLANTE, 3 GAVETAS
Gaveteiro sobre rodízios em MDP ou MDF com 03 gavetas, sendo 01 profunda e 02 rasas. Sem puxador. 
DIMENSÕES: Largura: 400 mm; Altura: entre570 mm e 650 mm; Profundidade: 500 mm. TAMPO: em MDP ou MDF 
com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). O tampo 
deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lackfix e cavilhas metálicas tipo “cadeirinha”. OBSERVAÇÃO: a 
face frontal das gavetas não deverá ultrapassar o limite do tampo. GAVETAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 
mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 
4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). Sem puxadores. 1 borda lateral (direita 
ou esquerda) ou superior deverá ser usinada, chanfrada, apresentar cava, sulco ou reentrância para possibilitar a 
abertura das mesmas. Sistema de fechamento com travamento de todas as 3 gavetas simultaneamente. 
CORREDIÇAS: metálicas com roldanas de nylon ou telescópicas, proporcionando deslizamento suave. LATERAIS: em 
MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado 
de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). 
FUNDO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a 
quente). BASE: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt 
(colado a quente). 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a regulagem da mesma. 
A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. 
Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as 
medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos



GRUPO 05 – MESAS E ESTAÇÕES DE TRABALHOS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

22 4 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

26 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

27 44 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

4438/2022

741/2023

1483/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 20)

DAC

DCOM

ESTAÇÃO, TRABALHO, EM “L”, MATERIAL MDP OU MDF
Estação de trabalho em “L” com calha para passagem de fiação. DIMENSÕES: Larguras: 1400 mm e 1400 mm; 
Altura: 740 mm; Profundidades: 600 m m e 600 mm. TAMPO: Em “L”, em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de 
espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor a escolher. 
Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). OBSERVAÇÃO: a face 
inferior do tampo deverá apresentar calha metálica para receber fios e cabos elétricos. TAMPO VERTICAL: em MDP 
ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente) ou em 
chapa de aço de vazada ou não. ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras 
horizontais em aço. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e 
permitindo a regulagem da mesma tanto pela parte interna como pela parte externa da estação. A sapata deverá 
ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

52/2022

741/2023

146/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 25)

IME

DCOM

ESTAÇÃO, TRABALHO, EM “L”, MATERIAL MDP OU MDF, MATERIAL CHAPA AÇ0, COM GAVETEIRO COM 3 
GAVETAS, SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR
Estação de trabalho em “L” com calha para passagem de fiação, gaveteiro com 03 gavetas e suporte para CPU e 
estabilizador acoplados. DIMENSÕES:Larguras: 1600 mm e 1200 mm; Altura: 740 mm; Profundidades: 600 mm e 
600 mm. TAMPO: Em “L”, em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema 
hotmelt (colado a quente). OBSERVAÇÃO: a face inferior do tampo deverá apresentar calha metálica para receber 
fios e cabos elétricos. TAMPO VERTICAL: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 
faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada 
pelo sistema hotmelt (colado a quente) ou em chapa de aço de vazada ou não. ESTRUTURA: pernas ou colunas e 
sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. GAVETAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 
18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento 
nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado aquente). Sem puxadores. 1 borda lateral 
(direita ou esquerda) ou superior deverá ser usinada, chanfrada, apresentar cava, sulco ou reentrância para 
possibilitar a abertura das mesmas. Sistema de fechamento com travamento de todas as 3 gavetas 
simultaneamente. CORREDIÇAS: metálicas com roldanas de nylon ou telescópicas, proporcionando deslizamento 
suave. LATERAIS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt 
(colado a quente). FUNDO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema 
hotmelt (colado a quente). OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as 
medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

4415/2023

109/2022

12/2022

741/2023

1312/2023
(ITEM 3)

1317/2023
(ITEM 2)

1353/2023
(ITEM 6)

2693/2023
(ITEM 26)

PRPI

DASS

DLOG

DCOM

ESTAÇÃO, TRABALHO, EM “L”, MATERIAL MDP OU MDF
Estação de trabalho em “L” com calha para passagem de fiação. DIMENSÕES: Larguras: 1600 mm e 1200 mm; 
Altura: 740 mm; Profundidades: 600 m m e 600 mm. TAMPO: Em “L”, em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de 
espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). OBSERVAÇÃO: a face inferior do tampo 
deve rá apresentar calha metálica para receber fios e cabos elétricos. TAMPO VERTICAL: em MDP ou MDF com, no 
mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. 
Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente) ou em chapa de aço de 
vazada ou não. ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em 
aç o. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a 
regulagem da mesma tanto pela parte interna como pela parte externa da estação. A sapata deverá ser em 
polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos



33 11 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

34 5 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

35 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

36 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

37 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

308/2023

34/2022

741/2023

1402/2023
(ITEM 14)

1438/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 32)

FCT

GR

DCOM

ESTAÇÃO, TRABALHO, RETANGULAR, MATERIAL MDP OU MDF
Estação de trabalho retangular com calha para passagem de fiação. DIMENSÕES: Largura: 1200 mm; Altura: 740 
mm; Profundidade: 600 mm. TAMPO: Em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 
faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC na cor a 
escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). OBSERVAÇÃO: a face inferior do tampo deverá 
apresentar calha metálica para receber fios e cabos elétricos. TAMPO VERTICAL: em MDP ou MDF com, no mínimo, 
20 mm de espessura e revestido nas 2faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento 
nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente) ou em chapa de aço de vazada ou 
não. ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. BASE: 
em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da mesma 
tanto pela parte interna como pela parte externa da estação. A sapata deverá ser em polipropileno. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 15)

2693/2023
(ITEM 33)

FCT

DCOM

MESA, RETANGULAR, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, MATERIAL BORDA FILME MELAMÍNICO, FORMATO TAMPO 
RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO 
RETANGULAR, APLICAÇÃO BIBLIOTECA, DIMENSÕES ALTURA 755 MM X LARGURA 1200 MM X PROFUNDIDADE 
800MM
Mesa, retangular, revestimento melamínico, material borda filme melamínico, formato tampo retangular, material 
estrutura aço, material tampo MDP, espessura tampo 25 mm, formato retangular, aplicação biblioteca, dimensões 
altura 755 mm x largura 1200 mm x profundidade 800mm

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 16)

2693/2023
(ITEM 34) 

FCT

DCOM

MESA, RETANGULAR, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, MATERIAL BORDA FILME MELAMÍNICO, FORMATO TAMPO 
RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, 
FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO BIBLIOTECA, DIMENSÕES ALTURA 755 MM, LARGURA 1600 MM, 
PROFUNDIDADE 800MM
Mesa, retangular, revestimento melamínico, material borda filme melamínico, formato tampo retangular, material 
estrutura parafusos, material tampo MDP, espessura tampo 25 mm, formato retangular, aplicação biblioteca, 
dimensões altura 755 mm, largura 1600 mm, profundidade 800mm

12/2022

741/2023

1353/2023
(ITEM 7)

2693/2023
(ITEM 35)

DLOG

DCOM

MESA, REUNIÃO, OVAL, MATERIAL MDP OU MDF
Mesa oval para reunião com estrutura metálica e tampo em MDP ou MDF. DIMENSÕES: Largura: 2000 mm; Altura 
(com tampo na horizontal): 740 mm; Profundidade: 1000 mm. TAMPO: Em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm 
de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas 
em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de 
nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da mesma tanto pela parte interna como pela parte 
externa da mesa. A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão 
conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para 
menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

4415/2022

741/2023

1399/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 36)

PRPI

DCOM

MESA, REUNIÃO, RETANGULAR, MATERIAL MDP OU MDF
Mesa retangular para reunião com estrutura metálica e tampo em MDP ou MDF. DIMENSÕES: Largura: 1600 mm; 
Altura (com tampo na horizontal): 7 40 mm; Profundidade: 600 mm. TAMPO: Em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 
mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 
4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas 
em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de 
nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da mesma tanto pela parte interna como pela parte 
externa da mesa. A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão 
conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para 
menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos



GRUPO 06 – SOFÁS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

43 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

44 7 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

45 4 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 18)

2693/2023
(ITEM 41)

FCT

DCOM

SOFÁ, 01 LUGAR, BRAÇOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO OU TECIDO
Sofá de 1 lugar com braços, assento e encosto em espuma injetada e revestidos em couro sintético ou tecido 100% 
poliéster. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura mínima 1000 mm; Altura do encosto: 450 mm; Profundidade da 
superfície do assento: 450 mm. ESTRUTURA: tubo de aço industrial. ASSENTO: moldados anatomicamente em 
espuma injetada de poliuretano. ESPALDAR: moldados anatomicamente em espuma injetada de poliuretano. 
REVESTIMENTO: em couro sintético ou tecido 100% poliéster. ACABAMENTO: em pintura epóxi pó do tipo híbrida 
e superfícies metálicas. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

2/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 19)

1414/2023
(ITEM 3)

2693/2023
(ITEM 42)

FCT

FE-TED

DCOM

SOFÁ, 02 LUGARES, BRAÇOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO OU TECIDO
Sofá de 02 lugares com braços, assento e encosto em espuma injetada e revestidos em couro sintético ou tecido 
100% poliéster. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura mínima 1500 mm; Altura do encosto: 450 mm; Profundidade 
da superfície do assento: 450 mm. ESTRUTURA: tubo de aço industrial. ASSENTO: moldados anatomicamente em 
espuma injetada de poliuretano. ESPALDAR: moldados anatomicamente em espuma injetada de poliuretano. 
REVESTIMENTO: em couro sintético ou tecido 100% poliéster. ACABAMENTO: em pintura epóxi pó do tipo híbrida 
e superfícies metálicas. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

4173/2022

308/2023

741/2023

1317/2023
(ITEM 7)

1402/2023
(ITEM 20)

2693/2023
(ITEM 43)

DASS

FCT

DCOM

SOFÁ, 03 LUGARES, BRAÇOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO OU TECIDO
Sofá de 03 lugares com braços, assento e encosto em espuma injetada e revestidos em couro sintético ou tecido 
100% poliéster. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura mínima 2000 mm; Altura do encosto: 450 mm; Profundidade 
da superfície do assento: 450 mm. ESTRUTURA: tubo de aço industrial. ASSENTO: moldados anatomicamente em 
espuma injetada de poliuretano. ESPALDAR: moldados anatomicamente em espuma injetada de poliuretano. 
REVESTIMENTO: em couro sintético ou tecido 100% poliéster. ACABAMENTO: em pintura epóxi pó do tipo híbrida 
e superfícies metálicas. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos.



ITENS AVULSOS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

4 12 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

5 131/2022   CEPAE 1 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

REQUISIÇÃO
(ITEM NA 

REQUISIÇÃO)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

12/2022

4438/2022

741/2023

1353/2023
(ITEM 3)

1487/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 4)

DLOG

DAC

DCOM

ARMÁRIO, BAIXO, 02 PORTAS DE GIRO, 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, REGULAGEM 
ALTURA, MATERIAL MDF OU MDP
Armário com 02 portas de giro, chaves e prateleira regulável, sendo base, portas, fundo, prateleiras e laterais em 
MDP ou MDF. Sistema de fechamento tipo Cremona. DIMENSÕES: Largura: 800 mm; Altura: 740 mm; 
Profundidade: 500 mm. TAMPO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces 
com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo 
sistema hotmelt (colado a quente). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lackfix e cavilhas 
metálicas tipo “cadeirinha”. OBSERVAÇÃO: a face frontal das portas não deverá ultrapassar o limite do tampo. 
PORTAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a 
quente). Sem puxadores. 1 borda lateral (direita ou esquerda) deverá ser usinada, chanfrada, apresentar cava, 
sulco ou reentrância para possibilitar a abertura das mesmas. Sistema de fechamento tipo Cremona com 
travamento simultâneo nas partes inferior e superior. DOBRADIÇAS: metálicas do tipo Zamak, niqueladas, 
proporcionando abertura das portas em, no mínimo, 180º. Cada porta deverá conter, no mínimo, 2 dobradiças. 
LATERAIS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC na cor a escolher e coladas 
pelo sistema hotmelt (colado a quente). FUNDO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e 
revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita 
de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). PRATELEIRA: 1 regulável em MDP ou MDF com, no mínimo, 
18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento 
nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). Regulagem de altura interna entre 
25e 35 mm através de 4 pinos tipo Zamak, niquelados e encaixados nas faces inferior e superior da prateleira. 
BASE: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a 
quente). 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a regulagem da mesma. A sapata 
deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as 
medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

160/2023
(ITEM 1)

ARMÁRIO, ALTO, 36 PORTAS DE GIRO, 36 ESCANINHOS, VÃOS IGUAIS, REGULAGEM ALTURA, MATERIAL MDF OU 
MDP
Armário com 36 portas de giro, 36 escaninhos, vãos iguais, regulagem de altura, sendo base, portas, fundo, 
retaguarda, prateleiras e laterais em MDP ou MDF. Sistema de fechamento tipo Cremona. DIMENSÕES: largura: 
900 mm; profundidade: 400 mm; altura: 2400 mm. TAMPO: em MDP ou MDF co m, no mínimo, 20 mm de 
espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fit a de PVC e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). O tampo deverá ser fixado às laterais e 
fundo pelo sistema lackfix e cavilhas metálicas tipo “cadeirinha”. OBSERVAÇÃO: a face frontal das portas não 
deverá ultrapassar o limite do tampo. PORTAS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido 
nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC e 
coladas pelo si stema hotmelt (colado a quente). Sem puxadores. 1 borda lateral (direita ou esquerda) deverá ser 
usinada, chanfrada, apresentar cava, sulco ou reent rância para possibilitar a abertura das mesmas. Sistema de 
fechamento tipo Cremona com travamento simultâneo nas partes inferior e superior. DOBR ADIÇAS: metálicas do 
tipo Zamak, niqueladas, proporcionando abertura das portas em, no mínimo, 180º. Cada porta deverá conter, no 
mínimo, 2 dobradiças. LATERAIS: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido nas 2 faces 
com laminado melamínico texturizado de baixa pres são. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo 
sistema hotmelt (colado a quente). FUNDO: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm de espessura e revestido 
nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC na 
cor a escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). BASE: em MDP ou MDF com, no mínimo, 18 mm 
de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC na cor a escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). 4 sapatas reguladoras 
de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a regulagem da mesma. A sapata deverá ser em polipropileno. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para ma is ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos



6 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

7 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

8 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

9 16 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

131/2022

741/2023

160/2023
(ITEM 2)

2693/2023
(ITEM 21)

CEPAE

DCOM

ESTANTE, ALTA, 05 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO
Estante com 05 prateleiras reguláveis, sendo estrutura e prateleiras em chapa de aço. DIMENSÕES: largura: 
920mm; altura: 1980 mm; profundidade: 300 mm. ACABAMENTO: todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação deverão receber tratamento desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó. 
OBSERVAÇÕES: toda s as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 2)

2693/2023
(ITEM 5)

FCT

DCOM

ARMÁRIO, MÉDIO, 02 PORTAS DE GIRO, PORTAS E LATERAIS EM VIDRO, 04 PRATELEIRAS EM VIDRO, 
FECHADURA TIPO YALE, REGULAGEM ALTURA, MATERIAL CHAPA AÇO
Armário com 02 portas de giro, laterais em vidro e 04 prateleiras em vidro reguláveis, sendo base e fundo em 
chapa de aço. Sistema de fechamento tipo Yale. DIMENSÕES: largura: 700 mm; altura: 1600 mm; profundidade: 
350 mm. ACABAMENTO: todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação deverão receber tratamento 
desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 
seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó. TAMPO: em vidro temperado incolor com, no mínimo, 8 
mm de espessura e fixado à estrutura. PORTAS: em vidro temperado incolor com, no mínimo, 6 mm de espessura e 
fixado à estrutura. Sem puxadores. Sistema de fechamento tipo Yale com travamento simultâneo nas partes 
inferior e superior. DOBRADIÇAS: metálicas niqueladas, proporcionando abertura das portas em, no mínimo, 180º. 
Cada porta deverá conter, no mínimo, 02 dobradiças. LATERAIS: em vidro temperado incolor com, no mínimo, 6 
mm de espessura e fixado à estrutura. FUNDO: em chapa de aço. PRATELEIRA: 04 prateleiras em vidro temperado 
incolor com, no mínimo, 8 mm de espessura e fixado à estrutura. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de 
nível encaixadas e fixadas na base através de parafuso e permitindo a regulagem da mesma tanto pela parte 
interna como pela parte externa do armário. A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes 
dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de 
até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais 
ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 3)

2693/2023
(ITEM 6)

FCT

DCOM

BALCÃO, ATENDIMENTO, RETO, MATERIAL MDP OU MDF
Balcão reto de atendimento com tampo superior. DIMENSÕES: Largura: 2500 mm; Altura: 1100 mm; Profundidade: 
700 mm. TAMPO INFERIOR: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor a escolher. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC e 
coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). DIMENSÕES: largura aproximada: 2500 mm; altura: 740 mm; 
profundidade aproximada: 700 mm. OBSERVAÇÃO: a face inferior do tampo inferior deverá apresentar calha 
metálica para receber fios e cabos elétricos. TAMPO SUPERIOR: em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm de 
espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). DIMENSÕES: largura aproximada: 2500 
mm;altura: 1100 mm; profundidade aproximada: 350 mm. TAMPO VERTICAL: em MDP ou MDF com, no mínimo, 
20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento 
nas 4 bordas com fita de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente) ou em chapa de aço de vazada ou 
não. ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. BASE: 
em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da mesma 
tanto pela parte interna como pela parte externa do balcão. A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: 
todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas 
variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 
10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 4)

2693/2023
(ITEM 7)

FCT

DCOM

BANCADA, PROFISSIONAL, MATERIAL MDP OU MDF, MATERIAL CHAPA AÇO
Bancada profissional para laboratório. DIMENSÕES: largura: 2400 mm; altura: 940 mm; profundidade: 800 mm. 
TAMPO INFERIOR: em MDP ou MDF com, no mínimo, 25 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC e coladas pelo sistema 
hotmelt (colado a quente). DIMENSÕES: largura aproximada: 2400 mm; altura aproximada: 250 mm; profundidade 
aproximada: 800 mm. TAMPO SUPERIOR: em MDP ou MDF com, no mínimo, 25 mm de espessura e revestido nas 2 
faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor a escolher. Acabamento nas 4 bordas com fita 
de PVC colada pelo sistema hotmelt (colado a quente). DIMENSÕES: largura aproximada: 2400 mm; altura: 940 
mm; profundidade aproximada: 800 mm. ESTRUTURA: pernas em aço ligadas entre si através de barras horizontais 
em aço. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base, permitindo a 
regulagem da mesma tanto pela parte interna como pela parte externa da bancada. A sapata deverá ser em 
polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas 
especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos



16 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

17 50 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

21 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

28 3 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

29 16 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

30 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

31 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

131/2022

308/2023

741/2023

160/2023
(ITEM 3)

1402/2023
(ITEM 9)

2693/2023
(ITEM 14)

CEPAE

FCT

DCOM

LONGARINA, 5 ASSENTOS, ESPALDAR BAIXO, BRAÇOS
Cadeira, espaldar baixo, 5 lugares, braços. Estrutura com tratamento antiferruginoso. Assento e espaldar estofados 
e revestidos em tecido ou couro ecológico. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter 
rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e 
para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

92/2022

741/2023

1813/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 15)

EMAC

DCOM

CARTEIRA, ESCOLAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PRANCHETA FIXA EM MDP OU MDF, PORTA-
LIVROS ARAMADO
Carteira escolar com assento e encosto em polipropileno, prancheta fixa em mdp ou mdf e porta livros aramado. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 11)

2693/2023
(ITEM 19)

FCT

DCOM

ESCANINHO, BAIXO, 12 PORTAS DE GIRO, CHAVES, MATERIAL CHAPA AÇO
Armário com 12 portas de giro e chaves, sendo base, portas, fundo, prateleiras e laterais em chapa de aço. Sistema 
de fechamento tipo Cremona. DIMENSÕES: largura: 700 mm; altura: 1100 mm; profundidade: 500 mm. 
ACABAMENTO: todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação deverão receber tratamento 
desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 
seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi pó. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão 
conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para 
menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 12)

2693/2023
(ITEM 27)

FCT

DCOM

MESA, CENTRO, MATERIAL TAMPO VIDRO
Mesa de centro com estrutura em aço e tampo triangular em vidro. DIMENSÕES: Largura: 480 mm; 400 mm; 
Profundidade: 840 mm. altura: TAMPO:vidro temperado incolor, espessura aproximada 15mm e formato 
triangular. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas 
(precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão 
admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

308/2023

741/2023

1402/2023
(ITEM 13)

2693/2023
(ITEM 28)

FCT

DCOM

MESA, DESENHO, MATERIAL MDP OU MDF, MATERIAL CHAPA AÇO
Mesa para desenho com sistema de inclinação do tampo entre 0 e 90 graus. DIMENSÕES: Largura: 110 mm; Altura 
(com tampo na horizontal): 740 mm; Profundidade: 700 mm. TAMPO: Em inclinável entre 0 e 90 graus em MDP ou 
MDF com, no mínimo, 20 mm de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão. Acabamento nas 4 bordas com fita de PVC na cor a escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a 
quente). ESTRUTURA: pernas ou colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. 
BASE: em chapa de aço. 4 sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da 
mesma tanto pela parte interna como pela parte externa da mesa. A sapata deverá ser em polipropileno. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos

109/2022

741/2023

1317/2023
(ITEM 3)

2693/2023
(ITEM 29)

DASS

DCOM

MESA, INFANTIL, COR AZUL, TAMPO MATERIAL MDP OU MDF, 2 CADEIRAS INFANTIS, COR AZUL, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
Mesa infantil com tampo em MDP ou MDF acompanhado de 2 cadeiras em polipropileno na cor azul. DIMENSÕES 
DA MESA: Largura: 500 mm; Altura: 460 mm; Profundidade: 650 mm. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis 
não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para 
mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para 
menos

109/2022

741/2023

1317/2023
(ITEM 4)

2693/2023
(ITEM 30)

DASS

DCOM

MESA, INFANTIL, COR VERMELHA, TAMPO MATERIAL MDP OU MDF, 02 CADEIRAS INFANTIS, COR AZUL, 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
Mesa infantil com tampo em MDP ou MDF acompanhado de 2 cadeiras em polipropileno na cor vermelha. 
DIMENSÕES DA MESA: Largura: 500 mm; Altura: 460 mm; Profundidade: 650 mm. OBSERVAÇÕES: todas as partes 
dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de 
até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais 
ou para menos



32 8 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

40 98 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

121/2023

741/2023

160/2023
(ITEM 4)

2693/2023
(ITEM 31)

CEPAE

DCOM

MESA, PROFESSOR, MATERIAL MDP OU MDF
Mesa para professor com estrutura metálica e tampo em MDP ou MDF. DIMENSÕES: Largura: 1500 mm; Altura 
(com tampo na horizontal): 740 mm; Profundidade: 700 mm. TAMPO: Em MDP ou MDF com, no mínimo, 20 mm 
de espessura e revestido nas 2 faces com laminado melamínico texturizado d e baixa pressão. Acabamento nas 4 
bordas com fita de PVC na cor a escolher e coladas pelo sistema hotmelt (colado a quente). ESTRUTURA: pernas o 
u colunas e sapatas em aço ligadas entre si através de barras horizontais em aço. BASE: em chapa de aço. 4 sapatas 
reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base e permitindo a regulagem da mesma tanto pela parte interna 
como pela parte externa da mesa. A sapata deverá ser em polipropileno. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos 
móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% 
para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para 
menos

87/2023

87/2023

4176/2022

308/2023

12/2022

741/2023

802/2023
(ITEM 1)

1306/2023
(ITEM 2)

1317/2023
(ITEM 6)

1402/2023
(ITEM 17)

1488/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 39)

BC

BC

DASS

FCT

DLOG

DCOM

POLTRONA, PUFE, MATERIAL COURO SINTÉTICO
Poltrona tipo pufe/saco em couro sintético e zíper reforçado na superfície inferior/posterior para o 
reabastecimento de flocos de polipropileno expandido. Forro duplo e costura tripla com linha de nylon. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura 1400 mm; Altura: 1000 mm; Profundidade 900 mm. OBSERVAÇÕES: todas as 
partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas 
variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 
10% para mais ou para menos



41 CEPAE 4 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

42 5 UNIDADE R$ 1.248,00 R$ 6.240,00

131/2022 160/2023
(ITEM 5)

QUADRO, BRANCO BRILHANTE, MAGNÉTICO, MOLDURA, FIXAÇÃO REMOVÍVEL E DESLIZANTE
Quadro branco brilhante, magnético, em MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico, com moldura em 
alumínio anodizado fosco na cor natural e fixação removível e deslizante. DIMENSÕES: Largura: 2400 mm; Altura: 
1200 mm; Profundidade: 17 mm. OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as 
medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas 
aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos

250/2022

741/2023

1465/2023
(ITEM 1)

2693/2023
(ITEM 40)

FEFD

DCOM

QUADRO, BRANCO BRILHANTE, MAGNÉTICO, MOLDURA, FIXAÇÃO REMOVÍVEL E DESLIZANTE
Quadro branco brilhante, magnético, em MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico, com moldura em 
alumínio anodizado fosco na cor branca ou preta e apagador. DIMENSÕES: Largura: 3500 mm; Altura: 1200 mm. 
OBSERVAÇÕES: todas as partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) 
serão admitidas variações de até 5% para mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas 
variações de até 10% para mais ou para menos
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Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Pregão   Nº 00036/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.957.510/0001-38 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

42 Quadro branco Unidade 5 R$ 1.248,0000 R$ 1.248,0000 R$ 6.240,0000
Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-191
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO, BRANCO BRILHANTE, MAGNÉTICO, MOLDURA, FIXAÇÃO REMOVÍVEL E
DESLIZANTE Quadro branco brilhante, magnético, em MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico, com moldura em alumínio
anodizado fosco na cor branca ou preta e apagador. DIMENSÕES: Largura: 3500 mm; Altura: 1200 mm. OBSERVAÇÕES: todas as
partes dos móveis não poderão conter rebarbas. Para as medidas especificadas (precisas) serão admitidas variações de até 5% para
mais ou para menos e para as medidas aproximadas serão admitidas variações de até 10% para mais ou para menos.

Total do Fornecedor: R$ 6.240,0000
 

32.878.138/0001-84 - THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 2 - - R$ 358.705,0200 - R$ 358.705,0200
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 358.705,0200
 

46.361.634/0001-70 - FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 4 - - R$ 24.837,5300 - R$ 24.837,5300
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 24.837,5300
 
 

Valor Global da Ata: R$ 389.782,5500
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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javascript:self.print()


DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

FORNECEDOR:  CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA
CNPJ: 06.957.510/0001-38
ENDEREÇO:  AVENIDA  CRISTIANO  MACHADO,  7733  -  LOJA  B  –
SUZANA - BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS
CEP: 31.260-500
FONE: (31) 3497-8639
E-MAIL: criarte.industria@yahoo.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: EDUARDO WANTUIL OLIVEIRA ANDRADE
ITENS VENCIDOS:  42

FORNECEDOR: THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA
CNPJ: 32.878.138/0001-84
ENDEREÇO:  AVENIDA AMERICO TIMOTEO DO ROSARIO, 356 -  RIO
DO OURO - CARAGUATATUBA / SÃO PAULO
CEP: 11.675-670
FONE: (12) 3882-2729 / 98165-3938
E-MAIL: thaisdeazevedo@hotmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA
ITENS VENCIDOS: (REFERENTE AO GRUPO 2:  10, 11, 12, 13, 14, 15,
38 e 39)

FORNECEDOR: FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA
CNPJ: 46.361.634/0001-70
ENDEREÇO:  QUADRA  CND  2  LOTE  14  LOJA  03  FUNDOS,  SN  -
TAGUATINGA  NORTE  (TAGUATINGA)  -  BRASÍLIA  /  DISTRITO
FEDERAL
CEP: 72.120-025
FONE: (61) 98148-9243
E-MAIL: fococomerciocorporativo@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR
ITENS VENCIDOS: (REFERENTE AO GRUPO 4:   23, 24 e 25)
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