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Nº DO DFD 
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UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

268/2022

244/2022

EECA

FEFD

AP, PONTO, ACESSO, ROTEADOR, DEVE POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA USO INDOOR; RÁDIOS 2X2 COM PORTA 
DUPLA DE 5GHZ E 1X1 GBE; ANTENAS INTERNAS; SUPORTES DE TETO EMBUTIDOS; OPERAR EM DUAL-BAND WI-FI 6 
(802.11AX); POSSUIR RÁDIO 5 GHZ; OPERAR EM MODO MIMO 2X2:2 (5 GHZ); TER GANHOS DE NO MÍNIMO 2,5 DBI (5 
GHZ); POTENCIA DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 18 DBM (5 GHZ); POSSUIR RÁDIO 2.4 GHZ; OPERAR EM MODO 
MIMO 2X2:2 (2.4 GHZ); TER GANHO DE NO MÍNIMO 3,5 DBI (2.4 GHZ); POTENCIA DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 18 
DBM (2.4 GHZ); MODO DE RÁDIO (SSR) - 5 GHZ/2.4 GHZ – FIXED E 5 GHZ/5 GHZ - DUAL 5 GHZ; SUPORTAR 
CANALIZAÇÃO DE 20 MHZ, 40 MHZ E 80 MHZ; DEVE SUPORTAR MECANISMO QUE IDENTIFIQUE E ASSOCIE CLIENTES 
PREFERENCIALMENTE NA BANDA DE 5GHZ, DEIXANDO A BANDA DE 2,4 GHZ LIVRE PARA DISPOSITIVOS QUE 
TRABALHEM SOMENTE NESTA FREQUÊNCIA; SUPORTAR NO MÍNIMO 8 (OITO) SSID’S POR RÁDIO; PERMITIR 
DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS SSID’S; PERMITIR HABILITAR E DESABILITAR A DIVULGAÇÃO DO SSID; 
SUPORTE A 512 (QUINHENTOS E DOZE)OU MAIS CONEXÕES SIMULTÂNEAS POR RÁDIO; DEVE SUPORTAR VLAN 
SEGUINDO A NORMA IEEE 802.1Q; DEVE ATENDER AOS PROTOCOLOS; 802.11N (WIFI 4), 802.11AC (WIFI 5), 802.11AX 
(WIFI 6) SEM PERDA DE FUNCIONALIDADES E DE DESEMPENHO; OPÇÕES DE ENERGIA - CONSUMO DE ENERGIA: TÍPICO: 
9,98 W; MÁX.: 11,28 W (SEM USB), TÍPICO: 14,98 W; MÁX.: 16,28 W (COM USB), PORTA GIGABIT ETHERNET (RJ-45) 
COMPATÍVEL COM 802.3AF POWER OVER ETHERNET (POE), COMPATÍVEL COM INJETOR POWER OVER ETHERNET 
802.3AF/802.3AT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -0 A 40°C (COM POE ATIVADO); UMIDADE DE OPERAÇÃO 10% A 95% 
(SEM CONDENSAÇÃO); IMPLEMENTAR CLIENTE DHCP, PARA CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEU ENDEREÇO IP E 
IMPLEMENTAR TAMBÉM SUPORTE À ENDEREÇAMENTO IP ESTÁTICO; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) 
INTERFACE IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T ETHERNET, AUTO-SENSING, COM CONECTOR RJ-45, PARA CONEXÃO À REDE 
LOCAL FIXA; POSSUIR PORTA DE CONSOLE PARA GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO VIA LINHA DE COMANDO (CLI) 
COM CONECTOR RJ-45, USB OU MICRO USB; PERMITIR A ATUALIZAÇÃO REMOTA DO SISTEMA OPERACIONAL E DOS 
ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO; PERMITIR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DE SOFTWARE QUE SIGAM PADRÕES SNMPV2C E SNMPV3; IMPLEMENTAR FUNCIONAMENTO EM 
MODO GERENCIADO POR SISTEMA DE GERÊNCIA CENTRALIZADA (SGC); PERMITIR QUE SUA CONFIGURAÇÃO SEJA 
AUTOMATICAMENTE REALIZADA QUANDO ESTE FOR CONECTADO NO AMBIENTE DE REDE SOFTWARE DE GERÊNCIA 
CENTRALIZADA OU CONTROLADOR WLAN INCLUSIVE VIA ROTEAMENTO DA CAMADA 3; PONTO DE ACESSO DEVERÁ 
CONECTAR-SE AO SOFTWARE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA OU CONTROLADOR WLAN ATRAVÉS DE TÚNEL SEGURO 
PADRÃO OU ATRAVÉS DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SEGURO PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO; 
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DE RADIOFREQUÊNCIA E DE CLIENTES CONECTADOS EM TEMPO REAL; DEVE 
IMPLEMENTAR O PADRÃO IEEE 802.1X PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM SERVIDOR RADIUS; SUPORTAR PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA: WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3); DEVE SER ACOMPANHADO DE TODOS OS 
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TAIS COMO: SOFTWARES, LICENÇAS, 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAIS; DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL; POSSUIR INDICADOR LUMINOSO (LED) 
OU INDICADORES LUMINOSOS (LEDS) PARA INDICAR O ESTADO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR 
GARANTIA DO FABRICANTE OU DA REVENDA, DESDE QUE ESSA SEJA AUTORIZADA POR CARTA PELO FABRICANTE DOS 
EQUIPAMENTOS A PRESTAR O SUPORTE E GARANTIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES



2 38/2022 BC 1 UNIDADE R$ 1.118,00 R$ 1.118,00

3 244/2023 FCT-EMENDA 17 UNIDADE R$ 777,00 R$ 13.209,00

PATCH, PANNEL, 24 PORTAS, UTP CAT. 5E; FÁCIL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO; POSSUIR VISORES 
TRANSPARENTES POSICIONADOS SOBRE A NUMERAÇÃO DAS PORTAS, PODENDO SER CUSTOMIZADOS COM 
FLEXIBILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS; FORMADO POR 4 CONJUNTOS DE 6 CONECTORES CADA; TER O 
SÍMBOLO QUE REPRESENTA O LOGOTIPO DO FABRICANTE IMPRESSO NO PRODUTO E SÍMBOLO QUE REPRESENTA A 
LINHA DO PRODUTO IMPRESSO NO PRODUTO; ESTAR IDENTIFICADO COM CAT.5E; ATENDER OU EXCEDER AS 
ESPECIFICAÇÕES DA NORMAISO/IEC 11801:2002; POSSUIR TERMINAÇÃO LSA+; FORNECIDO COM ABRAÇADEIRAS E KIT 
PARAFUSO PORTA-GAIOLA; COR PRETA; LARGURA DE 19” PARA INSTALAÇÃO DIRETA EM RACKS; OPÇÃO PARA USO DE 
GUIA TRASEIRO, 9; COMPANHAR ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DAS PORTAS; ATENDER AO CÓDIGO DE 
CORES T568A E OU T568B; 1U DE ALTURA; REQUISITOS NORMATIVOS PARA A CATEGORIA 5E; PODE SER USADO COM 
TODOS OS TIPOS DE CABOS UTP NA CATEGORIA 5E; CERTIFICADO UL LISTED, ETL VERIFIED E DE CANAL ETL VERIFIED 
PARA 4 CONEXÕES; ATENDER À DIRETIVA ROHS; TER POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO NAS VERSÕES DE 48 PORTAS 
DE 1U OU 2US; NO CASO DE PATCH PANEL 48 PORTAS DE 2US, O MESMO DEVERÁ TAMBÉM TER CERTIFICADO UL 
LISTED; SER PARTE DO SISTEMA A SER GARANTIDO PELO FABRICANTE POR 25 ANOS, SE INSTALADO POR EMPRESA 
CREDENCIADA E OBEDECENDO AO PROGRAMA DE GARANTIA DO FABRICANTE EM TODOS OS SEUS REQUISITOS; 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM TERMOS 
EMPRESARIAIS.

PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT); 1. DEVE POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA USO INDOOR; 1.1. RESISTÊNCIA AO 
TEMPO IP54; 2. DEVE POSSUIR SUPORTE A 300 OU MAIS CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE WI-FI; 3. POSSUIR INTERFACES 
DE GERÊNCIA ETHERNET/BLUETOOTH; 4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UMA) INTERFACE DE REDE 100/1000 
ETHERNET; 5. OPERAR EM DUAL-BAND WI-FI 6 (802.11AX); 5.1 OPERAR EM MODO 2X2 MIMO, OU SUPERIOR; 5.2 DEVE 
POSSUIR RÁDIO 5 GHZ (2X2 MIMO, OU SUPERIOR) E UM RÁDIO DE 2,4 GHZ (2X2 MIMO, OU SUPERIOR); 5.3 GANHO DE 
ANTENA 2.4 GHZ (2.8 DBI, OU SUPERIOR) 5 GHZ (3 DBI, OU SUPERIOR); 6. SUPORTAR NO MÍNIMO 8 (OITO) SSID’S POR 
RÁDIO; 6.1 PERMITIR DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS SSID’S; 7. DEVE ATENDER AOS PROTOCOLOS: 802.11N 
(WIFI 4), 802.11AC (WIFI 5), 802.11AX (WIFI 6); 8. DEVE POSSUIR MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA PADRÃO 
POE (POWER OVER ETHERNET), SEM PERDA DE FUNCIONALIDADES E DE DESEMPENHO; 9. DEVE VIR ACOMPANHADO 
DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE GIGABIT, OUTPUT 48V 0,32A, ALIMENTADA COM TENSÃO 110/220 V, 50/60 HZ, COM 
CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; 9.1FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO E DO 
MESMO FABRICANTE DO ACCESS POINT OFERTADO; 10. VOLTAGEM SUPORTADA 44 A 57 VDC; 10.1 TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO -30 A 60° C; 10.2 UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; 11. DEVE POSSUIR POTÊNCIA TX 
DE 23 DBM EM 2.4 GHZ E 23 DBM EM 5 GHZ; 11.1 TAXAS DE DADOS SUPORTADAS (MBPS): 802.11N (WIFI 4) 6.5 MBPS 
TO 300 MBPS; 802.11AC (WIFI 5) 6.5 MBPS TO 866.7 MBPS; 802.11AX (WIFI 6) 7.3 MBPS TO 1.2 GBPS. 12. DEVE POSSUIR 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PAREDE E TETO. 13. DEVE OPERAR EM 2.4GHZ ATINGINDO 300 MBPS E 1201 MBPS EM 
5GHZ; 14.PERMITIR ISOLAMENTO DE TRÁFEGO DE VISITANTES; 15.PERMITIR A ATUALIZAÇÃO REMOTA DO SISTEMA 
OPERACIONAL E DOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO; 16. IMPLEMENTAR VLANS 
CONFORME PADRÃO IEEE 802.1Q E CONTROLE DE ACESSO DOS CLIENTES POR IEEE 802.1X; 17. PERMITIR O 
GERENCIAMENTO POR: A) INTERFACE WEB; B) CONEXÃO SSH; 18. SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; 19. SUPORTAR 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA: WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3) 20. DEVE POSSUIR SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (VIRTUAL WIRELESS LAN CONTROLLER) DA REDE SEM FIO EM CAMADA 3 COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A) SEM LIMITE DE EQUIPAMENTOS POR CONTROLADOR; B) DISPONIBILIZAR 
INFORMAÇÕES DE RADIOFREQUÊNCIA E DE CLIENTES CONECTADOS EM TEMPO REAL; C) CONTROLAR A 
CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO, GERENCIÁ-LOS DE FORMA CENTRALIZADA; D) OTIMIZAR O DESEMPENHO E A 
COBERTURA DE RADIO-FREQUÊNCIA DA REDE SEM FIO; E) SUPORTE A GERENCIAMENTO VISUAL, COM UTILIZAÇÃO DE 
MAPAS; F) SUPORTE A WIRELESS UPLINK, PERMITINDO A INTEGRAÇÃO ENTRE OS AP'S SEM NECESSIDADE DE 
CABEAMENTO; G) SUPORTE A CAPTIVE PORTAL, GUEST PORTAL; H) SUPORTE A HOTSPOT AUTENTICADO, COM 
AUTENTICAÇÃO POR SENHA OU POR VOUCHERS DE ACESSO TEMPORÁRIO; 21. DEVE IMPLEMENTAR O PADRÃO IEEE 
802.1X PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM SERVIDOR RADIUS FORNECIDO PELO CONTRATANTE; 22. DEVE SER 
ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TAIS 
COMO: SOFTWARES, LICENÇAS, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAIS. A) TANTO OS ACCESS POINTS QUANTO A 
CONTROLADORA DEVEM ESTAR APTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE NENHUM TIPO DE 
LICENCIAMENTO ADICIONAL. 23. DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL; 24. DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 
12 (DOZE) MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.



4 244/2023 FCT-EMENDA 16 UNIDADE R$ 1.326,00 R$ 21.216,00PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT), LONGO ALCANCE 1. DEVE POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA USO INDOOR; 1.1. 
RESISTÊNCIA AO TEMPO IP54; 2. DEVE POSSUIR SUPORTE A 300 OU MAIS CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE WI-FI; 3. 
POSSUIR INTERFACES DE GERÊNCIA ETHERNET/BLUETOOTH; 4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UMA) INTERFACE DE 
REDE 100/1000 ETHERNET; 5. OPERAR EM DUAL-BAND WI-FI 6 (802.11AX); 5.1 OPERAR EM MODO 4X4 MIMO, OU 
SUPERIOR; 5.2 DEVE POSSUIR RÁDIO 5 GHZ (4X4 MIMO, OU SUPERIOR) E UM RÁDIO DE 2,4 GHZ (4X4 MIMO, OU 
SUPERIOR); 5.3 GANHO DE ANTENA 2.4 GHZ (4 DBI, OU SUPERIOR)5 GHZ (5.5 DBI, OU SUPERIOR); 6. SUPORTAR NO 
MÍNIMO 8 (OITO) SSID’S POR RÁDIO; 6.1 PERMITIR DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS SSID’S; 7. DEVE ATENDER 
AOS PROTOCOLOS: 802.11N (WIFI 4), 802.11AC (WIFI 5), 802.11AX (WIFI 6); 8. DEVE POSSUIR MÉTODO DE 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA PADRÃO POE (POWER OVER ETHERNET) E POE+, SEM PERDA DE FUNCIONALIDADES E DE 
DESEMPENHO; 9. DEVE VIR ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE GIGABIT, OUTPUT 48V 0,5A, 
ALIMENTADA COM TENSÃO 110/220 V, 50/60 HZ, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;9.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
POE DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO E DO MESMO FABRICANTE DO ACCESS POINT OFERTADO; 10. 
VOLTAGEM SUPORTADA 44 A 57 VDC; 10.1 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -30 A 60° C; 10.2 UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 
A 95% SEM CONDENSAÇÃO; 11. DEVE POSSUIR POTÊNCIA TX DE 26 DBM EM 2.4 GHZ E 26 DBM EM 5 GHZ; 11.1 TAXAS 
DE DADOS SUPORTADAS (MBPS): 802.11N (WIFI 4) 6.5 MBPS TO 600 MBPS; 802.11AC (WIFI 5) 6.5 MBPS TO 1.7 GBPS; 
802.11AX (WIFI 6) 7.3 MBPS TO 2.4 GBPS; 12. DEVE POSSUIR ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PAREDE E TETO. 13. DEVE 
OPERAR EM 2.4GHZ ATINGINDO 600 MBPS, E 2400 MBPS EM 5GHZ; 14.PERMITIR ISOLAMENTO DE TRÁFEGO DE 
VISITANTES; 15.PERMITIR A ATUALIZAÇÃO REMOTA DO SISTEMA OPERACIONAL E DOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO 
UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO; 16. IMPLEMENTAR VLANS CONFORME PADRÃO IEEE 802.1Q E CONTROLE DE ACESSO 
DOS CLIENTES POR IEEE 802.1X; 17.PERMITIR O GERENCIAMENTO POR: A) INTERFACE WEB; B) CONEXÃO SSH; 18. 
SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; 19. SUPORTAR PROTOCOLOS DE SEGURANÇA: WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE 
(WPA/WPA2/WPA3) 20. DEVE POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (VIRTUAL WIRELESS LAN 
CONTROLLER) DA REDE SEM FIO EM CAMADA 3 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A) SEM LIMITE DE 
EQUIPAMENTOS POR CONTROLADOR; B) DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DE RADIOFREQUÊNCIA E DE CLIENTES 
CONECTADOS EM TEMPO REAL; C) CONTROLAR A CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO, GERENCIÁ-LOS DE FORMA 
CENTRALIZADA; D) OTIMIZAR O DESEMPENHO E A COBERTURA DE RADIO-FREQUÊNCIA DA REDE SEM FIO; E) SUPORTE 
A GERENCIAMENTO VISUAL, COM UTILIZAÇÃO DE MAPAS; F) SUPORTE A WIRELESS UPLINK, PERMITINDO A 
INTEGRAÇÃO ENTRE OS AP'S SEM NECESSIDADE DE CABEAMENTO; G) SUPORTE A CAPTIVE PORTAL, GUEST PORTAL; H) 
SUPORTE A HOTSPOT AUTENTICADO, COM AUTENTICAÇÃO POR SENHA OU POR VOUCHERS DE ACESSO TEMPORÁRIO; 
21. DEVE IMPLEMENTAR O PADRÃO IEEE 802.1X PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM SERVIDOR RADIUS FORNECIDO PELO 
CONTRATANTE; 22. DEVE SER ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO 
DO EQUIPAMENTO, TAIS COMO: SOFTWARES, LICENÇAS, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAIS. A) TANTO OS ACCESS 
POINTS QUANTO A CONTROLADORA DEVEM ESTAR APTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE 
NENHUM TIPO DE LICENCIAMENTO ADICIONAL. 23. DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL; 24. DEVE POSSUIR 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.



5 5 UNIDADE R$ 4.400,00 R$ 22.000,00268/2022

38/2022

4422/2022

3143/2022

EECA

BC

REG GOIÁS

CIAR

SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS 1GBE + 4 PORTAS 10GBE (TIPO 2) SWITCH, ACESSO 48 PORTAS 1GBE, + 4 PORTAS 
10GBE, POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO VIGENTE; POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE 
1U; POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA QUE TRABALHE EM 100V-240V, 50/60 HZ, COM DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; POSSUIR CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE NO MÍNIMO 176GBPS; POSSUIR 
CAPACIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES DE NO MÍNIMO 130,9MPPS; POSSUIR PELO MENOS 48 PORTAS 
10/100/1000BASE-T ATIVAS SIMULTANEAMENTE, COM CONECTOR RJ-45; POSSUIR PELO MENOS 04 PORTAS 10GBPS 
PADRÃO SFP+; POSSUIR PORTA DE CONSOLE: RJ45, USB, MICRO-USB OU SERIAL (ACOMPANHADO DO CABO DE 
COMUNICAÇÃO); POSSUIR LEDS INDICATIVOS DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DAS PORTAS; TODAS AS 
INTERFACES OFERECIDAS DEVEM SER NON BLOCKING (FULL-SPEED); A MEMÓRIA FLASH INSTALADA DEVE SER 
SUFICIENTE PARA COMPORTAR NO MÍNIMO DUAS IMAGENS DO SISTEMA OPERACIONAL SIMULTANEAMENTE, 
PERMITINDO QUE SEJA FEITO UM UPGRADE DE SOFTWARE E A IMAGEM ANTERIOR SEJA MANTIDA; DEVE ARMAZENAR, 
NO MÍNIMO, 16.000 (DEZESSEIS MIL) ENDEREÇOS MAC; IMPLEMENTAR NO MÍNIMO 2000 REGRAS DE ACL; 
IMPLEMENTAR AGREGAÇÃO DE LINKS CONFORME PADRÃO IEEE 802.3AD COM SUPORTE A LACP; IMPLEMENTAR 
SPANNING-TREE (IEEE 802.1D), RAPID SPANNING TREE (IEEE 802.1W), MULTIPLE INSTANCE STP (802.1S) OU PVST+ OU 
VBST OU OUTROS PROTOCOLOS SIMILARES; IMPLEMENTAR A CONFIGURAÇÃO DE MULTIPLE SPANNING TREE 
PROTOCOL, COM SUPORTE A, PELO MENOS, 64 DOMÍNIOS; IMPLEMENTAR NO MÍNIMO 1024 VLANS, ATIVAS 
SIMULTANEAMENTE, ATRAVÉS DO PROTOCOLO 802.1Q; IMPLEMENTAR IEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY 
PROTOCOL (LLDP); IMPLEMENTAR LLDP-MED (MEDIA ENDPOINT DISCOVERY), SEGUNDO ANSI/TIA-1057, DRAFT 08; 
POSSUIR ROTEAMENTO NÍVEL 3 ENTRE VLANS; SUPORTAR ROTEAMENTO DE PACOTES IPV4 E IPV6; SUPORTE A, PELO 
MENOS, 1500 (MIL E QUINHENTOS) ROTAS IPV4 MULTICAST; SUPORTE A, PELO MENOS, 1500 (MIL E QUINHENTOS) 
ROTAS IPV6 MULTICAST; IMPLEMENTAR ROTEAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO; IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE 
ROTEAMENTO DINÂMICO OSPF V2 E V3; IMPLEMENTAR O PROTOCOLO IGMP V2, V3; IMPLEMENTAR O PROTOCOLO 
VRRP (VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL); IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE ROTEAMENTO PIM; 
IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE ROTEAMENTO RIPV1 E RIPV2; IMPLEMENTAR UPLOAD E DOWNLOAD DE 
CONFIGURAÇÃO EM FORMATO ASCII OU XML, PERMITINDO A EDIÇÃO DO ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO E, 
POSTERIORMENTE, O DOWNLOAD DO ARQUIVO EDITADO PARA O EQUIPAMENTO; IMPLEMENTAR AUTENTICAÇÃO 
RADIUS COM SUPORTE A AUTHENTICATION, ACCOUNTING, EAP SUPPORT FOR 802.1X; A IMPLEMENTAÇÃO DE RADIUS 
DEVE ESTAR DISPONÍVEL PARA AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS VIA TELNET E CONSOLE SERIAL; IMPLEMENTAR OS 
SEGUINTES GRUPOS DE RMON ATRAVÉS DA RFC1757: HISTORY, STATISTICS, ALARMS E EVENTS; IMPLEMENTAR 
TECNOLOGIA DE TELEMETRIA PARA COLETA DE DADOS EM TEMPO REAL; IMPLEMENTAR SFLOW OU NETFLOW, OU 
NETSTREAM; IMPLEMENTAR A ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE UM 
SERVIDOR TFTP; SUPORTAR MÚLTIPLOS SERVIDORES SYSLOG; IMPLEMENTAR AJUSTE DE CLOCK DO EQUIPAMENTO 
UTILIZANDO SNTP E NTPCOM AUTENTICAÇÃO MD5; IMPLEMENTAR PORT MIRRORING; IMPLEMENTAR RSPAN (REMOTE 
MIRRORING), PERMITINDO ESPELHAR O TRÁFEGO DE UMA PORTA OU VLAN DE UM SWITCH REMOTO PARA UMA 
PORTA DE UM SWITCH LOCAL (PORTA DE ANÁLISE); IMPLEMENTAR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SNMPV1, V2 E V3; 
SUPORTAR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DO PROTOCOLO NETCONF; IMPLEMENTAR SSHV2; IMPLEMENTAR 
GERENCIAMENTO VIA TELNET, SSH E WEB COM SUPORTE A HTTP E HTTPS/SSL, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
DA INTERFACE DE GERÊNCIA; IMPLEMENTAR RATE LIMITING DE ENTRADA EM TODAS AS PORTAS. A GRANULARIDADE 
DEVE SER CONFIGURÁVEL EM INTERVALOS DE 64KBPS PARA PORTAS DE ATÉ 1GBPS; IMPLEMENTAR RATE SHAPING DE 
SAÍDA EM TODAS AS PORTAS. A GRANULARIDADE DEVE SER CONFIGURÁVEL EM INTERVALOS DE 64KBPS PARA PORTAS 
DE ATÉ 1GBPS; A FUNCIONALIDADE DE RATE SHAPING DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE CIR (COMMITED RATE), 
BANDA MÁXIMA, BANDA MÍNIMA E PEAK RATE; IMPLEMENTAR LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE ENDEREÇOS MAC 
APRENDIDOS POR UMA PORTA, PARA UMA DETERMINADA VLAN; IMPLEMENTAR TRAVAMENTO DE ENDEREÇOS MAC, 
PERMITINDO A ADIÇÃO ESTÁTICA DE ENDEREÇOS PARA UMA DETERMINADA PORTA OU UTILIZANDO OS ENDEREÇOS 
EXISTENTES NA TABELA MAC. O ACESSO DE QUALQUER OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO ESTEJA PREVIAMENTE 
AUTORIZADO DEVE SER NEGADO; IMPLEMENTAR LOGIN DE REDE BASEADO NO PROTOCOLO IEEE 802.1X, PERMITINDO 
QUE A PORTA DO SWITCH SEJA ASSOCIADA A VLAN DEFINIDA PARA O USUÁRIO NO SERVIDOR RADIUS; A 
IMPLEMENTAÇÃO DO IEEE 802.1X DEVE INCLUIR SUPORTE A GUEST VLAN, ENCAMINHANDO O USUÁRIO PARA ESTA 
VLAN CASO ESTE NÃO POSSUA SUPLICANTE 802.1X ATIVO, EM CASO DE FALHA DE AUTENTICAÇÃO E NO CASO DE 
INDISPONIBILIDADE DO SERVIDOR AAA; IMPLEMENTAR MÚLTIPLOS SUPLICANTES POR PORTA, ONDE CADA 
DISPOSITIVO DEVE SER AUTENTICADO DE FORMA INDEPENDENTE, PODENDO SER ENCAMINHADOS À VLANS DISTINTAS. 
AS MÚLTIPLAS AUTENTICAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DE IEEE 802.1X; IMPLEMENTAR POLÍTICAS POR 
USUÁRIO, PERMITINDO QUE AS CONFIGURAÇÕES DE ACL, QOS SEJAM APLICADAS NA PORTA UTILIZADA PARA A 
CONEXÃO À REDE, APÓS A AUTENTICAÇÃO; IMPLEMENTAR A CONFIGURAÇÃO DE TELEFONES IP DE FORMA 
AUTOMÁTICA, PERMITINDO A DETECÇÃO DO APARELHO ATRAVÉS DO PROTOCOLO LLDP E A CONFIGURAÇÃO DE VLAN 
E QOS PARA A PORTA; IMPLEMENTAR POLICY BASED SWITCHING, OU SEJA, POSSIBILITAR QUE O TRÁFEGO 
CLASSIFICADO POR UMA ACL SEJA REDIRECIONADO PARA UMA PORTA FÍSICA ESPECÍFICA; O EQUIPAMENTO OFERTADO 
DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES PARA 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM TEMPO DE SOLUÇÃO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.
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SWITCH, ACESSO 24 PORTAS, 1GBE + 4 PORTAS 10GBE, POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO VIGENTE; POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE 1U; POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA QUE TRABALHE 
EM 100V-240V, 50/60 HZ, COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; POSSUIR CAPACIDADE DE 
COMUTAÇÃO DE NO MÍNIMO 128GBPS; POSSUIR CAPACIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES DE NO MÍNIMO 
95,2MPPS; POSSUIR PELO MENOS 24 PORTAS 10/100/1000BASE-T ATIVA SIMULTANEAMENTE, COM CONECTOR RJ-45; 
POSSUIR PELO MENOS 04 PORTAS 10GBPS PADRÃO SFP+; POSSUIR PORTA DE CONSOLE: RJ45, USB, MICRO-USB OU 
SERIAL (ACOMPANHADO DO CABO DE COMUNICAÇÃO); POSSUIR LEDS INDICATIVOS DE FUNCIONAMENTO DA 
ATIVIDADE DAS PORTAS; TODAS AS INTERFACES OFERECIDAS DEVEM SER NON-BLOCKING (FULL-SPEED); A MEMÓRIA 
FLASH INSTALADA DEVE SER SUFICIENTE PARA COMPORTAR NO MÍNIMO DUAS IMAGENS DO SISTEMA OPERACIONAL 
SIMULTANEAMENTE, PERMITINDO QUE SEJA FEITO UM UPGRADE DE SOFTWARE E A IMAGEM ANTERIOR SEJA 
MANTIDA; DEVE ARMAZENAR, NO MÍNIMO, 16.000 (DEZESSEIS MIL) ENDEREÇOS MAC; IMPLEMENTAR NO MÍNIMO 
2000 REGRAS DE ACL; IMPLEMENTAR AGREGAÇÃO DE LINKS CONFORME PADRÃO IEEE 802.3AD COM SUPORTE A LACP; 
IMPLEMENTAR SPANNING-TREE (IEEE 802.1D), RAPID SPANNING TREE (IEEE 802.1W), MULTIPLE INSTANCE STP (802.1S) 
OU PVST+ OU VBST OU OUTROS PROTOCOLOS SIMILARES; IMPLEMENTAR A CONFIGURAÇÃO DE MULTIPLE SPANNING 
TREE PROTOCOL, COM SUPORTE A, PELO MENOS, 64 DOMÍNIOS; IMPLEMENTAR NO MÍNIMO 1024 VLANS, ATIVAS 
SIMULTANEAMENTE, ATRAVÉS DO PROTOCOLO 802.1Q; IMPLEMENTAR IEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY 
PROTOCOL (LLDP); IMPLEMENTAR LLDP-MED (MEDIA ENDPOINT DISCOVERY), SEGUNDO ANSI/TIA-1057, DRAFT 08; 
POSSUIR ROTEAMENTO NÍVEL 3 ENTRE VLANS; SUPORTAR ROTEAMENTO DE PACOTES IPV4 E IPV6; SUPORTE A, PELO 
MENOS, 1500 (MIL E QUINHENTOS) ROTAS IPV4 MULTICAST; SUPORTE A, PELO MENOS, 1500 (MIL E QUINHENTOS) 
ROTAS IPV6 MULTICAST; IMPLEMENTAR ROTEAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO; IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE 
ROTEAMENTO DINÂMICO OSPF V2 E V3; IMPLEMENTAR O PROTOCOLO IGMP V2, V3; IMPLEMENTAR O PROTOCOLO 
VRRP (VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL); IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE ROTEAMENTO PIM; 
IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE ROTEAMENTO RIPV1 E RIPV2; IMPLEMENTAR UPLOAD E DOWNLOAD DE 
CONFIGURAÇÃO EM FORMATO ASCII OU XML, PERMITINDO A EDIÇÃO DO ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO E, 
POSTERIORMENTE, O DOWNLOAD DO ARQUIVO EDITADO PARA O EQUIPAMENTO; IMPLEMENTAR AUTENTICAÇÃO 
RADIUS COM SUPORTE A AUTHENTICATION, ACCOUNTING, EAP SUPPORT FOR 802.1X; A IMPLEMENTAÇÃO DE RADIUS 
DEVE ESTAR DISPONÍVEL PARA AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS VIA TELNET E CONSOLE SERIAL; IMPLEMENTAR OS 
SEGUINTES GRUPOS DE RMON ATRAVÉS DA RFC1757: HISTORY, STATISTICS, ALARMS E EVENTS; IMPLEMENTAR 
TECNOLOGIA DE TELEMETRIA PARA COLETA DE DADOS EM TEMPO REAL; IMPLEMENTAR SFLOW OU NETFLOW, OU 
NETSTREAM; IMPLEMENTAR A ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE UM 
SERVIDOR TFTP; SUPORTAR MÚLTIPLOS SERVIDORES SYSLOG; IMPLEMENTAR AJUSTE DE CLOCK DO EQUIPAMENTO 
UTILIZANDO SNTP E NTPCOM AUTENTICAÇÃO MD5; IMPLEMENTAR PORT MIRRORING; IMPLEMENTAR RSPAN (REMOTE 
MIRRORING), PERMITINDO ESPELHAR O TRÁFEGO DE UMA PORTA OU VLAN DE UM SWITCH REMOTO PARA UMA 
PORTA DE UM SWITCH LOCAL (PORTA DE ANÁLISE); IMPLEMENTAR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SNMPV1, V2 E V3; 
SUPORTAR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DO PROTOCOLO NETCONF; IMPLEMENTAR SSHV2; IMPLEMENTAR 
GERENCIAMENTO VIA TELNET, SSH E WEB COM SUPORTE A HTTP E HTTPS/SSL, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
DA INTERFACE DE GERÊNCIA; IMPLEMENTAR RATE LIMITING DE ENTRADA EM TODAS AS PORTAS. A GRANULARIDADE 
DEVE SER CONFIGURÁVEL EM INTERVALOS DE 64KBPS PARA PORTAS DE ATÉ 1GB PS; IMPLEMENTAR RATE SHAPING DE 
SAÍDA EM TODAS AS PORTAS. A GRANULARIDADE DEVE SER CONFIGURÁVEL EM INTERVALOS DE 64KBPS PARA PORTAS 
DE ATÉ 1GBPS; A FUNCIONALIDADE DE RATE SHAPING DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE CIR (COMMITED RATE), 
BANDA MÁXIMA, BANDA MÍNIMA E PEAK RATE; IMPLEMENTAR LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE ENDEREÇOS MAC 
APRENDIDOS POR UMA PORTA, PARA UMA DETERMINADA VLAN; IMPLEMENTAR TRAVAMENTO DE ENDEREÇOS MAC, 
PERMITINDO A ADIÇÃO ESTÁTICA DE ENDEREÇOS PARA UMA DETERMINADA PORTA OU UTILIZANDO OS ENDEREÇOS 
EXISTENTES NA TABELA MAC. O ACESSO DE QUALQUER OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO ESTEJA PREVIAMENTE 
AUTORIZADO DEVE SER NEGADO; IMPLEMENTAR LOGIN DE REDE BASEADO NO PROTOCOLO IEEE 802.1X, PERMITINDO 
QUE A PORTA DO SWITCH SEJA ASSOCIADA A VLAN DEFINIDA PARA O USUÁRIO NO SERVIDOR RADIUS; A 
IMPLEMENTAÇÃO DO IEEE 802.1X DEVE INCLUIR SUPORTE A GUEST VLAN, ENCAMINHANDO O USUÁRIO PARA ESTA 
VLAN CASO ESTE NÃO POSSUA SUPLICANTE 802.1X ATIVO, EM CASO DE FALHA DE AUTENTICAÇÃO E NO CASO DE 
INDISPONIBILIDADE DO SERVIDOR AAA; IMPLEMENTAR MÚLTIPLOS SUPLICANTES POR PORTA, ONDE CADA 
DISPOSITIVO DEVE SER AUTENTICADO DE FORMA INDEPENDENTE, PODENDO SER ENCAMINHADOS À VLANS DISTINTAS. 
AS MÚLTIPLAS AUTENTICAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DE IEEE 802.1X; IMPLEMENTAR POLÍTICAS POR 
USUÁRIO, PERMITINDO QUE AS CONFIGURAÇÕES DE ACL, QOS SEJAM APLICADAS NA PORTA UTILIZADA PARA A 
CONEXÃO À REDE, APÓS A AUTENTICAÇÃO; IMPLEMENTAR A CONFIGURAÇÃO DE TELEFONES IP DE FORMA 
AUTOMÁTICA, PERMITINDO A DETECÇÃO DO APARELHO ATRAVÉS DO PROTOCOLO LLDP E A CONFIGURAÇÃO DE VLAN 
E QOS PARA A PORTA; IMPLEMENTAR POLICY BASED SWITCHING, OU SEJA, POSSIBILITAR QUE O TRÁFEGO 
CLASSIFICADO POR UMA ACL SEJA REDIRECIONADO PARA UMA PORTA FÍSICA ESPECÍFICA; O EQUIPAMENTO OFERTADO 
DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES PARA 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM TEMPO DE SOLUÇÃO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL
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Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Pregão   Nº 00055/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

3 Equipamento
wireless

Unidade 17 R$ 1.196,0000 R$ 777,0000 R$ 13.209,0000

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: Ubiquiti U6 Lite
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso

4 Equipamento
Wireless

Unidade 16 R$ 1.899,7800 R$ 1.326,0000 R$ 21.216,0000

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: U6 Long-Range
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso

Total do Fornecedor: R$ 34.425,0000
 

16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

5 Switch Unidade 5 R$ 11.900,0000 R$ 4.400,0000 R$ 22.000,0000
Marca: HPE
Fabricante: ARUBA
Modelo / Versão: JL685A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elocidade Porta: 1 Gb, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Características Adicionais: 1
Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,

6 Switch Unidade 5 R$ 13.450,0000 R$ 2.600,0000 R$ 13.000,0000
Marca: HPE
Fabricante: ARUBA
Modelo / Versão: JL682A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede, Suporte Vlan: 1000base-Sx, 1000 Base-
Lx, 1000base-Zx, 10gbase MB, Tipo Portas: 10/100/1000b Base-T "Auto-Sensing", Características Adicionais: Mínimo De 04 Portas 10
Gigabit Ethernet Compatível, Quantidade Portas: 24 UN,

Total do Fornecedor: R$ 35.000,0000
 

44.818.547/0001-74 - XLAN LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Ponto de acesso Unidade 8 R$ 16.088,8900 R$ 2.447,0000 R$ 19.576,0000
Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: EAP 620 HD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto De Acesso Tipo: Wi-Fi 6 Corporativo

Total do Fornecedor: R$ 19.576,0000
 

45.010.400/0001-16 - LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

2 Patch panel Unidade 1 R$ 1.125,0000 R$ 1.118,0000 R$ 1.118,0000
Marca: FURUKAWA / 35050401
Fabricante: FURUKAWA / 35050401
Modelo / Versão: FURUKAWA / 35050401
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH PANEL Altura: 1u, Aplicação: Rede De Informática, Categoria: 6, Portas: 24 UN,
Tipo Portas: Rj‐45, Padrão: 19 POL, Instalação: Rack 19 Polegadas, Norma Padrão: Eia 569,

Total do Fornecedor: R$ 1.118,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 90.119,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES

FORNECEDOR:  J  &  L  -  PROMOÇÃO  DE  VENDAS  EM
INFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.418.193/0001-47
ENDEREÇO: SETOR ST DE DIVERSOES SUL BLOCO P N 36 SALA,
407 - EDIF VENANCIO III - ASA SUL - BRASÍLIA / DF
CEP: 70.393-902
FONE: (61) 4141-6425 / 98426-7545
E-MAIL: lucas@avanttech.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: LUCAS RIBEIRO GANEM
ITENS VENCIDOS: 3, 4

FORNECEDOR: ENOQUE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 16.677.622/0001-99
ENDEREÇO:  SETOR SHIN QL 1 CJ 7 LT 6, S/N - LAGO NORTE -
BRASÍLIA / DF
CEP: 71.505-075
FONE: (61) 98409-0797
E-MAIL: leandro@enqsolucoes.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: LEANDRO BORGES AMORIM
ITENS VENCIDOS: 5, 6

FORNECEDOR: XLAN LTDA
CNPJ: 44.818.547/0001-74
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, 362
- SALA 402 – FORQUILHINHA - SÃO JOSÉ / SANTA CATARINA
CEP: 88.106-500
FONE: (48) 99131-6522
E-MAIL: luizapolinario@msn.com
RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ APOLINARIO CUSTODIO JUNIOR
ITENS VENCIDOS: 1



FORNECEDOR: LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 45.010.400/0001-16
ENDEREÇO: RUA AUGUSTA BASTOS, 217 - ANDAR 1 SALA 1/2 -
SETOR CENTRAL - RIO VERDE / GOIÁS
CEP: 75.901-030
FONE: (64) 2142-7505
E-MAIL: rosilenz04@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: ROSILENE DE FATIMA LENZ
ITENS VENCIDOS: 2
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