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Ao 
 
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
Segue abaixo a Proposta Comercial da Daten Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus, Bairro: 

Iguape, CEP: 45658-335 – Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.602.789/0001-01, para o Edital do 

Pregão Eletrônico acima referido cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação 

e comunicação, por meio do Registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops) 

e equipamentos móveis (notebooks) de ALTO DESEMPENHO, com garantia 48 meses para os 

computadores e 36 meses para os notebook do tipo on-site, conforme os termos e condições 

constantes no presente Edital e seus anexos. 

 

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução, estamos à disposição para prestar maiores 

esclarecimentos. 
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Ao 
 
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19973.100101/2023-13 
 

1. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL 
 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho (dekstops) e equipamentos móveis 
(notebooks), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
 
EMPRESA: Daten Tecnologia Ltda. 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 
ENDEREÇO: Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus -Iguape, CEP: 
45658-335, Ilhéus/BA  
TELEFONE: 71 3616-5500/5505/5538 
E-MAIL: licitacao@daten.com.br / creditos@daten.com.br 
 
 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO RESUMIDA MARCA / 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

01  16.320 UN 

TIPO I - Desktop - Alto 
Desempenho, com garantia 
de 48 meses ON-SITE, 
conforme descrição em 
anexo. 

DATEN / 
DC5A-S 4.314,00 70.404.480,00 

02 13.281 UN 

TIPO I - Desktop - Alto 
Desempenho, com garantia 
de 48 meses ON-SITE, 
conforme descrição em 
anexo. 

DATEN / 
DC5A-S 4.314,00 57.294.234,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 127.698.714,00 (Cento e vinte e sete milhões, seiscentos e 
noventa e oito mil e setecentos e catorze reais). 

 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias (observar o disposto no Edital).  
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 48 (quarenta e oito) meses para os desktops e 36 (trinta e seis) 
meses para os notebooks 
 
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME DEFINIDO NO ITEM 4.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
DECLARAMOS QUE:  
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a) os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de 
assistência autorizada pelo fabricante;  
 
b) informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que 
integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para fins de registro 
patrimonial;  
 
c) serão fornecidas peças de reposição originais durante todo o período de garantia, podendo também 
ser utilizadas peças de tecnologia mais recente, também originais, de desempenho igual ou superior.  
 
Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações 
descritas no Termo de Referência do Edital, às quais aderimos formalmente. 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Edital. 
Prazo de entrega: 60 a 75 (sessenta a setenta e cinco) dias, conforme Edital. 
Local de Entrega: Conforme Edital 
Impostos: Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor 
Condições de Pagamento: 10 (dez) dias úteis, conforme Edital 
Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9 
 

A) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas 
no Edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não 
havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem 
parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos 
custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, 
assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta 
proposta.  
 

B) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas 
com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e 
outras despesas decorrentes de exigência legal.  

 

2. INFORMAÇÕES DA LICITANTE 
 

a) DADOS DA PROPONENTE: 
Razão Social: Daten Tecnologia Ltda.   CNPJ: 04.602.789/0001-01 
Inscrição Estadual: 055.890.823 NO   Inscrição Municipal: 9303/001-7 
Endereço: Rodovia Ilhéus-Uruçuca Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca 
Bairro: Distrito Industrial de Ilhéus - Iguape 
Cidade: Ilhéus      CEP: 45.658-335 
Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9 
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CONTATOS 
ASSUNTOS E-MAIL TELEFONES 

Proposta Comercial; Documentos 
de habilitação; Documentação 
Técnica; Disputa de Pregões; 
Diligências; e demais assuntos 
referentes à fase de disputa. 

ascom@daten.com.br; 
analise@daten.com.br; 

analise_1@daten.com.br 

(71) 3616-5513 / 
5520 / 5516 

Contratos, Atas de Registro de 
Preços, Notas de Empenho e 
pedidos de compra, entrega de 
produtos, pagamentos.   

licitacao@daten.com.br; 
creditos@daten.com.br  

(71) 3616-5538 

Suporte técnico, atendimento à 
garantia técnica, e abertura de 
chamados 

atendimento.governo@daten.com.br 0800-605-2010 

 
 
OBS.: A DATEN TECNOLOGIA LTDA alerta que NÃO DEVEM SER ENVIADAS MENSAGENS PARA 
OS ENDEREÇOS DE E-MAIL INFORMADOS NO SICAF E NO CARTÃO DE CNPJ, pois não são 
e-mails de comunicação com clientes da administração pública. Os e-mails enviados para endereços 
diferentes dos informados acima correm o risco de não serem lidos e receberem o devido tratamento. 
   

b) DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: José Pacheco de Oliveira Júnior   Cargo/Função: Diretor  
CPF: 240.115.505-82     RG: 1745693-27 SSP-BA 
Nacionalidade: Brasileiro 
 

c) ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
Licitante: Daten Tecnologia LTDA. 
Endereço: Rua Frederico Simões, nº 125, Edifício Liz Empresarial, Sala 602, Salvador – BA 
Bairro: Caminho das Árvores  CEP: 41.820-774. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 
 

ITENS 01 E 02: TIPO I - DESKTOP - ALTO DESEMPENHO 
MARCA: DATEN 
MODELO: DC5A-S 
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB) 
GARANTIA: 48 meses  on-site 
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1  PROCESSADOR  TIPO 1  
1.1  Microcomputador com arquitetura x86 corporativa (AMD Ryzen r7), com suporte 32 e 64 bits, 
utilização de sistemas operacionais de 64 bits e controlador de memória.  
1.2  Processamento gráfico integrado ao processador. 
1.3  Quantidade de núcleos reais  8  
1.4  Quantidade de Threads  16  
1.5  Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador 
com base na utilização da CPU  Exigido  
1.6 Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, 
considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima ininterruptamente, em ambiente 
não refrigerado, e sistema de arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de acordo com a 
temperatura (rotação inteligente).  
1.7  Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados  
1.8 O modelo do processador ofertado explicito na proposta de fornecimento.  
Processador em linha de produção pelo fabricante e lançado a partir de janeiro de 2022. Sem uso de 
processadores descontinuados. 
1.9  TDP (Thermal Design Power)  65W  
2  MEMÓRIA RAM  TIPO I  
2.1  Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência de MHz  DDR4-3200  
2.2  Tamanho (em módulo único ou dois módulos idênticos):  32 GB  
3  ARMAZENAMENTO  TIPO I  
3.1  Unidade de armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive) interna, com tecnologia TLC. 
3.2  Utilização de padrão NVMe com interface PCI express e taxa de no mínimo 2.000MB/s para leitura 
e 1.000 MB/s para escrita.  
3.3  Capacidade nominal de armazenamento em SSD.  512 GB  
4  PLACA-MÃE  TIPO I  
4.1  A placa-mãe prover suporte às especificações do respectivo equipamento para o processador, 
memória RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento   
4.2  Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0. Implementação do TPM: integrada 
e de firmware. 
4.3  Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permite a 
detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 
4.4  Capacidade de inventário remoto de hardware   
4.5  Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior  
4.6 Suporte a boot por dispositivo conectado à porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede.  
4.7  Suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation)  
5  INTERFACE  TIPO I  
5.1 Possui 01 (uma) interface de vídeo digital HDMI e 01 (uma) interface de vídeo analógica (VGA); 
compatíveis com as interfaces disponíveis nos monitores ofertados, de forma a possibilitar a utilização 
de 02 (dois) monitores simultâneos, com opções para imagem duplicada e extensão da área de 
trabalho.  
5.2 Possui 02 (duas) interfaces USB frontais: Tipo USB 3.0 Tipo A (padrão); na parte traseira: 02 
(duas) interfaces com USB 3.0 Tipo A (padrão) bem como 02 (duas) USB 2.0 – Sem utilização de 
hubs.  
5.3  Possui 01 (uma) interface SATA 3 (6 Gbps), compatível com a unidade de armazenamento 
ofertada.   
5.4  Possui 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com autosense, full-duplex, 
configurável por software, suporte aos padrões PXE 2.0.  
5.5  Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com 01 (uma) antena externa de, 
no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Sem uso de solução USB para as interfaces de conectividade.  
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5.6  Possui interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma) 
mic-in e 01 (uma) line-out na parte frontal do gabinete, podendo ser do tipo combo. 
6  BIOS  TIPO I  
6.1 Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) 
6.2  Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo flash EPROM 
6.3  Suporta atualizações remotas (via software de gerenciamento) ou atualizações do próprio BIOS 
em modo on-line (conectado à internet) 
6.4 O fabricante do equipamento possui direitos de edição do BIOS com o fornecimento de 
atualizações sempre que necessário, seja para compatibilizar com novas versões do Sistema 
Operacional ou para corrigir qualquer problema verificado durante a vida útil do equipamento. 
6.5  Em conformidade com a especificação SMBIOS (System Management BIOS) 
6.6  Possui suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation)  
6.7  BIOS em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5.  
6.8  Permite iniciar o microcomputador a partir de uma imagem “.ISO” e/ou “.IMG” via dispositivos de 
armazenamento USB (pendrive) 
6.9 Permite controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador, outra para alteração das configurações de BIOS. 
6.10  Permite que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup 
6.11  Possui sistema de controle de intrusão, compatível com o sensor de intrusão do gabinete, de 
forma a permitir a detecção de abertura do gabinete. 
6.12  Possui funcionalidade que permite habilitar e desabilitar interfaces USB (individualmente). 
6.13 Possui campo não editável com o número de série do equipamento gravado em memória não 
volátil ou campo editável que permita inserir identificação customizada (identidade patrimonial com 
pelo menos 10 caracteres), capturáveis por aplicação de inventário. 
6.14 Possui sistema de diagnóstico de hardware com análise da CPU, memória, HD, USB e Placa Mãe. 
O sistema de diagnóstico pode de ser executado na inicialização do POST. 
6.15 Possui funcionalidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado no 
sistema operacional com religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse 
(função Suspend ou Sleep ou Standby).  
7  SISTEMA OPERACIONAL  TIPO I  
7.1 Possui instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, 
para uso corporativo, em português do Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave 
de ativação gravada na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do 
Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentação. 
7.2  A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA permite a ativação do sistema operacional através 
da leitura da chave armazenada na BIOS 
7.3  O fabricante disponibiliza website para download gratuito de todos os drivers de dispositivos, 
BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, incluindo correções e atualizações. 
7.4 O equipamento fornecido com imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE. O serviço de replicação de imagem completa do equipamento prestado pela 
CONTRATADA. O prazo para criação e validação da imagem matriz será acrescido ao prazo total de 
entrega dos equipamentos. As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e 
a devolução do equipamento matriz correrão por conta da CONTRATADA. Exigido  
8  CONTROLADORA DE VÍDEO  TIPO I  
8.1  Controladora de vídeo dedicada  
8.2  Suporte a alocação e fornecimento de memória (GDDR5).  4 GB  
8.3  Resolução gráfica de 1920x1080 a 60 Hz e suporte a todas as resoluções do monitor ofertado e 
suporte mínimo a 16 milhões de cores  
8.4  Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento (Windows 11 64 bits)  
8.5  Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12  
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8.6  Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos, com opções para imagem 
duplicada e extensão da área de trabalho.  Exigido  
9 TECLADO  TIPO I  
9.1 Teclado padrão ABNT-2 com ajuste de inclinação e conexão USB, integralmente compatível com 
o computador ofertado. 
9.2 A impressão sobre as teclas é do tipo permanente, não apresentando desgaste por abrasão ou 
uso prolongado 
10  MOUSE  TIPO I  
10.1 Acompanha mouse com tecnologia óptica de conformação ambidestra (simétrico), com botões 
esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem) e conexão USB, compatível com o computador 
ofertado.  
10.2 Acompanha mouse pad com superfície adequada para operação. 
10.3  Resolução de 1.200 dpi;  
11  GABINETE  TIPO I 
11.1  Volume do Gabinete 13 (treze) Litros  
11.2  Formato do gabinete Small Form Factor  
11.3  O gabinete do equipamento possui apresentação discreta, para uso corporativo. Não possui 
cantos, arestas ou bordas cortantes. Não possui “efeitos” de iluminação ou transparências.  
11.4 Permite a abertura do gabinete e a remoção dos componentes (memória e unidade de 
armazenamento) sem utilização de ferramentas (funcionalidade tool less), sendo aceitos parafusos 
recartilhados para a abertura do gabinete. Caso a unidade de armazenamento ofertada seja do tipo 
M2 (conectada direto à motherboard) serão aceitos parafusos para essa unidade (recartilhados OU 
outro padrão do fabricante). 
11.5 Possui sistema de refrigeração adequado ao processador e demais componentes internos ao 
gabinete, dimensionado para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes 
considerando a operação na capacidade máxima do microprocessador em ambiente não refrigerado.  
11.6  Possui ventilação preferencialmente nas partes frontal e traseira – admitindo-se aberturas para 
ventilação adicional nas partes superior, inferior e lateral.  
11.7  Possui chave liga/desliga (do tipo botão) e luz de indicação de computador ligado e de atividade 
da unidade de armazenamento, na parte frontal do gabinete. 
11.8  Possui conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo.  
11.9 Possui alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe, interno ao gabinete, com capacidade de 
reproduzir os sons do sistema e áudios MP3, WMA, entre outros provenientes de arquivos, mídias e 
internet. O alto falante deverá se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do 
usuário, quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas. 
11.10 Possui fonte de alimentação com Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor 
automático, dimensionada para suportar a configuração máxima do equipamento, eficiência de 80% 
(comprovado por laudo técnico reconhecido) e acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 
14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO.  
11.11  Apresenta baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO7779:1999. 
11.12 Possui sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de reproduzir os 
sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicialização, podendo o speaker (beep) estar 
integrado a placa mãe. 
11.13 Possui sensor de intrusão integrado, capaz de detectar a intrusão por abertura indevida do 
gabinete.  
11.14 Compatível com instalação de solução de segurança física padrão kensington (anilha/abertura).  
12  MONITOR DE VÍDEO  TIPO I  
12.1  Quantidade de monitores de vídeo por microcomputador/conjunto:  01 monitor  
12.2 Possui monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD iluminada por LED). Tela 
plana na dimensão de 27 polegadas, formato widescreen (16:9), totalmente compatível com o 
computador ofertado. 
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12.3 Possui chave liga/desliga (botão ou touch). E ainda, possui funcionalidades para autoajuste de 
tela e controles digitais de brilho e contraste. Possuir controle OSD para configuração do monitor (em 
português ou inglês). 
12.4 Possui resolução gráfica de 1920x1080 a 60Hz, suporte a 16 milhões de cores, brilho 250 cd/m² 
e tempo de resposta máximo de 8ms. Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 11 64 
bits). 
12.5 Possui 1 (uma) interface de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort), compatível com uma das 
interfaces de vídeo digitais disponíveis no computador ofertado, acompanhada do seu respectivo cabo 
(obs.: deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo disponíveis no 
microcomputador ofertado, pois este deverá suportar 2 (dois) monitores simultâneos em interfaces 
de padrões iguais ou distintos). 
12.6 Permite conexão à interface de vídeo presente no microcomputador sem a utilização de 
acessórios externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros 
dispositivos ou adaptações que não correspondam a uma solução integrada. 
12.7 Fonte de alimentação interna do monitor, com tensão de entrada bivolt automática, 100~224VAC 
e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz automática, acompanhado de cabo de alimentação no 
padrão NBR14.136, com extensão de 1,50 metros do tipo “Y” para conexão de dois equipamentos 
simultaneamente em uma única tomada. 
12.8 O monitor possui certificação Rótulo Ecológico, de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR 
ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024.  
12.9 O monitor é predominantemente da mesma cor do conjunto ofertado, com todos os cabos e 
acessórios para interconexão com o equipamento ofertado. 
13  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  TIPO I  
13.1  Os equipamentos possuem garantia técnica do fabricante por período de 48 (quarenta e oito) 
meses, com cobertura de assistência técnica on-site para todas as regiões do país.  
14  ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  TIPO I  
14.1 Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis 
14.2 Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes 
externos e internos dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos 
equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre 
disponível no mercado, admite-se substituições por componente com qualidade e características 
idênticas ou superiores, desde que aceito pelo CONTRATANTE, mediante nova homologação. 
14.3 Serão entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de 
seus componentes. Todos os cabos necessários ao funcionamento dos equipamentos serão fornecidos, 
com comprimento de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 
14.4 Cada equipamento vai acompanhando de 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão 
Kensington do tipo chave/segredo. Todos os cabos de aço com trava/lacre do padrão Kensington serão 
fornecidos com o mesmo segredo/chave, para cada aquisição efetuada pelos órgãos. 
14.5  O gabinete vai acompanhado de base antiderrapante para fixação sobre mesa.  
14.6 Todos os equipamentos serão entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais 
adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 
15  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  TIPO I  
15.1  Comprova a eficiência energética do equipamento mediante apresentação de certificado emitido 
por instituições públicas ou privadas. 
15.2 Demonstra (mediante apresentação de catálogos, especificações, manuais, etc) que os 
equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e componentes da instalação não contêm substâncias 
perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 



 

Página 10 de 13 

 

bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada pela diretiva da Comunidade   
15.3 Comprovar que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida 
por instituição acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitem de destinação 
ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias), terão seu descarte adequado, obedecendo 
aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos 
15.4 Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa 
vencedora deverá aplicar o disposto nos arts. 31 a 33 da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e 
nos arts.  12 a 20 do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, principalmente, no que diz respeito 
à Logística Reversa. 
 

TABELA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 
COMPONENTE MARCA MODELO 
PROCESSADOR AMD RYZEN 7 5700 

PLACA MÃE DATEN DA3PROv5 
MEMÓRIA RAM DATEN 32GB (2x16) DDR4 3200MHz 

SSD DATEN 512GB – DS3000 
WIRELESS REALTEK RTL8822CE 

PLACA DE VÍDEO DATEN RX550 (LP) – 4GB DDR5  
GABINETE DATEN D8L-S 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DATEN DTF240BBR 
TECLADO DATEN CK450U 
MOUSE MOUSE CM850U 

MONITOR DATEN DM270 
SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO (OEM) 

 
 

4. DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DO FABRICANTE 
 
A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, na qualidade de fabricante 
dos equipamentos, marca Daten, declara expressamente que: 
 

➢ A garantia ofertada é de 48 (quarenta e oito) meses on-site, para todos os 
equipamentos, incluídos os acessórios e componentes, com reposição de peças, mão 
de obra e atendimento, conforme Edital. 

 
➢ A Daten disponibiliza atendimento técnico para abertura de chamados durante o 

período de garantia dos equipamentos ofertados no site 
http://www.daten.com.br/abertura-chamado.php, e-mail: 
atendimento.governo@daten.com.br ou DDG 0800 605 2010. 
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➢ A relação completa de assistências técnicas autorizadas pode ser conferida no site 
http://www.daten.com.br/assistencia-autorizada.php. 

 
➢ Os serviços de atendimento técnico são de responsabilidade da Daten Tecnologia e 

serão prestados atendendo todos os prazos e condições estabelecidos no edital e 
seus anexos.  

 
➢ Atende os Requisitos de Sustentabilidade, adotando práticas de sustentabilidade 

ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução 
Normativa STI nº 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento 
e Gestão, conforme a seguir: 

 
o Os bens são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 
 

o Observa os requisitos ambientais para a certificação do produto junto ao 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Inmetro ou instituição congênere, como produtos sustentáveis ou de menor 
impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 
o Os bens não possuem substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), sendo 
seus equipamentos projetados e fabricados de acordo com a diretiva européia 
2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância 
perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS);  

 
o Possui processo que implementa a sistemática de logística reversa, nos termos 

da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
 

o Adota práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica; 
 

➢ Adota posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar de seus 
públicos interno e externo, de forma a atestar sua boa prática empresarial 

 
➢ Os equipamentos de marca DATEN são compatíveis com os sistemas operacionais 

Windows 10 e 11 e distribuições Linux, versões Red Hat, Ubuntu, Debian, Daten, 
entre outras (consulte o setor técnico do fabricante). 
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➢ Os equipamentos ofertados, bem como os dispositivos que o compõem, são novos, 
de primeiro uso e estão em fase normal de fabricação. 
 

➢ O SSD Daten DS3000 possui tecnologia TLC; 
 

➢ O computador DC5A-S possui as seguintes características 
 

o Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do 
processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade 
máxima ininterruptamente, em ambiente não refrigerado, e sistema de 
arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de acordo com a 
temperatura (rotação inteligente). 
 

o Acompanha o sistema operacional Microsoft® Windows 11 Professional 64 

bits já instalado e licenciado, para uso corporativo, em português do Brasil 

(PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada 

na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do 

Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentação 
 

o A imagem do equipamento, a ser fornecida pela Daten, permite a ativação do 

sistema operacional através da leitura da chave armazenada na BIOS; 
 

o O equipamento será fornecido com imagem padronizada e funcional do 

ambiente de trabalho da CONTRATANTE. O serviço de replicação de 

imagem completa do equipamento será prestado pela Daten. O prazo para 

criação e validação da imagem matriz será acrescido ao prazo total de 

entrega dos equipamentos. As despesas de transporte, seguros e 

embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 

correrão por conta da Daten. 
 

o Possui sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de 
reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicialização, 
podendo o speaker (beep) estar integrado a placa mãe; 
 

o O gabinete Daten D8L-S possui as seguintes características: 
 

▪ apresentação discreta, para uso corporativo, sem cantos, arestas ou 
bordas cortantes e nem possui “efeitos” de iluminação ou 
transparências.  
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▪ sistema de refrigeração adequado ao processador e demais 

componentes internos ao gabinete, dimensionado para garantir a 

temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes 

considerando a operação na capacidade máxima do 

microprocessador em ambiente não refrigerado. 
 

▪ ventilação nas partes frontal e traseira – podendo ter aberturas para 
ventilação adicional nas partes superior, inferior e lateral.  
 

▪ Possui chave liga/desliga (do tipo botão) e luz de indicação de 
computador ligado e de atividade da unidade de armazenamento, na 
parte frontal do gabinete. 
 

▪ Possui alto-falante integrado ao gabinete, interno ao gabinete, com 

capacidade de reproduzir os sons do sistema e áudios MP3, WMA, 

entre outros provenientes de arquivos, mídias e internet. O alto falante 

se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do 

usuário, quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som 

externas. 
 

➢ Os equipamentos da marca Daten, foram projetados e fabricados de acordo com a 
diretiva européia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de 
substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como 
com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação 
Técnica Européia (TAC), conforme mostrado a seguir: 

 
 

Substância Concentração Máxima Proposta Concentração Atual 
Chumbo (Pb) 0,1% < 0,1% 
Mercúrio (Hg)  0,1% < 0,1% 
Cádmio (Cd)  0,01% < 0,01% 
Cromo hexavalente (Cr(VI))  0,1% < 0,1% 
Bifenilos polibromados (PBBs) 0,1% < 0,1% 
Éteres difenil-polibromados (PBDEs)  0,1% < 0,1% 

 
Ilhéus-BA, 15 de dezembro de 2023 
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PLANILHA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA 
 
COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO 
MARCA: DATEN 
MODELO: DC5A-S 

 

EXIGÊNCIA DO EDITAL COMPROVAÇÃO 

1  PROCESSADOR  TIPO 1   

1.1  Microcomputador com arquitetura x86 corporativa 

(AMD Ryzen r7 ou Intel Core i7 ou superiores), com 

suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas operacionais 

de 64 bits e controlador de memória. 

Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

1.2  Processamento gráfico integrado ao processador.  

Opcional 
N/A (OPCIONAL) 

1.3  Quantidade mínima de núcleos reais  8  Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

1.4  Quantidade mínima de Threads  16  Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

1.5  Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de 

energia através do controle do clock do processador com 

base na utilização da CPU 

Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

1.6 Sistema de dissipação de calor dimensionado para a 

perfeita refrigeração do processador, considerando que 

este esteja operando em sua capacidade máxima 

ininterruptamente, em ambiente não refrigerado, e 

sistema de arrefecimento (cooler) com controle de 

velocidade de acordo com a temperatura (rotação 

inteligente). 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

1.7  Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para 

criptografia de dados, ou superior  Exigido  
Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

1.8 O modelo do processador ofertado deverá ser 

explicitado na proposta de fornecimento. O processador 

deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ter 

sido lançado a partir de janeiro de 2022 inclusive. Não 

serão aceitos processadores descontinuados. Exigido  

Proposta Técnica Comercial, pág. 10 

Ficha Técnica do Processador, Pág 02 

1.9  TDP (Thermal Design Power) / PBP (Processor Base 

Power) máximo.  65W  
Ficha Técnica do Processador, Pág 01 

2  MEMÓRIA RAM  TIPO I   

2.1  Memória SDRAM Tipo DDR4 (ou superior) frequência 

mínima de MHz  DDR4-3200  
Ficha Técnica Da Memória, Pág 01 
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2.2  Tamanho mínimo (em módulo único ou dois módulos 

idênticos):  32 GB  
Proposta Técnica Comercial, pág. 10 

3  ARMAZENAMENTO  TIPO I   

3.1  Unidade de armazenamento de estado sólido SSD 

(Solid State Drive) interna, com tecnologia MLC ou TLC.  

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

3.2  Utilização de padrão NVMe com interface PCI 

express e taxa de no mínimo 2.000MB/s para leitura e 

1.000 MB/s para escrita.  

Ficha Técnica do SSD, Pág 02 

3.3  Capacidade nominal mínima de armazenamento em 

SSD.  512 GB  

Proposta Técnica Comercial, pág. 10 

Ficha Técnica do SSD, Pág 02 

4  PLACA-MÃE  TIPO I   

4.1  A placa-mãe deve prover suporte às especificações 

do respectivo equipamento para o processador, memória 

RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento   

Ficha Técnica da Placa Mãe, Pág 01 

4.2  Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), 

versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as formas de 

implementação do TPM: discreta, integrada e de 

firmware. 

Ficha Técnica da Placa Mãe, Pág 01 

(fTPM 2.0) 

4.3  Sistema de detecção de intrusão de chassis, com 

acionador instalado no gabinete que permita a detecção 

de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado 

da fonte de energia. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Sensor de Intrusão) 

 

4.4  Capacidade de inventário remoto de hardware Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

4.5  Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar 

EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

4.6 Suporte a boot por dispositivo conectado à porta USB 

(exemplo: pendrive) e pela rede.  
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

4.7  Suporte aos padrões de gerenciamento WMI 

(Windows Management Instrumentation) 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

5  INTERFACE  TIPO I   

5.1 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de vídeo 

digital (HDMI ou DisplayPort) e 01 (uma) interface de 

vídeo analógica (VGA) ou, alternativamente, 02 (duas) 

interfaces de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort) com o 

fornecimento, obrigatório, nesse caso, do respectivo 

conversor para  o padrão VGA; compatíveis com as 

interfaces disponíveis nos monitores ofertados, de forma 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 
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a possibilitar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) 

monitores simultâneos, com opções para imagem 

duplicada e extensão da área de trabalho. 

5.2 Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB 

frontais: podendo serem ambas do tipo USB 3.0 Tipo A 

(padrão) ou ambas as superiores ou uma USB 3.0 Tipo A 

(padrão) ou uma superior e uma USB 3.0 Tipo C ou uma 

superior; na parte traseira: 02 (duas) interfaces com no 

mínimo USB 3.0 Tipo A (padrão) ou superiores bem como 

02 (duas) USB 2.0 – não sendo permitida a utilização de 

hubs. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

Frontal: 2x USB 3.2 Gen1 tipo A 

 

5.3  Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6 

Gbps), ou superior, compatível com a unidade de 

armazenamento ofertada.  

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

5.4  Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit 

Ethernet (10/100/1000), com autosense, full-duplex, 

configurável por software, suporte aos padrões PXE 2.0. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

5.5  Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao 

gabinete, com pelo menos 01 (uma) antena externa de, 

no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Não será aceita solução 

USB para as interfaces de conectividade.  

Ficha Técnica da Wireless, Pág 02 

5.6  Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-

in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma) mic-in e 01 

(uma) line-out na parte frontal do gabinete, podendo ser 

do tipo combo. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6  BIOS  TIPO I   

6.1  Total compatibilidade com ACPI (Advanced 

Configuration and Power Management Interface) 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.2  Com suporte a plug-and-play e atualizável por 

software, tipo flash EPROM 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.3  Deve suportar atualizações remotas (via software de 

gerenciamento) ou atualizações do próprio BIOS em 

modo on-line (conectado à internet) 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.4 O fabricante do equipamento deverá possuir direitos 

de edição do BIOS com o fornecimento de atualizações 

sempre que necessário, seja para compatibilizar com 

novas versões do Sistema Operacional ou para corrigir 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(BIOS DATEN) 
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qualquer problema verificado durante a vida útil do 

equipamento. 

6.5  Estar em conformidade com a especificação SMBIOS 

(System Management BIOS) 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.6  Possuir suporte aos padrões de gerenciamento WMI 

(Windows Management Instrumentation) 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.7  BIOS em português ou inglês, compatível com o 

padrão UEFI 2.5. 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.8  Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma 

imagem “.ISO” e/ou “.IMG” via dispositivos de 
armazenamento USB (pendrive) 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.9  Permitir controle de permissões de acesso através 

de senhas, sendo uma para inicializar o computador, 

outra para alteração das configurações de BIOS. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.10  Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja 

ativada e desativada via setup 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.11  Possuir sistema de controle de intrusão, compatível 

com o sensor de intrusão do gabinete, de forma a 

permitir a detecção de abertura do gabinete. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.12  Possuir funcionalidade que permita habilitar e 

desabilitar interfaces USB (individualmente). 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.13 Possuir campo não editável com o número de série 

do equipamento gravado em memória não volátil ou 

campo editável que permita inserir identificação 

customizada (identidade patrimonial com pelo menos 10 

caracteres), capturáveis por aplicação de inventário. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.14  Possuir sistema de diagnóstico de hardware com 

análise da CPU, memória, HD, USB e Placa Mãe. O 

sistema de diagnóstico deve ser capaz de ser executado 

na inicialização do POST. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

6.15 Possuir funcionalidade de desligamento do vídeo e 

do disco rígido após tempo determinado no sistema 

operacional com religamento por acionamento de 

teclado ou pela movimentação do mouse (função 

Suspend ou Sleep ou Standby).  

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

7  SISTEMA OPERACIONAL  TIPO I   

7.1 Possuir instalado e licenciado o sistema operacional 

Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, para uso 
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 
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corporativo, em português do Brasil (PT-BR), na 

modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação 

gravada na memória flash da BIOS, reconhecida 

automaticamente na instalação do Sistema Operacional 

e acompanhado da respectiva documentação. 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

7.2  A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve 

permitir a ativação do sistema operacional através da 

leitura da chave armazenada na BIOS 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

7.3  O fabricante deve disponibilizar website para 

download gratuito de todos os drivers de dispositivos, 

BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, 

incluindo correções e atualizações. 

https://www.daten.com.br/suporte-

publico.php 

 

7.4 O equipamento deverá ser fornecido com imagem 

padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 

CONTRATANTE. O serviço de replicação de imagem 

completa do equipamento deverá ser prestado pela 

CONTRATADA. O prazo para criação e validação da 

imagem matriz será acrescido ao prazo total de entrega 

dos equipamentos. As despesas de transporte, seguros e 

embalagens, referentes à entrega e a devolução do 

equipamento matriz correrão por conta da 

CONTRATADA.  

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

8  CONTROLADORA DE VÍDEO  TIPO I   

8.1  Controladora de vídeo.  Dedicada  Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

8.2  Suporte a alocação e fornecimento de memória 

mínima (GDDR5 ou superior).  4 GB  
Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

8.3  Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60 Hz e 

suporte a todas as resoluções do monitor ofertado e 

suporte mínimo a 16 milhões de cores  

Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

8.4  Drivers compatíveis com o sistema operacional do 

equipamento (Windows 11 64 bits)  
Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

8.5  Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou 

versões superiores  
Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

8.6  Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) 

monitores simultâneos, com opções para imagem 

duplicada e extensão da área de trabalho.  

Ficha Técnica da Placa de Vídeo, Pág 01 

9  TECLADO  TIPO I   
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9.1  Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de 

inclinação e conexão USB, integralmente compatível com 

o computador ofertado.  

Ficha Técnica do Teclado, Pág 01 

9.2  A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 

permanente, não podendo apresentar desgaste por 

abrasão ou uso prolongado 

Ficha Técnica do Teclado, Pág 01 

10  MOUSE  TIPO I   

10.1 Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de 

conformação ambidestra (simétrico), com botões 

esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem) 

e conexão USB, compatível com o computador ofertado.  

Ficha Técnica do Mouse, Pág 01 

10.2  Deve ser acompanhado de mouse pad com 

superfície adequada para operação.   
Ficha Técnica do Mouse, Pág 01 

10.3  Resolução mínima de 800 dpi;  Ficha Técnica do Mouse, Pág 01 

11  GABINETE  TIPO I  

11.1  Volume máximo do Gabinete 13 (treze) Litros  Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

11.2  Formato do gabinete Small Form Factor  Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

11.3  O gabinete do equipamento deve ter apresentação 

discreta, para uso corporativo. Não deve possuir cantos, 

arestas ou bordas cortantes. Não deve possuir “efeitos” 
de iluminação ou transparências. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

11.4 Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos 

componentes (memória e unidade de armazenamento) 

sem utilização de ferramentas (funcionalidade tool less), 

sendo aceitos parafusos recartilhados para a abertura do 

gabinete. Caso a unidade de armazenamento ofertada 

seja do tipo M2 (conectada direto à motherboard) serão 

aceitos parafusos para essa unidade (recartilhados OU 

outro padrão do fabricante). 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

 

11.5 Possuir sistema de refrigeração adequado ao 

processador e demais componentes internos ao 

gabinete, dimensionado para garantir a temperatura de 

funcionamento e vida útil dos componentes 

considerando a operação na capacidade máxima do 

microprocessador em ambiente não refrigerado. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 13 
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11.6  ossuir ventilação preferencialmente nas partes 

frontal e traseira – admitindo-se aberturas para 

ventilação adicional nas partes superior, inferior e lateral. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 13 

11.7  Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch) 

e luz de indicação de computador ligado e de atividade 

da unidade de armazenamento, na parte frontal do 

gabinete. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 13 

11.8  Possuir conectores frontais para headphone e 

microfone sendo aceita interface tipo combo. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

 

11.9 Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa 

mãe, interno ao gabinete, com capacidade de reproduzir 

os sons do sistema e áudios MP3, WMA, entre outros 

provenientes de arquivos, mídias e internet. O alto 

falante deverá se desligar automaticamente, sem 

qualquer tipo de interferência do usuário, quando da 

conexão de um fone de ouvido ou caixas de som 

externas. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

(Gabinete D8L-S) 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 13 

 

11.10 Possuir fonte de alimentação com Tensão de 

entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor 

automático, dimensionada para suportar a configuração 

máxima do equipamento, eficiência mínima de 80% 

(comprovado por laudo técnico reconhecido) e 

acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 

14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO. 

Ficha Técnica da Fonte de Alimentação, 

Pág 01 

Relatório 80 plus bronze 

(DTF2400BBR) 

11.11 Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 

10152 ou ISO7779:1999.   

Certificado ISO7779:1999 NBR 10152 

(ARQUIVO: 556.001_21 - Certificado 

(Fam. 1) 13_05)_04 Desktop - 

Atualização.pdf) 

11.12  Possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) 

interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta 

e alarmes gerados por problemas de inicialização, 

podendo o speaker (beep) estar integrado a placa mãe. 

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 12 

11.13  Possuir sensor de intrusão integrado, capaz de 

detectar a intrusão por abertura indevida do gabinete.  
Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 
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11.14 Ser compatível com instalação de solução de 

segurança física padrão kensington (anilha/abertura) ou 

similar.  

Ficha Técnica do Equipamento, Pág 02 

12  MONITOR DE VÍDEO  TIPO I   

12.1  Quantidade de monitores de vídeo por 

microcomputador/conjunto.  01 monitor  
Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.2 Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED 

orgânico ou LCD iluminada por LED). Tela plana na 

dimensão de, no mínimo, 27 polegadas, formato 

widescreen (16:9), totalmente compatível com o 

computador ofertado.  

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.3 Possuir chave liga/desliga (botão ou touch). E ainda,  

possuir funcionalidades para autoajuste de tela e 

controles digitais de brilho e contraste. Possuir controle 

OSD para configuração do monitor (em português ou 

inglês).  

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.4 Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 

60Hz, suporte mínimo a 16 milhões de cores, brilho 250 

cd/m² e tempo de resposta máximo de 8ms. Drivers 

compatíveis com o sistema operacional (Windows 11 64 

bits).  

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.5 Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo 

digital (HDMI ou DisplayPort), compatível com uma das 

interfaces de vídeo digitais disponíveis no computador 

ofertado, acompanhada do seu respectivo cabo (obs.: 

deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de 

interfaces de vídeo disponíveis no microcomputador 

ofertado, pois este deverá suportar 2 (dois) monitores 

simultâneos em interfaces de padrões iguais ou 

distintos).  

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.6 Permitir conexão à interface de vídeo presente no 

microcomputador sem a utilização de acessórios 

externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, 

divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou 

adaptações que não correspondam a uma solução 

integrada. 

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

12.7 Fonte de alimentação interna do monitor, com 

tensão de entrada bivolt automática, 100~224VAC e 
Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 
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entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz automática, 

acompanhado de cabo de alimentação no padrão 

NBR14.136, com extensão mínima de 1,50 metros do 

tipo “Y” para conexão de dois equipamentos 
simultaneamente em uma única tomada. 

12.8 O monitor deverá possuir certificação EPEAT 

(Eletronic Product Environmental Assessment Tool) ou 

Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico, de 

acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 

e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, 

no mínimo. Exigido  

Certificado do Rótulo Ecológico 

12.9 O monitor deverá ser predominantemente da 

mesma cor do conjunto ofertado, deverá possuir todos 

os cabos e acessórios para interconexão com o 

equipamento ofertado. 

Ficha Técnica do Monitor, Pág 01 

13  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  TIPO I   

13.1  Os equipamentos devem possuir garantia técnica 

do fabricante por período de, no mínimo, 48 (quarenta e 

oito) meses, com cobertura de assistência técnica on-site 

para todas as regiões do país. 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 10 

14  ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  TIPO I   

14.1 Quando não especificadas exceções, não serão 

admitidos equipamentos modificados através de 

adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, 

emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro 

procedimento ou emprego de materiais inadequados que 

adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes 

que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis 

Proposta Técnica Comercial, pág. 09 

14.2 Todos os equipamentos a serem entregues deverão 

ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos devem ser dos mesmos modelos e marcas 

constantes na proposta comercial e utilizados nos 

equipamentos enviados para avaliação e/ou 

homologação. Caso o componente não mais se encontre 

disponível no mercado, admite-se substituições por 

componente com qualidade e características idênticas ou 

superiores, desde que aceito pelo CONTRATANTE, 

mediante nova homologação.  

Proposta Técnica Comercial, pág. 09 
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14.3 Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e 

manuais necessários à sua instalação bem como a de 

seus componentes. Todos os cabos necessários ao 

funcionamento dos equipamentos deverão ser 

fornecidos, com comprimento de, no mínimo, 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros). 

Proposta Técnica Comercial, pág. 09 

14.4 Cada equipamento deverá ser acompanhando de 01 

(um) cabo de aço com trava/lacre do padrão Kensington 

ou similar do tipo chave/segredo. Todos os cabos de aço 

com trava/lacre do padrão Kensington devem ser 

fornecidos com o mesmo segredo/chave, para cada 

aquisição efetuada pelos órgãos.  

Proposta Técnica Comercial, pág. 09 

14.5  O gabinete deve vir acompanhado de base 

antiderrapante para fixação sobre mesa.   
Proposta Técnica Comercial, pág. 09 

14.6  Todos os equipamentos deverão ser entregues 

devidamente acondicionadas em embalagens individuais 

adequadas, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e a armazenagem.   

Proposta Técnica Comercial, pág. 09 

15  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  TIPO I   

15.1  Comprovar a eficiência energética do equipamento 

mediante apresentação de certificado emitido por 

instituições públicas ou privadas.   

Port. 170 do INMETRO (ANEXO E) 

Rótulo Ecológico da ABNT 

15.2 Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, 

especificações, manuais, etc) que os equipamentos 

fornecidos, periféricos, acessórios e componentes da 

instalação não contêm substâncias perigosas como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 

(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 

difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da 

recomendada pela diretiva da Comunidade   

Declaração RoHS ABNT 

15.3 Comprovar que o equipamento está em 

conformidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida 

por instituição acreditada pelo INMETRO ou internacional 

equivalente para segurança do usuário contra incidentes 

elétricos e combustão dos materiais elétricos.  

Port. 170 do INMETRO 

15.4 Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos 

fornecidos que necessitem de destinação 

ambientalmente adequada (incluindo embalagens 

Declaração Complementar do Fabricante 

presente na Proposta Técnica Comercial, 

pág. 11 
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vazias), deverão ter seu descarte adequado, obedecendo 

aos procedimentos de logística reversa, em atendimento 

à Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

ResíduosSólidos, em especial a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa 

vencedora deverá aplicar o disposto nos arts. 31 a 33 da 

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e nos arts.  12 

a 20 do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, 

principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa. 
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Plataforma: Boxed Processor

Market Segment: Mainstream Desktop

Família de produto: AMD Ryzen™ Processors

Linha de produto: AMD Ryzen™ 7 Desktop Processors

Consumer Use: Yes

Regional Availability: Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM

Former Codename: "Cezanne"

Architecture: "Zen 3"

Nº de núcleos de CPU: 8

Nº de threads: 16

Clock de Max Boost: Até 4.6GHz

Clock básico: 3.7GHz

Cachê L1 total: 512KB

Cachê L2 total: 4MB

Cachê L3 total: 16MB

TDP / TDP Padrão: 65W

AMD Con�gurable TDP (cTDP): 45-65W

Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET

CPU Compute Die (CCD) Size: 180mm²

Package Die Count: 1

Desbloqueado: Sim

CPU Socket: AM4

Contagem de soquetes: 1P

Supporting Chipsets: X570
X470
X370
B550
B450
B350
A520

CPU Boost Technology: Precision Boost 2

Instruction Set: x86-64

Supported Extensions: AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA,
SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3,
x86-64

AMD Ryzen™ 7 5700

Especi�cações
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MEMÓRIA

GRAPHICS CAPABILITIES
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Solução térmica (PIB): AMD Wraith Stealth

Temps máx: 95°C

Launch Date: 4/4/2022

*Suporte de SO: Edição Windows 10 - 64-Bit
RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*O suporte ao sistema operacional (SO) poderá
variar de acordo com o fabricante.

USB Type-C® Support: Yes

Native USB 4 (40Gbps) Ports: 0

Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports: 4

Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports: 0

Native USB 2.0 (480Mbps) Ports: 0

Native SATA Ports: 2

Versão do PCI Express: PCIe 3.0

Native PCIe® Lanes (Total/Usable): 24 / 20

Additional Usable PCIe Lanes from
Motherboard:

AMD X570 16x Gen 3
AMD X470 2x Gen 3
AMD X470 8x Gen 2

NVMe Support: Boot, RAID0, RAID1, RAID10

Tipo de memória: DDR4

Canais de memória: 2

System Memory Subtype: UDIMM

Velocidade máxima da memória: Up to 3200MT/s

Max Memory Speed: 2x1R DDR4-3200
2x2R DDR4-3200
4x1R DDR4-2933
4x2R DDR4-2667

ECC Support: No

Integrated Graphics: Não

Modelo grá�co: Exige cartão grá�co discreto

Memória

Graphics Capabilities

Base

ESPECIFICAÇÕES

MEMÓRIA

GRAPHICS CAPABILITIES

BASE
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Product ID Boxed: 100-000000743BOX

Bandeja OPN: 100-000000743

Product ID MPK: 100-000000743MPK

Tecnologias compatíveis: Tecnologia AMD StoreMI
AMD Ryzen™ VR-Ready Premium

Empresa
Sobre a AMD (/pt/corporate.html)
Equipe de Gerenciamento (/pt/corporate/leadership.html)
Responsibilidade Corporativa (/pt/corporate/corporate-responsibility.html)
Oportunidades de Emprego (https://careers.amd.com/careers-home)
Contato AMD (/pt/corporate/contacts.html)

Notícias e Eventos
Sala de Imprensa (/pt/newsroom.html)
Eventos (https://www.amd.com/pt/corporate/events.html)
Blogs (https://community.amd.com/t5/blogs/ct-p/amd-blogs)
Bibliotecas de Mídias (https://www.amd.com/pt/newsroom/media-library.html)

Comunidade
Fóruns de suporte (https://community.amd.com/t5/support-forums/ct-p/supprtforums)
Desenvolvedores (https://community.amd.com/t5/developers/ct-p/devgurus)
Red Team (https://community.amd.com/t5/red-team/ct-p/red-team)

Parceiros
AMD Partner Hub (https://www.amd.com/pt/partner.html)
Biblioteca de recursos de parceiros (https://www.amd.com/pt/partner/resources/resource-library.html)
Distribuidores autorizados (https://www.amd.com/pt/partner/resources/distributors.html)

Investidores
Relações com investidores (https://ir.amd.com/)
Informações Financeiras (https://ir.amd.com/�nancial-information)
Conselho de Administração (https://ir.amd.com/leadership-governance/board-of-directors)
Documentos de Governança (https://ir.amd.com/leadership-governance/governance-documents)

Principais recursos

Inscreva-se para receber as últimas notícias da AMD

  (http://www.facebook.com/amd)   (https://twitter.com/amd)
  (https://www.instagram.com/amd)    (https://www.linkedin.com/company/amd)

  (https://www.amd.com/pt/preferences.html)
  (https://www.youtube.com/user/amd?sub_con�rmation=1)    (https://www.twitch.tv/amd)
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Arquivos da SEC (https://ir.amd.com/sec-�lings)

Termos e Condições (/pt/legal/copyright.html)
Privacidade (/pt/legal/privacy.html)

Informação de marca registrada (/pt/legal/trademarks.html)
Declaração sobre trabalho forçado (https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/corporate/cr/statement-human-tra�cking-forced-labor.pdf)

Concorrência justa e aberta (https://www.amd.com/en/legal/competition.html)
Estratégia tributária no Reino Unido (https://www.amd.com/system/�les/documents/amd-uk-tax-strategy.pdf)

Política de cookies (/pt/legal/cookies.html)
Con�gurações de cookies

© 2023 Advanced Micro Devices, Inc.
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Features
WLAN 
General 

 Support 802.11ac 2x2,Wave-2 compliant with 

MU-MIMO 

 Complete 802.11n MIMO solution for 2.4GHz 

and 5Ghz band 

 Maximum PHY data rate up to 173.3 Mbps 

using 20MHz bandwidth, 400Mbps using 

40MHz bandwidth, and 866.7Mbps using 

80MHz bandwidth. 

 Backward compatible with 802.11a/b/g devices 

while operating at 802.11n data rates 

 Backward compatible with 802.11a/n devices 

while operating at 802.11ac data rates. 

Host interface 

 Complies with PCI Express Base Specification 

Revision 2.1. 

 Complies with USB2.0 FS-mode Specification 

for Bluetooth. 

 PCIe LTR/L1.Off state supported. 

 USB Selective Suspend supported. 

Standards Supported 

 IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible WLAN 

 IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM) 

 IEEE 802.11i (WPA, WPA2). Open, shared key, 

and pair-wise key authentication services 

 IEEE 802.11h DFS, TPC, Spectrum 

Measurement 

 IEEE 802.11k Radio Resource Measurement 

 WAPI (Wireless Authentication Privacy 

Infrastructure) certified. 

MAC Features 

 Frame aggregation for increased MAC 

efficiency (A-MSDU, A-MPDU) 

 Low latency immediate Block 

Acknowledgement (BA) 

 Long NAV for media reservation with CF-End 

for NAV release 

 Channel management and co-existence 

 MIMO power saving mechanism 

 PHY-level spoofing to enhance legacy 

compatibility 

 Multiple BSSID feature allows the RTL8822CE-

CG to assume multiple MAC identities when 

used as a wireless bridge 

 Transmit Opportunity (TXOP) Short Inter-

Frame Space (SIFS) bursting for higher 

multimedia bandwidth 

 WiFi Direct supports wireless peer to peer 

applications 

Other Features 

 Supports Wake-On-WLAN via Magic Packet 

and Wake-up frame 

 Transmit Beamforming 

 Support S3/S4 AES/TKIP group key update 

 Support Network List Offload   

 CCA on secondary through RTS/CTS 

handshake. 

 Support TCP/UDP/IP checksum offload 

Peripheral Interfaces 

 Up to 15 General Purpose Input/Output pins. 

 Two configurable LED pins. 

 Generates 40MHz clock for peripheral chip. 

 Single external power source 3.3V only. 
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 Crystal frequency support 40MHz 

PHY Features 

 IEEE 802.11ac MIMO OFDM 

 IEEE 802.11n MIMO OFDM 

 Two Transmit and Two Receive paths 

 20MHz / 40MHz/ 80MHz bandwidth 

transmission 

 Support 2.4GHz and 5GHz band channels 

 Short Guard Interval (400ns) 

 Sounding packet 

 DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK 

modulation with long and short preamble 

 OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

and 256QAM modulation. Convolutional 

Coding Rate: 1/2, 2/3, 3/4, and5/6. 

 Maximum data rate 54Mbps in 802.11g, 

300Mbps in 11n and 866.7Mbps in 802.11ac. 

 OFDM / DSSS receive diversity with MRC 

using up to 2 receive paths. Switch diversity 

used for CCK. 

 Support STBC. 

 Support LDPC. 

 Hardware antenna diversity. 

 Maximum-Likelihod Detection (MLD) 

 Fast receiver Automatic Gain Control (AGC) 

 On-chip ADC and DAC. 

 Build-in both 2.4GHz and 5GHz PA. 

 Build-in both 2.4GHz and 5GHz LNA. 

Bluetooth 
Bluetooth Controller 

 Support Bluetooth 5.0 system 

 Compatible with Bluetooth v2.1+EDR 

 Integrated MCU to execute Bluetooth protocol 

stack 

 Supports all packet types in basic rate and 

enhanced data rate 

 Supports Secure Simple Pairing 

 Enhanced BT/WIFI Coexistence Control to 

improve transmission quality in different 

profiles 

 Dual Mode support: Simultaneous LE and 

BR/EDR 

 Supports multiple Low Energy states 

Bluetooth Transceiver 

 Fast AGC control to improve receiving dynamic 

range 

 Integrated internal Class 1, Class 2, and Class 

3 PA 

 Supports Enhanced Power Control 

 Supports Bluetooth Low Energy 

 Integrated 32K oscillator for power 

management 
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1. Introduction 

1.1 Product Overview 

AzureWave Technologies, Inc. introduces the pioneer of the IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WIFI with 

Bluetooth 5.0 combo M.2 module --- AW-CB375NF. The AW-CB375NF is a highly integrated single-

chip that support 2-stream 802.11ac solutions with Multi-user MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) 

with Wireless LAN (WLAN) PCI Express network interface controller with integrated Bluetooth 5 USB 

interface controller. It combines a WLAN MAC, a 2T2R capable WLAN baseband, and RF in single 

chip.  

The AW-CB375NF baseband implements Multi-user Multiple Input, Multiple Output (MU-

MIMO)Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) with two transmit and two receive paths 

(2T2R).Features include two spatial stream transmissions, short Guard Interval (GI) of 400ns, spatial 

spreading, and support for variant channel bandwidth. Moreover, AW-CB375NF provides one spatial 

stream space-time block code (STBC), Transmit Beamforming (TxBF) and Low Density Parity Check 

(LDPC) to extend the range of transmission. At the receiver, extended range and good minimum 

sensitivity is achieved by having receiver diversity up to 2 antennas. As the recipient, the AW-

CB375NF also supports explicit sounding packet feedback that helps senders with beamforming 

capability. 

For legacy compatibility, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying 

(CCK) and OFDM baseband processing are included to support all IEEE 802.11b, 802.11g and 

802.11a data rates. Differential phase shift keying modulation schemes, DBPSK and DQPSK with 

data scrambling capability are available, and CCK provides support for legacy data rates, with long 

or short preamble. The high speed FFT/IFFT paths, combined with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

and 256QAM modulation of the individual subcarriers, and rate compatible coding rate of 1/2, 2/3, 

3/4, and 5/6, provide up to 866.7Mbps for IEEE 802.11ac MIMO OFDM. 

The RTL8822CE-CG builds in an enhanced signal detector, an adaptive frequency domain equalizer, 

and a soft-decision Viterbi decoder to alleviate severe multi-path effects and mutual interference in 

the reception of multiple streams. For better detection quality, receive diversity with Maximal-Ratio-

Combine (MRC) applying up to two receive paths, and Maximum-Likelihood Detection (MLD) are 

implemented. Robust interference detection and suppression are provided to protect against 

Bluetooth, cordless phone, and microwave oven interference. Receive vector diversity for multi-



 

          

 

7 

FORM NO.: FR2-015_ A               Responsible Department：WBU                  Expiry Date: Forever 

The information contained herein is the exclusive property of AzureWave and shall not be distributed, reproduced, or disclosed 

in whole or in part without prior written permission of AzureWave. 

stream application is implemented for efficient utilization of the MIMO channel. Efficient IQ-imbalance, 

DC offset, phase noise, frequency offset, and timing offset compensations are provided for the radio 

frequency front-end. 

The RTL8822CE-CG supports fast receiver Automatic Gain Control (AGC) with synchronous and 

asynchronous control loops among antennas, antenna diversity functions, and adaptive transmit 

power control functions to obtain better performance in the analog portions of the transceiver. 

The RTL8822CE-CG MAC supports 802.11e for multimedia applications, 802.11i and WAPI   for 

security, and 802.11n/802.11ac for enhanced MAC protocol efficiency. Using packet aggregation 

techniques such as A-MPDU with BA and A-MSDU, protocol efficiency is significantly improved. 

Power saving mechanisms such as Legacy Power Save, U-APSD, and MIMO power saving reduce 

the power wasted during idle time, and compensate for the extra power required to transmit MIMO 

OFDM. The RTL8822CE-CG provides simple legacy, 20MHz/40MHz/80MHz co-existence 

mechanisms to ensure backward and network compatibility. 
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1.2 Block Diagram 

 
AW-CB375NF BLOCK DIAGRAM 
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1.3 Specifications Table 

1.3.1 General 

Features Description 

Product Description  Wireless LAN & Bluetooth Combo M.2 Module 

Major Chipset RTL8822CE-CG 

Host Interface  Wi-Fi: PCI-E; Bluetooth: USB 

Dimension 
22mm x 30mm x 2.25mm 
(Tolerance remarked in mechanical drawing) 

Package M.2 2230 

Antenna 

I-PEX MHF4 Connector Receptacle (20449) 

ANT1：WiFi/Bluetooth  TX/RX 

ANT2：WiFi  TX/RX 

Weight 2.5g 

 

1.3.2 WLAN 

Features Description 

WLAN Standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

WLAN VID/PID 10EC/C822 

WLAN SVID/SPID 1A3B/3751 

Frequency Rage 
2.4 GHz：2.412 ~ 2.484 GHz 

5 GHz：4.915 ~5.925GHz 

Modulation DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Number of Channels 

2.4GHz 
 USA, NORTH AMERICA, Canada and Taiwan – 1 ~ 11  
 China, Australia, Most European Countries – 1 ~ 13  
 Japan, 1 ~ 14 (CH14 only for 802.11b)  
5GHz 
 USA, EUROPE – 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 

112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 

Output Power 
(Board Level Limit)* 

2.4G      

 Min Typ Max Unit 

11b (11Mbps) 16.5 18 19 dBm 

11g (54Mbps) 15.5 17 18 dBm 
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11n (HT20 MCS7) 14.5 16 17 dBm 

11n (HT40 MCS7) 14.5 16 17 dBm 
 

5G 

 Min Typ Max Unit 

11a (54Mbps) 15 17 18.5 dBm 

11n (HT20 MCS7) 14 16 17.5 dBm 

11n (HT40 MCS7) 14 16 17.5 dBm 

11ac (VHT80 MCS9) 12 14 15.5 dBm 
 

Receiver Sensitivity 

2.4G  

 Min Typ Max Unit 

11b (11Mbps)  -82 -79 dBm 

11g (54Mbps)  -68 -65 dBm 

11n (HT20 MCS7)  -67 -64 dBm 

11n (HT40 MCS7)  -64 -61 dBm 

 
5G  

 Min Typ Max Unit 

11a (54Mbps)  -68 -65 dBm 

11n (HT20 MCS7)  -67 -64 dBm 

11n (HT40 MCS7)  -64 -61 dBm 

11ac (VHT80 MCS9)  -54 -51 dBm 
 

Data Rate 

WLAN: 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 
802.11n: up to 150Mbps-single 
802.11n: up to 300Mbps-2x2 MIMO 
802.11ac:up to 173.3Mbps (20MHz channel) 
802.11ac:up to 400Mbps (40MHz channel) 
802.11ac:up to 866.7Mbps (80MHz channel) 

Security 

WAPI 
WEP 64-bit and 128-bit encryption with H/W TKIP processing 
WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 
AES-CCMP hardware implementation as part of 802.11i security 
standard 

* If you have any certification questions about output power please contact FAE directly. 
 

1.3.3 Bluetooth 

Features Description 

Bluetooth Standard  Bluetooth 2.1 and 3.0+Enhanced Data Rate (EDR) + BT 5.0 

Bluetooth VID/PID 13D3/3549 
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Frequency Rage 2402~2480MHz 

Modulation GFSK (1Mbps), Π/4 DQPSK (2Mbps) and 8DPSK (3Mbps) 

Output Power 

 Min Typ Max Unit 

1M 2 4 6 dBm 

2M 2 4 6 dBm 

3M 2 4 6 dBm 

LE 2 4 6 dBm 
 

Receiver Sensitivity 

 

 Min Typ Max Unit Remark 

BR   -70 dBm <0.1% 

EDR   -70 dBm <0.007% 

LE   -70 dBm <30.8% 
 

 

1.3.4 Operating Conditions 

Features Description 

Operating Conditions 

Voltage Power supply for host:3.3V 

Operating Temperature 0~70 ℃ 

Operating Humidity less than 85%R.H. 

Storage Temperature -30~85 ℃ 

Storage Humidity less than 60%R.H. 
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2. Pin Definition 

2.1 Pin Table 

 

Pin No Definition Basic Description Voltage Type 

1 GND Ground.  GND 

2 3.3V 3.3V power supply 3.3V VCC 

3 USB_D_P USB Differential signal  I/O 

4 3.3V 3.3V power supply 3.3V VCC 

5 USB_D_N USB Differential signal  I/O 

6 LED_WLAN_L 

Active low signal.  

The signal is used to provide status indicators via 
LED. 

 Output 

7 GND Ground.  GND 

16 LED_BT_L 

Active low signal.  

The signal is used to provide status indicators via 
LED. 

 Output 

18 GND Ground.  GND 

33 GND Ground.  GND 

35 PERp0 Differential receive.  Input 

37 PERn0 Differential receive.  Input 

38 BT_WAKE 
Host wake BT. No function, please don't connect to 
this pin. 

 N/A 

39 GND Ground.  GND 

41 PETp0 Differential transmit.  Output 

43 PETn0 Differential transmit.  Output 

44 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

45 GND Ground.  GND 
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46 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

47 REFCLKP Differential reference clock.  Input 

48 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

49 REFCLKN Differential reference clock.  Input 

50 SUSCLK External 32K or RTC clock input.  input 

51 GND Ground.  GND 

52 PERST0 

PCI Express Reset Signal: active low. 

When the PERST# is asserted at power-on state, the 
RTL8822CE-CG returns to a pre-defined reset state 
and is ready for initialization and configuration after 
the de-assertion of the PERST# 

 Input 

53 CLKREQ0 Reference clock request 3.3V Output 

54 BT_DISABLE BT disable control. 3.3V Input 

55 PEWAKE# 

Open Drain active Low signal.  

This signal is used to request that the system return 
from a sleep/suspended state to service a function 
initiated wake event. 

 OUT 

56 W_DISABLE1# 

This pin can be defined as the WLAN Radio-off 
function with host interface remaining connected. 
When this pin is pulled low, WLAN function will be 
Radio-off. When this function is not required,external 
pull high is not required. 

 IN 

57 GND Ground.  GND 

63 GND Ground.  GND 

66 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

68 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

69 GND Ground.  GND 

70 NC Floating Pin, No connect to anything.  Floating 

72 3.3V 3.3V power supply 3.3V VCC 

74 3.3V 3.3V power supply 3.3V VCC 
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75 GND Ground.  GND 

76 GND Ground.  GND 

77 GND Ground.  GND 
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3. Electrical Characteristics 

3.1 Recommended Operating Conditions 

Symbol Parameter Minimum Typical Maximum Unit 

VD33 I/O voltage 3.0 3.3 3.6 V 

 

3.2 Digital IO Pin DC Characteristics 

Table 1. 3.3V IO DC Characteristics 

Symbol Parameter Minimum Typical Maximum Unit 

VIH Input high voltage 2.0 3.3 3.6 V 

VIL Input low voltage -- 0 0.9 V 

VOH Output high voltage 2.97 -- 3.3 V 

VOL Output low voltage 0 -- 0.33 V 
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3.3 PCIE Interface 

3.3.1 Power up Timing Sequence 

 

Ton: The main power ramp up duration 

TPVPGL: Power valid PERST# input inactive 

TPERST#-CLK: Reference clock stable before PERST# inactive 

Tattach: The interval to turn on BT after PERST# de-asserted 

TATTDB: The debounce interval with a minimal duration of 100ms that provided by the USB system 

software 

TSE0 Reset: USB host send SE0 Reset duration 

Table 3. The typical timing range 
Symbol Unit Min Typical Max 

Ton ms 0.5 1.5 5 

TPVPGL ms Implementation 

specific; 

recommended 50ms 

 -- 

TPERST#-CLK us 100  -- 
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Tattach ms 0.5 2 5 

TATTDB ms 100 -- -- 

TSE0 Reset ms 10 -- -- 

 
3.3.2 PCIE PERST# Timing Sequence 

 

 

Table 4. PERST# Timing Parameters 

 Min Typical Max Unit Description 

T PERST#_LOW 6 10 X ms PERST# low duration 

T PERST#_HIGH 400 500 X ms PERST# high duration 
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3.3.3 PCIE Power Off Sequence 

 
Table 5. PCIE Power Off Timing Parameters 

 Min Typical Max Unit Description 

T OFF 5 -- -- ms 
Measure point start on 100% 

Measure point end on 0% (must be 0V) 

TON 0.5 1.5 5 ms 
Measure point start on 0%(must be 0V) 

Measure point end on 100%  

Note: If BT_DIS# can’t connect to the same power source with 3.3V, it need to be de-asserted 
before PERST# with 100ms in power on sequence. 
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3.3.4 BT_DIS Timing Sequence  

 
 

 Min Typical Max Unit Description 

BT_DIS#_LOW 200 -- -- ms BT_DIS# low duration 

BT_DIS#_HIGH 500 -- -- ms BT_DIS# high duration  

 

3.3.5 Platform State Transitions 

Table 6. USB Platform Power Rail Requirements 

3.3V Power range 3.3V Ripple 3.3V Noise 
Rise time 

Min Max 

+/- 0.165V 300mVpp@ switching frequency > 1MHz 1ms 5ms 
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3.4 Power Consumption* 

3.4.1 WLAN 

Band 

(GHz) 
Mode BW (MHz) Link Speed 

Voltage=3.3 V 

Transmit Receive 

Max. Avg. Max. Avg. 

2.4 

802.11b 20 11M 433.3 368.7 321.9 234.2 

802.11n 
20 144.5M 672.5 636.3 261.5 247.7 

40 300M 567.2 542.0 269.6 256.3 

5 

802.11n 
20 144.5M 772.5 722.4 264.7 246.0 

40 300M 789.6 716.5 273.4 263.5 

802.11ac 

20 173.5M 725.4 693.2 269.0 246.2 

40 400M 739.8 673.2 315.4 290.1 

80 867.0M 703.1 686.2 365.9 348.1 

* The power consumption is based on AzureWave test environment, these data for reference only. 

 

3.4.2 Bluetooth 

No. Mode 
Voltage=3.3 V 

Max. Avg. 

1 No Connection with any BT device 25.1 8.7 

2 Connect BT Device 28.9 13.8 

3 Transmit by BER 2.1 55.9 45.7 

4 Receiver by BER 2.1 35.5 28.7 

* The power consumption is based on AzureWave test environment, these data for reference only. 
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4. Mechanical Information 

4.1 Mechanical Drawing 
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5. Packaging Information 

1. Module Photo (模組照片) 

  正面 (Front)                            背面(Back)                                 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 160pcs M.2 2230 modules put in the one bottom tray 

(將產品插入 Tray盤內，金手指端在右側處，天線端在左側處，遮罩蓋面向 Tray盤上面右下角的

箭頭，按照順序（1~160）將產品放入 Tray盤內，整盤 Tray可放 160片產品) 

 

    
 

3.  One cover tray put on bottom tray 

(將 Tray盤的上蓋蓋上，注意 Cover的箭頭要與 Tray盤的箭頭對應) 
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4. 5pcs tray (cover + bottom) stacked together 

重複步驟 1和步驟 2，將 5盤產品疊加起來，注意 5盤產品的 Tray及 Cover的箭頭對應在同一個

位置 

 
 

5. Use P.P Strap to pack 5 trays 

(5盤為一疊，用打帶機將 5盤產品打上束線帶) 

 

 
 

備註：1pcs Tray可以裝的產品數量為 160pcs，1pcs 內箱可以裝 5pcs Tray，所以可以裝的產品數量為 800pcs，1整箱

內有 2內箱共 1600pcs 

 
6. Put packed trays into inner box 

(將捆綁好的產品放入內箱) 
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7. Seal the inner box by AzureWave tape 

(使用海華 Logo膠帶將內箱進行工字型封箱) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. One package label pasted in side of inner box 

(在內箱的側邊位置處 (如圖) 貼上包裝單號標籤) 

 

   Example:  

 
9. Two inner boxes put into one carton; If only one inner box has modules, “Empty” label pasted  

on the other one inner box 

(將兩個內箱裝入外箱，內箱開口處一面朝外箱有標識的一面；若只有 1個內箱產品，需放 1個空

箱做填充並在空內箱上貼附空箱標籤) 
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     Example:  
 
 
10. Seal the carton by AzureWave tape 

(使用海華 Logo膠帶將外箱進行工字型封箱) 

 
 
 
 
 
 

 
11. One carton label and box label pasted on the carton. If the carton is not full, one balance label 

pasted on the carton 

(外箱上貼附出貨標籤和箱號標籤；如不滿箱，需貼附尾數標籤) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daten para o Setor Público 
 

Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece 
produtos sob medida, de acordo com as necessidades das 
instutuições do poder público. As soluções Daten auxiliam 
os departamentos das organizações governamentais a 
transformar seus serviços, ao fornecer equipamentos mais 
seguros, eficientes e flexíveis e que possam responder mais 
rapidamente a novas demandas, além de reduzir o Custo 
Total de Propriedade (TCO) dos equipamentos. 
 

Sobre a Linha DC5A 
 

A linha de Desktops DC5A, foi desenvolvida visando 
atender as demandas por desempenho, gerenciamento, 
segurança e eficiência energética. Sua tecnologia utiliza o 
que há de mais avançado em computação corporativa. 
 

Eficiência de Energia 
 

O Desktop DC5A foi projetado para a utilização de fontes 
de alimentação certificadas 80 PLUS, atingindo até 92% de 
eficiência energética. Esta iniciativa “verde” promove o uso 
inteligente de energia, racionalização e economia do uso 
dos recursos em comparação aos tradicionais 
microcomputadores.  
 

Processadores AMD 
 

O Desktop DC5A incorpora a geração de processadores 
AMD Ryzen Series e A-Series. Suporte a tecnologia DASH 
1.2 com KVM over IP com acesso remoto em modo texto 
ou gráfico independente do estado do Sistema 
operacional. 
 

  
Produtividade 
 

O Desktop DC5A incorpora avançados sistemas que 
permitem o aumento da produtividade de sua empresa, 
com Windows 11 Pro, Memória DDR4 – sistema mais veloz 
ao realizar várias tarefas, velocidade de transferência de 
dados superior utilizando portas SATA3 (6Gb/s), PCIE, USB 
3.2 Gen 2 x 1, Placa Gráfica AMD RAdeon e porta HDMI – 
utilizando recursos de imagens em UHD e WIFI (opcional).  
 

PPB 
 

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, 
a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), 
baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), 
que apoia empresas produtoras de equipamentos de 
informática e que tenham por prática investir em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D).  
 

TI Verde 
 

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar 
o meio ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e 
Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento 
sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o 
consumidor. Isso é refletido no desenvolvimento, 
fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus 
produtos. A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é 
uma tendência mundial voltada para a redução do impacto 
dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a 
utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria 
prima e substâncias menos tóxicas na fabricação.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESKTOP DC5A-S / DC5A-T 



 

 

 

PLACA PRINCIPAL Daten DA3PROv5. 

OPÇÕES DO SISTEMA 
OPERACIONAL1 

Windows 11 Pro 64 bit. 
Opcional: Distribuições Linux. 

PROCESSADOR Soquete AM4, suporta novos processadores das famílias  4000  e 5000 AMD® Ryzen, Athlon, A Series 

CHIPSET AMD A520 

OPÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 

SSD 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (SATA3 ou PCIe NVMe) 
Disco Rígido (HD), SATA 6.0Gb/s de até 2TB 
4 portas SATA3 (6.0Gb/s Suporta Raid 0,1,10. 

OPÇÕES DE MÍDIAS 
REMOVÍVEIS 

DVD-RW dual layer interno, SATA, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal.  
Opcional:  Software de reprodução/gravação de mídia/ Blu-Ray / Leitor de SmartCard integrado/ Leitor de Cartão de Memória integrado 

MEMÓRIA 2 slots DIMM, DDR4 3200/2933/2667/2400. Não-ECC, un-buffered memory, suporta Dual Channel, expansível até 64 GB. 

REDE 
LAN Realtek RTL8111FP (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, CIM, TCP/IP, DASH 1.2, WS-MAN, 
WOL e WS-LAN. Possui Led indicativo. 
Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe (M.2 2230) / Antena 2dbi ou 5dbi. 

PLACA GRÁFICA2 

Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon Vega, suporte para Directx12, até 2GB de memória compartilhada com o sistema; Resolução Máxima VGA: 1920 x 1600; HDMI: 4096 x 2160; DP: 4096 x 2034. Suporta até 3 
monitores simultaneamente; 
Opcional: Controladora de vídeo 0ff-board, com memória dedicada, DDR3, DDR5 ou DDR6. 

ÁUDIO (6) canais de alta definição, 16/20/24-bits 

SLOT DE EXPANSÃO 
• 1 (um) PCI-E v3.0 x16  
• 2 (um) PCI-E v3.0 x1 

• 1 (um) M.2 M Key 2280 p/ Armazenamento SSD, Sata3/ PCI-E, Suporte a NVME *Gen3 x4 (32 Gb/s)  
1 (um) M.2 E Key 2230 para Wireless/ Bluetooth “Opcional” 

INTERFACES TRASEIRAS 
(CONECTORES 

IDENTIFICADOS NO PADRÃO 

PC-99 S.D.G.) 

• 1 HDMI 1.4 
• 1 RGB para VGA (D-Sub) 
• 1 DP 1.4 

• 1 USB 3.2 Gen 1x1 
• 3 USB 3.2 Gen 2x1 (sendo 1x Type C) 
• 2 USB 2.0 

• 1 RJ45 
• 3 Conectores para áudio 
• 1 serial (opcional) 

GABINETE/CHASSI MODELO D8L-S (DC5A-S) 1D85 v2 (DC5A-S) WN21  

Tipo/form factor Small Form Factor, posição vertical ou horizontal Small Form Factor, posição vertical ou horizontal Mini Torre, posição vertical ou horizontal. 
Dimensão (a x l x c) 95mm x 327mm x 283mm (8,791 litros) 100mm x 366mm x 335mm (12,26 litros) 350mm x 170mm x 325mm A x L x C (19,33 litros). 
Baias externas 1 baia 5 1/4"(9,5mm) 1 baia 5 1/4" 2 baias 5 1/4" e 2 baias 3 1/2". 

Baias internas 
1 baia 3 1/2" (sendo reversivel para fixar uma unidade de 2½”) 
1 baia 2 1/2" 

1 baia 3 1/2" (sendo reversivel para fixar uma unidade de 2½”) 
1 baia 2 1/2" 

3 baias 3 1/2" (podendo ser reversível para dispositivos de 2,5” com uso do adaptador) 
2 baias 2 1/2” 

Slots de expansão 4 Slots Low Profile (meia altura). 4 Slots Low Profile (meia altura). 4 Slots. 

USB - 12 portas disponíveis 
(POWERSHARE) 
Painel traseiro 
2 USB  2.0 
1 USB  3.2 gen 1x1 
3 USB  3.2 gen 2x1 (1x type C) 
 
 
Internas 
4 USB  2.0  
2 USB  3.2 gen 1x1 

Configuração padrão no painel frontal: 
2 USB 2.0 e  
2 Jacks para Microfone/Alto-falante (acompanha todas as opções) 
 
Configurações Opcionais no painel frontal: 
2 USB 3.2 gen 1x1 ou 
2 USB 3.2 gen 1x1 + 1 USB Type C 2.0 
2 USB 3.2 gen 1x1 + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 
2 USB 3.2 gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou  
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 + Card Reader (SD/MMC/MS) ou  
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 4 USB 2.0 
2 USB 3.2 gen 1x1 + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 
 
As portas internas podem ser adicionadas/posicionadas na parte traseira do 
gabinete, opcionalmente. 

Configuração padrão no painel frontal: 
2 USB 2.0 e  
2 Jacks para Microfone/Alto-falante (acompanha todas as opções) 
 
Configurações Opcionais no painel frontal: 
2 USB 3.2 gen 1x1 ou 
2 USB 3.2 gen 1x1 + Card Reader (SD/ Micro SD) ou 
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + Card Reader (SD/ Micro SD)  
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 + Card Reader (SD/ Micro SD)  
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 4 USB 2.0 
2 USB 3.2 gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou  
2 USB 3.2 gen 1x1 + 4 USB 2.0 ou  
4 USB 2.0 ou 
2 USB 2.0 + Card Reader (SD/ Micro SD) 
 
As portas internas podem ser adicionadas/posicionadas na parte traseira do 
gabinete, opcionalmente. 

Configuração padrão no painel frontal: 
2 USB 2.0 e  
2 Jacks para Microfone/Alto-falante (acompanha todas as opções) 
 
Configurações Opcionais no painel frontal: 
2 USB 3.2 gen 1x1 ou 
2 USB 3.2 gen 1x1 + Card Reader (SD/ Micro SD) ou 
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + Card Reader (SD / Micro SD)  
1 USB 3.2 gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 + Card Reader (SD/ Micro SD)  
1 USB 3.2 GEN 1x1 Tye C + 4 USB 2.0  
2 USB 3.2 gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou 
4 USB 2.0 ou 
2 USB 2.0 + Card Reader (SD/ Micro SD 
 
As portas internas podem ser adicionadas/ posicionadas na parte frontal ou 
traseira do gabinete, opcionalmente. 

Fontes (opções) Automática 100~240V (60Hz), PFC Ativo, até 92% de eficiência, PFC Ativo. Opcional: Certificação 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum. 
Toll less sem ferramentas Abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória)  
Segurança Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com 2 chaves/segredo); Sensor de Intrusão. 

Opcionais Alto-Falante; Fan 80mm no frontal; Sensor de intrusão Alto-Falante; Fan 80mm no frontal; Partição de ar, Sensor de intrusão 
Alto-Falante; Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (sem aletas laterais – 
somente na opção reversível); Sensor de Intrusão. 

Características especiais Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington. 

SEGURANÇA3/BIOS 
GERENCIAMENTO 

Trusted Platform Module (CHIP TPM “opcional”) 2.0 para criptografia; fTPM2.0; AMD Secure com ARM TrustZone;   
UEFI BIOS v2.7 Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável, BIOS Daten; 
Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps e Opcional por Leds);  
Opcional: Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe);  
Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); 
Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.);  
Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário;  
Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário;  
Relógio calendário em memória não volátil; 
Gravação de eventos em memória não volátil;  
Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
Suporta restauração automaticamente do BIOS, caso seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização; 
Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE; imagem ISO e via USB;  
DASH 1.2; CIM; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; DMI; WS-MAN. SNMP; SMART; AHCI; WMI, Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1;  
Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; 
Suporte à tecnologia “Auto Power-On”; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. 
Suporte a Gerenciamento Remoto Out-of-Band via rede corporativa com suporte a KVM over IP, incluindo acesso as telas do POST e telas gráficas do S.O. 

OPÇÕES DE SOFTWARES4 

• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); 
• Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; 
• Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, últimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; 
• Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; 
• Software de diagnóstico; 
• Software de higienização de Disco Rígido; 
• Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;   
• Outros softwares que não estejam incluindos na lista consulte o fabricante. 

OPÇÕES DE PERIFÉRICOS5 

Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia 
Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. 
Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 1600dpi, USB.  Acompanha mousepad. 
Monitores Daten, de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. 
Caixas de Som Daten, com alimentação via USB;  
Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo;  
Headset;  
Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado ou via USB. 

CERTIFICAÇÕES/ 
COMPATIBILIDADE 

Compatível com Linux, Windows 11, versões 64bits;  
Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; 
PPB, DMI, HCL Windows 11, HCL Linux, Portaria 170 do INMETRO (IEC 60950, IEC 61000, CISPR22, CISPR 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024);  NBR 10152:2017/ ISO 7779:2010 
Fabricante com certificado: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017; 
Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; 
Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos. 

OUTROS 
Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc.  

Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/ 

GARANTIA De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente. 

1 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou mais de memória RAM; 2 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da 

memória e de outros fatores de configuração; 3 – Alguns recursos de segurança e gerenciamento podem variar de acordo com o processador; 4 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office, Software de Gerenciamento Daten, com 

suporte total a tecnologia DASH; 5 – Monitores Daten com tempo/condições de garantia igual à da CPU. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
Conformidade com o padrão ATX12V v2.3  
Correção do Fator de Potência: PFC ativo 99% 
Suporte aos mais recentes soquetes Intel® e AMD ® 
Baixo ruído 
Proteção contra curto-circuito em todas as saídas 
Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensão 
MTBF (carga total) > 100.000 Horas 
Cabo de força 1.5mts (NBR14136). Opcional Plug (2P+T) 
 
 
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS 
Voltagem – 90~264 Volts 
Corrente – 4 Amperes 
Frequência de entrada – 47~63Hz 
Potência – 250 Watts 
 
 
SAÍDAS – DC (Corrente contínua) 
+3.3V 14 A 
+5V 15 A 
+12V Combinada 13 A 
-12V 0.3 A 
+5Vsb 2 A 
 
CONECTORES 
01 Conector de Alimentação Principal (24/20P) 
01 Conector ATX12V (4P) 
Conectores para periféricos (SATA, HDD, DVDRW, etc...) 
 
 

SEGURANÇA / NORMAS 
IEC60950, IEC61000 E ANEXO E DA PORTARIA 170 INMETRO 
 
PROTEÇÃO 
UVP (proteção de subtensão) 
OVP (proteção contra sobretensão) 
SCP (curto-circuito de proteção) 
OPP (proteção contra sobrecarga) 
OCP (proteção de sobrecorrente) 
 
DIMENSÕES 
175mm (c) x 85mm (l) x 66mm (a) 
 
EFICIÊNCIA 
82.42% a 20% de carga 
85.72% a 50% de carga 
84.12% a 100% de carga 
 
Certificação 80Plus Bronze. 
 
 
AMBIENTE 
Temperatura de armazenamento: -40°C até +70ºC 

https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=1293&type=2
 

Fonte DTF240BBR 
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MODELOS 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PCB 8 Layers - 84URCA (8 chips) / 84URCB (16 chips) 

Arquitetura DDR (Double Data Rate)  

Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V  

“Data Strobe” bi-direcional 

Latência programável “CAS latency” (14,15,16,17,18,19,20,21,22) 

Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver)  

Terminação “On-Die”  

16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada  

SPD (Serial presence detect) com EEPROM  

Dimensão padrão DIMM 288 pinos 

Conformidade com diretiva RoHS  

Temperatura de operação 0°C até 85°C 

Contatos banhados a ouro 

 
 

Memória DIMM DDR4 
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Conheça os diferencias do monitor Daten DM270, uma opção completa e versátil, para uma experiência visual excepcional, priorizando o conforto e a 

praticidade para o usuário: 

- Ajuste de altura de até 210mm para adaptação personalizada. 

- Pivot de 90° para facilidade na orientação da tela. 

- Giro lateral de até 45° para proporcionar o ângulo ideal. 

- Inclinação ajustável de -8° a 24°±3°, garantindo conforto ergonômico. 

- Roteamento Perfeito de Cabos com o pedestal do monitor DM270, apresenta uma abertura estratégica para um roteamento perfeito dos cabos. 

 

Especificações: 
 

 

Tamanho 27" - Formato 16:9 
Resolução máxima 1920x1080@75Hz (FULL HD) 
Brilho / Suporte de cores 250 cd/m² / 16.7M/ sRGB 100% 
Contraste 5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático) 
Ângulo de Visão 178º (H) / 178º (V) 
Pixel Pitch / Tempo de Resposta 0.1038 x 0,3114mm / 5ms 

Consumo de Energia / Fonte 
33W (Tipico) / 100-240VAC 50-60Hz, automática, Interna. Cabos de força padrão NBR-14136. 
0,5W (Standby) 

Tratamento da tela Antirreflexo 
Frequência Analógica / Digital H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz / H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz 
Conexão D-Sub (VGA), HDMI 1.4 
Vesa / Cor / Segurança 75 x 75 / Preto / Slot Trava Kensington 
Dimensões (L x A x P) Líquida (sem base): 619 x 368 x 50mm 

Peso (kg) 
Líquido: 4,80kg 
Bruto: 5,80kg 

Ajustes Inclinação (-5°~15°±3°) 

Recursos e Outros 

Menu/Auto ajuste/Exit/Liga-desliga/OSD (On Screen Display)/Controle digital de 
brilho/Contraste/Posicionamento vertical e horizontal/Permite reset para o padrão de fábrica/Controle 
de cor, seleção RGB e temperatura da cor/Permite configurar o tempo de exibição do Menu 
digital/Permitir escolher o idioma. 

Opcionais 

Base com ajuste de altura (200mm), Pivot (90°), Giro (45°) e Inclinação (-8°~24°±3°). 
2x alto falante 3W cada 
3x USB 3.2 Gen1x1 sendo 1 UP type B e 2 Down type A na traseira 
Porta com conexão Display Port 

Acessórios Opcionais 
Cabo HDMI, Cabo DisplayPort, Cabo VGA, Cabo Y,  Cabo USB, Cabo de segurança com trava tipo Kensington, Suporte 

VESA para fixar Minipc/NUC. 

Certificações/Compatibilidade 

Compatível com Linux, Windows 11; 
Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; 
PPB, DMI, HCL Windows 11, Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024); 
Fabricante com certificado ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017; 
Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; 
Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos. 

 

 

Monitor Daten DM270 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
- Cor preto; 
- Sensor ótico, com resolução de 1.200dpi – Movimentos precisos e sem falhas; 
- Mais de 4 mil quadros por segundo; 
- Vida útil: Mais de 2 milhões de cliques; 
- 03 botões, sendo 1 Wheel para rolagem da tela; 
- Extremidades arredondadas; 
- Plug and Play; 
- Formato ergonômico; 
- Ambidestro; 
- Dispensa o uso de mousepads. 
 
CONECTOR 
- USB. 
 
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11; 
- Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000. 
 
OPCIONAIS 
- Mousepad / Mousepad com apoio para pulsos. 
 
 

 
 
 
 
 

Mouse CM850U 
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Especificações: 
 

 

GPU 

AMD Radeon RX550 Low Profile (perfil baixo) 

Frequência de Boost 1183MHz 

Fabricado com a tecnologia de 14nm 

Interface PCI Express 3.0 x16 (rodando em x8) 

Consumo máximo 50W 

Memória 

Tipo GDDR5 

Tamanho 4GB 

Interface 128-bit 

Clock 1500MHz 

Conectividade 

HDMI 2.0 

DVI 

VGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologias Suportadas 

Support AMD® 

AMD Software: Adrenalin Edition  

AMD FreeSync 

AMD LiquidVR technology  

4th Gen GCN Architecture  

AMD Radeon Chill  

Radeon ReLive 

DirectX 12 technology  

AMD Eyefinity 

AMD App Acceleration  

AMD FRTC 

3rd generation 14nm process  

OpenCL 2.0 

OpenGL 4.5  

AMD PowerTune  

TrueAudio Next  

UVD VCE 

AMD VSR 

Vulkan API 

Dual link DVI  

HDMI 4K60 Support 

Compatibilidade 

Windows 7 

Windows 10 

Windows 11 
 

 

 

 

Placa de Vídeo RX550 LP 
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FABRICANTE 
DATEN TECNOLOGIA LTDA 
 
PROCESSADORES 
Suporta processadores AMD Ryzen, Athlon e A Series,  
Soquete AM4 até 95W 
 
CHIPSET 
AMD A520 
 
MEMÓRIA 
2 x DDR4 DIMM Slots. Suporta até 64GB, Não-ECC, Acesso em duplo Canal  
DDR4 3200/2933/2666/2400MHz (dependendo do processador) 
 
SLOT EXPANSÃO 
1 slot PCI Express x16 3.0/2.0v 
2 slot PCI Express x1 3.0/2.0v 
1 M.2 2230 Key A/ E para Wireless  
1 M.2 2280 Key M p/ armazenamento SATA3/ PCIE Gen 3x4, Suporta NVME. 
 
INTERFACE GRÁFICA 
1 x D-Sub (VGA) - Resolução máxima de 1920 x 1200 / 60Hz 
1 x HDMI 1.4 - Resolução máxima de 4096 x 2160 / 30Hz 
1 x Display Port 1.4- Resolução máxima de 4096 x 2304 / 60Hz 
Suporta 3 monitores simultaneamente 
 
ARMAZENAMENTO 
4 x conectores SATA 6Gb/s (SATA3) Suporta Raid 0,1,10 
1 M.2 2280 Key M p/ armazenamento SATA3/ PCIE, *Gen3 x4 (32 Gb/s)  
Suporta NVME. 
 
ÁUDIO 
CODEC Realtek ALC897, 6 canais de alta definição.  
 
REDE 
Realtek RTL8111FP Gigabit 10/100/1000; Tecnologia DASH 1.2, KVM. 
Suporte a WOL, DMI, autosense, full-duplex, Conector RJ45 e Leds Indicativos. 
Suporte ao CIM (Common Information Model) 
 
USB 
06 USB 2.0 (4 internas e 2 no painel traseiro)  
04 USB 3.2 Gen 2x1 (4 internas e 4 no painel traseiro sendo 1x Type C) 
02 USB 3.2 Gen 1x1 internas. 
(Opcionalmente as portas USBs internas podem ser usadas na parte frontal ou 
traseira do gabinete).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOS 
-UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, 
SMBIOS 3.0, ACPI 6.0, SMART, AHCI, BIOS Daten.  
-Suporte a NIST SP 800-88r1, NIST SP 800-147, NIST SP 800-193. 
-Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps e por Leds);  
-Software de diagnóstico no BIOS “opcional” (CPU, Memória, HD, USB Firmware e 
Placa Mãe);  
-Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); 
-Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
-Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.);  
-Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, 
capturável por aplicação de inventário;  
-Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por 
aplicação de inventário;  
-Relógio calendário em memória não volátil; 
-Gravação de eventos em memória não volátil;  
-Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
-Suporta atualização a partir do próprio BIOS; 
-Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE 
e via USB. 
 
CONECTORES INTERNOS 
4 conectores SATA 6Gb/s 
4 portas USB 2.0  
2 portas USB 3.2 Gen 1x1  
1 conector para sensor de intrusão 
1 conector CPU Fan 4 pin 
1 conector SYS Fan 4 pin  
1 conector para áudio frontal 
1 conector ATX 24 pinos 
1 conector ATX 12V 8 pinos 
1 conector para painel frontal 
1 conector para clear cmos 
1 conector para porta serial  
1 conector para audio interno 3W 
 
PORTAS NO PAINEL TRASEIRO 
1 porta RGB para video tipo VGA (D-Sub) 
1 porta digital para video tipo HDMI 1.4 
1 porta digital para video tipo Display Port 1.4 
1 porta para rede RJ45; 
2 portas USB 2.0; 
4 portas USB 3.2 Gen 2x1 (1x Type C); 
3 jacks para áudio. 
 
GERENCIAMENTO 
DASH 1.2, WfM, DMI, CIM, WOL, PXE, ASF, WOR by PME.  
Regulagem automática do cooler da CPU/chassi. 
 
SEGURANÇA 
Chip TPM 2.0 integrado (ON-BOARD) - Compatível com a norma TPM especificada 
pelo TCG (Opcional). fTPM2.0 
Senhas de usuário, administrador e HDD. 
 
ARQUITETURA 
Formato uATX, 9.6”x 8.26” (24.4cm x 21.0cm). 

PLACA MÃE – DA3PRO v5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma Abordagem sobre o SSD Daten 
 

A série de unidades de estado sólido Daten DS3000 usa os mais recentes 
lançamentos de controladores e componentes NAND, combinado com 
tecnologias de software  inteligentes para fornecer um SSD que atenda 
às  expectativas de desempenho e durabilidade dos sistemas de 
computação corporativa.  
  
As vantagens provêm das tecnologias avançadas do SSD Daten DS3000, 
combinadas com componentes de alta qualidade, sistemas de segurança, 
componentes selecionados, memória NAND 3D, opção para memória 
DRAM DDR4 para buffer de dados, além de uma avançada tecnologia 
embarcada em um sofisticado controlador de última geração. Estes 
componentes combinados permitem que a série DS3000 entregue 
velocidades de leitura/ gravação sequenciais e randômicas comparáveis 
aos melhores SSDs do mercado, porém com uma excelente relação custo-
benefício.  
 
Com capacidade real (full capacity) e alta velocidade, a série DS3000 é 
produzido no formato NGFF M.2 2280 key M com interface PCIE Gen3 x4. 
É o produto ideal para PC customizado e upgrades, 
 
Isso torna a série DS3000 a escolha mais flexível, com garantia consistente 
dos mais altos padrões de qualidade. As unidades passam por inspeções 
rigorosas com os equipamentos de teste SSD mais avançados do mundo, 
sendo que nenhum erro ou falha é permitido (zero erro). Todas as 
unidades passam também pelo "mecanismo de teste de resistência" para 
simular uma variedade de cenários profissionais de leitura e gravação, 
para garantir a estabilidade e segurança de dados para os usuários.  

 

 

TI Verde 
A Daten é uma empresa consciente da importância e da necessidade 
mundial de preservar o meio ambiente e assume sua responsabilidade 
ambiental. Para isso, atende a todas as normas e certificações necessárias 
para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem 
como o consumidor, refletindo isso no desenvolvimento, fabricação e 
acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. TI Verde ou Green 
IT, ou ainda, Tecnologia da Informação Verde é uma tendência mundial 
voltada para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente.  

 

PPB 
Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten 
participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de 
Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras 
de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).  
 
 
 

 

 

 

 

SSD DS3000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 



 

 

ESPECIFICAÇÃO  

Opções do Sistema Operacional 

Windows 11 Pro 64 bit; 
Windows 10 Pro 64 bit. 

Linux, Mac 

Controlador Foresee 7,1mmx11mm  

NAND Flash Até 4 BGA132Ball, 3D, Taxa de transferência até 1600MT/s.  

Capacidade TBW (TB) 

128GB > 384 

256GB > 768 

512GB > 1536 

1024GB > 3072 

2048GB > 6144 

* PERFORMANCE CrystalDiskMark (MB/s) IOMeter (IOPS) 

Capacidade Leitura mínima sequencial Escrita mínima sequencial Leitura mínima randômica  Escrita mínima randômica 

120/ 128GB 
240/ 256GB  
480/ 512GB  
960/ 1024GB  
1920/ 2048GB 

1.600 
3.300  
3.400 
3.500 
3.400 

900 
1.800 
2.900 
3.000 
3.100 

71.000 
135.000  
250.000  
350.000 
360.000 

180.000 
260.000 
270.000 
280.000 
270.000 

AMBIENTE  

Alimentação DC 3,3V 1A 

Temperatura de Operação 0ºC a 70ºC 

Resistente a shock mecânico 1500G 

MTBF 2.000.000 horas   

FORM FACTOR e CONECTORES  

Form Factor NGFF M.2 2280 Key M  

Conector Alimentação e dados M.2 

Interface PCIE GEN3 x4, NVMe 1.4, PCI Express 3.0 

DIMENSÃO e PESO  

Dimensão 80mm (c) x 22mm (l) x 2,3mm (a) 

Peso 10g 

TECNOLOGIA  

TRIM 
Aumenta a vida útil e desempenho do SSD, permite que o sistema operacional informe ao SSD que blocos de dados não são mais 
utilizados e podem ser apagados   

SMART Monitora, detecta e reporta possíveis falhas antecipadamente. 

SECURE ERASE Formatação segura, sem a possibilidade de recuperação dos dados. 

OVER PROVISION Reserva espaço extra que é utilizado para melhorar o desempenho e a confiabilidade nos ciclos de gravação da memória Flash. 

ERROR CORRECTION CODE (ECC)   
LDPC (Low Density Parity Check) do algoritmo ECC, detecta e corrige erros que podem ocorrer durante o processo de leitura, 
garantindo que os dados foram lidos corretamente. 

WRITE PROTECT  
É um mecanismo que evita que os dados sejam escritos em um bloco ruim, protegendo com precisão os dados que já estão 
armazenados no SSD. 

WEAR LEVELING Prolonga a vida útil da flash NAND distribuindo os ciclos de gravação e exclusão de maneira uniforme. 

CRIPTOGRAFIA Suporta o armazenamento de dados criptografados com chave de 128 bits 

BAD BLOCK MANAGEMENT 
Algoritmo de gerenciamento eficiente para detectar os blocos defeituosos que aparecem com o uso, evitando que dados sejam 
armazenados em blocos defeituosos, melhorando ainda mais a confiabilidade dos dados. 

NCQ Melhora o desempenho e aumenta a vida util. 

READ ONLY MODE (END OF LIFE) 

Quando a unidade acumula milhoes de ciclos de gravação e exclusão, o desgaste pode causar um número crescente de bloco ruim. 
Quando o número de blocos bons utilizáveis estiver abaixo de indice seguro, o controlador irá notificar o host por meio de evento 
AER, aviso crítico para entrar no modo somente leitura para evitar que mais dados sejam corrompidos. Quando o usuário deve 
providenciar a substituição da unidade por outra imediatamente. 

FIRMWARE UPGRADE Permite atualização do firmware. 

SSD DS3000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 

 

*Podem ocorrer pequenas variações de performance conforme o modelo da NAND utilizada. 

 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: 
- Cor preto 
- Mais de 1200 caracteres por minuto 
- Vida útil superior a 20.000.000 de toques 
- Extremidades arredondadas 
- Padrão AT e ABNT-2 com 107 teclas. Todos caracteres da língua Portuguesa-BR 
- Ajuste de inclinação/altura 5º para 15º 
- Plug and Play 
- Leds: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock 
- Teclas de função do Windows (logo) e acesso ao menu de atalho 
- Teclas de função: F1 a F12 
- Teclas Silenciosas 
- Teclas com gravação resistente, permitindo o uso contínuo sem que a impressão dos caracteres nas teclas se deteriore 
com  o tempo (teclas apagadas). 
- Teclas chocolate, teclas finas (Low profile) 
- Cabo 1,8mts 
 
FUNÇÕES MULTIMÍDIA: 
- Internet: Favoritos, Página inicial, E-mail; 
- Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause. 
 
CONECTOR 
- USB 
 
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11; 
- Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000 
 
OPCIONAIS    
- Apoio para pulsos    
 
 
 
 
 

 

Teclado CK450U 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.0007 
  

Página / Page 1 / 3 
  

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
04571-010 – São Paulo – SP – Brasil  
T: 55 11 30498300 / W: brazil.ul.com 

41-IC-F0035  Rev. 5.0 

Solicitante / Applicant ITC- INTELIGENT TELECOM CERTIFICATION LTDA 
Av.da Emancipação, 3770 Bloco D 
Jardim Santa Clara do Lago I – Hortolândia – São Paulo 
CNPJ 23.786.165/0001-36 

  
Produto Certificado / Certified Product Transceptor de Radiação Restrita 

  
Modelo - Tipo / Model – Type RTL8822CE 

  
Modalidade de avaliação da conformidade/ 

Conformity Assesment model 
Certificação  - definição de tipo de produto conforme LISTA DE 
REFERÊNCIA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES 

  
Tipo de Serviço / Service Type Radiocomunicação de Radiação Restrita 

  
Programa e versão / Software and version N/A 

  

Avaliado segundo a(s) Norma(s) / 
Evaluated according to: 

Ato 1120 de 19/02/2018, Resolução 680 de 27/06/2017,  
Ato 14448 de 04/12/2017 
Act 1120 of 19/02/2018, Resolution 680 of 27/06/2017,  
Act 14448 of 04/12/2017 

  
Relatório de Avaliação da Confomidade Técnica (RACT) # 

 / Conformity Assessment Report # BR4517 / Vol 1 / Sec 1 / 2019 

  
 

Emissão / Date of issue 20/03/2019 
Revisão / Revision date 28/01/2021 

Validade / Expire date 19/03/2023 
  
 

 

Pedro Mottola 
Program Owner 

  

 

A UL do Brasil Certificações sendo um Organismo de Certificação 
Designado junto à ANATEL, segundo o Ato de Designação No 44.313, 
confirma que o produto está em conformidade com a(s) norma(s) acima 
descrita(s). 
 
UL do Brasil Certificações as a Product Certification Organization 
Designated by ANATEL according to the register No.: 44.313, confirms 
that the product is in compliance with the standard(s) above mentioned. 
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 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
04571-010 – São Paulo – SP – Brasil  
T: 55 11 30498300 / W: brazil.ul.com 
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Apêndice / Appendix 
 

Fabricante / Manufacturer Realtek Semiconductor Corp. 
No. 2, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 
Taiwan, 300 

  
Unidade Fabril / Manufacturing plant and facilities Fênix Indústria de Eletrônicos Ltda. 

Rua José Palma Rennó, 236 – Centro 
Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais – 37540-000 

 
Unidade Fabril / Manufacturing plant and facilities Shenzhen Fugui Precision Industry 

Building D9, D10, E5, E6, F6, F8 and F21  
Foxconn Science and Technology Industrial Park, East side of 
Min Qing Road, Longhua Subdistrict Longhua District, 
Shenzhen, Guangdong, 518109 - China 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS / BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 
O modelo RTL8822CE é um transceptor de radiação restrita, que possui as seguintes características técnicas: 
  

Faixa de 
Frequência Tx 

(MHz) 

Potência 
Máxima de 
Saída (W) 

Designação de 
Emissões 

Tecnologias Tipo de Modulação Velocidade de 
transmissão 

(Mbps) 

Padrão 

2400,0 a 2483,5 0,1297 10M1X9D SEQ.DIRETA DQPSK,DBPSK,CCK 11 802.11b 

2400,0 a 2483,5 0,6417 16M5X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

54 802.11g 

2400,0 a 2483,5 0,6470 17M6X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 2.4G 

2400,0 a 2483,5 0,5701 36M3X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11n 
40MHz 2.4G 

2400,0 a 2483,5 0,5748 17M6X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11ac 
20MHz 

2400,0 a 2483,5 0,1703 36M3X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

600 802.11ac 
40MHz 

5150,0 a 5350,0 0,0853 x-x OFDM DQPSK,DBPSK,CCK 54 802.11a 
5150,0 a 5350,0 0,0779 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM 
144,4 802.11n 

20MHz 
5150,0 a 5350,0 0,0945 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM 
300 802.11n 

40MHz 
5150,0 a 5350,0 0,0751 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM, 256QAM 
866,6 802.11ac 

5470,0 a 5725,0 0,2730 x-x OFDM DQPSK,DBPSK,CCK 54 802.11a 
5470,0 a 5725,0 0,2790 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM 
144,4 802.11n 

20MHz 
5470,0 a 5725,0 0,2060 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM 
144,4 802.11n 

40MHz 
5470,0 a 5725,0 0,2130 x-x OFDM BPSK,CCK, 

16/64QAM, 256QAM 
866,6 802.11ac 

5725,0 a 5850,0 0,6069 16M5X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

54 802.11a 

5725,0 a 5850,0 0,5972 17M7X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 5G 

5725,0 a 5850,0 0,5945 35M0X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11n 
40MHz 5G 
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5725,0 a 5850,0 0,5683 73M5X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64/256 QAM 

866,6 802.11ac 
80MHz 

Os valores de potência indicados na faixa de 5150 a 5350 e 5470 a 5725 MHz referem-se a potência média E.I.R.P. 

 

Bluetooth EDR + 5.0 
Faixa de 

Frequência (MHz) 
Potência Máxima 

de Saída(W) 
Designação de 

Emissões 
Tecnologias 

Tipo de 
Modulação 

Padrão 

2400 a 2483,5 0,0024 1M34G1D Salto de Frequência 8DPSK Bluetooth EDR 

2400 a 2483,5 0,0027 920KF1D Salto de Frequência GFSK Bluetooth EDR 

2400 a 2483,5 0,0059 660KF1D Sequência direta GFSK Bluetooth 5.0 

 

Antena integrada 
Ganho das Antenas Máximo: 3.5/5dBi.  2,4 GHz e 5GHz respectivamente 
Tensão de alimentação: 5 Vcc via porta USB. 
 
Ensaio de SAR não aplicável: produto não acabado, cujo integração em outro  equipamento requer nova avaliação 
 
LABORATÓRIO DE ENSAIO / TESTING LABS 
 

Relatório de ensaio emitido por/ Test 
Report Issued By 

Número / Number Data / Date 

IBEC 
IBEC 183858_Rev1.0 16/01/2019 

IBEC 183858-1_Rev1.0 19/03/2019 
R183858-Rev. 2.0 10/02/2020 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION 
 

1. Os produtos objeto do certificado de conformidade estão sujeitos à comprovação periódica de que mantém as 
características originalmente certificadas. Para fins de comercialização e uso é necessária a homologação da Anatel 
conforme resolução nº 715 de 23 outubro 2019.  
The products covered by the certificate of conformity, can be periodically evaluated in order to check if it maintains its 
original characteristics. Before the commercialization and use of the product covered by this certificate, it must be 
homologated by ANATEL, according resolution nº 715 from October 23th 2019. 
 

2. Este certificado aplica-se aos produtos ou equipamentos de telecomunicações idênticos à amostra avaliada e certificada, 
quaisquer modificações no projeto ou no processo de fabricação obrigam o responsável a informar a UL do Brasil. 
This certificate applies to products or telecommunications equipment identical to sample assessed and certified. any 
changes in design or manufacturing undertake the responsible to inform at UL do Brasil Certificações. 

 
HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION DESCRIPTION 
 

28/01/2021 Rev 1 – Manutenção 2021 
20/03/2019  Emissão Inicial / Initial Emission 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review cancel and substitutes the previous on 
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Solicitante / Applicant ITC – INTELIGENT TELECOM CERTIFICATION LTDA 
R. LIBERO BADARO, 324, SALA 4, JARDIM SANTA RITA DE 
CASSIA - HORTOLANDIA, SP, 13186-260 - BRASIL 

  

Produto Certificado / Certified Product Transceptor de Radiação Restrita 

  
Modelo - Tipo / Model – Type RTL8822CE 

  
Categoria / Category II 

  
Tipo de Serviço / Service Type Radiocomunicação de Radiação Restrita 

  
Programa e versão / Software and version N/A 

  

Avaliado segundo a(s) Norma(s) / 
Evaluated according to: 

Ato 1120 de 19/02/2018, Resolução 680 de 27/06/2017, Ato 
14448 de 04/12/2017. 
Act 1120 of 19/02/2018, Resolution 680 of 27/06/2017, Act 
14448 of 04/12/2017. 
 

  
Relatório de Avaliação da Confomidade Técnica (RACT) # 

 / Conformity Assessment Report # 
BR4517 / Vol 1 / Sec 1 / 2019 

  
 

Emissão / Date of issue 20/03/2019 

Revisão / Revision date  
Validade / Expire date 19/03/2021 

  
 

Original assinado por / Original signed by 
 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Certificações /Certification Manager 

  

 

A UL do Brasil Certificações sendo um Organismo de Certificação 
Designado junto à ANATEL, segundo o Ato de Designação No 44.313, 
confirma que o produto está em conformidade com a(s) norma(s) acima 
descrita(s). 
 
UL do Brasil Certificações as a Product Certification Organization 
Designated by ANATEL according to the register No.: 44.313, confirms 
that the product is in compliance with the standard(s) above mentioned. 
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Apêndice / Appendix 
 

Fabricante / Manufacturer Realtek Semiconductor Corp. 

No. 2, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 

Taiwan, 300 

  

Unidade Fabril / Manufacturing plant and facilities Fênix Indústria de Eletrônicos Ltda. 

Rua José Palma Rennó, 236 – Centro 
Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais – 37540-000 

 
Unidade Fabril / Manufacturing plant and facilities Shenzhen Fugui Precision Industry 

Building D9, D10, E5, E6, F6, F8 and F21 

Foxconn Science and Technology Industrial Park, East side of 
Min Qing Road, Longhua Subdistrict Longhua District, 
Shenzhen, Guangdong, 518109 - China 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS / BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 
O modelo RTL8822CE é um transceptor de radiação restrita, que possui as seguintes características técnicas: 
  

Faixa de 
Frequência Tx 

(MHz) 

Potência 
Máxima de 
Saída (W) 

Designação de 
Emissões 

Tecnologias Tipo de 
Modulação 

Velocidade de 
transmissão 

(Mbps) 

Padrão 

2400,0 a 2483,5 0,1297 10M1X9D SEQ.DIRETA DQPSK,DBPSK,C
CK 

11 802.11b 

2400,0 a 2483,5 0,6417 16M5X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

54 802.11g 

2400,0 a 2483,5 0,6470 17M6X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 2.4G 

2400,0 a 2483,5 0,5701 36M3X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11n 
40MHz 2.4G 

2400,0 a 2483,5 0,5748 17M6X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11ac 
20MHz 

2400,0 a 2483,5 0,1703 36M3X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

600 802.11ac 
400MHz 

5150,0 a 5350,0 0,6069 16M5X9D OFDM DQPSK,DBPSK,C
CK 

54 802.11a 

5150,0 a 5350,0 0,5972 17M7X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 

5150,0 a 5350,0 0,5945 35M0X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11n 
40MHz 

5150,0 a 5350,0 0,5683 73M5X9D OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM, 

256QAM 

866,6 802.11ac 

5470,0 a 5725,0 0,0854 x-x OFDM DQPSK,DBPSK,C
CK 

54 802.11a 

5470,0 a 5725,0 0,0854 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 

5470,0 a 5725,0 0,0854 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
40MHz 

5470,0 a 5725,0 0,0854 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM, 

256QAM 

866,6 802.11ac 

5725,0 a 5850,0 0,2730 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

54 802.11a 



  

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.0007 
  

Página / Page 3 / 3 
  

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
04571-010 – São Paulo – SP – Brasil  
T: 55 11 30498300 / W: brazil.ul.com 

41-IC-F0035  Rev. 5.0 

5725,0 a 5850,0 0,2790 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

144,4 802.11n 
20MHz 5G 

5725,0 a 5850,0 0,2060 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64QAM 

300 802.11n 
40MHz 5G 

5725,0 a 5850,0 0,2130 x-x OFDM BPSK,CCK, 
16/64/256 QAM 

866,6 802.11ac 
80MHz 

 
Bluetooth EDR + 5.0 

Faixa de 
Frequência (MHz) 

Potência Máxima 
de Saída(W) 

Designação de 
Emissões 

Tecnologias 
Tipo de 

Modulação 
Padrão 

2400 a 2483,5 0,0024 1M34G1D Salto de Frequência 8DPSK Bluetooth EDR 

2400 a 2483,5 0,0027 920KF1D Salto de Frequência GFSK Bluetooth EDR 

2400 a 2483,5 0,0059 660KF1D Sequência direta GFSK Bluetooth 5.0 

 

Antena integrada 
Ganho das Antenas Máximo: 3.5/5dBi.  2,4 GHz e 5GHz respectivamente 
Tensão de alimentação: 5 Vcc via porta USB. 
 
Ensaio de SAR não aplicável: produto não acabado, cujo integração em outro  equipamento requer nova avaliação 

 
LABORATÓRIO DE ENSAIO / TESTING LABS 
 

Relatório de ensaio emitido por/ Test 
Report Issued By 

Número / Number Data / Date 

IBEC IBEC 183858_Rev1.0 16/01/2019 

IBEC 183858-1_Rev1.0 19/03/2019 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION 
 

1. Os produtos classificados na Categoria I e II estão sujeitos à comprovação periódica de que mantém as 
características originalmente certificadas. 
Para fins de comercialização e uso é necessária a homologação da Anatel, nos termos da regulamentação, de acordo 
com estabelecido no Anexo à Resolução nº 242 de 2000-11-30, para todas as categorias definidas pela ANATEL. 
The products classified under categories I and II can be periodically evaluated in order to check if it maintains its original 
characteristics. 
Before the commercialization and use of the product covered by this certificate, it must be homologated by ANATEL, according to 
Resolution # 242, issued on 2000-11-30 for all categories defined by ANATEL. 
 
 

2. Este certificado aplica-se aos produtos ou equipamentos de telecomunicações idênticos à amostra avaliada e certificada. 
Conforme o art 35° do Anexo da Resolução n° 242, quaisquer modificações no projeto ou no processo de fabricação 
obrigam o responsável a informar a UL do Brasil. 
This certificate applies to products or telecommunications equipment identical to sample assessed and certified. According to article 
35 of the Annex to the Resolution #242, any changes in design or manufacturing undertake the responsible to inform at UL do Brasil 
Certificações. 

 
 
HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION DESCRIPTION 
 

20/03/2019  Emissão Inicial / Initial Emission 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review cancel and substitutes the previous on 
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  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rotulagem ambiental tipo I ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – Type I environmental labeling 
ABNT – to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 (Descritos no presente anexo) 
 

 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito Industrial 
Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351- Rótulo Ecológico para Bens de Informática 
 

Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

12/09/2023 a 22/02/2024 
 
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 
 

 
 
 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2 
Certificate valid only together with pages 1-2 
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Nº 437.001/18 

 
 

O presente Anexo concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rótulo Ecológico ABNT- para a Empresa: Daten Tecnologia Ltda. 
This annex grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company: Daten Tecnology Ltda. 

 
Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

12/09/2023 a 22/02/2024 
 
 
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido 
somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço 
eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity 
Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its 
validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 

 
 

Produto Modelo Índice 

Computador de 

mesa / Desktop 

DCYX-S Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar de 1 
a 9 E “S” especifica SFF (gabinete 1D85 ou D8L-S)  DT02-XvY (S) 

DCYX-T Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar de 1 
a 9 e “T” especifica Torre (gabinete WN21)  DT02XvY (T) 

DCYX-U Onde "X" pode variar de A a G, e "Y" pode variar 

De 1 a 9 e “U” específica USFF (gabinete D1L-U ou 

D2L-U) DT02-XvY (U) 

Computador de 

mesa / Desktop 

(AIO) 

DCYX-AZ 

Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar de 1 
a 9, “Z” pode variar de 14" a 32".  

Notebook 
DT02-MY 

Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar de 1 
a 9 E “Z” pode variar de 1 a 9, conforme 
configuração.  

DCMYX-Z 

Monitor de LED 

DM215 - 

DM238 - 

DM270 - 



 

 

 

 
 

 
 
DAC – 0225/19 
                                                                                

                                                                                          Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019. 

À 
DATEN TECNOLOGIA LTDA (DATEN) 
At.: Sra. Luiza de Lima Campos 

 
                                                                     
 
 
 
Assunto: Declaração de Equivalência Rótulo Ecológico e Rohs. 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Declaramos para os devidos fins que os Certificados de Conformidade de RÓTULO 
ECOLÓGICO, n. 437.001/18 e n. 374.001/18 concedidos à empresa DATEN 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, KM 3,5, s/nº, Distrito 
Industrial, Ilhéus/BA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01, atendem os requisitos dos 
Documentos PE-351 e PE-290 e estão em conformidade com as Diretivas 2011/65/EU 
(RoHS) e  2002/95/EEC (ROHS). 
 
Encaminhamos anexa à esta declaração, a cartilha do Ministério do Meio Ambiente a 
respeito da exigência da ROHS nas licitações e a certificação ABNT (Rótulo 
Ecológico) como forma de verificação. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerência de Certificação de Sistemas / Gerente 
Telefone: (21) 3974-2306 
Fax: (21) 3974-2315 
guy.ladvocat@abnt.org.br  
hr 

 





80 PLUS Verification and Testing Report

TYPICAL EFFICIENCY (50% Load): 85.72%

AVERAGE EFFICIENCY : 84.09%

80 PLUS COMPLIANT: YES

Value Units

100-240 Volts

4-2 Amps

60-50 Hz

250 Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz. Input AC Current Waveform (ITHD = 25.74%, 50% Load)

IRMS A

A -12V 3.3V 5V 5Vsb

0.36 0.80 32.87% 10% 33.44 12.07/0.02 3.37/0.93 5.04/0.99 5.05/0.16 25.34 75.77%

0.57 0.95 14.77% 20% 61.98 12.09/0.05 3.37/1.86 5.03/1.98 5.04/0.31 51.08 82.42%

1.38 0.94 25.74% 50% 148.42 12.16/0.12 3.35/4.64 5/4.93 5.02/0.78 127.22 85.72%

2.73 0.96 21.11% 100% 302.20 12.29/0.23 3.32/9.26 4.95/9.86 4.98/1.56 254.21 84.12%

Rated Output Power

ITHD (%)

Year

TFX

Rated Specifications

Input Voltage

Input 

Watts
Load (%)

12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)

DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)

Input Current

Test Date 

Input Frequency

4495.1

Type

ID #

Model Number

12/11/15

2015

Serial Number

Daten Technologia Ltd

DTF-240BBR

S5481000002

Manufacturer

Output 

Watts

12.35/13.28

12.3/6.64

Efficiency 

%

12.23/1.32

12.26/2.66
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These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 

80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient 
power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology 
applications. http://www.80plus.org/
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Home (https://www.daten.com.br/) > A Daten (https://www.daten.com.br/daten.php) > Daten Verde ()

DT VERDE

A Daten dentro de sua política de boas práticas ambientais promove

ações para a área de Sustentabilidade. Para alcançar esses objetivos, a

empresa adota medidas em prol da Redução, Reutilização e

Reciclagem de seus produtos.

 

REDUZA

A Daten submete seus produtos aos rigorosos testes do Energy Star,

mostrando o compromisso em reduzir o consumo de energia para

seus clientes, através do desenvolvimento de equipamentos com

maior eficiência energética.

O Energy Star é um programa voluntário de certificação, destinado a

identificar e promover produtos energeticamente eficientes para que

os gastos com energia elétrica sejam reduzidos. É possível

economizar, diminuindo também as emissões de gases causadores do

efeito de estufa.

 

REUTILIZE

A redução de consumo não é a única medida tomada pela Daten para

colaborar com o meio ambiente.Reutilizar os recursos também é uma

das metas da empresa na busca de soluções inteligentes e

sustentáveis.

Os equipamentos da Daten são projetados para que possam sofrer

manutenção e upgrades quando necessário. Assim, ao adquirir nossos

produtos você tem uma durabilidade muito maior, desta forma

contribuirá com a redução de lixo eletrônico produzido no mundo.

Além disso, as embalagens da Daten são produzidas com materiais

65% reciclados, e são projetadas para permitirem o armazenamento

dos equipamentos por um longo tempo de vida útil (mais de cinco

reutilizações conforme testes internos). Elas podem ser utilizadas para

armazenar o seu equipamento em transportes futuros ou para outras

 (https://www.daten.com.br/)

Posso ajudar?
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utilidades, como acomodação de livros e outros materiais que você

ache necessário.

Caso não possua interesse em permanecer com as embalagens do seu

produto, a Daten possui um serviço de recolhimento das mesmas.

Podendo ser entregues nas assistências técnicas autorizadas ou

despachadas via correios, através de contato prévio para

agendamento e recolhimento das caixas. Isso permite que você

devolva a embalagem e que ela possa ser reutilizada em até 5 ciclos

de vida diferentes, propiciando uma reutilização com qualidade e

responsável.

Acompanhe abaixo um passo a passo com as instruções de como

desmontar as embalagens, para o retorno

consciente:

RECICLE

A Daten possui um sistema de logística reversa de seus equipamentos,

baterias (inclusive as recarregáveis) e embalagens. O processo de

envio, recolhimento e destinação do material consiste em:

Posso ajudar?
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Note que a Daten oferece aos seus clientes duas opções diferentes

para a destinação final correta seus produtos:

1- Envio as Assistências Autorizada Daten: O consumidor deve se

dirigir a uma Assistência Técnica Autorizada onde poderá deixar os

seus produtos e/ou embalagens para reciclagem sem qualquer tipo de

custo.

2- Envio por Correios: O consumidor poderá enviar o seu produtos

e/ou embalagens para uma das Assistências Técnicas Autorizadas

através dessa modalidade. Nesta opção, os custos de envio serão por

conta do cliente.

MANUAL DE DESMONTE DO EQUIPAMENTO

(https://www.daten.com.br/manual-de-desmonte-de-

equipamentos.pdf)

Esse documento refere-se ao Manual de Desmonte de Equipamentos

Daten, que informa ferramentas necessárias para o desmonte e

instrumentos com necessidade de manipulação especial. Este manual

estará disponível em todos as Assistências Técnicas Autorizadas Daten

ou através do site para impressão.

A Daten (/daten.php)

Onde Estamos (/onde-estamos.php)

Certificações (/certificacoes.php)

DT Verde (/daten-verde.php)

Sustentabilidade (page.php?i=28)

Política de Gestão Integrada (page.php?i=25)

Responsabilidade Social (page.php?i=24)

Escopo (escopo.php)

Trabalhe Conosco (trabalhe-conosco.php)

Política Antissuborno (Politica antissuborno.pdf)

Código de Conduta (SGAS 0.2 - CÓDIGO DE CONDUTA.pdf)

Política de Segurança e Privacidade da Informação (SGPI 01 - POLÍTICA DE SEGURANÇA E

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO.pdf)

Posso ajudar?
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Seu nome: Seu e-mail:

ENVIAR

 Cadastre-se e receba nossas novidades.

SETOR PÚBLICO

All in one (setor-publico.php?c=3#3a)

Notebook (setor-publico.php?c=11#11a)

Desktop (setor-publico.php?c=6#6a)

Mini pc (setor-publico.php?c=7#7a)

Servidores (setor-publico.php?c=14#14a)

Softwares (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=asoft#link)

Componentes (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=acomp#link)

Cases (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=acases#link)

Projetos (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=aprojetos#link)

Atas (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=aatas#link)

Representantes Comerciais (representante.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-publico.php)

PARA EMPRESAS

Produtividade (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/produtividade)

Pequenas Empresas (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/pequenasempresas)

Gerenciamento (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/gerenciamento)

Onde comprar (https://www.daten.com.br/onde-comprar.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-varejo.php)

Windows Autopilot (https://www.daten.com.br/autopilot)

PARA VOCÊ

All in one (https://www.daten.com.br/paravoce?c=3#3a)

Notebook (https://www.daten.com.br/paravoce?c=11#11a)

Desktop (https://www.daten.com.br/paravoce?c=6#6a)

Onde comprar (https://www.daten.com.br/onde-comprar.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-varejo.php)

QUEM SOMOS

A Daten (https://www.daten.com.br/daten.php)

Onde Estamos (https://www.daten.com.br/onde-estamos.php)

Certificações (https://www.daten.com.br/certificacoes.php)

DT Verde (https://www.daten.com.br/daten-verde.php)

Sustentabilidade (page.php?i=28)

Posso ajudar?
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Daten tecnologia®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela lei da

informática.

Política de Gestão Integrada (page.php?i=25)

Responsabilidade Social (page.php?i=24)

Política de Integridade (https://www.daten.com.br/politica-de-integridade.php)

Escopo (https://www.daten.com.br/escopo.php)

Trabalhe Conosco (https://www.daten.com.br/trabalhe-conosco.php)

Posso ajudar?



27/03/2023, 11:47 Hardware Certification Report - 1152921505695483369

file:///C:/Users/analise1/Downloads/HWCertReport_1152921505695483369 (1).html 1/1

Hardware certification report Approved

Private product ID:  13983911002188099
Shared product ID:  401124205
Submission ID:  1152921505695483369
Submission date:  10/28/2022
Completion date:  10/28/2022
Company:  Daten Tecnologia LTDA
Product name:  DC5A-S
Category:  System
Product type:  Desktop
Qualification level:  Certified for Microsoft Windows 11 Client family version 22H2, x64
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   Nº 23.040/02 
 

 
A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à 
empresa: 
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company: 

 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores (estações, servidores 
e notebooks) e equipamentos de informática. 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Executed in the unit located in: 

 
Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - lhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Primeira concessão: 12/12/2002 
First concession: 

  

Período de validade: 
Validity period: 

 
27/01/2021 a 16/02/2024 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021 

 
 

 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager  

  
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e 
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev.: 06 



 

 

 
 
 
 

   Nº 38.006/08 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
(Daten) 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 

Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores (estação, servidores 
e notebooks) e equipamentos de informática. 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - Ilhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ABNT NBR ISO 14001:2015 
 
Primeira concessão: 12/09/2008 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 

 

27/01/2021 a 16/02/2024 
 
Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021. 

 
 

 
 

 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original 
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the 
ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev. 05 



 

 

 

  

 

   Nº 484.001/20 
 

 
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistemas de Gestão Antissuborno à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Anti-bribery Management Systems to the company: 

 

Daten Tecnolgia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
Fabricação, comercialização, locação e 
assistência técnica de Microcomputadores 
(estação, servidores e notebooks) e 
equipamentos de informática no Mercado 
nacional. 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 
Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - Ilhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  

 

ABNT NBR ISO 37001:2017 
 

Primeira concessão: 10/07/2020 
First concession: 

  
Período de validade: 
Validity period: 

 
10/07/2023 a 10/07/2026 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023. 

  

   

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager  

  
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e 
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 



 

 

 
  
 
 

    Nº 527.005/21 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Segurança e 
Saúde Ocupacional à empresa: 
ABNT grants the Occupational Health and Safety Management System Conformity Certificate to the 
company: 

 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 

Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores - Estações, servidores 
e notebooks e equipamentos de informática no 
mercado nacional. 

 
Exercido(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca 
Distrito Industrial Iguape 
45658-335 - lhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ISO 45001:2018 
 
Primeira concessão: 27/01/2021 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 

 
27/01/2021 a 27/01/2024 

 
Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021. 
 
  

 
 

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em 
original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade 
pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315) 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with 
the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic 
address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315) 



 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

  

BENS DE INFORMÁTICA 
 COMPUTER GOODS 

 

Certificado / Certificate: UL-BR 23.1791 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 00 Validade / Expiration 
19 de outubro de 2023  18 de outubro de 2026 

October 19, 2023  October 18, 2026 
 

 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 15 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 15 

  Página / Page: 1 / 15 
UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 

São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 
T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com 

Form-ULID-017660 – Rev. 1.0 

 

 

Solicitante / Certificate Holder  
(1112218) 

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Avenida Domingos Ferreira, 4023 – Grupo 803/804 – Centro 
Empresarial Boa Viagem - Recife – PE – Brasil  
CNPJ: 04.602.789/0004-54 

  

Fabricante / Manufacturer 
(1112218) 

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  

Produto Certificado / Certified Product COMPUTADOR DE MESA / DESKTOP 
  

Modelo de Certificação / Certification Model 5 

  

Programa de Certificação ou Portaria / 
Certification Program or Decree PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 

  

Norma(s) Aplicável(is) / Applicable standards IEC 60950-1: 2005 + A1:2009, CISPR 22: 2008 (modified),  
CISPR 24: 2010, IEC 61000-3-2: 2005+A1:2008 +A2:2009, IEC 
61000-3-3: 2008, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3:2006+A1: 
2007+A2: 2010, IEC 61000-4-4: 2004 +A1:2010, IEC 61000-4-5: 
2005, IEC 61000-4-6: 2008, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 
2004 e Anexo E da Portaria no. 170/2012 

  
Identificação UL / UL Identification BR3590, Vol 3, Sec. 1 

  
Concessão para / Concession for Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste 
certificado. 
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of 
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate. 

  
 

 

 UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029, confirma 
que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou 
Portarias acima descritas. 
UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms 
that the product is in compliance with the standards and certification Programs or 
Decrees above mentioned. 

Rafael Parada 
Program Owner 

 
  



 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

  

BENS DE INFORMÁTICA 
 COMPUTER GOODS 

 

Certificado / Certificate: UL-BR 23.1791 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 00 Validade / Expiration 
19 de outubro de 2023  18 de outubro de 2026 

October 19, 2023  October 18, 2026 
 

 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 15 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 15 

  Página / Page: 2 / 15 
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Quantidade Importada / Quantity Imported N/A 
  

Unidade de medida / Measurement Unit N/A 
  

Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 
  

Número e Data da Licença de Importação / 
Number and Import License Date 

N/A 

 
Identificação da Família/Modelo de Produto(s) Certificado(s) /  
Identification of the Family/Model of Certified Product(s):  
 

Marca 
Brand Name 

Modelo 
Model 

Descrição 
Description 

Código de Barras 
Bar Code Number 

DATEN TECNOLOGIA 
DCYX-U, DT02-XVY(U), 
DCYX-S, DT02-XVY(S), 
DCYX-T, DT02XVY(T) 

Onde "X" Pode Variar De A a G,"Y" pode 
variar De 1 a 9, “S” especifica SFF, “T” 
especifica torre  e “U” especifica USFF. 

N/A 

 
Informações de Ensaios / Test Information: 
 

Laboratório de Ensaio /  
Testing Laboratory 

Relatório de Ensaio / 
Test Report 

Data de Emissão /  
Issue Date 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

R153164 2015-09-11 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da 
Conformidade Ltda / Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação 
da Conformidade Ltda 

ITE0029/2015 2015-09-29 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da 
Conformidade Ltda / Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação 
da Conformidade Ltda 

ITE0030/2015 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da 
Conformidade Ltda / Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação 
da Conformidade Ltda 

ITE0031/2015 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da 
Conformidade Ltda / Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação 
da Conformidade Ltda 

ITE0032/2015 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 155020 2015-12-15 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 155021 2016-01-05 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 161170 2016-05-17 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 161170-1 2016-07-27 



 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

  

BENS DE INFORMÁTICA 
 COMPUTER GOODS 

 

Certificado / Certificate: UL-BR 23.1791 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 00 Validade / Expiration 
19 de outubro de 2023  18 de outubro de 2026 

October 19, 2023  October 18, 2026 
 

 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 15 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 15 
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Relatório de ensaio emitido por FIT – Instituto de Tecnologia . / Test report 
issued by FIT – Instituto de Tecnologia 

S16-144-SERV-00 2016-07-29 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2327-INF-06/14 2014-12-19 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2327-INF-05/14 2014-12-08 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR243-R01 2014-11-27 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test 
report issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 07 15 2015-06-19 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test 
report issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 09 15 2015-06-19 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test 
report issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 08 15 2015-06-12 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test 
report issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 10 15 2015-06-12 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR262 
R01_V01 

2015-02-20 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR262 
R02_V01 

2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR262 
R03_V01 

2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR262 
R04_V01 

2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por Insituto de Pesquisas Eldorado / Test report 
issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-ID-2395-1834-03-01.00 2016-11-10 

Relatório de ensaio emitido por Insituto de Pesquisas Eldorado / Test report 
issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-EMC-RE 2395-1834-
03-C-01.00 

2016-11-10 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 170452 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de 
Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 170453 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por UL testtech Laboratórios de Avaliação de 
Conformidade Ltda / Test report issued by UL testtech Laboratórios de 
Avaliação de Conformidade Ltda) 

ITE0017/2016 2016-11-23 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test 
report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-ID 2395-1642-04-01.00 2016-11-25 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test 
report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-EMC-RE 2395-1642-
04-C-01.00 

2016-11-24 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test 
report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-ENE-RE 2395-1642-04-
C-01.00 

2016-11-25 
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Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide/ Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade 

IBEC 170452 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide/  
Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 

IBEC 170453 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide/  
Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 

R201973 2020-09-22 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide/  
Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 

R201974 2020-10-16 

Relatório de ensaio emitido por CertLab / Test report issued by CertLab CERTLAB-EFE-21051-20-
01-REV0 

2020-09-10 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide / Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade 

R201925 2020-09-02 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformide/ Test report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade 

R201931 2020-11-03 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade / Test report issued by 

R231927 2023-08-22 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de 
Conformidade / Test report issued by 

R231928 2023-09-26 

Relatório de ensaio emitido por FIT / Test report issued by V23-051-SERV-01_Rev-A 2023-07-03 
 
Informações de Auditoria(s) / Audit(s) Information: 
 

Relatório(s) de Auditoria(s) / Audit(s) Report(s) Data da Realização / Perform Date 
Tratamento de Reclamações / Complaint Handling 2023-08-22 

Fabricante / Manufacturer 2023-10-04 
 
Informações Adicionais / Additional Information: 
 

CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: 
Para fontes externas: 
Potência total: de 65W até 90W - Tensão de entrada: 100-240V - Frequência: 50-60Hz - Tensão de saída: 19V - Corrente: de 3,42A 
até 4,74A  
(Outras fontes podem ser utilizadas, vide lista de componentes) 

 
Para fontes internas: 
Potência total: de 180W até 650W - Tensão de entrada: 100-240V - Frequência: 50-60Hz - Corrente nominal: de 4,4A até 10A 
(Outras fontes podem ser utilizadas, vide lista de componentes) 
 
Observações / Observations: 
 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não 
conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. 
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco 
de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 
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The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL 
do Brasil Certificações procedures. To verify the updated condition of regularity of this Conformity Certificate shall be consulted the 
certified products and services Inmetro database. 

2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) 
unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production 
site mentioned in this certificate. 

3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por 
escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade 
da validade do certificado. 
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações 
must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about 
certificate force. 

4. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. 
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited. 

 
Histórico de Revisões / Revisions History: 
 

Revisão / Review Data / Date Descrição da Revisão / Revision Description: 

00 
19 de outubro de 2023 /  

October 19, 2023 
Emissão Inicial com Recertificação do CCT UL-BR 20.1552 / Initial issue 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review replaces and cancels the previous ones 
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Anexo I / Attachment I: 
 

Componente Fabricante Modelo Dados Técnicos Norma 

Gabinete Daten D1L-U Ultra SFF ---------- 

Gabinete Daten D1L-U v1.20 Ultra SFF ---------- 

Gabinete Daten 1D85 SFF ---------- 

Gabinete Daten 1D85 v2 SFF ---------- 

Gabinete Daten 1D85 v3 SFF ---------- 

Gabinete Daten WN21 Torre ---------- 

Gabinete Daten D2L-U Ultra SFF ---------- 

Gabinete Daten D8L-S SFF ---------- 

Gabinete Daten D8L-S v2 SFF ---------- 

SSHD Seagate ST500LM000 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB UL 60950-1 

SSHD Seagate ST500LX025 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

SSHD Seagate ST1000DX001 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

SSHD Seagate ST2000DX002 ou equivalente Sata 6GB/s – 2T  

SSHD Seagate ST1000LX015 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rígido Seagate ST1000DM003 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Seagate ST1000LM048 Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Seagate ST500DM002 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Seagate ST1500DM003 ou equivalente Sata 6GB/s – 1,5T ----------- 

Disco Rígido Seagate ST2000DM001 ou equivalente Sata 6GB/s – 2T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000AAKX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000AZLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Toshiba DT01ACA050 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Toshiba DT01ACA100 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Toshiba HDWL110UZSVA ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Toshiba P300 
Sata 6GB/s - 3TB / 2TB / 1TB / 
500GB                  

----------- 

Disco Rígido Toshiba HDWD110XZSTA ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Toshiba L200 
Sata 3GB/s - 1TB / 500GB |  
Sata 6GB/s - 2TB / 1TB 

----------- 

Disco Rígido Western Digital WD10EZEX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000LPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB UL 60950-1 

Disco Rígido Western Digital WD5000LPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 
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Disco Rígido Western Digital WD5000LPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rígido Western Digital WD10SPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD10JPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rígido Western Digital WD10JPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rígido HGTS Z5K500-500 Sata 6GB/s  

Mainboard Daten DB150UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DB3UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DB6UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH47UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH47UP V2 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH3UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH4UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH4UP V3 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ170UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ3UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ4UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ170PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ3PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ4PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DQ6PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard ASUS Pro Q670M-C-CSM 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DA3PRO 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 
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Mainboard Daten DA3PRO V3 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA3PRO v5 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA3PRO v6 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DX3PRO 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA5M 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA3MT 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA3MT V2 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DX3MT 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA320MXV 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA3UP 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA5UP 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DA4UP 
Compatível com processadores 
AMD 

----------- 

Mainboard Daten DH6UP 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DB150PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DB3PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DB6M 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH47PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DC3PRO 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Gigabyte C246M-WU4 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH110MXV 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 
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Mainboard Daten DH310MXV 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH4M 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH4M v2 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH6M 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH6M v2 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DCJ4005-D 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH5MT 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH6MT 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH4MT 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DH3MT 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DCJ4MXV 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Mainboard Daten DCJ4MXV v2 
Compatível com processadores 
Intel 

----------- 

Fonte de 
Alimentação 

E-max FSP065-REC 

Potência total: 65W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

Daten FSP065-REC 

Potência total: 65W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz -Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

FSP Group FSP 120-REBN2 

Potência total: 120W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz -Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 6,32A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

FSP Group FSP 120-ABBN2 
Potência total: 120W 
Tensão de entrada: 100-240V 

IEC 60950 
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Frequência: 50-60Hz -Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: A 

Fonte de 
Alimentação 

FSP Group FSP 120-ABBN5 

Potência total: 120W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz -Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 6,4A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

Salcomp S13A00 

Potência total: 65W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

Salcomp S12A00 

Potência total: 40W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 2,1A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

Daten S13A00DTA 

Potência total: 65W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de 
Alimentação 

Multilaser LA21 

Potência total: 65W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 3,42A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Asian Power 
Device Inc. 

DA-90F19 

Potência total: 90W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz - Tensão de 
saída: 19V 
Corrente: 4,74A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SS 300 TFX 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SS 300 TGW 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTS300BBR 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 
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Fonte de 
Alimentação 

Daten DTS300GBR 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Delta Eletronics 
Inc 

DPS-250AB-72 A 

Potência total: 250W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTF300BBR 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

InWin IP-P300KF7-2 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTD240GBR 

Potência total: 240W - Tensão de 
entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTF240BBR 

Potência total: 240W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A                         

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTF240BBR v2 

Potência total: 230W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTS200PBR 

Potência total: 200W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTS180PBR 

Potência total: 180W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTD200GBR 

Potência total: 200W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTD200GBR v2 

Potência total: 180W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 
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Fonte de 
Alimentação 

Huntkey HK 400-13PP 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Huntkey HK 400-52PP 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Pixxo PG650EXPOM 

Potência total: 650W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 10-5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Nave RGB700 

Potência total: 700W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 12-6A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Gamemax GP550 

Potência total: 550W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 12-6A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SS 300 BS 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DAS300BBR 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DAS300BBR v2 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Delta GPS-300JB 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SSP-350GT 

Potência total: 350W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SSR-650RT 

Potência total: 650W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 9-3,4A  

-------- 
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Fonte de 
Alimentação 

Seasonic SSR-550R 

Potência total: 550W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 8A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DAG500GBR 

Potência total: 500W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 7A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten GP-500G 

Potência total: 500W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 8A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

NAVE GP-550 

Potência total: 550W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 7A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DAF300GBR 

Potência total: 300W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DAS350GBR 

Potência total: 350W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Pixxo PW500PUSPC 

Potência total: 500W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 10-5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTD240GBR v2 

Potência total: 240W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten DTD240GBR v4 

Potência total: 250W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

FSP Group FSP250-60SBV 

Potência total: 250W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

Daten KY-350 ATX 

Potência total: 250W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4A 

-------- 
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Fonte de 
Alimentação 

Daten DTF240BR 

Potência total: 250W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4A 

-------- 

Fonte de 
Alimentação 

FSP Group FSP200-50GSV (85) 

Potência total: 200W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Solid State Drive HYNIX SC300 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 128GB / 256GB / 
512GB  

-------- 

Solid State Drive HYNIX SL308 ou equivalente     
Sata 6GB/s – 120GB / 250GB / 
500GB 

-------- 

Solid State Drive Multilaser AXIS 500 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 240GB -------- 

Solid State Drive ADATA SP600 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 32GB / 64GB / 128GB 
/ 256GB / 512GB 

-------- 

Solid State Drive ADATA   SU800 128GB até 2TB -------- 

Solid State Drive Kingston SV300S37A ou equivalente 
Sata 6GB/s – 60GB / 120GB / 
240GB / 480GB 

-------- 

Solid State Drive Daten DS500 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 
240GB / 256GB / 480GB / 512GB 

-------- 

Solid State Drive Daten DS1000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB 
/ 480GB / 512GB 

-------- 

Solid State Drive Daten DS1200 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB 
/ 480GB / 512GB 

-------- 

Solid State Drive Daten DS500M ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 
240GB / 256GB / 480GB / 512GB 

 

Solid State Drive Daten DS2000 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB 

-------- 

Solid State Drive Daten DS3000 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB / 1TB 

-------- 

Solid State Drive Diversos Diversos   
SATA / M.2. / PCIE / NVMe 
Máx. 5 Vdc - Máx. 5 A             

-------- 

Unidade Ótica Sony AD7280S ou equivalente 5/12V  -------- 

Unidade Ótica Sony AD7260S ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Asus 24B5ST ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Lite-on IHAS122 ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Lite-on DU-8AESH 5/12V -------- 

Unidade Ótica Samsung SH-224 ou equivalente 5/12V -------- 
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Cooler Intel e97379-001 12V -------- 

Cooler Daten SK1700+ 12V -------- 

Cooler Deep Cool - 12V -------- 

Cooler Deep Cool Theta 9 12V ------- 

Cooler Delta FHS-A9025S20 12V -------- 

Cooler Delta FHS-A7015S61 12V -------- 

Cooler AMD FHSA7015S 12V -------- 

Cooler AMD Wraith Stealth 12V -------- 

Cooler Delta FHS-A9015S00 12V -------- 

Cooler Daten E87 12V -------- 

Cooler Daten A96 12V -------- 

Cooler 
Asia Vital 
Components Co., 
Ltd. 

BASC0712R2M 12 V UL 507 

Cooler AVC BAZA08148B2U 12 V -------- 

Cooler Akasa DFS801012H 12V -------- 

Sys Fan Cooler Jamicon JF0815H1LS-R ou equivalente 12V -------- 

Sys Fan Cooler Brushless DC8025 ou equivalente 12V  

Sys Fan Cooler XC-Share DC0802512SM ou equivalente 12V -------- 

Sys Fan Cooler H.X.S DC0802512SM ou equivalente 12V -------- 

Sys Fan Cooler Jamicon KF0410B1MS-R 12V -------- 
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Home (http://www.daten.com.br/) > A Daten (http://www.daten.com.br/daten.php) > Sustentabilidade ()

SUSTENTABILIDADE

 

A Daten, reafirmando seu compromisso com a preservação do meio ambiente disponibiliza aos

seus consumidores, diversas alternativas para o  aproveitamento sustentável dos seus produtos.

Seus equipamentos são desenvolvidos modularmente, permitindo a troca de componentes após

uma quebra inesperada ou após o término da garantia, com alto índice de compatibilidade. 

Caso deseje fazer atualizações no seu equipamento, bastar entrar em contato com a nossa

Assistência Técnica Autorizada mais próxima e verificar as opções de upgrade para seu

computador. 

Dessa forma, você irá melhorar o desempenho do seu equipamento e aumentar a vida útil dos

demais componentes. 

A Daten preocupa-se com todas as etapas de desenvolvimento de seus produtos e a produção das

embalagens em especial são bem acompanhadas pela empresa. Elas são produzidas com os mais

exigentes padrões de qualidade (papelão, plásticos e bases de suporte) para auxiliar no transporte

do equipamento e manter as propriedades do mesmo. 

As nossas caixas podem ser retornadas através das assistências técnicas e lojas credenciadas. Você

ainda poderá guardar a caixa para transportar seu computador no futuro ou reutilizar para guardar

outros utensílios para sua casa ou trabalho. 

A Daten oferece aos seus clientes, serviço gratuito de recolhimento e descarte de equipamentos

antigos. Com isso, você poderá levar o seu computador não mais utilizado até uma Assistência

Técnica Autorizada Daten e solicitar o descarte correto daquele equipamento. 

Fontes de Energia Renováveis

A Daten com preocupação em oferecer uma gama de serviços aos seus clientes informa que vende

acessórios de energia renováveis para todos os equipamentos. Maiores informações sobre onde

obter esses produtos, entre em contato pelo site, através da seção "Fale Conosco".

A Daten (/daten.php)

Onde Estamos (/onde-estamos.php)

Certificações (/certificacoes.php)

 (https://www.daten.com.br/)

Posso ajudar?
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DT Verde (/daten-verde.php)

Sustentabilidade (page.php?i=28)

Política de Gestão Integrada (page.php?i=25)

Responsabilidade Social (page.php?i=24)

Escopo (escopo.php)

Trabalhe Conosco (trabalhe-conosco.php)

Política Antissuborno (Politica antissuborno.pdf)

Código de Conduta (SGAS 0.2 - CÓDIGO DE CONDUTA.pdf)

Política de Segurança e Privacidade da Informação (SGPI 01 - POLÍTICA DE SEGURANÇA E

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO.pdf)

Seu nome: Seu e-mail:

ENVIAR

 Cadastre-se e receba nossas novidades.

SETOR PÚBLICO

All in one (setor-publico.php?c=3#3a)

Notebook (setor-publico.php?c=11#11a)

Desktop (setor-publico.php?c=6#6a)

Mini pc (setor-publico.php?c=7#7a)

Servidores (setor-publico.php?c=14#14a)

Softwares (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=asoft#link)

Componentes (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=acomp#link)

Cases (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=acases#link)

Projetos (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=aprojetos#link)

Atas (https://www.daten.com.br/setor-publico.php?l=aatas#link)

Representantes Comerciais (representante.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-publico.php)

PARA EMPRESAS

Produtividade (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/produtividade)

Pequenas Empresas (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/pequenasempresas)

Gerenciamento (https://www.daten.com.br/setor-corporativo/gerenciamento)

Posso ajudar?
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Daten tecnologia®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela lei da

informática.

Onde comprar (https://www.daten.com.br/onde-comprar.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-varejo.php)

Windows Autopilot (https://www.daten.com.br/autopilot)

PARA VOCÊ

All in one (https://www.daten.com.br/paravoce?c=3#3a)

Notebook (https://www.daten.com.br/paravoce?c=11#11a)

Desktop (https://www.daten.com.br/paravoce?c=6#6a)

Onde comprar (https://www.daten.com.br/onde-comprar.php)

Suporte Técnico (https://www.daten.com.br/suporte-varejo.php)

QUEM SOMOS

A Daten (https://www.daten.com.br/daten.php)

Onde Estamos (https://www.daten.com.br/onde-estamos.php)

Certificações (https://www.daten.com.br/certificacoes.php)

DT Verde (https://www.daten.com.br/daten-verde.php)

Sustentabilidade (page.php?i=28)

Política de Gestão Integrada (page.php?i=25)

Responsabilidade Social (page.php?i=24)

Política de Integridade (https://www.daten.com.br/politica-de-integridade.php)

Escopo (https://www.daten.com.br/escopo.php)

Trabalhe Conosco (https://www.daten.com.br/trabalhe-conosco.php)

Posso ajudar?


