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GRUPO 01 – MONTAGEM DE ELETRODUTOS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

64 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 3,99 R$ 1.995,00

66 345/2022 DTEL 900 UNIDADE R$ 14,88 R$ 13.392,00

84 345/2022 DTEL 300 UNIDADE R$ 1,34 R$ 402,00

GRUPO 02 – MONTAGEM DE CONECTORES

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

6 345/2022 DTEL 3.000 UNIDADE R$ 1,19 R$ 3.570,00

49 345/2022 DTEL 1.500 UNIDADE R$ 8,12 R$ 12.180,00

112 345/2022 DTEL 800 UNIDADE R$ 3,49 R$ 2.792,00

113 345/2022 DTEL 200 UNIDADE R$ 4,16 R$ 832,00

114 345/2022 DTEL 400 UNIDADE R$ 4,88 R$ 1.952,00

ITENS AVULSOS

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES PREÇO FINAL TOTAL

1 345/2022 DTEL 2.000 UNIDADE R$ 0,89 R$ 1.780,00

2 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE R$ 0,16 R$ 160,00

3 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE R$ 0,10 R$ 100,00

4 345/2022 DTEL 250 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

5 345/2022 DTEL 150 UNIDADE R$ 2,55 R$ 382,50

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

CURVA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 1", COR CINZA, SEM ROSCA, ANTI-CHAMA, COM BOLSA 
DIÂMETRO INTERNO CONFORME ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DE QUALIDADE NORMA ABNT NBR 15465, PARA 
RECEBER ELETRODUTO , DIÂMETRO EXTERNO DE 33,20"MM
ELETRODUTO, PVC, 1", CINZA, SEM ROSCA, BARRA COM 3 MT - ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA SEM ROSCA 
ANTI-CHAMA 3,0M X 1", NBR 154656,ESPESSURA DA PAREDE DE 2,3MM DIÂMETRO EXTERNO DE 33,20MM
LUVA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 1", COR CINZA, SEM ROSCA, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO 
INTERNO CONFORME ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DE QUALIDADE NORMA ABNT NBR 15465

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

ADAPTADOR, CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 1'', ENCAIXE RÁPIDO POR TRAVAMENTO, ANTI 
CHAMAS, ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NORMA ABNT NBR 15465
CONDULETE, PVC, CINZA 1", MULTIPLO, CAIXA PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA, TAMPA FIXADA POR SIMPLES 
ENCAIXE, CAIXA FORNECIDA COM 4 TAMPÕES, MATÉRIA PRIMA TERMOPLÁSTICO, CONDULETE ÚNICO COM TRÊS 
BITOLAS, DE 1/2, 3/4 E 1 POLEGADA, MODELO TIPO A COR CINZA ESCURO
TAMPA, CEGA, CONDULETE, PVC, CINZA, 1", MATÉRIA PRIMA TERMOPLÁSTICO, COMPATÍVEL COM CAIXA 
CONDULETE 4X2, ENCAIXE DE PRESSÃO

TAMPA, PVC, 1RJ45/RJ11, CINZA 1", MATÉRIA PRIMA TERMOPLÁSTICO, AS TAMPAS 1 E 2 POSTOS RJ 
FORNECIDAS COM O SUPORTE, PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS RJ11/RJ45
TAMPA, PVC, PARA 2 RJ45, CINZA 1", MATÉRIA PRIMA TERMOPLÁSTICO, AS TAMPAS 1 E 2 POSTOS RJ, 
FORNECIDAS COM O SUPORTE, PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS RJ11/RJ45

Nº DO DFD 
(PCA 2023)

UNIDADE 
REQUISITANTE

UNIDADE 
FORNECIMENTO

ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR CINZA, TIPO CINTA, DUPLO CLIQUE PARA TRAVA DO 
ELETRODUTO DE 1", ANTI CHAMAS, ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NORMA ABNT NBR 
15465
ABRAÇADEIRA, NYLON, 3,6X300MM, COR PRETA OU BRANCA, FLAMABIBLIDADE AUTO-EXTINGUÍVEL UL94V-2, 
POSSUIR ADITIVO UV, APLICAÇÃO NA MONTAGEM DE CHICOTES, FIXAÇÃO DE FIOS, CABOS E MANGUEIRAS EM 
GERAL
ABRAÇADEIRA, NYLON, 3X100MM, COR PRETA OU BRANCA, FLAMABIBLIDADE AUTO-EXTINGUÍVEL UL94V-2, 
POSSUIR ADITIVO UV, APLICAÇÃO NA MONTAGEM DE CHICOTES, FIXAÇÃO DE FIOS, CABOS E MANGUEIRAS EM 
GERAL
ABRAÇADEIRA, UNIÃO HORIZONTAL 1”, AÇO CARBONO E COM ACABAMENTO ZINCADO, FORNECIMENTO COM 
PARAFUSO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO E SEXTAVADO COM ACIONAMENTO MÚLTIPLO

ADAPTADOR, ACOPLADOR, SM ÓPTICO, SC/UPC SIMPLEX



7 345/2022 DTEL 100 UNIDADE R$ 13,79 R$ 1.379,00

8 345/2022 DTEL 2 LITRO ÁLCOOL, ISOPROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TEOR DE PUREZA 99,8%, REAGENTE PA. - FRASCO 1L R$ 49,55 R$ 99,10

9 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

10 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE R$ 0,14 R$ 140,00

11 345/2022 DTEL 10 UNIDADE BARRA, ATERRAMENTO, M10 (HASTE) R$ 35,00 R$ 350,00

12 345/2022 DTEL 100 UNIDADE R$ 12,44 R$ 1.244,00

13 345/2022 DTEL 30 UNIDADE R$ 81,99 R$ 2.459,70

14 345/2022 DTEL 10 UNIDADE BLOCO, CONECTOR, M10-B, COM CORTE CANCELADO R$ 0,00

15 345/2022 DTEL 40 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

16 345/2022 DTEL 40 UNIDADE R$ 110,00 R$ 4.400,00

17 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

18 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

19 345/2022 DTEL 1.000 UNIDADE R$ 0,61 R$ 610,00

20 345/2022 DTEL 7.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

ADAPTADOR, DISPLAYPORT PARA HDMI, SUPORTE DISPLAYPORT 1.1A, ENTRADA E SAÍDA HDMI, ENTRADA 
DISPLAYPORT MACHO, SAÍDA HDMI TIPO A 19 PIN FÊMEA, SUPORTE HDMI 225MHZ/2.25GBPS POR CANAL 
(6.75GBPS TODOS OS CANAIS), LARGURA DE BANDA, SUPORTE HDMI 12BIT POR CANAL (36BIT TODOS OS 
CANAIS), COR PROFUNDA

ARRUELA, AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO, DIÂMETRO NOMINAL: 3/8”, DIÂMETRO INTERNO: 9.70MM, DIÂMETRO 
EXTERNO: 17.34 MM, ESPESSURA: 2.39 MM, UTILIZADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO COM OUTROS 
FIXADORES. DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A PORCA DE UM FIXADOR OU O PRÓPRIO, EM CASO DE 
VIBRAÇÕES. ISTO É POSSÍVEL POIS ESTA ARRUELA EXERCE PRESSÃO CONTRÁRIA AO APERTO

ARRUELA, LISA, 5/16, DIÂMETRO DO FURO DA ARRUELA (POL): 5/16”, DIÂMETRO EXTERNO DA ARRUELA (POL): 
51/64", ESPESSURA DA ARRUELA (POL): 3/64", MATERIAL DA ARRUELA: FERRO, ACABAMENTO DA ARRUELA: 
ZINCADO, POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO/CORROSÃO.

BATERIA, ALCALINA, 9V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS, DEVERÃO POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 9V, 
DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: 6LR61, DEVERÃO ATENDER OS CRITÉRIOS E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
PREVISTOS NAS NORMAS VIGENTES, LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, 
A VALIDADE DAS BATERIAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO 
MATERIAL, AS BATERIAS DEVERÃO CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: TEXTO EM 
PORTUGUÊS, DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM DO PRODUTO, TIPO DE BATERIA, 
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, 
DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES OU SUPERIORES ÀS MARCAS: RAYOVAC, ENERGIZER, 
PANASONIC, SONY OU DURACELL, AS MARCAS ENUMERADAS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA PARA AS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BATERIA, SELADA ESTACIONÁRIA 12V / 7,0 AH, CORRENTE CONSTANTE DE CARGA À 25°C, CARGA CONSTANTE 
13,5V / 13,8V, CARGA EVENTUAL 14,5 V / 15,0V, CORRENTE INICIAL DE CARGA MÁX. 2,16A, COMPOSIÇÃO: 
CHUMBO, ÁCIDO SULFÚRICO DILUÍDO E PLÁSTICO ABS, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM RECOMENDAÇÃO 
ABNT: NBR 10898

BOTÃO, COMANDO DE SAÍDA, MATERIAL INOX, ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO COM MOLDURA 
EPÓXI PRATA, CAPACIDADE DE CHAVEAMENTO 36VCC/A, DIMENSÕES ALTURA 114MM X LARGURA 68,7MM, 
COMPATÍVEL COM CAIXAS 4×2, APLICAÇÃO SISTEMAS DE CONTROLES DE ACESSO

BOTÃO, COMANDO, ACIONADOR DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL, DISPOSITIVO AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO EM 
SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, UTILIZAÇÃO EM FECHADURA-ELETROÍMÃ, TENSÃO MÁXIMA 12 VDC, 
CORRENTE MÁXIMA 2A, POTÊNCIA 24 W, MATERIAL GABINETE ABS, MATERIAL VISOR POLICARBONATO, 
DIMENSÕES COM VISOR LARGURA 90 X ALTURA 93 X PROFUNDIDADE 45 MM

BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NYLON, PARA TIJOLO FURADO, COM ANEL, TAMANHO S-6, COMPRIMENTO DA 
BUCHA 35MM, APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, PRODUZIDO 
COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E 
INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS

BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NYLON, PARA TIJOLO FURADO, COM ANEL, TAMANHO S-8, COMPRIMENTO DA 
BUCHA 50MM, APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, PRODUZIDO 
COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E 
INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS

BUCHA, PARAFUSO, MATERIAL NYLON, COM ABAS PARA PAINÉIS GESSO E DRYWALL, TAMANHO MÉDIO, 
COMPRIMENTO 40MM, PRODUZIDO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA ALETAS QUE FAZEM A 
BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, CARGA RECOMENDADA GESSO/DRYWALL: 9 KGF, BLOCO/TIJOLO OCO: 10 
KGF

BUCHA, PARAFUSO, MATERIAL NYLON, PARA TIJOLO FURADO, COM ANEL, TAMANHO S-6, COMPRIMENTO DA 
BUCHA 35MM, APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, PRODUZIDO 
COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E 
INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS



21 345/2022 DTEL 5.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

22 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 114,00 R$ 2.280,00

23 345/2022 DTEL 500 METRO R$ 2,00 R$ 1.000,00

24 345/2022 DTEL 40 UNIDADE R$ 749,97 R$ 29.998,80

25 345/2022 DTEL 500 METRO R$ 1,77 R$ 885,00

26 345/2022 DTEL 150 UNIDADE R$ 11,00 R$ 1.650,00

27 345/2022 DTEL 120 UNIDADE R$ 14,90 R$ 1.788,00

28 345/2022 DTEL 2.000 METRO R$ 6,30 R$ 12.600,00

29 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 22,80 R$ 456,00

30 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 20,00 R$ 400,00

BUCHA, PARAFUSO, MATERIAL NYLON, PARA TIJOLO FURADO, COM ANEL, TAMANHO S-8 COMPRIMENTO DA 
BUCHA 50MM, APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, PRODUZIDO 
COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E 
INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS

CABO, APLICAÇÃO MICROFONE DE ALTA IMPEDÂNCIA, MATERIAL LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA DE 2 X 0.30 MM² 
/ 22 AWG (SC30), COM CONECTOR XLR FEMEA INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO (ZAMAC), CONECTOR P10 
USINADO EM LATÃO (CLA), CAPA INJETADA EM LIGA DE ALUMÍNIO (ZAMAC) NIQUELADOS, COMPRIMENTO 8M

CABO, CHATO, 4 VIAS, 28 AWG, COR PRETA, CORDÃO LISO, FIO TELEFONE, O CABO DEVE CRIMPAR COM 
CONECTORES RJ11, PODE SER UTILIZADO COMO EXTENSÃO, USO INTERNO

CABO, DADOS, UPT, CAT 5E, CAIXA COM 305 MT CADA, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 
14565, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/TIA-568-C.2, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA 
ISO/IEC11801, ATENDER AOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO LSZH (LOWSMOKE ZERO HALOGEN), SEM A 
PRESENÇA DE HALOGÊNIO, COM BAIXO NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR 
IMPRESSA NA CAPA DO CABO, POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE CONFORME IEC 60332-1, POSSUIR CLASSE 
DE FLAMABILIDADE CONFORME IEC 60332-3D, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, CONFORME DIVULGAÇÃO 
PÚBLICA NO SITE WWW.ANATEL.GOV.BR, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ETL VERIFIED, POSSUIR CERTIFICADO DELTA 
EC VERIFIED, ATESTANDO O CABO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO/IEC 11801 2ND EDITION: 2002, IEC61156- 
5: EDITION 2.0 2009-02, ISO/IEC AMENDMENT 2:2010, EN50173:2007 E ANSI/TIA -568-C.2, POSSUIR TESTES 
COMPROBATÓRIOS, DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS EM TRANSMISSÃO DE ALTAS VELOCIDADES, 
COMO ATENUAÇÃO, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO (VEL. 
PROP.), PROP. DELAY, LCL/TCL, ELTCTL, PARA FREQÜÊNCIAS DE 1, 4, 10, 16, 20, 31,25,62,5, 100, 155, 200, 250 E 
350 MHZ, COM A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EM CATÁLOGO, SUPORTAR APLICAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, INCLUINDO ETHERNET 100 BASE TX, 1000 BASE T, TOKEN RING, ATM 155 
MBPS, ATM 622 MBPS, FDDI/CDDI 100 MBPS, 100 BASE VG, SER COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE NU 
RECOZIDO DE 0,52MM (24AWG) DE DI METRO NOMINAL, ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO, TER OS 
CONDUTORES TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS FORMANDO O NÚCLEO DE 4 PARES, SOBRE O NÚCLEO, SER 
APLICADA POR EXTRUSÃO UMA CAPA RETARDANTE À CHAMA, POSSUIR CAPA EXTERNA LSZH (COM BAIXO 
NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA), COM POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO 
FORNECIMENTO POSSUIR DI METRO EXTERNO NOMINAL MÁXIMO DE 4,85MM, TER PESO MÁXIMO NOMINAL 
DO CABO DE 28 KG/KM,SUPORTAR CARGA MÁXIMA DE TRAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 110N, 6 POSSUIR RAIO 
MÍNIMO DE CURVATURA DE 18MM, SER FORNECIDO EM CAIXAS COM 305 METROS, ESTAR DISPONÍVEL 
TAMBÉM EM BOBINAS DE 500 METROS OU BOBINAS DE 1000 METROS, POSSUIR GRAVAÇÃO SEQUENCIAL 
MÉTRICA NA CAPA DO CABO (0 A 305M) PARA QUANTIFICAR O COMPRIMENTO RESIDUAL, OU RESTANTE, NA 
CAIXA DO CABO, POSSUIR CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL, MÉTRICA NA CAPA DO CABO DE FORMA 
CRESCENTE, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO, POSSUIR IMPRESSÃO NO CABO PARA EVENTUAL 
NECESSIDADE DE RASTREABILIDADE COM NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E DADOS DE 
FABRICAÇÃO; ATENDER AO CÓDIGO DE CORES T568A E OU T568B; POSSUIR IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 
100 +/- 15 OHMS, SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +60°C, SUPORTAR TEMPERATURA DE 
INSTALAÇÃO DE 0°C A +50°C, ESTAR DISPONÍVEL NA COR AZUL, E SOB CONSULTA EM OUTRAS CORES, SER 
FORNECIDO NA COR AZUL, ATENDER À DIRETIVA ROHS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS 
EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS

CABO, ELÉTRICO, COBRE, FLEXÍVEL, FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO 
450/750V, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC/A ANTICHAMAS, NORMAS NBR 
5410 E NBR NM M247-3, TEMPERATURA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C, , CERTIFICAÇÃO INMETRO, 2,5MM², COR 
BRANCO

CABO, HDMI 2.0, TRIPLA BLINDAGEM DE COBRE ESTANHADO, CABO SÓLIDO DE COBRE, LIVRE DE OXIGÊNIO, 
CONECTORES BANHADOS A OURO 24K, ESPUMA DIELÉTRICA DE PE COM GÁS NITROGÊNIO, MALHA DE NYLON 
FLEXÍVEL, CONECTORES MACHO - MACHO, COMPRIMENTO 2 METROS

CABO, HDMI, CABO EXTENSOR (MACHO E FÊMEA), HDMI HIGH SPEED VERSÃO 2.0, COMPRIMENTO 2 METROS

CABO, OPTICO, 9/125, SM, 12 FIBRAS, AR DDR-G DIELÉTRICO, NÚCLEO TOTALMENTE SECO, PROTEGIDO POR 
MATERIAIS HIDROEXPANSÍVEIS, TUBOS LOOSE, SM INTERNO/EXTERNO (PARA CABO RETARDANTE A CHAMA 
CLASSE LSZH), NORMAS ABNT NBR 14773, CABO ÓPTICO DIELÉTRICO PROTEGIDO CONTRA O ATAQUE DE 
ROEDORES PARA APLICAÇÃO EM LINHA DE DUTOS, ITU-T G.652 ITU-T G.651

CABO, P10/P10, 5 MT, CABO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, FABRICADO COM 
LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA DE 0.20MM² / 24 AWG (E20), MONTADO COM CONECTORES P10 X P10 USINADOS 
EM LATÃO (CLA) NIQUELADOS E BLINDADOS COM THERMOCONTRATIL

CABO, P2/P10, 5 MT, CABO PARA ÁUDIO DE ALTA IMPEDÂNCIA, FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA 
DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30),MONTADO COM CONECTOR P2 X P10 INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE 
ALUMÍNIO) E CONECTOR P10 USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) 
NIQUELADOS



31 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 17,63 R$ 352,60

32 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 22,80 R$ 456,00

33 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 100,00 R$ 2.000,00

34 345/2022 DTEL 60 CAIXA R$ 907,51 R$ 54.450,60

35 345/2022 DTEL 50 UNIDADE R$ 6,49 R$ 324,50

36 345/2022 DTEL 200 METRO CANCELADO R$ 0,00

37 345/2022 DTEL 500 METRO R$ 37,97 R$ 18.985,00

38 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 29,80 R$ 596,00

39 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 357,08 R$ 7.141,60

40 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 609,00 R$ 12.180,00

41 345/2022 DTEL 50 UNIDADE CAIXA, PASSAGEM, CEGA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP55, DIMENSÕES 154X110X70MM R$ 44,57 R$ 2.228,50

42 345/2022 DTEL 30 UNIDADE R$ 145,07 R$ 4.352,10

43 345/2022 DTEL 100 UNIDADE CAIXA, PASSAGEM, SOBREPOR, CINZA OU BRANCA, 300X200X120MM, IP55, COM A TAMPA LISA R$ 114,76 R$ 11.476,00

CABO, P2/P2, 5 MT, CABO PARA MICROFONE DE ALTA IMPEDÂNCIA. FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC, 
BITOLA DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30), MONTADO COM CONECTOR P2 X P2 INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE 
ALUMÍNIO) E CONECTOR P2 USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) 
NIQUELADOS

CABO, P2/XLR, 5 MT, CABO PARA ÁUDIO DE ALTA IMPEDÂNCIA, FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA 
DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30), MONTADO COM CONECTOR P2 X XRL MACHO INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE 
ALUMÍNIO) E CONECTOR XRL USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) 
NIQUELADOS

CABO, PARA MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA DE 2 X 0.20 
MM² / 24 AWG (SC20), MONTADO COM CONECTORES XLR MACHO X XLR FEMEA, INJETADOS EM ZAMAC (LIGA 
DE ALUMÍNIO), 8 METROS

CABO, REDE, UTP CAT6, CERTIFICAÇÃO ANATEL, CERTIFICADO DE PERFORMANCE ELÉTRICA PELA UL OU ETL 
(NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6), CERTIFICADO PARA FLAMABILIDADE IMPRESSOS NA CAPA 
EXTERNA, ATENDIMENTO DAS DIRETIVAS ROHS, GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE A PARTIR DE 
305M NA EMBALAGEM, PADRÕES: GIGABIT ETHERNET, 100BASETX, 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN 
RING, APRESENTAR TESTES DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS EM TRANSMISSÕES DE ALTAS 
VELOCIDADES (VALORES TÍPICOS) DE ATENUAÇÃO (DB/100M), NEXT (DB), PSNEXT (DB), RL (DB), ACR (DB), PARA 
FREQUÊNCIAS DE 1 ATÉ 250 MHZ, CABO PAR TRANÇADO, U/UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 
PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, ISOLAMENTO EM POLIETILENO OU POLIOLEFINA COM 
DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, 
CMR OU LSZH, GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CAIXA COM 305 METROS

CABO, TELEFÔNICO, ESPIRAL, IDEAL PARA LIGAR O FONE COM A BASE DO TELEFONE, CABO ESTICADO DEVE 
MEDIR APROXIMADAMENTE 2 METROS, CABO DEVE VIR MONTADO COM OS CONECTORES RJ09 E PRONTO PARA 
USO

CABO, TELEFÔNICO, METÁLICO, CI 50X50, CINZA, COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ESTANHADO, BITOLA 
0,50MM, ISOLAÇÃO DA VEIA PVC, CAPA PVC, BLINDAGEM FITA ALUMINIZADA HELICOIDAL E FITA POLIÉSTER 
HELICOIDAL

CABO, TELEFÔNICO, METÁLICO, CTP-APL 50X50 PARES, NÚCLEO SECO, APLICAÇÕES CABO TELEFÔNICO 
UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS,ANALÓGICOS E DIGITAIS EM ELEVADAS TAXAS, COMO ADSL, HDSL, 
RDSI, ETC, INSTALAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO, EM DUTOS OU AÉREO ESPINADO COM CORDOALHA DE AÇO, 
TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 48 VCC, NORMAS APLICÁVEIS ABNT NBR 9124, CABO TELEFÔNICO 
ISOLADO, COM TERMOPLÁSTICO E PROTEGIDO POR CAPA APL, CERTIFICAÇÕES ANATEL 0583-02-0256, 
FORMAÇÃO DO CABO CONDUTOR FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, RECOZIDO, DE DI METRO NOMINAL 
DE 0.50, ISOLAÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ENFAIXAMENTO DO NÚCLEO, O NÚCLEO DO CABO DEVE 
SER ENVOLVIDO, POR UMA OU MAIS FITAS DE MATERIAL NÃO HIGROSCÓPICO, APLICADAS COM 
SOBREPOSIÇÃO, CAPA SOBRE O NÚCLEO DO CABO ENFAIXADO, DEVE SER APLICADA LONGITUDINALMENTE, 
COM SOBREPOSIÇÃO, UMA FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM TERMOPLÁSTICO EM AMBAS AS FACES (FITA 
APL), ESPESSURA DA CAPA (0,15±0,02)MM, OS CABOS DEVEM TER UM CORDÃO DE RASGAMENTO SOB A CAPA 
APL
CABO, XLR M / XLR F, 8 MT, CABO PARA MICROFONE DE ALTA IMPEDÂNCIA, FABRICADO COM LIGA DE COBRE 
OFHC, BITOLA DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30), MONTADO COM CONECTOR XLR MACHO X XLR FÊMEA 
INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) E CONECTOR XLR USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM 
ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) NIQUELADOS

CAIXA, MONTAGEM IP65, CMM-10 500X400X200MM, CAIXA COM PORTA FRONTAL, PLACA DE MONTAGEM, 
FLANGE INFERIOR, PINTURA CONFORME NBR16680, ELETROSTÁTICA A PÓ, RESINA POLIÉSTER COM 80 
MICROMÊTROS DE ESPESSURA, CAIXA E PORTA NA COR CINZA RAL 7032, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA 
RAL 2003, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,50MM, PLACA 
DE MONTAGEM CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2,250MM, PORTA EM CHAPA 1,50MM, COM 
DOBRADIÇAS INTERNAS ABERTURA ÂNGULO 130º, PONTOS DE ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM, 
FLANGE INFERIOR

CAIXA, MONTAGEM, IP65, CMM-10 800X6,00X250MM, CAIXA COM PORTA FRONTAL, PLACA DE MONTAGEM, 
FLANGE INFERIOR, PINTURA CONFORME NBR16680, ELETROSTÁTICA A PÓ, RESINA POLIÉSTER COM 80 
MICROMÊTROS DE ESPESSURA, CAIXA E PORTA NA COR CINZA RAL 7032, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA 
RAL 2003, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,50MM, PLACA 
DE MONTAGEM CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 2,250MM, PORTA EM CHAPA 1,50MM, COM 
DOBRADIÇAS INTERNAS ABERTURA ÂNGULO 130º, PONTOS DE ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM, 
FLANGE INFERIOR

CAIXA, PASSAGEM, SOBREPOR, 30X30X10, METÁLICA, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 10 CM, LARGURA 30 
CM, COMPRIMENTO 30 CM



44 345/2022 DTEL 30 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

45 345/2022 DTEL 50 UNIDADE CANALETA, PVC, 20X12MM, COM DIVISÓRIA E ADESIVO, PARA SUA FIXAÇÃO (BARRA DE 2 METROS) R$ 6,77 R$ 338,50

46 345/2022 DTEL 250 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

47 345/2022 DTEL 250 UNIDADE R$ 4,96 R$ 1.240,00

48 345/2022 DTEL 100 METRO R$ 20,00 R$ 2.000,00

CAIXA, PASSAGEM, SOBREPOR, PVC, ANTI-CHAMA, BRANCO OU CINZA, 30X30X10, ENTRADAS PARA AS BITOLAS 
DE 25 E 32MM, ENTRADA PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO E FLEXÍVEL, DIMENSÕES ALTURA 350MM, 
LARGURA 379MM, COMPRIMENTO 88,5MM, FIXAÇÃO PARAFUSOS, GRAU IP 40

CHUMBADOR, DE EXPANSÃO CONTROLADO POR TORQUE, COMPOSTO POR PRISIONEIRO, ARRUELA, JAQUETA E 
CONE, 3/8'' X 80 MM, COM PRISIONEIRO EM AÇO ZINCADO

CHUMBADOR, DE EXPANSÃO CONTROLADO POR TORQUE, COMPOSTO POR PRISIONEIRO, ARRUELA, JAQUETA E 
CONE, 5/16'' X 75 MM, COM PRISIONEIRO EM AÇO ZINCADO

CONDUÍTE, CORRUGADO, TUBO PVC COM ALMA DE AÇO 1"



50 345/2022 DTEL 2.000 UNIDADE R$ 0,34 R$ 680,00

51 345/2022 DTEL 2.000 UNIDADE R$ 0,17 R$ 340,00

52 345/2022 DTEL 100 UNIDADE R$ 3,08 R$ 308,00

53 345/2022 DTEL 350 UNIDADE R$ 2,76 R$ 966,00

54 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 6,74 R$ 3.370,00

55 345/2022 DTEL 500 UNIDADE CONECTOR, RJ11, 4 VIAS R$ 0,24 R$ 120,00

56 345/2022 DTEL 400 UNIDADE R$ 8,45 R$ 3.380,00

57 345/2022 DTEL 100 UNIDADE R$ 0,45 R$ 45,00

CONECTOR, MACHO, RJ-45, CAT.6, PARA CABO REDE UTP, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS ALTURA - 8,0MM, 
LARGURA 11,7MM, PROFUNDIDADE 21,5MM, PESO 0,002KG, COR TRANSPARENTE, TIPO DE CONECTOR RJ-45, 
TIPO DE CABO U/UTP DIA METRO DO CONDUTOR 26 A 22 AWG, MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS, EM 
BRONZE FOSFOROSO, COM 50MIN (1,27MM) DE OURO E 100MIN (2,54MM) DE NÍQUEL, MATERIAL DO CORPO 
DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0, TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO 20ºC, 
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40ºC A +70ºC, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10ºC A +60ºC, NORMAS 
APLICÁVEIS E CERTIFICAÇÕES NORMA EIA/TIA 568C.2, E SEUS ADENDOS ISO/IEC 11801, NBR 14565 FCC 68.5, 
CERTIFICAÇÃO UL E173971 COMPATIBILIDADE RACKS 19

CONECTOR, MACHO, RJ45, CAT. 5E, PARA CABOS UTP NÃO BLINDADOS, COM CONDUTORES SÓLIDOS, DIÂMETRO 
ENTRE 22 AWG E 24 AWG, COM 8(OITO) VIAS DE CONTATO, PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 
CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETRO DE OURO, ATENDER À DIRETIVA ROHS, 
CORPO DO CONECTOR EM TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE, NÃO PROPAGANTE À CHAMA UL94V-0, 
EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL, CERTIFICAÇÃO - UL 
E173971

CONECTOR, P4 FÊMEA, COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG, IMPEDÂNCIA 75 OHMS, TENSÃO MÁXIMA 300 
VDC, CORRENTE MÁXIMA 2A

CONECTOR, P4 MACHO, COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG, IMPEDÂNCIA 75 OHMS, TENSÃO MÁXIMA 300 
VDC, CORRENTE MÁXIMA 2A

CONECTOR, RJ-45, FÊMEA, CAT6, TIPO KEYSTONE, APLICAÇÃO CABO UTP 4 PARES. EXCEDER AS ESPECIFICAÇÕES 
DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1, POSSUIR OITO CONTATOS DE TERMINAÇÃO TIPO IDC PARA CONDUTORES 
SÓLIDOS, ENTRE 22 A 26 AWG COM CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS, CAPA PROTETORA DEVERÁ 
SER EM PBT PA-66 DE ALTO IMPACTO, UL94V-0, 25% FIBRA DE VIDRO, POSSUIR CONTATOS DE BRONZE 
FOSFOROSO 51000W, REVESTIDO DE 50 U” DE OURO SOBRE UMA CAMADA DE 100 U” DE NÍQUEL, POSSUIR 
CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ABS DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA ATENDENDO À NORMA 
UL94V-0, POSSUIR CERTIFICADO UL LISTED, POSSUIR CERTIFICADO DE CANAL ETLVERIFIED PARA 6 CONEXÕES, 
POSSUIR DISPONIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, ESTAR 
DISPONÍVEL NA VERSÃO COM JANELA, POSSUIR A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NO CORPO DO CONECTOR, 
POSSUIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 6 IMPRESSA NO CORPO DO CONECTOR ATENDER À DIRETIVA ROHS, 
POSSUIR VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 1000 CICLOS MÍNIMOS DE INSERÇÃO DO PLUG RJ45, POSSUIR FORÇA 
DE RETENÇÃO DO PLUG MÍNIMO DE 133N, ATENDER AS TERMINAÇÕES T568A E OU T568B, POSSUIR 
DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 200 CICLOS DE TERMINAÇÃO, PERMITIR A INSERÇÃO DE CONDUTORES SÓLIDOS 
DE BITOLAS DE 22 A 26 AWG PARA CABOS SÓLIDOS 24 AWG PARA CABOS FLEXÍVEIS, SER PARTE DO SISTEMA A 
SER GARANTIDO PELO FABRICANTE POR 25 ANOS, SE INSTALADO POR EMPRESA CREDENCIADA E OBEDECENDO 
AO PROGRAMA DE GARANTIA DO FABRICANTE EM TODOS OS SEUS REQUISITOS, SUPORTAR TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO DE -10ºC A +60ºC, SUPORTAR UMIDADE RELATIVA DE 10% A 90%, POSSUIR RESISTÊNCIA DE 
ISOLAÇÃO DE 500 MOHMS, SUPORTAR VOLTAGEM DIELÉTRICA DE 1000 VOLTS, SUPORTAR FAIXA DC DE 
CORRENTE DE 1,5 AMPERES, POSSUIR RESISTÊNCIA DC DE 0,1 OHMS, POSSUIR RESISTÊNCIA DE CONTATO DE 20 
MOHS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 
14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS

CONECTOR, RJ45, FÊMEA, CAT 5E, TIPO KEYSTONE. EXCEDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568-
B.2 COM APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, POSSUIR OITO CONTATOS DE TERMINAÇÃO, 
TIPO IDC, PARA CONDUTORES SÓLIDOS ENTRE 22 A 26 AWG E 24 AWG PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS, POSSUIR 
MATERIAL DO IDC EM RESINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO UL94V-0, CONTATO DO IDC EM BRONZE 
FOSFOROSO C5191-H, REVESTIDO DE UMA CAMADA DE 100U” DE ESTANHO SOBRE UMA CAMADA DE 50U” DE 
NÍQUEL, CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO 51000W, REVESTIDO DE 50 U” DE OURO SOBRE UMA CAMADA DE 
100 U” DE NÍQUEL, MATERIAL DO HOUSING EM ABS DE ALTO IMPACTO,ATENDENDO À NORMA UL94V-0, 
CERTIFICADO UL LISTED, ETL VERIFIED, DE CANAL ETL VERIFIED PARA 4 CONEXÕES, POSSUIR DISPONIBILIDADE 
DE FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA 
NO CORPO DO CONECTOR, IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 5E IMPRESSA NO CORPO DO CONECTOR, ATENDER À 
DIRETIVA ROHS, VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 1000 CICLOS MÍNIMOS DE INSERÇÃO DO PLUG RJ45, FORÇA DE 
RETENÇÃO DE 800G, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 200 CICLOS DE TERMINAÇÃO, ATENDER AS TERMINAÇÕES 
T568A E OU T568B, DISPONÍVEL NAS CORES PADRÃO BRANCO E CREME, E TENDO OUTRAS CORES SOB 
CONSULTA, TAMBÉM NA COR PRETO, VERSÃO COM JANELA, SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC 
A +60ºC, ARMAZENAGEM DE -40ºC A +70ºC, FAIXA DE VARIAÇÃO DE UMIDADE DE 10% A 90% RH, POSSUIR 
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE 500MEGAOHMS, SUPORTAR VOLTAGEM DIELÉTRICA DE 1000V, FAIXA DC DE 
CORRENTE DE 1,5 A, RESISTÊNCIA DC DE 0,1 OHMS, RESISTÊNCIA DE CONTATO DE 20 MOHMS, POSSUIR 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM TERMOS 
EMPRESARIAIS
CONECTOR. MACHO, RJ09, 4 VIAS



58 345/2022 DTEL 350 UNIDADE R$ 20,00 R$ 7.000,00

59 345/2022 DTEL 50 UNIDADE R$ 49,99 R$ 2.499,50

60 345/2022 DTEL 300 UNIDADE R$ 14,89 R$ 4.467,00

CONVERSOR, IMPEDÂNCIA, BALUN PASSIVO, PARA CABEAMENTO DE REDE UTP NO SISTEMA DE CFTV, 
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA E RUÍDOS, CONECTOR DE ENGATE 
RÁPIDO DE PRESSÃO, CONECTOR BNC MACHO, CATEGORIA DO CABO UTP 5 OU SUPERIOR, COMPATÍVEIS COM O 
FORMATO DE VÍDEO NTSC, COMPATÍVEIS COM AS TECNOLOGIAS ANALÓGICAS TRADICIONAIS, HD, FULL HD, 4MP 
E 4K,EMBALAGEM CONTENDO UM PAR DE BALUN

CORDÃO, ÓPTICO, DUPLEX, SM, 5M – LC/SC 9/125, SER FABRICADO NA VERSÃO DUPLEX DUAS FIBRAS, SER PARA 
USO INTERNO, SER MONTADO E CONECTORIZADO 100% EM FÁBRICA, SER FABRICADA COM FIBRA MONOMODO 
G.657-A – 9/125 UM, SER FORNECIDO EM COMPRIMENTO PADRÃO DE 2,5M, COM POSSIBILIDADE DE OUTROS 
COMPRIMENTOS, SER DISPONIBILIZADO NAS OPÇÕES DE TERMINAÇÕES COM CONECTORES FC, LC, SC, STE MTRJ, 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM 
TERMOS EMPRESARIAIS

CORDÃO, MANOBRA (PATCH CORD) 1,5M CAT. 6. EXCEDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568-
B.2.1 COM APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA; SER MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA; 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, CONFORME DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO SITE WWW.ANATEL.GOV.BR; TER CAPAS 
PROTETORAS INJETADAS SOBRE OS CONECTORES NA COR DO CABO OU NA COR PRETA, OU AINDA SER DO TIPO 
“UNIBOOT”; CERTIFICADO UL LISTED E DE CANAL ETL VERIFIED PARA 6 CONEXÕES; DISPONIBILIDADE DE 
FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO; CONFECCIONADO COM CABOS UTP 
FLEXÍVEIS DE 4 PARES DE BITOLA 24 AWG E CAPA DE PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA; CONFECCIONADO COM 
PLUG RJ45 (MACHO) CATEGORIA 6, NAS DUAS EXTREMIDADES; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 100 OHMS; 
ATENDER À DIRETIVA ROHS; SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC A +60ºC; SER PARTE DO 
SISTEMA A SER GARANTIDO PELO FABRICANTE POR 25 ANOS, SE INSTALADO POR EMPRESA CREDENCIADA E 
OBEDECENDO AO PROGRAMA DE GARANTIA DO FABRICANTE EM TODOS OS SEUS REQUISITOS; CLASSE DE 
FLAMABILIDADE MÍNIMA CM OU LSZH DEPENDENDO DO FORNECIMENTO; NO CASO DE CAPA CM, DEVERÁ 
ATENDER À IEC 60332-3 COMPROVADA EM CATÁLOGO; CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS 
EMPRESARIAIS E ISO 14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS.



61 345/2022 DTEL 250 UNIDADE R$ 19,80 R$ 4.950,00

62 345/2022 DTEL 50 UNIDADE R$ 55,60 R$ 2.780,00

63 345/2022 DTEL 30 UNIDADE R$ 38,65 R$ 1.159,50

65 345/2022 DTEL 5 UNIDADE R$ 697,00 R$ 3.485,00

67 345/2022 DTEL 50 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

68 345/2022 DTEL 50 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

69 345/2022 DTEL 100 UNIDADE R$ 98,99 R$ 9.899,00

70 345/2022 DTEL 40 UNIDADE R$ 37,99 R$ 1.519,60

71 345/2022 DTEL 40 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

72 345/2022 DTEL 2 ROLO R$ 354,26 R$ 708,52

CORDÃO, MANOBRA, (PATCH CORD) 2,5M CAT. 6, EXCEDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568 
B.2.1, COM APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SER MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA, 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO SITE www.anatel.gov.br, TER CAPAS PROTETORAS 
INJETADAS SOBRE OS CONECTORES NA COR DO CABO OU NA COR PRETA, OU AINDA SER DO TIPO 
"UNIBOOT",POSSUIR CERTIFICADO UL LISTED, POSSUIR CERTIFICADO DE CANAL ETL VERIFIED PARA 6 CONEXÕES, 
POSSUIR DISPONIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, SER 
FORNECIDO NA COR AZUL OU AMARELO, SER CONFECCIONADO COM CABOS UTP FLEXÍVEIS DE 4 PARES DE 
BITOLA 24 AWG E CAPA DE PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, SER CONFECCIONADO COM PLUG RJ45 (MACHO) 
CATEGORIA 6,NAS DUAS EXTREMIDADES, POSSUIR IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 100 OHMS, ATENDER À 
DIRETIVA ROHS, SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC A +60ºC, POSSUIR CLASSE DE 
FLAMABILIDADE MÍNIMA CM OU LSZH DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, NO CASO DE CAPA CM DEVERÁ 
ATENDER A IEC 60332-3 COMPROVADA EM CATÁLOGO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS 
EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS

CORDÃO, ÓPTICO, DUPLEX MM (OM1) LC/SC, UPC 2,5METROS, SER FABRICADO NA VERSÃO DUPLEX DUAS 
FIBRAS, SER PARA USO INTERNO, SER MONTADO E CONECTORIZADO 100% EM FÁBRICA, SER FABRICADA COM 
FIBRA OM1 9/125 UM, SER FORNECIDO EM COMPRIMENTO PADRÃO DE 2,5M,COM POSSIBILIDADE DE OUTROS 
COMPRIMENTOS, SER DISPONIBILIZADO NAS OPÇÕES DE TERMINAÇÕES COM CONECTORES, FC, LC, SC, ST E 
MTRJ, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 
14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS

CORDÃO, ÓPTICO, DUPLEX, SM, 2,5M - SC/SC 9/125, SER FABRICADO NA VERSÃO DUPLEX DUAS FIBRAS, SER 
PARA USO INTERNO, SER MONTADO E CONECTORIZADO 100% EM FÁBRICA, SER FABRICADA COM FIBRA 
MONOMODO G.657-A UM, SER FORNECIDO EM COMPRIMENTO PADRÃO DE 2,5M,COM POSSIBILIDADE DE 
OUTROS COMPRIMENTOS, SER DISPONIBILIZADO NAS OPÇÕES DE TERMINAÇÕES COM CONECTORES FC, LC, SC, 
ST E MTRJ POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 
14001:2004 EM TERMOS EMPRESARIAIS

DISTRIBUIDOR, INTERNO, ÓPTICO DIO, 24 FIBRAS COMPLETO, TIPO DO DIO GAVETA, CAPACIDADE 24 FIBRAS, 
ALTURA DO DIO 1U, FORNECIMENTO DIO MONTADO, FORNECIMENTO CAIXA METÁLICA COM 2 BANDEJAS 
INTERNAS, PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 12 EMENDAS POR BANDEJA, GAVETA DESLIZANTE COM CORREDIÇA 
TELESCÓPICA COM ABERTURA DE 250MM, PAINEL PARA ADAPTADORES COM INCLINAÇÃO 25°, ENTRADA DE 
CABOS PELA PARTE TRASEIRA OU LATERAL DO PRODUTO, FIXAÇÃO EM RACKS ATRAVÉS DE PORCA GAIOLA, 
SUPORTE PARA AUXILIAR NA ANCORAGEM DOS CABOS, ACESSÓRIOS INCLUSOS 4 PORCAS GAIOLA M5, 4 
PARAFUSOS M5, 8 ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, 1 CARTELA DE IDENTIFICAÇÃO DE ROTA TUBO DE PASSAGEM 
(CÂNULA) 1 PARA CADA 6 FIBRAS, PROTETOR DE EMENDA 1 PARA CADA FIBRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, 
COMPOSIÇÃO ESTRUTURA EXTERNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 1,2MM, 
TAMPA FRONTAL EM AÇO CARBONO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 0,9MM, BANDEJAS INTERNAS EM PLÁSTICO 
DE ENGENHARIA NA COR BRANCA

ESPELHO, PLÁSTICO, 4X2 PARA 1RJ 45, MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COMPATÍVEL COM 
CONECTORES RJ-45 FÊMEA TIPO KEYSTONE, DISPONÍVEL NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, DOIS PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, DUAS ETIQUETAS, DOIS ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO, VERMELHO DADOS AZUL TELEFONIA

ESPELHO, PLÁSTICO, 4X2 PARA 2RJ 45, MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COMPATÍVEL COM 
CONECTORES RJ-45 FÊMEA TIPO KEYSTONE, DISPONÍVEL NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, DOIS PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, DUAS ETIQUETAS, QUATRO ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO, VERMELHO DADOS AZUL TELEFONIA

EXTENSOR HDMI 60 METROS PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5/6 CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO ATÉ 50 METROS 
USANDO CAT 6. EXTENSÃO ATÉ 20METROS USANDO CAT 5E. EXTENSÃO ATÉ 10 METROS USANDO CABO HDMI: 5 
METROS NA ENTRADA E 5 METROS NA SAÍDA. SUPORTE HDMI 1.3 E 1.4. SUPORTE ATÉ 1080P RESOLUÇÃO DE 
VÍDEO. SUPORTE 165 HZ/1,65 GBPS/FRAME TAXA (TOTAL TAXA DE QUADROS 4.95GBPS) LARGURA DE BANDA. 
SUPORTA 8 BITS POR FRAME (MOLDURA 24 TOTAL) DARK. ÁUDIO APOIO DESCOMPACTADO COM DUAS TAXAS 
DE QUADROS: LPCM. ESPECIFICAÇÕES: ENTRADA SINAL DE VÍDEO: 0,5-1,0 VOLTS PP, 0,1. 0 VOLTS PP. SAÍDA DE 
VÍDEO: HDMI 1.3B. RESOLUÇÃO HDMI: 24/50/60FS/1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I. DISTÂNCIA DE 
TRANSMISSÃO: CAT 6 1080P 60 METROS. VÍDEO AMPLIFICADOR BANDA 5: 1.65GBPS/165 HZ. FAIXA DE 
FREQUÊNCIA VERTICAL 6: 50/60 HZ."

EXTENSOR/CONVERSOR HDMI RJ45 30 METROS VIA RX TX KIT COMPOSTO POR 2 PEÇAS, SENDO 1 TRANSMISSOR 
E UM RECEPTOR COM ALCANCE: 30 METROS.

FECHADURA-ELETROÍMÃ, TRAÇÃO DE 150 KG, COMPATIBILIDADE COM CONTROLADORES DE ACESSO, 
ADAPTÁVEL A PORTAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, AÇO E VIDRO, PARA DESNÍVEIS DE ATÉ 20 MM COM SENSOR DE 
PORTA ABERTA, ACABAMENTO COR PRATA, TENSÃO 12 A 16 VDC, CORRENTE DE OPERAÇÃO 345 MA, POTÊNCIA 
4,14 W, DIMENSÕES LARGURA 145 X ALTURA 47 X PROFUNDIDADE 28 MM

FIO, JUMPER, FDG 50/02 PRETO/LARANJA, ROLO 500 MTS, CONDUTOR FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO 
ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), 
ATENDER REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO SPT 235-310-705 DA TELEBRAS



73 345/2022 DTEL 2 METRO R$ 239,73 R$ 479,46

74 345/2022 DTEL 20 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

75 345/2022 DTEL 50 ROLO R$ 11,96 R$ 598,00

76 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 62,26 R$ 1.245,20

77 345/2022 DTEL 5 ROLO R$ 19,95 R$ 99,75

78 345/2022 DTEL 250 UNIDADE R$ 12,67 R$ 3.167,50

FIO, JUMPER, RDG - 50/02 PRETO/BRANCO;ROLO COM 500 METROS; CONDUTOR: FIO SÓLIDO DE COBRE; 
ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLIVINILA (PVC)

FITA, ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24MM, 
COMPRIMENTO 2,00M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CAPACIDADE DE FIXAÇÃO 5KG A CADA 20CM

FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 50 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR 
BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO

FITA, ADESIVA, ROTULADORA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, LARGURA 12MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO 
ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT-80

FITA, ELÉTRICA, ALTA TENSÃO CONSTITUÍDA DE BORRACHA DE ETILENO, PROPILENO COM (EPR) COM ALTA 
CONFORMIDADE EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE E FORMULADA PARA FUSÃO INSTANTÂNEA SEM A 
NECESSIDADE DE AQUECIMENTO (AUTO-FUSÃO), 19MMX10M E ESPESSURA 0,76MM, CLASSE DE TEMPERATURA 
105ºC EM REGIME CONTÍNUO E 140ºC EM REGIME DE EMERGÊNCIA, ISOLAÇÃO PRIMÁRIA DE CABOS DE 
POTENCIA 69KV, ABNT NBR 10669 E NORMA EUROPEIA C 033-011, COM SELO DE QUALIDADE UV

FITA, ISOLANTE, CONSTITUÍDA POR UM DORSO DE PVC RECOBERTO COM UMA CAMADA DE ADESIVO À BASE DE 
BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, ABNT NBR NM 60454-3, TIPO 5, CLASSE A / IEC 60454-3 / NBR 5410 / NBR 
14039, 19MMX20M E ESPESSURA 0,19 MM, RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA AUTO EXTINGUÍVEL, 
ISOLAMENTO ELÉTRICO EM GERAL PARA EMENDAS DE FIOS DE ATÉ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, COM 
SELO DE QUALIDADE UV, COR PRETA



79 345/2022 DTEL 50 UNIDADE R$ 71,94 R$ 3.597,00

80 345/2022 DTEL 50 UNIDADE R$ 41,57 R$ 2.078,50

81 345/2022 DTEL 40 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

82 345/2022 DTEL 250 UNIDADE R$ 0,68 R$ 170,00

83 345/2022 DTEL 250 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

85 345/2022 DTEL 2.000 UNIDADE R$ 0,05 R$ 100,00

86 345/2022 DTEL 5.000 UNIDADE R$ 0,05 R$ 250,00

87 345/2022 DTEL 5.000 UNIDADE R$ 0,17 R$ 850,00

88 345/2022 DTEL 5.000 UNIDADE R$ 0,42 R$ 2.100,00

89 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,38 R$ 190,00

90 345/2022 DTEL 10.000 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

91 345/2022 DTEL 6.000 UNIDADE R$ 0,53 R$ 3.180,00

92 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 1,07 R$ 535,00

FONTE, ALIMENTAÇÃO, AC/DC 12 8V 20A, METÁLICA CFTV, ENTRADA TENSÃO NOMINAL 127 ~ 220 VAC (CHAVE 
DE SELEÇÃO), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90-140 / 180-264 VAC (CHAVE DE SELEÇÃO), CORRENTE MÁXIMA 
3,0 A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS), FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ, VARIAÇÃO MÁXIMA 
NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ, SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC, VARIAÇÃO DA TENSÃO 11,5 
A 13,8 VCC, CORRENTE MÍNIMA 0 A MÁXIMA 20 A, POTÊNCIA SEM CARGA 1,2 W MÁXIMO, CARGA NOMINAL 
256 W, EFICIÊNCIA > 75% (CARGA NOMINAL), RIPPLE E RUÍDO 150 MV (PICO A PICO), PROTEÇÃO ENTRADA 
SOBRECORRENTE: ATRAVÉS DE FUSÍVEL, SAÍDA CURTO-CIRCUITO RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL 
APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA ATUA ENTRE 120 ~ 250% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, 
RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO, SOBRETENSÃO 
ATUA ENTRE 120 ~ 150% ACIMA DA TENSÃO NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM 
QUE INTERROMPIDA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 40°C, CARGA NOMINAL EM 
OPERAÇÃO NORMAL, REQUISITOS DE SEGURANÇA, ISOLAMENTO DIELÉTRICO, ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 
3.000 VCA/ 5 MA / 5 S, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10 M OHM, MÍNIMO (500 VDC)

FONTE, ALIMENTAÇÃO, AC/DC 12 V 2 A, ENTRADA TENSÃO NOMINAL 100 ~ 240 VAC, VARIAÇÃO MÁXIMA DE 
TENSÃO 90 ~ 264 VAC, CORRENTE MÁXIMA 0,6 A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS), FREQUÊNCIA DE REDE 
ELÉTRICA 50 OU 60 HZ, VARIAÇÃO MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ, SAÍDA TENSÃO 
NOMINAL 12,8 VDC (± 5%), CORRENTE MÍNIMA 0 A, MÁXIMA 2 A, POTÊNCIA SEM CARGA 0,1 W MÁXIMO, 
CARGA NOMINAL 24 W, EFICIÊNCIA > 80% (CARGA NOMINAL), RIPPLE E RUÍDO 120 MV (PICO A PICO), ENTRADA 
SOBRECORRENTE POR MEIO DE FUSÍVEL, SAÍDA CURTO-CIRCUITO RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL 
APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA ATUA ENTRE 110% - 180% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, 
RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO 0 ~ 45 °C, REQUISITOS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO, ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 
3.000 VAC / 10 MA / 5 S, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 100 M OHM, MÍNIMO (500 VDC)

FONTE, ALIMENTAÇÃO, ININTERRUPTA 12V 2A, TENSÃO DE ENTRADA 90 A 240 VAC, TENSÃO DE SAÍDA 14,4 VDC, 
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA 2 A,POTÊNCIA/CARGA NOMINAL 28,8 W, SAÍDA NA PARA FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA, SAÍDA TEMPORIZADA 1, 5, 15, 30 E 60 SEGUNDOS, SAÍDA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTO 
DE CONTROLE DE ACESSO, CARREGADOR CHAVEADO, CONSUMO 10 W, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, 
SOBRECARGA E INVERSÃO DE POLARIDADE DA BATERIA, ACIONAMENTO DO RELÉ POR CONTATO NA, PULSO 
NEGATIVO
FUSÍVEL, VIDRO, TENSÃO MÁXIMA: 250V, CORRENTE: 1 AMPERES, DIMENSÕES: ALTURA 32MM, LARGURA 6MM 
(GRANDE), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: BAIXA, FILAMENTO DE CHUMBO EM SEU INTERIOR, 
ENCAPSULAMENTO DE VIDRO, LAMINA DE METAL, UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS 
ELETROELETRÔNICOS, FILTROS DE LINHA, ESTABILIZADORES DE TENSÃO, NO-BREAK, PORTA FUSÍVEIS 
VEICULARES MODELOS ANTIGOS, ENTRE OUTROS

FUSÍVEL, VIDRO, TENSÃO MÁXIMA: 250V, CORRENTE: 2 AMPERES, DIMENSÕES: ALTURA 20MM, LARGURA 5MM 
(PEQUENO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: BAIXA, FILAMENTO DE CHUMBO EM SEU INTERIOR, 
ENCAPSULAMENTO DE VIDRO, LAMINA DE METAL, UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS 
ELETROELETRÔNICOS, FILTROS DE LINHA, ESTABILIZADORES DE TENSÃO, NO-BREAK, PORTA FUSÍVEIS 
VEICULARES MODELOS ANTIGOS, ENTRE OUTROS

PARAFUSO, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILLIPS, CHIPBOARD BICROMATIZADO, 3,0 X 12MM, 
APLICAÇÃO MADEIRA
PARAFUSO, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILLIPS, CHIPBOARD BICROMATIZADO, 4,0 X 20MM, 
APLICAÇÃO MADEIRA

PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA CHATA 4,2 X 25 MM, PHILIPS, AÇO MÉDIO CARBONO, CEMENTADO E 
TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO, APLICAÇÃO EM FIXAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS EM PERFIL METÁLICO

PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA CHATA 4,2 X 32 MM, PHILIPS, MATERIAL AÇO MÉDIO CARBONO, 
CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO, APLICAÇÃO EM FIXAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS EM 
PERFIL METÁLICO
PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADO, COM ARRUELA DE VEDAÇÃO, DIMENSÕES 12X1 1/2", 
MATERIAL EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO
PARAFUSO, AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILIPS 4,2X32 MM, AÇO CARBONO, CEMENTADO E 
TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA DIN - 7970 (DIN ISO 1478), UTILIZADO COM BUCHAS DE 
NYLON, NA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E OBJETOS DIVERSOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA, CHAPAS 
METÁLICAS FINAS, MÓVEIS TUBULARES E CONCRETO
PARAFUSO, AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILIPS 4,2X50 MM, AÇO CARBONO, CEMENTADO E 
TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA DIN - 7982 (DIN ISO 1478), UTILIZADO COM BUCHAS DE 
NYLON, NA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E OBJETOS DIVERSOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA, CHAPAS 
METÁLICAS FINAS, MÓVEIS TUBULARES E CONCRETO
PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Ø 5 X 22 MM FECHADO E 30 MM ABERTO, FENDA PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO DE 
PARAFUSO UNIÃO, COR ZINCADO, COMPRIMENTO ABERTO 30 MM, COMPRIMENTO FECHADO 22 MM, 
DIÂMETRO Ø 05 MM, BROCA INDICADA Ø 05 MM



93 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,40 R$ 200,00

94 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,49 R$ 245,00

95 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,99 R$ 495,00

96 345/2022 DTEL 2 LATA R$ 25,98 R$ 51,96

97 345/2022 DTEL 200 UNIDADE R$ 22,49 R$ 4.498,00

98 345/2022 DTEL 300 UNIDADE R$ 14,00 R$ 4.200,00

99 345/2022 DTEL 20 UNIDADE R$ 259,99 R$ 5.199,80

100 345/2022 DTEL 50 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

PARAFUSO, CABEÇA, LENTILHA, COM FENDA SIMPLES, 3/8" X 3/4", MATERIAL EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO 
ZINCADO BRANCO, ROSCA UNC - ASME B18.1
PARAFUSO, CABEÇA, LENTILHA, COM FENDA SIMPLES, 5/16" X 3/4", MATERIAL EM AÇO CARBONO, 
ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, DIMENSÕES ASME B18.6.3, ROSCA UNC ASME B18.1
PARAFUSO, RACK, COM PORCA GAIOLA; COMPRIMENTO DO PARAFUSO: 12 MM; TIPO CABEÇA REDONDA TIPO 
PANELA COM BASE CHATA; TIPO DE FENDA PARA A CHAVE, PHILIPS; ROSCA: M5; PORCA M5 COM ENCAIXE 
GAIOLA
PASTA, SOLDAR, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO PARA CONECTAR COMPONENTES 
DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE A ALMOFADAS NA PLACA. TAMBÉM É POSSÍVEL SOLDAR ATRAVÉS DO PINO DO 
FURO NOS COMPONENTES DA PASTA IMPRIMINDO A PASTA DE SOLDA NÓS SOBRE OS FUROS. INDICADA PARA 
SOLDAS COM ESTANHO EM FIO PARA QUE A LIGA DE ESTANHO ENTRE EM CONTATO COM METAIS BASE - LATA 
110G
PATCH, CORD, 4 PARES, RJ45/RJ45, FLEXÍVEL, CAT 5E, PADRÃO CM, 2,5M PATCH, CORDÃO DE CONECTIVIDADE 
USADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL, PARA INTERLIGAR AS REDES DE VOZ, DADOS E IMAGEM COM 
EQUIPAMENTOS NAS ÁREAS DE TRABALHO, TESTADO EM FÁBRICA, ATENDENDO E EXCEDENDO AOS REQUISITOS 
DAS NORMAS ISO / IEC 11801 E ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1; MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA, POSSUIR 
CERTIFICAÇÃO ANATEL, CONFORME DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO SITE www.anatel.gov.br, FORNECIDO NAS 
VERSÕES COM OU SEM CAPA DE PROTEÇÃO (COVER/ BOOT), DESTINAR-SE ÀS APLICAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE 
DADOS EM ALTA VELOCIDADE, INCLUSIVE ETHERNET 100 BASE TX, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, TOKEN RING, 
ATM 155 MBPS, ATM 622 MBPS, CDDI 100 MBPS E 100 BASE VG, TERMINADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES, 
COM CONECTORES MODULARES DE 8 POSIÇÕES EM CADA EXTREMIDADE, DISPONIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM 
DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, CONFECCIONADO COM CABOS UTP FLEXÍVEIS, DE 4 PARES 
DE BITOLA, 24 AWG E CAPA DE PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, CONFECCIONADO COM PLUG RJ45 (MACHO), 
CATEGORIA 5E, COM CAPA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE NA CLASSE DE FLAMABILIDADE UL94V -0, NAS 
DUAS EXTREMIDADES, POSSUIR IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 100 OHMS, ATENDER À DIRETIVA ROHS, 
CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CLASSIFICAÇÃO DE CHAMA DE ACORDO COM A IEC-60332-3, TEMPERATURA DE 
INSTALAÇÃO DE 0 A 50ºC, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 60ºC, CERTIFICADO UL LISTED

PATCH, CORD, 4 PARES, RJ45/RJ45, FLEXÍVEL, CAT 5E, PADRÃO CM, 1,5M PATCH, CORDÃO DE CONECTIVIDADE 
USADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL, PARA INTERLIGAR AS REDES DE VOZ, DADOS E IMAGEM COM 
EQUIPAMENTOS NAS ÁREAS DE TRABALHO, TESTADO EM FÁBRICA, ATENDENDO E EXCEDENDO AOS REQUISITOS 
DAS NORMAS ISO / IEC 11801 E ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA, POSSUIR 
CERTIFICAÇÃO ANATEL, CONFORME DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO SITE www.anatel.gov.br, FORNECIDO NAS 
VERSÕES COM OU SEM CAPA DE PROTEÇÃO (COVER/ BOOT), DESTINAR-SE ÀS APLICAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE 
DADOS EM ALTA VELOCIDADE, INCLUSIVE ETHERNET 100 BASE TX, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, TOKEN RING, 
ATM 155 MBPS, ATM 622 MBPS, CDDI 100 MBPS E 100 BASE VG, TERMINADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES 
COM CONECTORES MODULARES DE 8 POSIÇÕES EM CADA EXTREMIDADE, DISPONIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM 
DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO, CONFECCIONADO COM CABOS UTP FLEXÍVEIS, DE 4 PARES 
DE BITOLA, 24 AWG E CAPA DE PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, CONFECCIONADO COM PLUG RJ45 (MACHO), 
CATEGORIA 5E, COM CAPA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE NA CLASSE DE FLAMABILIDADE UL94V -0, NAS 
DUAS EXTREMIDADES, POSSUIR IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 100 OHMS, ATENDER À DIRETIVA ROHS, 
CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CLASSIFICAÇÃO DE CHAMA DE ACORDO COM A IEC-60332-3, TEMPERATURA DE 
INSTALAÇÃO DE 0 A 50ºC E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 60ºC, CERTIFICADO UL LISTED

PATCH, PANEL, 24 PORTAS, DESCARREGADO 19", 1U COM GUIA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM ALTA 
RESISTÊNCIA A RISCOS E NA COR PRETA, PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO DE ACORDO COM A ANSI/TIA-569, 
LARGURA DE 19" CONFORME A NORMA EIA/ECA-310E, OCUPAR ESPAÇO DE 1U DE ALTURA E TER 24 POSIÇÕES 
DESCARREGADAS, POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA EM TODAS AS SUAS POSIÇÕES, COMPATIVÉL COM 
CONECTORES CAT.5E E CAT.6 E CAT.6A, ESTAR EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS, 
CERTIFICAÇÃO UL LISTED E173971, E NORMAS ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, 
NBR 14565
PILHA, ALCALINA, MODELO AA (PEQUENA), TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS - DEVERÃO 
POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 1,5V,DEVERÃO SER DO TAMANHO AA DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO 
ABNT/ IEC: LR6, DEVERÃO ATENDER OS CRITÉRIOS E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, PREVISTA NAS 
NORMAS VIGENTES, LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, A VALIDADE DAS 
PILHAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO 
MATERIAL, AS PILHAS DEVERÃO CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, TEXTO EM 
PORTUGUÊS, DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM DO PRODUTO, TIPO DE PILHA 
(AA), COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, 
DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES OU SUPERIORES ÀS MARCAS: RAYOVAC, ENERGIZER, 
PANASONIC, SONY OU DURACELL, AS MARCAS ENUMERADAS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA PARA AS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



101 345/2022 DTEL 200 UNIDADE R$ 4,31 R$ 862,00

102 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,23 R$ 115,00

103 345/2022 DTEL 500 UNIDADE R$ 0,77 R$ 385,00

104 345/2022 DTEL 100 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

105 345/2022 DTEL 500 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

106 345/2022 DTEL 200 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

107 345/2022 DTEL 5 UNIDADE R$ 566,67 R$ 2.833,35

108 345/2022 DTEL 2 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

109 345/2022 DTEL 250 UNIDADE R$ 0,19 R$ 47,50

110 345/2022 DTEL 5 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

111 345/2022 DTEL 20 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

PILHA, ALCALINA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
DEVERÃO POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 1,5V, DEVERÃO SER DO TAMANHO AAA, DE ACORDO COM A 
DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: LR03, DEVERÃO ATENDER OS CRITÉRIOS E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, 
PREVISTAS NAS NORMAS VIGENTES, LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, 
A VALIDADE DAS PILHAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA DO MATERIAL, AS PILHAS DEVERÃO CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, 
TEXTO EM PORTUGUÊS, DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM DO PRODUTO, TIPO 
DE PILHA (AAA), VALIDADE DO PRODUTO, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, DEVERÃO 
POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES OU SUPERIORES ÀS MARCAS: RAYOVAC, ENERGIZER, 
PANASONIC, SONY OU DURACELL, AS MARCAS ENUMERADAS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA PARA AS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCA, SEXTAVADA, DIÂMETRO DA ROSCA: 3/8”, ROSCA: MÁQUINA, MATERIAL: FERRO, COMPRIMENTO: 
16MM, ALTURA: 8,5MM, CHAVE DE APERTO:14MM

PORCA, SEXTAVADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 5/16”, TIPO DE ROSCA: UNC, MATERIAL: FERRO, POSSUEM 
DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS 
ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR, DESDE QUE A ROSCA E A RESISTÊNCIA SEJAM 
COMPATÍVEIS.
PRENSA, CABO BSP 1/2 IP68, MATERIAL NYLON PA66 E BORRACHA DE NITRILA BUTADIENO, TEMPERATURA DE 
TRABALHO -40°C ATÉ +100°C, CONDUTOR (MM) 6-12, L1 (MM) 20,5, L2 (MM) 13, IP 68

PROTETOR, EMENDA, PARA FIBRA ÓPTICA, TUBETE 60MM, COMPOSTO DE UMA HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL, UM 
TUBO PLÁSTICO INTERNO E UM TUBO DE PLÁSTICO EXTERNO TERMO RETRÁTIL, UTILIZADOS PARA PROTEGER E 
MANTER A INTEGRIDADE DAS EMENDAS ÓPTICAS, DISPONÍVEL NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 60MM

PROTETOR, SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 200V A 300V, TENSÃO DISPARO 195V A 300V, FIXAÇÃO 
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, ANTICHAMA, AUTO-REGENERÁVEL, SEM REMOÇÃO, MÓDULO PARA T, COR PRETA, 
TECNOLOGIA ESTADO SÓLIDO PARA SOBRETENSÃO-PTC PARA SOBRECORRENTE, REFERÊNCIA FABRICANTE 
MPDG SLIM RS (BARGOA), CORRENTE NOMINAL 120MA, FORMATO CORPO REDUZIDO PARA PROTEÇÃO EM 
SÉRIE PARALELO, CAPA APL, BLOCOS DE CONTATOS CI

RACK, PAREDE, PADRÃO, 19", 12U'S X 370MM, ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1020 1,5MM DE ESP., PORTA 
FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 1,5MM DE ESP., COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0MM DE ESP., COM 
FECHADURA, LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS 0,75MM DE ESP., COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, 
KIT DE 1º E 2º PLANO MÓVEL 1,5MM DE ESP., COM FUROS 9X9MM PARA PORCA GAIOLA, BASE DE 1,9MM DE 
ESP, COM ABERTURA NA PARTE TRASEIRA OU SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, POSSIBILIDADE DE 
INSTALAÇÃO, DE KIT VENTILAÇÃO FORÇADA PARA TETO, COM 02 OU 04 VENTILADORES, PINTURA EPÓXI PÓ 
TEXTURIZADA

RACK, PISO, 19", DESMONTÁVEL 44U X 670MM, ESTRUTURA SOLDADA, AÇO SAE 1020 1,5MM DE ESP. PORTA 
FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 1,5MM DE ESP., COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0MM DE ESP., COM 
FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, 04 PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO (BITOLA 8MM), LATERAIS E 
FUNDOS REMOVÍVEIS 0,75MM DE ESP. COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, TETO CHANFRADO 
(ANGULADO) 0,9MM DE ESP. COM ABERTURA PARA 02 OU 04 VENTILADORES, KIT DE 1° E 2° PLANO MÓVEL 
1,5MM DE ESP., COM FUROS 9X9MM PARA PORCA GAIOLA, GUIA ARGOLAS, SOLDADAS INTERNAMENTE NAS 
COLUNAS TRASEIRAS, PARA ACOMODAÇÃO DE CABOS, BASE DE 1,9MM DE ESP., COM ABERTURA NA PARTE 
TRASEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA

REBITE, TIPO REPUXO, MATERIAL ALUMÍNIO, 4MM X 22MM, N°422, COR ALUMÍNIO

SOLDA, CIRCUITOS ELETRÔNICOS, 60X40, DIÂMETRO DO ESTANHO EM FIO: 1,0MM, COMPOSIÇÃO DO ESTANHO 
EM FIO: 60X40, PERCENTUAL DE ESTANHO: 60%, PERCENTUAL DE CHUMBO DO ESTANHO EM FIO: 40%, 
INDICADO PARA SOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS. POSSUI FLUXO RA COMPOSTO POR RESINA, SOLVENTE E 
ATIVADORES AGRESSIVOS PARA SUPERFÍCIES MODERADAMENTE OXIDADAS. O RESÍDUO DE FLUXO RA É 
CORROSIVO E DEVERÁ SER REMOVIDO LOGO QUE POSSÍVEL APÓS A REFUSÃO PARA EVITAR DANOS NA SUA 
MONTAGEM. (ROLO DE 1/2KG)

SUPORTE, FIXAÇÃO, ELETROÍMÃ (KIT), APLICAÇÃO PORTA DE VIDRO, ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO. DIMENSÕES: LARGURA 145 MM 
X ALTURA 60 MM X PROFUNDIDADE 27 MM



115 345/2022 DTEL 30 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

116 345/2022 DTEL 10 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

117 345/2022 DTEL 40 UNIDADE CANCELADO R$ 0,00

TUBO, ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, COR PRETA, DIÂMETRO 4MM, COMPRIMENTO 2M

GUIA, CABOS, FECHADOS, PARA ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS LARGURA 482,6 MM, 
ALTURA 44,2 MM (1U) PROFUNDIDADE 70MM (ÚTIL) 75MM (TOTAL), CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL CAT.5E (60 
CABOS), CAT.6 (48 CABOS), CAT.6A (24 CABOS), MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO AÇO SAE1020, ESPESSURA 
DA CHAPA 1,2MM, COR PRETO, PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DA TINTA 0,1MM, ACESSÓRIO INCLUIDOS 
PARAFUSOS, NORMAS APLICÁVEIS TIA/EIA 569B, COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR 
TELECOMMUNICATIONS, PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA 310 E, CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED 
EQUIPMENT

VELCRO, ORGANIZADOR, CABOS DE REDE, COR AZUL, 5 METROS DE COMPRIMENTO X 2,0 CENTÍMETROS DE 
LARGURA, USADA DURANTE A INSTALAÇÃO PARA ORGANIZAR CABOS DE INFORMÁTICA EM REDES DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO, AS FITAS AJUSTÁVEIS SÃO RESISTENTES, REUTILIZÁVEIS E PROJETADAS PARA USO 
EM SERVIÇOS PESADOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
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Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Pregão   Nº 00067/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.547.377/0001-90 - MARCILIO DE MIRANDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

65 Peça / Acessório -
Fibra Óptica

Unidade 5 R$ 698,0000 R$ 697,0000 R$ 3.485,0000

Marca: Fibersul
Fabricante: Fibersul
Modelo / Versão: Dio 24 FO SM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dio 24 fibras SM SC SPC

Total do Fornecedor: R$ 3.485,0000
 

03.656.520/0001-45 - DIRECT PC NET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

61 Cabo rede
computador

Unidade 250 R$ 37,0000 R$ 19,8000 R$ 4.950,0000

Marca: SECCON
Fabricante: SECCON
Modelo / Versão: PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 2,5M AZUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 2,5M AZUL

Total do Fornecedor: R$ 4.950,0000
 

05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

22 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 114,0000 R$ 114,0000 R$ 2.280,0000
Marca: MXT
Fabricante: MXT
Modelo / Versão: CABO XLRF P 10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M,
CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO

27 Cabo áudio e vídeo Unidade 120 R$ 29,9000 R$ 14,9000 R$ 1.788,0000
Marca: MXT
Fabricante: MXT
Modelo / Versão: HDMI 4K 2M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV
PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO EFLEXÍVEL, TIPO CABO
HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO

Total do Fornecedor: R$ 4.068,0000
 

09.912.727/0001-10 - G.STRITH ENERGIA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

13 Bateria selada Unidade 30 R$ 82,0000 R$ 81,9900 R$ 2.459,7000
Marca: Actpower
Fabricante: HDS Sistemas de Energia
Modelo / Versão: AP127.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA VRLA 12 V - 7 AH

Total do Fornecedor: R$ 2.459,7000
 

13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 Adaptador conector Unidade 100 R$ 28,3800 R$ 13,7900 R$ 1.379,0000
Marca: EXBOM
Fabricante: EXBOM
Modelo / Versão: DP PARA HDMI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ADAPTADOR, DISPLAYPORT PARA HDMI, SUPORTE DISPLAYPORT 1.1A, ENTRADA E
SAÍDA HDMI, ENTRADA DISPLAYPORT MACHO, SAÍDA HDMI TIPO A 19 PIN FÊMEA, SUPORTE HDMI 225MHZ/2.25GBPS POR CANAL
(6.75GBPS

Total do Fornecedor: R$ 1.379,0000
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

Grupo 2 - - R$ 26.436,0000 - R$ 21.326,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

1 Braçadeira
eletroduto

Unidade 2000 R$ 2,0200 R$ 0,8900 R$ 1.780,0000

Marca: MAXIDUTOS
Fabricante: MAXIDUTOS
Modelo / Versão: MAXIDUTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR CINZA, TIPO CINTA, DUPLO CLIQUE
PARA TRAVA DO ELETRODUTO DE 1", ANTI CHAMAS, ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NORMA ABNT NBR 15465

2 Abraçadeira Unidade 1000 R$ 0,3500 R$ 0,1600 R$ 160,0000
Marca: KALA
Fabricante: KALA
Modelo / Versão: KALA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ABRAÇADEIRA, NYLON, 3,6X300MM, COR PRETA OU BRANCA, FLAMABIBLIDADE
AUTOEXTINGUÍVEL UL94V-2, POSSUIR ADITIVO UV, APLICAÇÃO NA MONTAGEM DE CHICOTES, FIXAÇÃO DE FIOS, CABOS E
MANGUEIRAS EM GERAL

3 Abraçadeira Unidade 1000 R$ 0,7500 R$ 0,1000 R$ 100,0000
Marca: KALA
Fabricante: KALA
Modelo / Versão: KALA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ABRAÇADEIRA, NYLON, 3X100MM, COR PRETA OU BRANCA, FLAMABIBLIDADE
AUTOEXTINGUÍVEL UL94V-2, POSSUIR ADITIVO UV, APLICAÇÃO NA MONTAGEM DE CHICOTES, FIXAÇÃO DE FIOS, CABOS E
MANGUEIRAS EM GERAL

10 Arruela Unidade 1000 R$ 0,2600 R$ 0,1400 R$ 140,0000
Marca: ciser
Fabricante: ciser
Modelo / Versão: ciser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ARRUELA, LISA, 5/16, DIÂMETRO DO FURO DA ARRUELA (POL): 5/16, DIÂMETRO
EXTERNO DA ARRUELA (POL): 51/64", ESPESSURA DA ARRUELA (POL): 3/64", MATERIAL DA ARRUELA: FERRO, ACABAMENTO DA
ARRUELA: ZINCADO, POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO /CORROSÃO.

11 Bastidor telefônico Unidade 10 R$ 35,0000 R$ 35,0000 R$ 350,0000
Marca: KRONE
Fabricante: KRONE
Modelo / Versão: KRONE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRA, ATERRAMENTO, M10 (HASTE)

12 Pilha Unidade 100 R$ 15,0000 R$ 12,4400 R$ 1.244,0000
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: ELGIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA, ALCALINA, 9V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS, DEVERÃO POSSUIR
TENSÃO NOMINAL DE 9V, DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: 6LR61, DEVERÃO ATENDER OS CRITÉRIOS E AS PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE PREVISTOS NAS NORMAS VIGENTES, LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA
401/2008, A VALIDADE DAS BATERIAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO
MATERIAL, AS BATERIAS DEVERÃO CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: TEXTO EM PORTUGUÊS, DADOS DO
FABRICANTE/IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM DO PRODUTO, TIPO DE BATERIA, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE DO
PRODUTO, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES OU
SUPERIORES ÀS MARCAS: RAYOVAC, ENERGIZER, PANASONIC, SONY OU DURACELL, AS MARCAS ENUMERADAS SERVEM APENAS
COMO REFERÊNCIA PARA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

19 Bucha parafuso Unidade 1000 R$ 0,6100 R$ 0,6100 R$ 610,0000
Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo / Versão: WORKER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA, PARAFUSO, MATERIAL NYLON, COM ABAS PARA PAINÉIS GESSO E DRYWALL,
TAMANHO MÉDIO, COMPRIMENTO 40MM, PRODUZIDO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA ALETAS QUE FAZEM A BUCHA
NÃO GIRAR DENTRO DO FURO, CARGA RECOMENDADA GESSO/DRYWALL: 9 KGF, BLOCO/TIJOLO OCO: 10 KGF

25 Cabo elétrico flexível Metro 500 R$ 1,7700 R$ 1,7700 R$ 885,0000
Marca: energy
Fabricante: energy
Modelo / Versão: energy
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, ELÉTRICO, COBRE, FLEXÍVEL, FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE,
CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO 450/750V, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC/A ANTICHAMAS, NORMAS
NBR 5410 E NBR NM M247-3, TEMPERATURA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C, , CERTIFICAÇÃO INMETRO, 2,5MM², COR BRANCO

75 Fita Adesiva Rolo 50,00 M 50 R$ 15,0000 R$ 11,9600 R$ 598,0000
Marca: KALA
Fabricante: KALA
Modelo / Versão: KALA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 50 MM X
COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO

77 Fita isolante elétrica Rolo 10,00 M 5 R$ 19,9500 R$ 19,9500 R$ 99,7500
Marca: decorlux
Fabricante: decorlux
Modelo / Versão: decorlux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ELÉTRICA, ALTA TENSÃO CONSTITUÍDA DE BORRACHA DE ETILENO, PROPILENO
COM (EPR) COM ALTA CONFORMIDADE EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE E FORMULADA PARA FUSÃO INSTANTÂNEA SEM A
NECESSIDADE DE AQUECIMENTO (AUTOFUSÃO), 19MMX10M E ESPESSURA 0,76MM, CLASSE DE TEMPERATURA 105ºC EM REGIME
CONTÍNUO E 140ºC EM REGIME DE EMERGÊNCIA, ISOLAÇÃO PRIMÁRIA DE CABOS DE POTENCIA 69KV, ABNT NBR 10669 E NORMA
EUROPEIA C 033-011, COM SELO DE QUALIDADE UV

78 Fonte alimentação Unidade 250 R$ 14,7300 R$ 12,6700 R$ 3.167,5000
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Marca: mectronic
Fabricante: mectronic
Modelo / Versão: mectronic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  FITA, ISOLANTE, CONSTITUÍDA POR UM DORSO DE PVC RECOBERTO COM UMA
CAMADA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, ABNT NBR NM 60454-3, TIPO 5, CLASSE A / IEC 60454-3 / NBR
5410 / NBR 14039, 19MMX20M E ESPESSURA 0,19 MM, RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA AUTO EXTINGUÍVEL, ISOLAMENTO
ELÉTRICO EM GERAL PARA EMENDAS DE FIOS DE ATÉ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, COM SELO DE QUALIDADE UV, COR
PRETA

86 Parafuso auto-
atarraxante

Unidade 5000 R$ 0,1000 R$ 0,0500 R$ 250,0000

Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo / Versão: WORKER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  PARAFUSO, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILLIPS, CHIPBOARD
BICROMATIZADO, 4,0 X 20MM, APLICAÇÃO MADEIRA

89 Parafuso Unidade 500 R$ 0,8000 R$ 0,3800 R$ 190,0000
Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo / Versão: WORKER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADO, COM ARRUELA DE VEDAÇÃO,
DIMENSÕES 12X1 1/2", MATERIAL EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO

Total do Fornecedor: R$ 30.900,2500
 

14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

26 Cabo áudio e vídeo Unidade 150 R$ 24,8100 R$ 11,0000 R$ 1.650,0000
Marca: Exbom
Fabricante: Exbom
Modelo / Versão: CBX-H2830SM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABOX-CABO HDMI 4K 2.0 FLAT ACHATADO 3.0M CONECTOR BANHADO DE OURO HD
60HZ

30 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 31,5000 R$ 20,0000 R$ 400,0000
Marca: Storm
Fabricante: Storm
Modelo / Versão: CBDZ0004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO P2 MONO X P10 MONO 5M CBDZ0004 PRETO STORM

31 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 17,6300 R$ 17,6300 R$ 352,6000
Marca: Storm
Fabricante: Storm
Modelo / Versão: P2xP2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO P2 X P2 5M GOLD METAL PRETO STORM

52 Conector áudio-
vídeo

Unidade 100 R$ 3,0800 R$ 3,0800 R$ 308,0000

Marca: Exbom
Fabricante: Exbom
Modelo / Versão: 01230
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO P4 FÊMEA FONTE COM BORNE - 01230

53 Conector áudio-
vídeo

Unidade 350 R$ 2,7600 R$ 2,7600 R$ 966,0000

Marca: Exbom
Fabricante: Exbom
Modelo / Versão: 01229
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO P4 MACHO PARA CÂMERA CFTV COM BORNE EXBOM -
01229

55 Cabo rede
computador

Unidade 500 R$ 0,6400 R$ 0,2400 R$ 120,0000

Marca: ChipSce
Fabricante: ChipSce
Modelo / Versão: 062-0011
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR RJ11 6X4

58 Conversor
impedância

Unidade 350 R$ 29,0800 R$ 20,0000 R$ 7.000,0000

Marca: Exbom
Fabricante: Exbom
Modelo / Versão: 02941
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  VÍDEO BALUN UTP PASSIVO CONECTOR BNC TRANSCEIVER PARA CÂMERA 300M -
02941 CA03

Total do Fornecedor: R$ 10.796,6000
 

14.760.660/0001-85 - RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

39 Quadro Elétrico Unidade 20 R$ 395,4600 R$ 357,0800 R$ 7.141,6000
Marca: BN
Fabricante: IND ELETROMET BN
Modelo / Versão: Quadro de Comando
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAIXA, MONTAGEM IP65, CMM-10 500X400X200MM, CAIXA COM PORTA
FRONTAL,PLACA DE MONTAGEM, FLANGE INFERIOR, PINTURA CONFORME NBR16680,ELETROSTÁTICA A PÓ, RESINA POLIÉSTER COM
80 MICROMÊTROS DE ESPESSURA, CAIXA E PORTA NA COR CINZA RAL 7032, PLACAMONTAGEM NA COR LARANJA RAL
2003,CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,50MM,PLACA DE MONTAGEM
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CONSTRUÍDAS EMCHAPA DE AÇO CARBONO 2,250MM, PORTA EMCHAPA 1,50MM, COM DOBRADIÇAS INTERNAS ABERTURA ÂNGULO
130º, PONTOS DE ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM,FLANGE INFERIOR

40 Quadro elétrico Unidade 20 R$ 1.086,3900 R$ 609,0000 R$ 12.180,0000
Marca: BN
Fabricante: IND ELETROMET BN
Modelo / Versão: Quadro de Comando
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAIXA, MONTAGEM, IP65, CMM-10 800X600X250MM, CAIXA COM PORTA
FRONTAL,PLACA DE MONTAGEM, FLANGE INFERIOR,PINTURA CONFORME NBR16680, ELETROSTÁTICA A PÓ, RESINA POLIÉSTER
COM80 MICROMÊTROS DE ESPESSURA, CAIXA EPORTA NA COR CINZA RAL 7032, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA RAL 2003,
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CAIXA EMCHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,50MM,PLACA DE MONTAGEM CONSTRUÍDAS
EMCHAPA DE AÇO CARBONO 2,250MM, PORTA EM CHAPA 1,50MM, COM DOBRADIÇAS INTERNASABERTURA ÂNGULO 130º, PONTOS
DE ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM,FLANGE INFERIOR

Total do Fornecedor: R$ 19.321,6000
 

14.956.632/0001-38 - CFR SOLUCOES LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

16 Botão comando Unidade 40 R$ 110,0000 R$ 110,0000 R$ 4.400,0000
Marca: JFL
Fabricante: JFL
Modelo / Versão: B301
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Compatível com caixas 4x2 ; • Contato NA; • Acabamento aço inox; • Material de alta
resistência.

37 Cabo telefônico Metro 500 R$ 37,9700 R$ 37,9700 R$ 18.985,0000
Marca: COOPERSALTO
Fabricante: COOPERSALTO
Modelo / Versão: CTP APL- 50X50 PARES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Básicas 1 – Cobertura em PVC 2 – Fio Dreno Estanhado 3 – Blindagem
com Fita de Alumínio 4 – Enfaixamento Não Higroscópico 5 – Isolamento em Polietileno 6 – Condutor de Cobre Estanhado

Total do Fornecedor: R$ 23.385,0000
 

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

41 Caixa passagem Unidade 50 R$ 44,5700 R$ 44,5700 R$ 2.228,5000
Marca: STECK
Fabricante: STECK
Modelo / Versão: STECK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAIXA, PASSAGEM, CEGA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP55, DIMENSÕES
154X110X70MM

42 Caixa passagem Unidade 30 R$ 145,0700 R$ 145,0700 R$ 4.352,1000
Marca: STAMPLAC
Fabricante: STAMPLAC
Modelo / Versão: STAMPLAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAIXA, PASSAGEM, SOBREPOR, 30X30X10, METÁLICA, DIMENSÕES APROXIMADAS
ALTURA 10 CM, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM

43 Caixa passagem Unidade 100 R$ 114,7600 R$ 114,7600 R$ 11.476,0000
Marca: STECK
Fabricante: STECK
Modelo / Versão: STECK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA, PASSAGEM, SOBREPOR, CINZA OU BRANCA, 300X200X120MM, IP55, COM A
TAMPA LISA

Total do Fornecedor: R$ 18.056,6000
 

17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

23 Cabo telefônico Metro 500 R$ 2,0000 R$ 2,0000 R$ 1.000,0000
Marca: Multitoc
Fabricante: Multitoc
Modelo / Versão: 100CTE0002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para telefone (chato) (unidade de fornecimento em metro).

Total do Fornecedor: R$ 1.000,0000
 

25.307.896/0001-87 - MEGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

35 Cabo telefônico Unidade 50 R$ 9,0500 R$ 6,4900 R$ 324,5000
Marca: golden cabo
Fabricante: golden cabo
Modelo / Versão: cabo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, TELEFÔNICO, ESPIRAL, IDEAL PARA LIGAR O FONE COM A BASE DO TELEFONE,
CABO ESTICADO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 2 METROS, CABO DEVE VIR MONTADO COM OS CONECTORES RJ09 E PRONTO
PARA USO MARCA/MODELO: GOLDEN CABO - VALIDADE: DO FABRICANTE

47 Chumbador especial Unidade 250 R$ 4,9600 R$ 4,9600 R$ 1.240,0000
Marca: ancora
Fabricante: ancora
Modelo / Versão: 5164
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CHUMBADOR, DE EXPANSÃO CONTROLADO POR TORQUE, COMPOSTO POR
PRISIONEIRO, ARRUELA, JAQUETA E CONE, 3/8´´ X 80 MM, COM PRISIONEIRO EM AÇO ZINCADO. MARCA/MODELO: ID ERP: 5164 -
ANCORA - VALIDADE: DO FABRICANTE
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107 Estante rack Unidade 5 R$ 566,6700 R$ 566,6700 R$ 2.833,3500
Marca: iron
Fabricante: iron
Modelo / Versão: minirack
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, ROTULADORA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, LARGURA 12MM, COR
BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT-80 MARCA/MODELO: X-FULL COMPATÍVEL- VALIDADE
DO FABRICANTE

Total do Fornecedor: R$ 4.397,8500
 

27.688.208/0001-00 - WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

85 Parafuso cabeça
chata

Unidade 2000 R$ 0,0500 R$ 0,0500 R$ 100,0000

Marca: BELENUS
Fabricante: BELENUS
Modelo / Versão: BICROMATIZADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  PARAFUSO, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILLIPS, CHIPBOARD
BICROMATIZADO, 3,0 X 12MM, APLICAÇÃO MADEIRA

87 Parafuso auto-
atarraxante

Unidade 5000 R$ 0,1700 R$ 0,1700 R$ 850,0000

Marca: PARAMAX
Fabricante: PARAMAX
Modelo / Versão: AUTO BROCANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  "PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA CHATA 4,2 X 25 MM, PHILIPS, AÇO MÉDIO
CARBONO, CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO, APLICAÇÃO EM FIXAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS EM PERFIL
METÁLICO"

88 Parafuso auto-
atarraxante

Unidade 5000 R$ 0,4200 R$ 0,4200 R$ 2.100,0000

Marca: PARAMAX
Fabricante: PARAMAX
Modelo / Versão: AUTO BROCANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PARAFUSO, AUTO BROCANTE, CABEÇA CHATA 4,2 X 32 MM, PHILIPS, MATERIAL AÇO
MÉDIO CARBONO, CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO, APLICAÇÃO EM FIXAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS EM
PERFIL METÁLICO"

91 Parafuso auto-
atarraxante

Unidade 6000 R$ 0,5300 R$ 0,5300 R$ 3.180,0000

Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: AUTO-ATARRAXANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  "PARAFUSO, AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, PHILIPS 4,2X50 MM, AÇO
CARBONO, CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA DIN - 7982 (DIN ISSO 1478), UTILIZADO COM
BUCHAS DE NYLON, NA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E OBJETOS DIVERSOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA, CHAPAS
METÁLICAS FINAS, MÓVEIS TUBULARES E CONCRETO"

92 Parafuso auto-
atarraxante

Unidade 500 R$ 1,0700 R$ 1,0700 R$ 535,0000

Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: CABEÇA CHATA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Ø 5 X 22 MM FECHADO E 30 MM ABERTO, FENDA PHILIPS,
MATERIAL AÇO, TIPO DE PARAFUSO UNIÃO, COR ZINCADO, COMPRIMENTO ABERTO 30 MM, COMPRIMENTO FECHADO 22 MM,
DIÂMETRO Ø 05 MM, BROCA INDICADA Ø 05 MM"

93 Parafuso com porca Unidade 500 R$ 0,4000 R$ 0,4000 R$ 200,0000
Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: LENTILHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PARAFUSO, CABEÇA, LENTILHA, COM FENDA SIMPLES, 3/8"" X 3/4"", MATERIAL EM
AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA UNC - ASME B18.1"

94 Parafuso Unidade 500 R$ 0,4900 R$ 0,4900 R$ 245,0000
Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: LENTILHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PARAFUSO, CABEÇA, LENTILHA, COM FENDA SIMPLES, 5/16"" X 3/4"", MATERIAL EM
AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, DIMENSÕES ASME B18.6.3, ROSCA UNC ASME B18.1"

101 Pilha Unidade 200 R$ 5,9300 R$ 4,3100 R$ 862,0000
Marca: FOXLUX
Fabricante: FOXLUX
Modelo / Versão: 1,5V ALCALINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PILHA, ALCALINA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS MÍNIMAS DEVERÃO POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 1,5V, DEVERÃO SER DO TAMANHO AAA, DE ACORDO COM A
DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: LR03, DEVERÃO ATENDER OS CRITÉRIOS E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, PREVISTAS NAS
NORMAS VIGENTES, LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, A VALIDADE DAS PILHAS DEVERÁ
SER DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL, AS PILHAS DEVERÃO CONTER
EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, TEXTO EM PORTUGUÊS, DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/
DISTRIBUIDOR, ORIGEM DO PRODUTO, TIPO DE PILHA (AAA), VALIDADE DO PRODUTO, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS
O USO, DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES OU SUPERIORES ÀS MARCAS: RAYOVAC, ENERGIZER,
PANASONIC, SONY OU DURACELL, AS MARCAS ENUMERADAS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA PARA AS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS"

102 Porca Unidade 500 R$ 0,2300 R$ 0,2300 R$ 115,0000
Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: SEXTAVADA
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  "PORCA, SEXTAVADA, DIÂMETRO DA ROSCA: 3 /8”, ROSCA: MÁQUINA, MATERIAL:
FERRO, COMPRIMENTO: 16MM, ALTURA: 8,5MM, CHAVE DE APERTO:14MM"

103 Porca Unidade 500 R$ 0,7700 R$ 0,7700 R$ 385,0000
Marca: CISER
Fabricante: CISER
Modelo / Versão: SEXTAVADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  "PORCA, SEXTAVADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 5/16”, TIPO DE ROSCA: UNC,
MATERIAL: FERRO, POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E
BARRAS ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR, DESDE QUE A ROSCA E A RESISTÊNCIA SEJAM COMPATÍVEIS."

109 Rebite pop Unidade 250 R$ 0,1900 R$ 0,1900 R$ 47,5000
Marca: NEWFIX
Fabricante: NEWFIX
Modelo / Versão: ALUMINIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REBITE, TIPO REPUXO, MATERIAL ALUMÍNIO, 4MM X 22MM, N°422, COR ALUMÍNIO"

Total do Fornecedor: R$ 8.619,5000
 

30.678.144/0001-62 - AR SERVICOS TECNICOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

34 Cabo rede
computador

Caixa 305,00 M 60 R$ 1.159,8200 R$ 907,5100 R$ 54.450,6000

Marca: WEC
Fabricante: WEC
Modelo / Versão:  CABO LAN U/UTP CAT 6 4Px24AWG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  "CABO, REDE, UTP CAT6, CERTIFICAÇÃO ANATEL, CERTIFICADO DE PERFORMANCE
ELÉTRICA PELA UL OU ETL (NORMA ANSI/TIA /EIA-568-C.2 CATEGORIA 6), CERTIFICADO PARA FLAMABILIDADE IMPRESSOS NA
CAPA EXTERNA, ATENDIMENTO DAS DIRETIVAS ROHS, GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE A PARTIR DE 305M NA
EMBALAGEM, PADRÕES: GIGABIT ETHERNET, 100BASETX, 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, APRESENTAR TESTES
DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS EM TRANSMISSÕES DE ALTAS VELOCIDADES (VALORES TÍPICOS) DE ATENUAÇÃO
(DB/100M), NEXT (DB), PSNEXT (DB), RL (DB), ACR (DB), PARA FREQUÊNCIAS DE 1 ATÉ 250 MHZ, CABO PAR TRANÇADO, U/UTP
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, ISOLAMENTO EM
POLIETILENO OU POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE
FLAMABILIDADE CM, CMR OU LSZH, GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CAIXA COM 305 METROS"

Total do Fornecedor: R$ 54.450,6000
 

30.925.451/0001-09 - ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

29 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 100,8500 R$ 22,8000 R$ 456,0000
Marca: CIRILO
Fabricante: CIRILO
Modelo / Versão: CABO, P10/P10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CABO, P10/P10, 5 MT, CABO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DE OUTROS
EQUIPAMENTOS, FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA DE 0.20MM² / 24 AWG (E20), MONTADO COM CONECTORES P10 X
P10 USINADOS EM LATÃO (CLA) NIQUELADOS E BLINDADOS COM THERMOCONTRATIL.

32 Cabo conexão Unidade 20 R$ 122,0000 R$ 22,8000 R$ 456,0000
Marca: CIRILO
Fabricante: CIRILO
Modelo / Versão: CABO, P2/XLR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, P2/XLR, 5 MT, CABO PARA ÁUDIO DE ALTA IMPEDÂNCIA, FABRICADO COM LIGA
DE COBRE OFHC, BITOLA DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30), MONTADO COM CONECTOR P2 X XRL MACHO INJETADO EM ZAMAC
(LIGA DE ALUMÍNIO) E CONECTOR XRL USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) NIQUELADOS.

33 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 105,0000 R$ 100,0000 R$ 2.000,0000
Marca: CIRILO
Fabricante: CIRILO
Modelo / Versão: CABO, PARA MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, PARA MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. FABRICADO COM LIGA DE COBRE
OFHC, BITOLA DE 2 X 0.20 MM² / 24 AWG (SC20), MONTADO COM CONECTORES XLR MACHO X XLR FEMEA, INJETADOS EM ZAMAC
(LIGA DE ALUMÍNIO), 8 METROS

38 Cabo áudio e vídeo Unidade 20 R$ 57,9500 R$ 29,8000 R$ 596,0000
Marca: CIRILO
Fabricante: CIRILO
Modelo / Versão: CABO, XLR M / XLR F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, XLR M / XLR F, 8 MT, CABO PARA MICROFONE DE ALTA IMPEDÂNCIA, FABRICADO
COM LIGA DE COBRE OFHC, BITOLA DE 2 X 0.30 MM² / 22 AWG (SC30), MONTADO COM CONECTOR XLR MACHO X XLR FÊMEA
INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) E CONECTOR XLR USINADO EM LATÃO (CLA) E CAPA INJETADA EM ZAMAC (LIGA DE
ALUMÍNIO) NIQUELADOS

Total do Fornecedor: R$ 3.508,0000
 

33.529.762/0001-39 - 33.529.762 CRISTIANE BISPO SANTOS

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

24 Cabo rede
computador

Unidade 40 R$ 750,4600 R$ 749,9700 R$ 29.998,8000

Marca: Megatron
Fabricante: Megatron
Modelo / Versão: Magatron
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, DADOS, UPT, CAT 5E, CAIXA COM 305 MT CADA, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES
DA NORMA ABNT NBR 14565, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/TIA-568-C.2, ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA
NORMA ISO /IEC11801, ATENDER AOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO LSZH (LOWSMOKE ZERO HALOGEN), SEM A PRESENÇA DE
HALOGÊNIO, COM BAIXO NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA NA CAPA DO CABO,
POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE CONFORME IEC 60332-1, POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE CONFORME IEC 60332-3D,
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POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, CONFORME DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO SITE WWW.ANATEL. GOV.BR, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ETL
VERIFIED, POSSUIR CERTIFICADO DELTA EC VERIFIED, ATESTANDO O CABO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO/IEC 11801 2ND
EDITION: 2002, IEC61156- 5: EDITION 2.0 2009-02, ISO/IEC AMENDMENT 2:2010, EN50173:2007 E ANSI/TIA -568-C.2, POSSUIR
TESTES COMPROBATÓRIOS, DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS EM TRANSMISSÃO DE ALTAS VELOCIDADES, COMO
ATENUAÇÃO, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO (VEL. PROP.), PROP. DELAY, LCL/TCL,
ELTCTL, PARA FREQÜÊNCIAS DE 1, 4, 10, 16, 20, 31,25,62,5, 100, 155, 200, 250 E 350 MHZ, COM A APRESENTAÇÃO DOS
RESULTADOS EM CATÁLOGO, SUPORTAR APLICAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, INCLUINDO ETHERNET
100 BASE TX, 1000 BASE T, TOKEN RING, ATM 155 MBPS, ATM 622 MBPS, FDDI/CDDI 100 MBPS, 100 BASE VG, SER COMPOSTO POR
CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO DE 0,52MM (24AWG) DE DI METRO NOMINAL, ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO, TER
OS CONDUTORES TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS FORMANDO O NÚCLEO DE 4 PARES, SOBRE O NÚCLEO, SER APLICADA POR
EXTRUSÃO UMA CAPA RETARDANTE À CHAMA, POSSUIR CAPA EXTERNA LSZH (COM BAIXO NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA), COM
POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO EM DIVERSAS CORES, DEPENDENDO DO FORNECIMENTO POSSUIR DI METRO EXTERNO NOMINAL
MÁXIMO DE 4,85 MM, TER PESO MÁXIMO NOMINAL DO CABO DE 28 KG/KM,SUPORTAR CARGA MÁXIMA DE TRAÇÃO NA INSTALAÇÃO
DE 110N, 6 POSSUIR RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DE 18MM, SER FORNECIDO EM CAIXAS COM 305 METROS, ESTAR DISPONÍVEL
TAMBÉM EM BOBINAS DE 500 METROS OU BOBINAS DE 1000 METROS, POSSUIR GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA NA CAPA DO
CABO (0 A 305M) PARA QUANTIFICAR O COMPRIMENTO RESIDUAL, OU RESTANTE, NA CAIXA DO CABO, POSSUIR CAPACIDADE DE
GRAVAÇÃO SEQUENCIAL, MÉTRICA NA CAPA DO CABO DE FORMA CRESCENTE, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO,
POSSUIR IMPRESSÃO NO CABO PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE RASTREABILIDADE COM NOME DO FABRICANTE, MARCA DO
PRODUTO E DADOS DE FABRICAÇÃO; ATENDER AO CÓDIGO DE CORES T568A E OU T568B; POSSUIR IMPED NCIA CARACTERÍSTICA
DE 100 +/- 15 OHMS, SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +60°C, SUPORTAR TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO DE
0°C A +50° C, ESTAR DISPONÍVEL NA COR AZUL, E SOB CONSULTA EM OUTRAS CORES, SER FORNECIDO NA COR AZUL, ATENDER À
DIRETIVA ROHS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 EM TERMOS EMPRESARIAIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2004 EM
TERMOS EMPRESARIAIS.

Total do Fornecedor: R$ 29.998,8000
 

41.972.339/0001-37 - ADS CONEXAO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 Peça , acessório -
fibra óptica

Unidade 150 R$ 4,9000 R$ 2,5500 R$ 382,5000

Marca: ADS Connection
Fabricante: ADS Connection
Modelo / Versão: ADAPTADOR SC UPC AZUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR OPTICO SCPC AZUL SIMPLEX

59 Extensão óptica Unidade 50 R$ 50,0000 R$ 49,9900 R$ 2.499,5000
Marca: ADS Connection
Fabricante: ADS Connection
Modelo / Versão: LC SC BLIA1 - 5M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO OPTICO DUPLEX SM BLI G657A1 -LC SC UPC DE 5M AZUL ANATEL

62 Extensão óptica Unidade 50 R$ 55,6400 R$ 55,6000 R$ 2.780,0000
Marca: ADS Connection
Fabricante: ADS Connection
Modelo / Versão: LC SC OM1 2,5M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO OPTICO DUPLEX MM OM1 -LC SC UPC DE 2,5M LARANJA ANATEL

63 Extensão óptica Unidade 30 R$ 38,6700 R$ 38,6500 R$ 1.159,5000
Marca: ADS Connection
Fabricante: ADS Connection
Modelo / Versão: SC SC BLIA1 2,5M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO OPTICO DUPLEX SM BLI G657A1 -SC SC UPC DE 2,5M AZUL ANATEL

Total do Fornecedor: R$ 6.821,5000
 

42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

76 Fita isolante elétrica Unidade 20 R$ 76,1300 R$ 62,2600 R$ 1.245,2000
Marca: LABELTAPE
Fabricante: LABELTAPE
Modelo / Versão: MK231
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante elétrica - Cor: Amarela, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM,

Total do Fornecedor: R$ 1.245,2000
 

42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

8 Solução limpadora Litro 2 R$ 49,5500 R$ 49,5500 R$ 99,1000
Marca: STATRON
Fabricante: STATRON
Modelo / Versão: STATRON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ÁLCOOL, ISOPROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TEOR DE PUREZA 99,8%,
REAGENTE PA. - FRASCO 1L

57 Conector telefônico Unidade 100 R$ 0,4500 R$ 0,4500 R$ 45,0000
Marca: MULTITOC
Fabricante: MULTITOC
Modelo / Versão: MULTITOC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR. MACHO, RJ09, 4 VIAS

69 Cabo extensor Unidade 100 R$ 199,4900 R$ 98,9900 R$ 9.899,0000
Marca: HDMI EXTENDER
Fabricante: HDMI EXTENDER
Modelo / Versão: HDMI EXTENDER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTENSOR HDMI 60 METROS PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5/6 CARACTERÍSTICAS:
EXTENSÃO ATÉ 50 METROS USANDO CAT 6. EXTENSÃO ATÉ 20METROS USANDO CAT 5E. EXTENSÃO ATÉ 10 METROS USANDO CABO
HDMI: 5 METROS NA ENTRADA E 5 METROS NA SAÍDA. SUPORTE HDMI 1.3 E 1.4. SUPORTE ATÉ 1080P RESOLUÇÃO DE VÍDEO.
SUPORTE 165 HZ/1, 65 GBPS/FRAME TAXA (TOTAL TAXA DE QUADROS 4.95GBPS) LARGURA DE BANDA. SUPORTA 8 BITS POR FRAME
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(MOLDURA 24 TOTAL) DARK. ÁUDIO APOIO DESCOMPACTADO COM DUAS TAXAS DE QUADROS: LPCM. ESPECIFICAÇÕES: ENTRADA
SINAL DE VÍDEO: 0,5-1,0 VOLTS PP, 0,1. 0 VOLTS PP. SAÍDA DE VÍDEO: HDMI 1.3B. RESOLUÇÃO HDMI: 24/50/60FS
/1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I. DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: CAT 6 1080P 60 METROS. VÍDEO AMPLIFICADOR BANDA
5: 1.65GBPS/165 HZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA VERTICAL 6: 50/60 HZ.

70 Conversor vídeo Unidade 40 R$ 142,9000 R$ 37,9900 R$ 1.519,6000
Marca: HDMI EXTENDER
Fabricante: HDMI EXTENDER
Modelo / Versão: HDMI EXTENDER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  EXTENSOR/CONVERSOR HDMI RJ45 30 METROS VIA RX TX KIT COMPOSTO POR 2
PEÇAS, SENDO 1 TRANSMISSOR E UM RECEPTOR COM ALCANCE: 30 METROS.

72 Fio Telefônico Rolo 500,00 M 2 R$ 354,2600 R$ 354,2600 R$ 708,5200
Marca: STE
Fabricante: STE
Modelo / Versão: STE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO, JUMPER, FDG 50/02 PRETO/LARANJA, ROLO 500 MTS, CONDUTOR FIO SÓLIDO DE
COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC),
ATENDER REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO SPT 235-310-705 DA TELEBRAS

73 Fio telefônico Metro 2 R$ 239,7300 R$ 239,7300 R$ 479,4600
Marca: STE
Fabricante: STE
Modelo / Versão: STE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO, JUMPER, RDG - 50/02 PRETO/BRANCO;ROLO COM 500 METROS; CONDUTOR: FIO
SÓLIDO DE COBRE; ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA (PVC)

79 Fonte alimentação Unidade 50 R$ 71,9400 R$ 71,9400 R$ 3.597,0000
Marca: POWER
Fabricante: POWER
Modelo / Versão: POWER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  FONTE, ALIMENTAÇÃO, AC/DC 12 8V 20A, METÁLICA CFTV, ENTRADA TENSÃO
NOMINAL 127 ~ 220 VAC (CHAVE DE SELEÇÃO), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90-140 / 180-264 VAC (CHAVE DE SELEÇÃO),
CORRENTE MÁXIMA 3, A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS), FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ, VARIAÇÃO MÁXIMA
NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ, SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC, VARIAÇÃO DA TENSÃO 11,5 A 13,8 VCC,
CORRENTE MÍNIMA 0 A MÁXIMA 20 A, POTÊNCIA SEM CARGA 1,2 W MÁXIMO, CARGA NOMINAL 256 W, EFICIÊNCIA > 75% (CARGA
NOMINAL), RIPPLE E RUÍDO 150 MV (PICO A PICO), PROTEÇÃO ENTRADA SOBRECORRENTE: ATRAVÉS DE FUSÍVEL, SAÍDA CURTO-
CIRCUITO RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA ATUA ENTRE 120 ~ 250%
ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO,
SOBRETENSÃO ATUA ENTRE 120 ~ 150% ACIMA DA TENSÃO NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE
INTERROMPIDA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 40° C, CARGA NOMINAL EM OPERAÇÃO NORMAL,
REQUISITOS DE SEGURANÇA, ISOLAMENTO DIELÉTRICO, ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 3.000 VCA/ 5 MA / 5 S, RESISTÊNCIA DE
ISOLAMENTO 10 M OHM, MÍNIMO (500 VDC)

80 Fonte alimentação
ininterrupta

Unidade 50 R$ 41,5700 R$ 41,5700 R$ 2.078,5000

Marca: AC ADAPTER
Fabricante: AC ADAPTER
Modelo / Versão: AC ADAPTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE, ALIMENTAÇÃO, AC/DC 12 V 2 A, ENTRADA TENSÃO NOMINAL 100 ~ 240 VAC,
VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VAC, CORRENTE MÁXIMA 0,6 A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS), FREQUÊNCIA DE
REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ, VARIAÇÃO MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ, SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8
VDC (± 5%), CORRENTE MÍNIMA 0 A, MÁXIMA 2 A, POTÊNCIA SEM CARGA 0,1 W MÁXIMO, CARGA NOMINAL 24 W, EFICIÊNCIA >
80% (CARGA NOMINAL), RIPPLE E RUÍDO 120 MV (PICO A PICO), ENTRADA SOBRECORRENTE POR MEIO DE FUSÍVEL, SAÍDA CURTO-
CIRCUITO RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA ATUA ENTRE 110% - 180%
ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 45 °C, REQUISITOS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO, ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
3.000 VAC / 10 MA / 5 S, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 100 M OHM, MÍNIMO (500 VDC)

96 Fluxo solda Lata 110,00 G 2 R$ 25,9800 R$ 25,9800 R$ 51,9600
Marca: OEM
Fabricante: OEM
Modelo / Versão: OEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, SOLDAR, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO PARA
CONECTAR COMPONENTES DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE A ALMOFADAS NA PLACA. TAMBÉM É POSSÍVEL SOLDAR ATRAVÉS DO
PINO DO FURO NOS COMPONENTES DA PASTA IMPRIMINDO A PASTA DE SOLDA NÓS SOBRE OS FUROS. INDICADA PARA SOLDAS
COM ESTANHO EM FIO PARA QUE A LIGA DE ESTANHO ENTRE EM CONTATO COM METAIS BASE - LATA 110G

99 Patch panel Unidade 20 R$ 454,3100 R$ 259,9900 R$ 5.199,8000
Marca: OEM
Fabricante: OEM
Modelo / Versão: OEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  PATCH, PANEL, 24 PORTAS, DESCARREGADO 19", 1U COM GUIA, ACABAMENTO EM
PINTURA EPÓXI, COM ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E NA COR PRETA, PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO DE ACORDO COM A
ANSI/TIA-569, LARGURA DE 19" CONFORME A NORMA EIA/ECA-310E, OCUPAR ESPAÇO DE 1U DE ALTURA E TER 24 POSIÇÕES
DESCARREGADAS, POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA EM TODAS AS SUAS POSIÇÕES, COMPATIVÉL COM CONECTORES CAT.5E E
CAT.6 E CAT.6A, ESTAR EM cONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS, CERTIFICAÇÃO UL LISTED E173971, E NORMAS
ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, NBR 14565

Total do Fornecedor: R$ 23.677,9400
 

43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 20.467,0000 - R$ 15.789,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

45 Canaleta Unidade 50 R$ 12,8900 R$ 6,7700 R$ 338,5000
Marca: ENERBRAS
Fabricante: CANALETA 20x10x2000mm
Modelo / Versão: CANALETA 20x10x2000mm
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais:
Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Uso: Sistema "X",

82 Fusível vidro Unidade 250 R$ 1,8000 R$ 0,6800 R$ 170,0000
Marca: BRASILTEC
Fabricante: C2S-900704601
Modelo / Versão: C2S-900704601
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fusível vidro - Corrente Nominal: 4 A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20 X 5 MM,

Total do Fornecedor: R$ 16.297,5000
 

46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

28 Cabo fibra ótica Metro 2000 R$ 7,4100 R$ 6,3000 R$ 12.600,0000
Marca: MAXITELECOM
Fabricante: MAXITELECOM
Modelo / Versão: MAXITELECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, OPTICO, 9/125, SM, 12 FIBRAS, AR DDR-G DIELÉTRICO, NÚCLEO TOTALMENTE
SECO, PROTEGIDO POR MATERIAIS HIDROEXPANSÍVEIS, TUBOS LOOSE, SM INTERNO/EXTERNO (PARA CABO RETARDANTE A CHAMA
CLASSE LSZH), NORMAS ABNT NBR 14773, CABO ÓPTICO DIELÉTRICO PROTEGIDO CONTRA O ATAQUE DE ROEDORES PARA
APLICAÇÃO EM LINHA DE DUTOS, ITU-T G.652 ITU-T G.651

Total do Fornecedor: R$ 12.600,0000
 

51.948.189/0001-80 - RV SOLUCOES LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

48 Eletroduto Metro 100 R$ 20,0000 R$ 20,0000 R$ 2.000,0000
Marca: A definir
Fabricante: A definir
Modelo / Versão: 3/4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Fita De Aço Galvanizado C/Revestimento Em Pvc, Tipo: Flexível, Bitola: 3/4
POL, Aplicação: Instalação Elétrica,

Total do Fornecedor: R$ 2.000,0000
 

65.529.489/0001-39 - COMPUSET INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

50 Conector Unidade 2000 R$ 6,3600 R$ 0,3400 R$ 680,0000
Marca: CABLIX
Fabricante: ´CABLIX
Modelo / Versão: Cat6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector RJ-45 Macho Cat6 - CABLIX

51 Conector cabo par
trançado

Unidade 2000 R$ 2,8400 R$ 0,1700 R$ 340,0000

Marca: CABLIX
Fabricante: CABLIX
Modelo / Versão: Cat5e
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector RJ-45 Macho Cat5e - CABLIX

54 Conector Unidade 500 R$ 36,5000 R$ 6,7400 R$ 3.370,0000
Marca: CABLIX
Fabricante: CABLIX
Modelo / Versão: Cat6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector RJ-45 Fêmea (Keystone) Cat6 - CABLIX

56 Conector cabo par
trançado

Unidade 400 R$ 46,3200 R$ 8,4500 R$ 3.380,0000

Marca: CABLIX
Fabricante: CABLIX
Modelo / Versão: Cat5e
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector RJ-45 Fêmea (Keystone) Cat5e - CABLIX

60 Cabo rede
computador

Unidade 300 R$ 31,7400 R$ 14,8900 R$ 4.467,0000

Marca: CABLIX
Fabricante: CABLIX
Modelo / Versão: Cat6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Patch Cord RJ-45 Cat6. Bitola: 24AWG. Condutor em Cobre Nu (100% Cobre)
Comprimento: 1,5m. Grau de Flamabilidade da Capa Externa: CM; Com Homologação ANATEL. CABLIX.

95 Parafuso com porca Unidade 500 R$ 1,0900 R$ 0,9900 R$ 495,0000
Marca: ADR NETWORK
Fabricante: ADR NETWORK
Modelo / Versão: M5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Porca Gaiola + Parafuso M5 - ADR NETWORK

97 Cabo rede
computador

Unidade 200 R$ 22,5000 R$ 22,4900 R$ 4.498,0000

Marca: MULTITOC
Fabricante: MULTITOC
Modelo / Versão: Cat5e
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Patch Cord RJ-45 Cat5e. Bitola: 24AWG. Condutor em Cobre Nu (100% Cobre)
Comprimento: 2,5m. Grau de Flamabilidade da Capa Externa: CM; Com Homologação ANATEL. MULTITOC.

98 Cabo rede
computador

Unidade 300 R$ 17,5000 R$ 14,0000 R$ 4.200,0000

Marca: MULTITOC
Fabricante: MULTITOC
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Modelo / Versão: Cat5e
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Patch Cord RJ-45 Cat5e. Bitola: 24AWG. Condutor em Cobre Nu (100% Cobre)
Comprimento: 1,5m. Grau de Flamabilidade da Capa Externa: CM; Com Homologação ANATEL. MULTITOC.

Total do Fornecedor: R$ 21.430,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 304.848,6400
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

FORNECEDOR: MARCILIO DE MIRANDA
CNPJ: 02.547.377/0001-90
ENDEREÇO:  RUA  CATULO  CEARENSE,  60  -  MANOEL 
HONORIO - JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS
CEP: 36.045-160
FONE: (32) 3224-2961 /  98802-3618 / 99100-3913
E-MAIL: fibertecfibraoptica@hotmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: MARCILIO DE MIRANDA
ITENS VENCIDOS: 65

FORNECEDOR:  DIRECT PC NET COMERCIO E SERVICOS 
DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.656.520/0001-45
ENDEREÇO:  AVENIDA HORACIO SOARES, 203 - JARDIM 
OURO VERDE - OURINHOS / SÃO PAULO
CEP: 19.906-015
FONE: (14) 99733-9300
E-MAIL: adnilsonjp@directpcnet.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: ADNILSON JOSE PEREIRA
ITENS VENCIDOS: 61

FORNECEDOR:  MAPE  COMERCIALIZAÇÃO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.379.350/0001-24
ENDEREÇO:  RUA LUIZ ALBERTO DANTAS, 14 - PARQUE 
DAS NAÇÕES - PARNAMIRIM / RIO GRANDE DO NORTE
CEP: 59.158-190
FONE: (84) 8719-2711
E-MAIL: maelson_rn@hotmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: MAELSON PINHEIRO ARAUJO
ITENS VENCIDOS: 22, 27

FORNECEDOR: G.STRITH ENERGIA LTDA
CNPJ: 09.912.727/0001-10



ENDEREÇO: RUA ANTONIO LAGO, 35 - APT 702 ANDAR 7 
COND LA VISTA - BOA VISTA - CURITIBA / PARANÁ
CEP: 82.560-470
FONE: (41) 2109-8810
E-MAIL: gustavostrith@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: FLAVIA CHRISTOFOLETTI 
STRITHORST
ITENS VENCIDOS: 13

FORNECEDOR:  OLIVEIRA  &  ALMEIDA  INFORMATICA 
LTDA
CNPJ: 13.218.025/0001-08
ENDEREÇO:  RUA  ARLINDO  NATAL,  432  –  UBERABA  - 
CURITIBA / PARANÁ
CEP: 81.580-460
FONE: (41) 3378-2831
E-MAIL: comercial@logpc.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: RAFAEL GUIMARAES MARTINS 
DE OLIVEIRA
ITENS VENCIDOS: 7

FORNECEDOR: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
CNPJ: 13.338.681/0001-44
ENDEREÇO:  AVENIDA JOAO MUNIZ REIS, 644 - SALA A - 
SANTO  INACIO  -  FREDERICO  WESTPHALEN  /  RIO 
GRANDE DO SUL 
CEP: 98.400-000
FONE: (55) 3744-1961
E-MAIL: comercialsponchiado@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: GIOVANI CARLOS MARINHO 
SPONCHIADO
ITENS VENCIDOS: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 25, 75, 77, 78, 86, 
89



FORNECEDOR:  CONTIGO  SOLUÇÕES  PARA  GESTÃO 
PUBLICA LTDA
CNPJ: 14.065.989/0001-26
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENNEDY, 281 - SALA 211 
– CENTRO - SAPIRANGA / RIO GRANDE DO SUL
CEP: 93.800-140
FONE: (51) 99887-6708
E-MAIL: contigo@contigotelecom.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: TIAGO PIRES SUTEL
ITENS VENCIDOS: 26, 30, 31, 52, 53, 55, 58

FORNECEDOR:  RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES 
ELETRICAS LTDA
CNPJ: 14.760.660/0001-85
ENDEREÇO:  RUA FERNANDO GILARD, 96 – PLANALTO - 
SÃO BERNARDO DO CAMPO / SÃO PAULO
CEP: 09.890-520
FONE: (11) 94758-1737
E-MAIL: carlosedu2911@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: CARLOS EDUARDO DA SILVA
ITENS VENCIDOS: 39, 40

FORNECEDOR: CFR SOLUCOES LTDA
CNPJ: 14.956.632/0001-38
ENDEREÇO:  TRAVESSA  SAO  FRANCISCO,  242  - 
TERREOTERREO – PERNAMBUES - SALVADOR / BAHIA
CEP: 41.110-040
FONE: (71) 4042-2153
E-MAIL: celsocmtecnologia@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: CELSO DA CRUZ DOS SANTOS 
MARTINS
ITENS VENCIDOS: 16, 37 

FORNECEDOR: GR COMERCIO LTDA
CNPJ: 17.451.234/0001-58
ENDEREÇO: RUA PORTO, 53 - SANTA CRUZ INDUSTRIAL - 
CONTAGEM / MINAS GERAIS



CEP: 32.340-590
FONE: (31) 2524-4020
E-MAIL: grcomercio@grcomercio.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: BRUNA GORETTI ALVES LOPES
ITENS VENCIDOS: 41, 42, 43

FORNECEDOR: ALZOTEC INFORMATICA LTDA
CNPJ: 17.775.469/0001-03
ENDEREÇO:  RUA  ANTONIO  ALVES,  911  -  MORRO  DO 
MEIO - JOINVILLE / SANTA CATARINA
CEP: 89.215-150
FONE: (47) 3454-1466
E-MAIL: alzotec@alzotec.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: MARCIO JOSE ZOCCATELLI
ITENS VENCIDOS: 23 

FORNECEDOR:  MEGA  SERVICOS  DE  APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ: 25.307.896/0001-87
ENDEREÇO:  QUADRA QS 9 RUA 123 LOTE, 01 - BLOCO B 
SALA  106  -  AREAL  (AGUAS  CLARAS)  -  BRASÍLIA  / 
DISTRITO FEDERAL
CEP: 71.977-720
FONE: (61) 3263-0493 / 99906-1616
E-MAIL: licitacaojpc@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: JURACI PESSOA DE CARVALHO
ITENS VENCIDOS: 35, 47, 107 

FORNECEDOR:  WRS  PARAFUSOS  FERRAGENS 
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 27.688.208/0001-00
ENDEREÇO: RUA RIO VERDE, 16 - QUADRA07 LOTE 14/P 
- VILA MARIA - RIO VERDE / GOIÁS
CEP: 75.905-330 
FONE: (64) 3612-0535
E-MAIL: dsparafusos@gmail.com



RESPONSÁVEL LEGAL: RODOLFO OLIVEIRA GUIMARAES
ITENS VENCIDOS: 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 
109

FORNECEDOR: AR SERVICOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 30.678.144/0001-62
ENDEREÇO: RODOVIA DEMOCRITO MOREIRA, 176 - SALA 
201 – FATIMA - ARACRUZ / ESPÍRITO SANTO
CEP: 29.192-243
FONE: (27) 9980-3002 / 99980-3002
E-MAIL: licitacao@arservtec.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: ROBINSON ROCHA COUTO
ITENS VENCIDOS: 34 

FORNECEDOR: ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 30.925.451/0001-09
ENDEREÇO:  RUA  AURORA,  178  -  LOJA  24  -  SANTA 
EFIGENIA - SÃO PAULO / SÃO PAULO
CEP: 01.209-000
FONE: (48) 99645-9841
E-MAIL: alesandra@cirilocabos.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: ALESANDRA INACIO DOS SANTOS
ITENS VENCIDOS: 29, 32, 33, 38

FORNECEDOR: 33.529.762 CRISTIANE BISPO SANTOS
CNPJ: 33.529.762/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR AMILTON IGNACIO DE 
CASTRO,  1016  -  ANEXO  EM  FRENTE  AO  CORPO  DE 
BOMBEIROS - BARRA DO ITAIPE - ILHÉUS / BAHIA
CEP: 45.658-120
FONE: (73) 8893-9678
E-MAIL: cbs.licitacao@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: CRISTIANE BISPO SANTOS
ITENS VENCIDOS: 24



FORNECEDOR: ADS CONEXAO LTDA
CNPJ: 41.972.339/0001-37
ENDEREÇO: RUA DAS PEONIAS, 59 - JARDIM MOTORAMA 
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO
CEP: 12.224-110
FONE: (12) 99722-0294
E-MAIL: fernanda.duarte@adsconnection.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: FERNANDA NOLETO DUARTE
ITENS VENCIDOS: 5, 59, 62, 63 

FORNECEDOR: L DE A B DANTAS
CNPJ: 42.726.388/0001-52
ENDEREÇO:  AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 
3981  -  ANEXO  3  –  INDUSTRIAL  -  PORTO  VELHO  / 
RONDÔNIA
CEP: 76.821-096
FONE:  (69) 98125-8909 / 98405-3522
E-MAIL: espacocomerciopvh@gmail.com
RESPONSÁVEL  LEGAL:  LEIVYDEANE  DE  ALMEIDA 
BARBOSA DANTAS
ITENS VENCIDOS: 76

FORNECEDOR: MAX QUALITY COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.810.782/0001-74
ENDEREÇO:  AVENIDA AFONSO PENA,  262 -  SALA 905 – 
CENTRO - BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS
CEP: 30.130-923
FONE: (31) 99602-3529
E-MAIL: iranimariasantos@gmail.com
RESPONSÁVEL  LEGAL: IRANI  MARIA  DOS  SANTOS 
SALGUEIRO
ITENS VENCIDOS: 8, 57, 69, 70, 72, 73, 79, 80, 96, 99

FORNECEDOR: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 43.081.244/0001-59
ENDEREÇO:  RUA  VISCONDE  DO  RIO  GRANDE,  273  - 
CIDADE NOVA - RIO GRANDE / RIO GRANDE DO SUL



CEP: 96.211-490
FONE: (53) 3192-0026
E-MAIL: licitacoes@allumers.com.br
RESPONSÁVEL  LEGAL:  JONATHAN  CARLOS  NUNES  DO 
NASCIMENTO
ITENS VENCIDOS: 45, 82 

FORNECEDOR: DOMINI TELECOM LTDA
CNPJ: 46.869.912/0001-03
ENDEREÇO: RUA PENSILVANIA, 1131 - CIDADE MONCOES 
- SÃO PAULO / SÃO PAULO
CEP: 04.564-003
FONE: (11) 2411-0766
E-MAIL: domini.licitacao@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: MICHELLE CORIGLIANO CAMPOS
ITENS VENCIDOS: 28 

FORNECEDOR: RV SOLUCOES LTDA
CNPJ: 51.948.189/0001-80
ENDEREÇO:  RUA  PRESIDENTE  NILO  PECANHA,  55  - 
QUADRA17 LOTE 16 - JD PRESIDENTE - GOIÂNIA / GOIÁS
CEP: 74.353-360
FONE: (62) 8229-3240
E-MAIL: rvsolucoesltda@gmail.com
RESPONSÁVEL  LEGAL:  MARIA  APARECIDA  NUNES 
SOARES
ITENS VENCIDOS: 48

FORNECEDOR: COMPUSET INFORMATICA LTDA
CNPJ: 65.529.489/0001-39
ENDEREÇO:  RUA  JUQUIA,  39  -  RUDGE  RAMOS  -  SÃO 
BERNARDO DO CAMPO / SÃO PAULO
CEP: 09.629-040
FONE: (11) 5017-4253
E-MAIL: eduardo@compuset.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: EDUARDO TORRES DE MATOS
ITENS VENCIDOS: 50, 51, 54, 56, 60, 65, 97, 98
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