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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

N. º 01/2024 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ, com sede na Avenida João Paulo II, nº 514 

– Castanheira, na cidade de Belém - PA – CEP 66.645-240, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.763.998/0001-30, neste 

ato representado(a) pela sua Reitora ANA PAULA PALHETA SANTANA, nomeado(a) pelo Decreto  de 02 de agosto de 

2023, publicada no Diário Oficial da União de 02 de agosto de 2023, portador da matrícula funcional nº 2515282, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 

nº 10/2023, publicada no dia 30/11/2023, processo administrativo n.º 23051.005093/2023-82, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 

e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em 

conformidade com as disposições a seguir 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de mobiliários para atender as demandas 

de novas instalações e reposições das unidades que compõe o Instituto Federal do Pará (IFPA), especificado do 

Termo de Referência, do edital do Pregão nº 10/2023, especificado no item 1.1 do Termo de Referência, anexo 

I do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos 

preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Itens 

do 

TR 

ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  

CNPJ: 60.656.774/0001-05 

LO
T

E 

IT
EN

S Especificação 

 
Unidade Quantidade Valor Un. Valor Total

Prazo 

garantia 

ou 

validade 

01 01 

Armário Material: Mdp 25mm , Tipo: Baixo , Quantidade 

Portas:2 UN, Tipo Portas: Mdp 18mm , Cor: Cerezo Leon , 

Altura: 800 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 740

MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras , 

Quantidade Prateleiras: 1 , Aplicação: Guardar 

Documentos 

UND 50 3.600,00 180.000,00 12 meses 
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02 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 50 2.003,00 100.150,00 12 meses 

03 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 10 3.321,97 33.219,70 12 meses 

04 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 50 4.422,36 221.118,00 12 meses 

05 

Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf , 

Material Corpo: Madeira Mdf , Revestimento Corpo: 

Laminado Melamínico Azul , Quantidade Prateleiras: 1 

UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características 

Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf 

Revestido , Largura: 2,14 M, Profundidade: 0,51 M, 

Altura: 1,20 

UND 02 3.863,75 7.727,50 12 meses 

06 

Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf , 

Material Corpo: Madeira Mdf , Revestimento Corpo: 

Laminado Melamínico Azul , Quantidade Prateleiras: 1 

UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características 

Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf 

Revestido , Largura: 2,14 M, Profundidade: 0,51 M, 

Altura: 1,20 

UND 02 2.617,77 5.235,54 12 meses 

07 
Suporte Material: Aço, Aplicação: Pasta Suspensa, Altura: 

80 MM, Largura: 760 MM, Tipo: Ajustável, Comprimento: 
UND 20 365,00 7.300,00 12 meses 
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440 MM, Cor: Preta, Material Base: Aço, Comprimento 

Base: 440 MM, Cor Base: Preto, Espessura: 0,63 MM, 

Acabamento: Pintura Epóxi, Formato: Retangular, 

Profundidade: 440 MM, 

08 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 02 3.695,00 7.390,00 12 meses 

09 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 02 4.414,81 8.829,62 12 meses 

10 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1,  

UND 02 2.544,37 5.088,74 12 meses 

11 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 04 2.612,78 10.451,12 12 meses 

12 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 06 2.140,73 12.844,38 12 meses 
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13 

Armário Material: Mdp 25mm, Altura: 800 MM, 

Aplicação: Guardar Documentos, Cor: Cerezo Leon, Tipo: 

Baixo, Largura: 600 MM, Tipo Portas: Mdp 18mm, 

Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, 

Profundidade: 740 MM, Quantidade Portas: 2 UN, 

Quantidade Prateleiras: 1, 

UND 04 1.759,12 7.036,48 12 meses 

14 

Estante Material: Aço, Tipo: Dupla Face, Profundidade: 58 

CM, Cor: Bege, Quantidade Prateleiras: 8 UN, Altura: 2,00 

M, Largura: 1,00 M, 

UND 01 7.757,12 7.757,12 12 meses 

15 

Estante Material: Aço, Altura: 2,00 M, Cor: Bege, Tipo: 

Dupla Face, Largura: 1,00 M, Profundidade: 58 CM, 

Quantidade Prateleiras: 8 UN, 

UND 01 4.731,00 4.731,00 12 meses 

02 

16 
MESA RETA MEDINDO APROX. 1600X600X740 MM 

(LXPXH) 
UND 10 1.590,00 15.900,00 12 meses 

17 
MESA RETA MEDINDO APROX.1400X600X740MM 

(LXPXH). 
UND 60 1.490,00 89.400,00 12 meses 

18 
MESA RETA MEDINDO APROX. 1200X600X740 MM 

(LXPXH) 
UND 60 1.390,00 83.400,00 12 meses 

19 
MESA RETA MEDINDO APROX. 1000X600X740 MM 

(LXPXH) 
UND 50 1.290,00 64.500,00 12 meses 

20 
MESA RETA MEDINDO APROX. 800X600X740 MM 

(LXPXH) 
UND 50 1.290,00 64.500,00 12 meses 

21 
MESA DE REUNIÃO 2400X1200X740 MM, COMPOSTA 

POR MÓDULOS DEAPROX. 1200X1200X740 MM (LXPXH) 
UND 02 3.932,06 7.864,12 12 meses 

22 
MESA DE REUNIÃO 3600X1200X740 MM, COMPOSTA 

POR MÓDULOS DE APROX. 1200X1200X740 MM (LXPXH)
UND 02 4.900,00 9.800,00 12 meses 

23 
MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO APROX. 

1100X740 MM (DXH) 
UND 20 1.788,00 35.760,00 12 meses 

24 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO APROX. 
2000X900X740 MM(LXPXH) 

UND 20 2.190,00 43.800,00 12 meses 

25 MESA ORGÂNICA MEDINDO APROX. 
1400X600X1400X600X740MM (LXPXLXPXH) 

UND 60 2.786,35 167.181,00 12 meses 

26 MESA ORGÂNICA MEDINDO APROX. 
1200X600X1200X600X740 MM (LXPXLXPXH) 

UND 40 2.501,35 100.054,00 12 meses 

27 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDINDO 
APROX. 400X490X639MM (LXPXH) 

UND 30 1.190,00 35.700,00 12 meses 
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28 GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS C/CHAVES DE 
TRANCAMENTO SIMULTANÊO 

UND 60 1.000,00 60.000,00 12 meses 

29 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DIMENSÃO DO 
CORPO MEDINDOAPROX. 400X485X322 (LXPXH) 

UND 60 835,05 50.103,00 12 meses 

30 MESA RETA EXECUTIVA MEDINDO APROX. 
1800X800X740 MM (LXPXH) 

UND 15 2.990,00 44.850,00 12 meses 

31 MESA EXECUTIVA AUXILIAR MEDINDO APROX. 
1400X800X740 MM (LXPXH) 

UND 15 2.281,00 34.215,00 12 meses 

32 
ESTAÇÃO LINEAR 
MED.APROX.1200X1400X740MM(LXPXH), MODULAR 
PARA DUAS PESSOAS OU MAIS 

UND 30 3.727,80 111.834,00 12 meses 

33 
ESTAÇÃO LINEAR MEDINDO APROX. V 
1400X1400X740MM (LXPXH), MODULAR PARA DUAS 
PESSOAS OU MAIS 

UND 40 4.685,00 187.400,00 12 meses 

34 ESTAÇÃO LINEAR MEDINDO APROX. 1200X780X740 MM 
(LXPXH), MODULAR PARA UMA PESSOA OU MAIS 

UND 30 2.560,00 76.800,00 12 meses 

35 ESTAÇÃO LINEAR MEDINDO APROX.1400X780X740MM 
(LXPXH), MODULAR PARA UMA PESSOA OU MAIS 

UND 40 2.800,00 112.000,00 12 meses 

36 DIVISOR PARA FRONTAL PARA ESTAÇÕES, MESA RETA E 
ORGÂNICA.DIVISOR DE MESAS 

UND 40 705,00 28.200,00 12 meses 

37 DIVISOR LATERAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO UND 40 386,00 15.440,00 12 meses 

38 DIVISOR COMPLEMENTAR PARA DIVISORES FRONTAIS E 
LATERAIS. 

UND 15 768,00 11.520,00 12 meses 

39 MESA RETA PÉ PAINEL MED. APROX. 
2200X1000X740mm 

UND 01 8.218,00 8.218,00 12 meses 

40 MESA DE CENTRO MEDINDO APROX. Ø 1000x300mm (Ø 
x H) 

UND 08 698,00 5.584,00 12 meses 

41 MESA DE CANTO MEDINDO APROX. Ø 600x300mm (Ø x 
H) 

UND 15 699,00 10.485,00 12 meses 

42 MESA EXECUTIVA COM TAMPO DE VIDRO 
2000x1000x740 mm (LxPxH) 

UND 01 7.890,00 7.890,00 12 meses 

43 MESA AUXILIAR COM TAMPO DE VIDRO MEDINDO 
1,40X0,60X0,670MM 

UND 01 4.980,00 4.980,00 12 meses 

44 MESA REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 
900X1050MM(ØXH 

UND 30 2.001,00 60.030,00 12 meses 

45 MESA DE REUNIÃO QUADRADA 900X900MM UND 30 2.252,00 67.560,00 12 meses 

46 MESA REFEITÓRIO 1800X800X740MM (LxPxH) UND 30 2.492,00 74.760,00 12 meses 

03 

47 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, 
Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: 
Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: 
Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: 
Espaldar Baixo, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: 
Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, 
Características Adicionais: Com Rodízios, Acabamento 
Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta, 
Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 460 
MM, Dimensões Encosto: 430 X 390 MM, 

UND 70 1.342,50 93.975,00 12 meses 
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48 

CADEIRA ESCRITORIO - Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Poliéster, Material 
Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: 
Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo 
Base: Giratória, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: 
Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características 
Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E 
Inclinação, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura 
Epóxi, Quantidade Pés: 5 UN, 

UND 25 2.164,50 54.112,50 12 meses 

 

49 

CADEIRA ESCRITORIO - Tipo Sistema Regulagem Vertical: 
A Gás, Dimensões Assento: 490 X 460 MM, Dimensões 
Encosto: 430 X 390 MM, Cor: Preta, Características 
Adicionais: Com Rodízios, Material Estrutura: Aço, Cor 
Estrutura: Preta, Material Revestimento Assento E 
Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma 
Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, 
Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo 
Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Baixo, Apoio 
Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, 
Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, 

UND 60 1.173,00 70.380,00 12 meses 

 

50 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Tipo Sistema Regulagem Vertical: 
A Gás, Dimensões Assento: 490 X 460 MM, Dimensões 
Encosto: 430 X 390 MM, Cor: Preta, Características 
Adicionais: Com Rodízios, Material Estrutura: Aço, Cor 
Estrutura: Preta, Material Revestimento Assento E 
Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma 
Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, 
Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo 
Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Baixo, Apoio 
Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, 
Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, 

UND 60 1.806,75 108.405,00 12 meses 

 

51 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, 
Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: 
Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: 
Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo 
Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos, Cor: Preta, 
Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, 

UND 06 2.408,25 14.449,50 12 meses 

 

52 

CADEIRA ESCRIT´RIO - Cor: Preta, Características 
Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E 
Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Poliéster, Material 
Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: 
Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo 
Base: Giratória, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: 
Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, 
Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, 

UND 03 3.157,50 9.472,50 12 meses 

 

53 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Cor: Preta, Características 
Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: 
Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro 
Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material 

UND 80 861,00 68.880,00 12 meses 
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Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial 
Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, 
Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos, 

 

54 

CJ. CADEIRA ESPERA - Material Assento E Encosto: 
Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço, 
Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta, Apoio Braço: Sem 
Braços, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro 
Ecológico, Características Adicionais: Moldagem 
Anatômica/Sobre Longarinas, Acabamento Superficial 
Longarina: Pintura Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, 

UND 60 1.465,50 87.930,00 12 meses 

 

55 

CADEIRA C/ PRANCHETA - Material Estrutura: Tubo Aço, 
Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi, Material 
Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, 
Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, 
Tipo Espaldar: Baixo, Comprimento Assento: 43 CM, 
Largura Assento: 40 CM, Altura Assento: 43 CM, 
Comprimento Encosto: 36 CM, Largura Encosto: 28 CM, 
Tipo Base: Fixa, Características Adicionais: Com 
Prancheta Dobravel, 

UND 400 1.874,00 749.600,00 12 meses 

 

56 

CADEIRA C/ PRANCHETA - Material Estrutura: Tubo Aço, 
Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi, Material 
Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, 
Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, 
Cor: Azul Escuro, Comprimento Assento: 500 MM, 
Largura Assento: 508 MM, Comprimento Encosto: 620 
MM, Largura Encosto: 508 MM, Características 
Adicionais: Com Suporte Para Materiais Diversos, 

UND 03 4.131,00 12.393,00 12 meses 

 

57 

CADEIRA ESCRITÓRIO -  Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, 
Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material 
Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento 
Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: 
Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: 
Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, 

UND 50 1.173,75 58.687,50 12 meses 

 

58 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material Estrutura: Aço, Material 
Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, 
Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material 
Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento 
Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Fixa, 
Tipo Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo 
De Aço, Apoio Braço: Sem Braços, Tipo Sistema 
Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: 
Com Apoio Para Os Pés, Acabamento Superficial 
Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, 

UND 70 927,00 64.890,00 12 meses 

 

59 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Tipo Sistema Regulagem Vertical: 
A Gás, Características Adicionais: Com Apoio Para Os Pés, 
Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento 
E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: 
Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma 
Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: 
Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Encosto 

UND 10 1.264,00 12.640,00 12 meses 
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Interligado Ao Assento Por Tudo De Aço, Apoio Braço: 
Sem Braços, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura 
Em Epóxi Pó, 

 

60 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material Estrutura: Resina 
Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento 
E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster, Material 
Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: 
Poliuretano Injetado, Tipo Base: Giratória Com 5 
Rodízios, Apoio Braço: Com Braços, 

UND 50 1.534,50 76.725,00 12 meses 

 

61 

SOFÁ - Material Estrutura: Aço Polido, Material 
Estofamento: Espuma, Revestimento: Courvin, Cor: 
Preta, Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1.060 MM, 
Profundidade: 70 CM, Altura: 0,82 M, 

UND 15 2.707,50 40.612,50 12 meses 

 

62 

SOFÁ - Material Estrutura: Madeira Camaru, Material 
Estofamento: Espuma D26, Revestimento: Tecido, 
Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Branco, Quantidade 
Assentos: 2 UN, Largura: 2,40 M, Profundidade: 80 CM, 
Altura: 70 CM, 

UND 05 3.798,75 18.993,75 12 meses 

 

63 

SOFÁ - Material Estrutura: Aço Polido, Material 
Estofamento: Espuma, Revestimento: Courvin, Cor: 
Preta, Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2.460 MM, 
Profundidade: 70 CM, Altura: 0,82 M, 

UND 05 4.609,50 23.047,50 12 meses 

 

64 

CADEIRA C/ PRANCHETA - Material Estrutura: Tubo Aço, 
Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi, Material 
Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, 
Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, 
Tipo Espaldar: Baixo, Comprimento Assento: 43 CM, 
Largura Assento: 40 CM, Altura Assento: 43 CM, 
Comprimento Encosto: 36 CM, Largura Encosto: 28 CM, 
Tipo Base: Fixa, Características Adicionais: Com 
Prancheta Dobrável, 

UND 100 701,25 70.125,00 12 meses 

 

● VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 3.943.926,07 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR 

3.1. O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ. 

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços 

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e 
municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na 
condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: 

4.1.1.  apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável 

desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 

4.1.2.   demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado 

na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e 
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4.1.3.   consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor. 

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo 

fornecedor. 

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução 

de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento. 

4.3.  Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar 

a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado 

excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela 

entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. 

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade 

de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os 

requisitos do item 4.1. 

        Dos limites para as adesões 

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o 

gerenciador e para os participantes. 

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do 

número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços. 

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades 

da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada 

pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7. 

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e 

municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata 

o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada 

a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

       Vedação a acréscimo de quantitativos 

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços. 

 

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à 

data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, 

desde que comprovado o preço vantajoso. 

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento 

contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de 
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créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício 

financeiro. 

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade 

dos créditos orçamentários respectivos. 

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada 

por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de 

registro de preços. 

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para 

formalização da ata de registro de preços: 

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a 

possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital 

ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela; 

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que: 

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada 

a classificação da licitação; e  

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.  

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados 

na ata. 

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de 

impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o 

preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. 

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será 

efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: 

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 

estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e 

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas 

no item 9. 

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado 

durante a vigência da ata de registro de preços. 

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, 

no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 

estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo 

das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 
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5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do 

licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e 

que a justificativa seja aceita pela Administração. 

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro 

de Preços. 

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital 

ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item 

anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do 

aviso de contratação direta, poderá: 

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram 

registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, 

mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas 

não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, desde que devidamente justificada. 

 

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas 

seguintes situações: 

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos 

termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de 

disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;  

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou 

repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos 

para a contratação;   

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado. 
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7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. 

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, 

na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não 

convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.  

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que 

tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a 

oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 

124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir 

as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço 

registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o 

compromisso. 

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 

comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às 

condições inicialmente pactuadas. 

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, 

o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as 

obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador 

convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam 

manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7. 

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da 

ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, 

conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço 

registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

7.2.6.  O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos 

decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem 

a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1.  As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser 

remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não 

participantes do registro de preços. 

8.2.  O remanejamento somente poderá ser feito: 
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8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. 

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado 

participante para efeito do remanejamento. 

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, 

serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023. 

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do 

quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência 

do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios 

distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens. 

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos 

quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades 

para a execução descentralizada será por meio do remanejamento. 

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração 

sem justificativa razoável; 

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 

2023; ou 

9.1.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, 

de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de 

registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão 

fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da 

ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 

9.2.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou 

da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar 

os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro 

de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:  

9.4.1. Por razão de interesse público; 

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
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9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou 

inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 

2023.  

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital. 

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.  

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 

nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023). 

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas 

no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 

no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do 

grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada 

em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

______________________________________ 

ANA PAULA PALHETA SANTANA 

Reitora do IFPA 
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Quem somos

www.alberflex.com.br

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório
mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e
sustentabilidade podem transformar o cotidiano das pessoas de forma
positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos
produtos e na vida de nossos clientes.

Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudável com o trabalho.
Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma
cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para
criar ambientes corporativos onde conforto e satisfação contribuem
para aumentar a performance.

Faz Bem Trabalhar Bem.
 



ITEM 01

Descrição 
ARMÁRIO ALTO FECHADO.

Código
AR3F

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 3.600,00



ITEM 01

Materiais constituintes

ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 800x490x1610mm (LxPxH)
ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressãoliso ou madeirado. As faces  laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A 
base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela 
parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 
prateleirafixa estrutural posicionada  a 1225 mm do piso com as mesmas características da 
estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema de junção e cavilhas, 
garantindo a perfeita união entre as peças.
PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão 
liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de 
espessura, na mesma cor do laminado. Possui  dobradiças metálicas com ângulo de abertura 
de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica 
escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de 
comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado).
TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de 
partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces,  superior e 
inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces 
laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do 
laminado.
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de 
tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de 
camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e 
antiferruginoso e posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com 
espessura de 67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a 
qualidade e durabilidade das partes metálicas.



ITEM 02

Descrição 
ARMÁRIO BAIXO FECHADO.

Código
AR3F

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 2.003,00



ITEM 02

Materiais constituintes

ARMÁRIO BAIXO FECHADO MEDINDO. 800X490X740 MM (LxPxH)
CORPO – Estrutura: É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula 
de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. Internamente é 
composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. Possui 1 prateleira 
móvel com as mesmas características da estrutura. As faces laterais recebem borda reta 
produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. A base recebe 4 
niveladores de altura fixados demaneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do 
armário, facilitando sua regulagem. A união dos componentes do corpo é realizada por 
sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças.
PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico  baixa pressão 
liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com no 1 mm de 
espessura, na mesma cor do laminado. Possuir  dobradiças metálicas com ângulo de abertura 
de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica 
escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de  alça côncavo com 130  mm de 
comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado).
TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de 
partícula de madeira de média densidade de 25 mm deespessura com as faces, superior e 
inferior, revestido em laminado melamínico debaixa pressão liso ou madeirado. As faces 
laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do 
laminado.
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de 
tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de 
camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e 
antiferruginoso e posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com 
espessura de 67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a 
qualidade e durabilidade das partes metálicas.



ITEM 03

Descrição 
ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA.

 

Código
AR3P

Imagem ilustrativa

Quant. 10
Valor Unitário R$ 3.321,97



ITEM 03

Materiais constituintes

ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA MEDINDO 800X490X1610 MM (LxPxH)
CORPO
ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura comas faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A 
base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela 
parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 1 prateleira móvel e mais 1 
prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso e um sub-tampo fixo estrutural 
posicionado a 740 mm do piso, ambos com as mesmas características da estrutura. A união 
dos componentes do corpo é realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita 
união entre as peças.
PORTA
É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, 
com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou 
madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, 
na mesma cor do laminado. Possui  dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e 
fechadura  embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica 
escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de 
comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). 
TAMPO
Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 25 mm de espessuracom as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 04

Descrição 
ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO.

Código
AR3F

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 4.422,36



ITEM 04

Materiais constituintes

ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO MEDINDO 800X490X2140 MM(LxPxH) 
CORPO
ESTRUTURA - É composta por lateral, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. . 
Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A 
base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela 
parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 4 prateleiras móveis e mais 1 
prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso com as mesmas características da 
estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema “minifix” e cavilhas, 
garantindo a perfeita união entre as peças.
PORTA
É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm       de espessura, 
com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou 
madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em  PVC com 1 mm de espessura, 
na mesma cor do laminado. Possui  dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e 
fechadura  embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica 
escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de 
comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). 
TAMPO
Possui tampo superior, embutido ao corpo, para estruturação em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 05

Descrição 
BALCÃO CURVO ALTO.

 

Código
BHCA

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 3.863,75



ITEM 05

Materiais constituintes

BALCÃO CURVO ALTO MEDINDO 2000X684X1130 MM (LxPxH) 
TAMPO
Tampo superior com 300 mm de profundidade e inferior com 550mm de profundidade em 
placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com as faces, 
superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. 
Os tampos são fixados na Estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do 
tampo, e parafusos. As faces laterais recebem borda reta em PVC com 2 mm de espessura, na 
mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo 
com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo principal fica a uma altura de740 mm  em 
relação ao piso e o tampo superior fica a uma altura de1130 mm em relação ao piso.
PAINEL
É produzido em chapa de aço com 1,5 mm de espessura,com furações quadradas.
ESTRUTURA
Autoportante é composto por três pés frontais, dois pés posteriores e um conjunto de 
travessas horizontais;
Os pés verticais são fabricados de tubo de aço oblongo com 1,2 mm de espessura, recebem 
na extremidade inferior através de encaixe por pressão, sapata oblonga produzida em 
polipropileno injetada com nivelador de altura.
É estruturado por travessa principal e travessas terminais, soldadas entre si formando um 
conjunto de estrutura em forma de “C”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 06

Descrição 
BALCÃO RETO ALTO.

 

Código
BHRA

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 2.617,77



ITEM 06

Materiais constituintes

BALCÃO RETO ALTO MEDINDO 1800X684X1130MM (LxPxH) 

TAMPO
Tampo superior com 300 mm de profundidade e inferior com 550mm de profundidade em 
placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com as faces, 
superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. 
Os tampos são fixados na Estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do 
tampo, e parafusos. As faces laterais recebem borda reta em PVC com 2 mm de espessura, na 
mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo 
com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo principal fica a uma altura de740 mm  em 
relação ao piso e o tampo superior fica a uma altura de1130 mm em relação ao piso.
PAINEL
É fornecido em chapa de aço com 1,5 mm de espessura, com furações quadradas.
ESTRUTURA
Autoportante é composto por dois pés frontais, dois pés posteriores e um conjunto de 
travessas horizontais;
Os Pés verticais são fabricados de tubo de aço oblongo com 1,2 mm de espessura, recebem 
na extremidade inferior através de encaixe por pressão, sapata oblonga produzida em 
polipropileno injetada com nivelador de altura.
É estruturado por travessa principal e travessas terminais, soldadas entre si formando um 
conjunto de estrutura em forma de “C”, fabricadas em tubode aço com 1,5 mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 07

Descrição 
SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA PARA
ARMÁRIO FECHADO.

 
 

Código
SPS3

Imagem ilustrativa

Quant. 20
Valor Unitário R$ 365,00



ITEM 07

Materiais constituintes

SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO FECHADO
Em chapa de aço dobrada com 1,5 mm de espessura soldado lateralmente em corrediças 
telescópicas em aço, fixadas naslaterais do armário. Tem capacidade de até 45kg por suporte 
para pasta. Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de 
tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de 
camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e 
antiferruginoso e posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com 
espessura de 67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a 
qualidade e durabilidade das partes metálicas.



ITEM 08

Descrição 
ARMÁRIO CREDENZA.

 
 

Código
ARCR 4AF 

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 3.695,00



ITEM 08

Materiais constituintes

ARMARIO CREDENZA MEDINDO 2500X500X666 (LXPXH)

CORPO.
É composto por lateral, fundo, montantes, prateleiras e base em placade particula de madeira 
de média densidade de 18 mm de espessura, com asfaces superior e inferior, revestidas em 
lamina de madeira, cor a definir. Asfaces laterais, aparentes, recebem borda reta produzida 
em lamina demadeira, com 1mm de espessura, na mesma cor da lamina. Tanto osmontantes 
quanto as laterais na região onde receberá portas, possuem furação a cada 32 mm para 
fixação de prateleiras internas. O montante lateraldo gaveteiro, possui um rebaixo, que 
possilita a abertura das gavetas através da parte lateral das mesmas, com batente para gaveta 
em alumínio com perfil em PVC flexível com função de minimizar impactos ao fechar as 
gavetas.
PORTA
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces 
frontal e posterior revestidas em lamina de madeira, cor a definir. As faces laterais, aparentes, 
recebem borda reta produzida em lamina de madeira, com 1mm de espessura, na mesmacor 
da lamina.
Ferragens: Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 110°, copo em aço niquelado, 
braço em zamak niquelado. Fechadura embutida tipo lingueta com chave de giro 360° com 
capa plástica escamoteável, com travamento superior (no tampo). Sem puxadores.
TAMPO
Sobreposto ao corpo, em placa de partícula de madeira demédia densidade de 18 mm de 
espessura, com as faces frontal e posterior revestidas em lamina de madeira, cor a definir. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em lamina de madeira natural, com 1mm de 
espessura, na mesma cor da lamina. Na face frontal o tampo possui um rebaixo, que possilita 
a abertura da porta através  da parte superior da mesma, com batente para porta em 
alumínio com perfil em PVC flexível com função de minimizar impactos ao fechar as portas.
GAVETA
Frente da Gaveta
Em placa de partícula de madeira de média densidade de18 mm de espessura, com as faces 
frontal e posterior revestidas em lamina de madeira, cor a definir. As faces laterais recebem 
borda reta produzida em lamina de madeira natural, com 1mm de espessura, na mesma cor 
da lamina. Sem puxadores. Fechadura é  embutida com chave de giro 180° com capa plástica 
escamoteável, com travamento de todas as gavetas.
Corpo da Gaveta: Em termoplastico injetado, na cor preta, com nervuras estruturais.

 



ITEM 08

Materiais constituintes

FIXAÇÃO
A união dos componentes do corpo é realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a 
perfeita união entre as peças.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas. 



ITEM 09

Descrição 
ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTA
DE VIDRO.

 
 

Código
AR3F 

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 4.414,81



ITEM 09

Materiais constituintes

ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTA DE VIDRO MEDINDO 800x490x1610mm (LxPxH)
CORPO
ESTRUTURA - É composta por lateral, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressãolisa ou madeirado. As faces  laterais 
recebem borda reta produzida em PVCcom 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras A 
base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela 
parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 prateleira 
fixa estrutural posicionada a  1225 mm do piso com as mesmas características da estrutura. A 
união dos componentes do corpo é realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a 
perfeita união entre as peças.
PORTA
É fornecida em vidro incolor de 5 mm encaixilhado por quadro em alumínio composto por 
perfis extrudados com acabamento pintado na cor alumínio. Possui  dobradiças metálicas com 
ângulo de abertura de 270°, Puxadores são em formato reto, com 130 mm de comprimento, 
em alumínio com acabamento pintado cor alumínio.
TAMPO
Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação emplaca de partícula de 
madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressãoliso ou madeirado. As faces  laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 10

Descrição 
ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM PORTA
DE VIDRO.

 
 

Código
AR3F 

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 2.544,37



ITEM 10

Materiais constituintes

ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM VIDRO MEDINDO 800X490X740MM (LxPxH) 
CORPO
ESTRUTURA - É composta por lateral, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura comas faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. 
Possui 1 prateleira móvel com as mesmas características da estrutura. A base recebe 4 
niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do 
armário, facilitando sua regulagem. A união dos componentes do corpo é realizada por 
sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita união entreas peças.
PORTA
É fornecida em vidro incolor de 5 mm encaixilhado por quadro em alumínio composto por 
perfis extrudados com acabamento pintado na cor alumínio. Possui dobradiças metálicas com 
ângulo de abertura de 270°, Puxadores são formato reto, com 130 mm de comprimento, em 
alumínio com acabamento pintado cor alumínio.
TAMPO
Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de 
madeira de média densidade de 25 mm de espessura comas faces, superior e inferior, 
revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais 
recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 11

Descrição 
LOCKER EM MADEIRA FECHADO, COM
05 PORTAS E FECHADURA.

 
 

Código
LKFS 

Imagem ilustrativa

Quant. 4
Valor Unitário R$ 2.612,78



ITEM 11

Materiais constituintes

LOCKER EM MADEIRA FECHADO MEDINDO 450X450X2100MM (LXPXH), C/05 PORTAS E 
C/FECHADURA .
CORPO
É composto por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais,  fornecidos 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, 
superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. A base recebe 4 niveladores de altura. A união dos componentes do corpo é 
realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Permite 
a união entre as colunas.
PORTA
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, 
superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 110°, e fechadura 
embutida lingueta, com função de abertura da porta.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 12

Descrição 
LOCKER EM MADEIRA FECHADO, COM
04 PORTAS E FECHADURA.

 
 

Código
LKFS 

Imagem ilustrativa

Quant. 6
Valor Unitário R$ 2.140,73



ITEM 12

Materiais constituintes

LOCKER EM MADEIRA FECHADO MEDINDO 450X450X1850MM (LXPXH),C/04 PORTAS E 
C/FECHADURA.
CORPO
É composto por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais, fornecidos 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, 
superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC  com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. A base recebem 4 niveladores de altura. A união dos componentes do corpo é 
realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Permite 
a união entre as colunas.
PORTA
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, 
superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 110°, e fechadura 
embutida lingueta, com função de abertura da porta.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 13

Descrição 
LOCKER EM MADEIRA FECHADO, COM
03 PORTAS E FECHADURA.

 
 

Código
LKFS

Imagem ilustrativa

Quant. 4
Valor Unitário R$ 1.759,12



ITEM 13

Materiais constituintes

LOCKER EM MADEIRA FECHADO MEDINDO 450X450X1400MM (LXPXH),C/03 PORTAS E 
C/FECHADURA.
CORPO
É composto por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais, fornecidos 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, 
superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC  com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. A base recebem 4 niveladores de altura. A união dos componentes do corpo é 
realizada por sistema “minifix” e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Permite 
a união entre as colunas.
PORTA
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, 
superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As 
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor 
do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 110°, e fechadura 
embutida lingueta, com função de abertura da porta.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 14

Descrição 
ESTANTE DESLIZANTE ABERTA PARA
GUARDA DE MATERIAIS POR MÓDULO.

 
 

Código
STOCK UP

Imagem ilustrativa

Quant. 1
Valor Unitário R$ 7.757,12



ITEM 14

Materiais constituintes

ESTANTE DESLIZANTE ABERTA PARA GUARDA DE MATERIAIS POR MÓDULO.

Estantes deslizantes compostas por módulos com puxador tubular, fixado na estrutura das 
Estantes para tração manual e movimento retilíneo sobre trilhos.
ESTRUTURA
Estrutura vertical Em chapa de aço dobrada SAE 1008 com 1,9 mm de espessura em formato 
tipo “L” com 40x40mm.
Base inferior e superior, em formato retangular, estruturada em tubo de aço 40x20mm, com 
espessura de 0,9mm. Base inferior composta por suportes para fixação das rodas e sistema de 
trava de segurança. Rodas são usinadas em aço maciço.
Garras de segurança, em chapa de aço dobrada do tipo “L”, com 1,9mm de espessura, fixadas 
internamente nas bases inferiores e engatas aos trilhos do piso, com a função de evitar 
tombamento ou descarrilamento das estantes de maneira acidental.
Trava de segurança para travamento individual das estantes, em chapa de açodobrada 1,9mm 
de espessura.
Puxadores verticais, em formato cilíndrico tubular diâmetro de 25,4mm e comprimento de 
420mm, com suporte de fixação nas extremidades superior e inferior em chapa de aço com 
2,65mm de espessura fixados por parafusos e porca nas estruturas verticais.
Chapa de União, para união dos módulos de estantes, com formato retangular em chapa  aço 
com 2,65mm de espessura, fixada por parafusos.
TRILHOS
Em chapa de aço dobrada com 1,5mm de espessura. Protegidos por camada de zinco e 
processo anti-ferruginoso, e possui altura de 13mm em formato do tipo “J”, para evitar 
tropeços. Nas extremidades os trilhos possuem ponteiras de acabamento em chapa de aço 
dobrada com 1.5mm de espessura, protegidas comtratamento de superfície por camada de 
zinco e processo anti-ferruginoso, e batedores de parada em formato retangular injetados em 
poliamida, fixados por parafuso.
FECHAMENTOS
Fechamento inferior e superior das bases, em placa de partícula de madeira de média 
densidade com 12mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, recebem borda reta em PVC com 1 mm de 
espessura.
Fechamento lateral e frontal, em placa de partícula de madeira de média densidade com 
12mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta em PVC com 1 mm de espessura. 
Suporte para fixação em chapa de aço dobrada tipo “J”, para fixação porparafusos na 
estrutura das estantes.



ITEM 14

Materiais constituintes

Prateleiras, em placa de partícula de madeira de média densidade, com as faces, superior e 
inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão de 12mm de espessura com 
borda reta em PVC. As faces laterais recebem borda reta em PVC com 1mm de espessura. 
Apoiadas em travessas retangulares removíveis em chapa de aço dobrada com 1,5mm de 
espessura do tipo “U” em toda sua extensão e compostas de engates do tipo “garra” nas 
extremidades para fixação e regulagem, sem a necessidade de parafusos e ferramentas, com 
capacidade de  carga de 60Kg.

MEDIDAS APROXIMADAS (deverão ser confirmadas de acordo com o layout):
-Módulo inicial simples: 430x1080x2410 mm (LxPxH);
-Módulo complementar simples: 430x1080x2410 mm (LxPxH);
-Módulo fixo inicial simples: 430x1080x2410 mm (LxPxH);
-Módulo fixo complementar simples: 430x1080x2410 mm (LxPxH);
-Módulo inicial duplo: 860x1080x2410 mm (LxPxH);
-Módulo complementar duplo: 860x1080x2410 mm (LxPxH).
-Cada módulo deverá possuir 5 prateleiras, por face.
-A movimentação é limitada a 2 módulos (simples + complementar).

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 15

Descrição 
ESTANTE FIXA , COM TRÊS NICHOS
INTERCALADOS.

 
 

Código
ESTTW

Imagem ilustrativa

Quant. 1
Valor Unitário R$ 4.731,00



ITEM 15

Materiais constituintes

ESTANTE FIXA MEDINDO 1400X298X1200MM (L X P X H), COM 3 NICHOS INTERCALADOS.

Composta por 2 laterais, 3 prateleiras, 3 fundos (posicionados na local dos nichos) e 3 Nichos.

Lateral: Composta por quadro em tubo de aço com 30x30 mm, e espessura de 1,5, na parte 
interna do quadro, são soldadas, barras de aço com Ø 6,35 mm.
Prateleiras: em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura 
com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou 
madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, 
na mesma cor do laminado.
Fundos: fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de18 mm de 
espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm 
de espessura, na mesma cor do laminado.
Nicho: Medindo 465x297x326 mm (LxPxH), com corpo e porta, fornecidos em chapa de aço, 
com espessura de 0,75 mm. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 110°, e 
fechadura embutida lingueta, com função de abertura da porta.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.
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Quem somos

www.alberflex.com.br

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório
mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e
sustentabilidade podem transformar o cotidiano das pessoas de forma
positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos
produtos e na vida de nossos clientes.

Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudável com o trabalho.
Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma
cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para
criar ambientes corporativos onde conforto e satisfação contribuem
para aumentar a performance.

Faz Bem Trabalhar Bem.
 



ITEM 16

Descrição 
MESA RETA.

Código
M2GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 10
Valor Unitário R$ 1.590,00



ITEM 16

Materiais constituintes

MESA RETA MEDINDO 1600X600X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Possui 2 unidades de passa cabos (um em cada 
extremidade do tampo).
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturados por uma travessa horizontal. 
Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço 
estampada com 1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para 
passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. 
Na parte inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. A estruturação 
do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) 
com 1,5mm de espessura.
PAINEL FRONTAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 1400 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 17

Descrição 
MESA RETA.

Código
M2GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.490,00



ITEM 17

Materiais constituintes

MESA RETA MEDINDO 1400X600X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Possui 2 unidades de passa cabos (um em cada 
extremidade do tampo).
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturados por uma travessa horizontal. 
Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço 
estampada com 1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para 
passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. 
Na parte inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. A estruturação 
do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) 
com 1,5mm de espessura.
PAINEL FRONTAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 1200 mmde largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 18

Descrição 
MESA RETA.

 

Código
M2GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.390,00



ITEM 18

Materiais constituintes

MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Possui 2 unidades de passa cabos (um em cada 
extremidade do tampo).
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturados por uma travessa horizontal. 
Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço 
estampada com 1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para 
passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. 
Na parte inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. A estruturação 
do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) 
com 1,5mm de espessura.
PAINEL FRONTAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 1000 mmde largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 19

Descrição 
MESA RETA.

Código
M2GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 1.290,00



ITEM 19

Materiais constituintes

MESA RETA MEDINDO 1000X600X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Possui 2 unidades de passa cabos (um em cada 
extremidade do tampo).
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturados por uma travessa horizontal. 
Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço 
estampada com 1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para 
passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. 
Na parte inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. A estruturação 
do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) 
com 1,5mm de espessura.
PAINEL FRONTAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 800 mmde largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 20

Descrição 
MESA RETA.

 

Código
M2GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 1.290,00



ITEM 20

Materiais constituintes

MESA RETA MEDINDO 800X600X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Possui 2 unidades de passa cabos (um em cada 
extremidade do tampo).
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturados por uma travessa horizontal. 
Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço 
estampada com 1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para 
passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. 
Na parte inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. A estruturação 
do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) 
com 1,5mm de espessura.
PAINEL FRONTAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 600 mmde largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 21

Descrição 
MESA DE REUNIÃO, COMPOSTA POR
MÓDULOS.

 
 

Código
MRHME

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 3.932,06



ITEM 21

Materiais constituintes

MESA DE REUNIÃO 2400X1200X740 MM, COMPOSTA POR MÓDULOS DE 1200X1200X740 
MM (LXPXH)
TAMPO
Para módulos externos em formato oblongo ou retangular, em placa de partícula de madeira 
de média densidade em de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestido 
em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda 
reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, comraios de 2,5 mm nas extremidades 
superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo é fixado na 
estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Com 
uma tampa basculante por módulo.
Tampa Basculante
Com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de 
usuários, com escovas para proteção. Fixada por abas sob o tampo através de parafusos auto 
atarrachantes. Todo o conjunto fica encaixado no tampo, cuja moldura fique alinhada à 
superfície de trabalho. Espelho de Tomadas em chapa de aço com 0,91mm, contendo abas 
laterais nas extremidades para fixação no tampo por parafuso. Com furação para 4 tomadas 
elétricas e 3 conectores RJ45 COM AS TOMADAS INCLUSAS.
ESTRUTURA
Dependente entre os módulos. Módulo externo composto por quatro pés verticais e duas 
travessas horizontais;
Pés Verticais
Em tubo de aço oblongo de 77x40 mm com 1,2 mm de espessura.  Com nivelador de altura 
com base em polipropileno. Na face superior é fixada chapa de fixação do tampo, em aço com 
1,9 mm de espessura e diâmetro Ø154 mm
Travessas Horizontais
Em tubo de aço de 30x50 mm com 1,5 mm de espessura, posicionadas em forma de “V”.
Calha Horizontal
Em chapa de aço com 0,75 mm de espessura dobrada em forma de “U”. O comprimento 
contempla a região da tampa basculante até a extremidade da mesa, onde será conectado o 
próximo módulo, permitindo a comunicação de todo o cabeamento entre todos osmódulos. A 
calha é fixada ao tampo através de um suporte com ganchorápido para facilitar manutenção e 
parafusos no tampo e também na própria calha, evitando a remoção quando não estiver em 
manutenção.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 22

Descrição 
MESA DE REUNIÃO, COMPOSTA POR
MÓDULOS.

 

Código
MRHME / MRHMI

Imagem ilustrativa

Quant. 2
Valor Unitário R$ 4.900,00



ITEM 22

Materiais constituintes

MESA DE REUNIÃO 3600X1200X740 MM, COMPOSTA POR MÓDULOS DE 1200X1200X740 
MM (LXPXH) 
TAMPO
Para módulos externos em formato oblongo ou retangular, para módulo interno em formato 
retangular, em placa de partícula de madeira de média densidade em de 25 mm de espessura, 
com as faces, superior e inferior revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou 
madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, 
comraios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT 
de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face 
inferior do tampo e parafusos. Com uma tampa basculante por módulo.
Tampa Basculante
Com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de 
usuários, com escovas para proteção. Fixada por abas sob o tampo através de parafusos auto 
atarrachantes. Todo o conjunto fica encaixado no tampo, cuja moldura fique alinhada à 
superfície de trabalho. Espelho de Tomadas em chapa de aço com 0,91mm, contendo abas 
laterais nas extremidades para fixação no tampo por parafuso. Com furação para 4 tomadas 
elétricas e 3 conectores RJ45 COM AS TOMADAS INCLUSAS.
ESTRUTURA
Dependente entre os módulos. Módulo externo composto por quatro pés verticais e duas 
travessas horizontais;
Pés Verticais
Em tubo de aço oblongo de 77x40 mm com 1,2 mm de espessura.  Com nivelador de altura 
com base em polipropileno. Na face superior é fixada chapa de fixação do tampo, em aço com 
1,9 mm de espessura e diâmetro Ø154 mm
Travessas Horizontais
Em tubo de aço de 30x50 mm com 1,5 mm de espessura, posicionadas em forma de “V”.
Calha Horizontal
Em chapa de aço com 0,75 mm de espessura dobrada em forma de “U”. O comprimento 
contempla a região da tampa basculante até a extremidade da mesa, onde será conectado o 
próximo módulo, permitindo a comunicação de todo o cabeamento entre todos osmódulos. A 
calha é fixada ao tampo através de um suporte com ganchorápido para facilitar manutenção e 
parafusos no tampo e também na própria calha, evitando a remoção quando não estiver em 
manutenção.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 23

Descrição 
MESA DE REUNIÃO CIRCULAR.

 
 

Código
MR2GTC2 

Imagem ilustrativa

Quant. 20
Valor Unitário R$ 1.788,00



ITEM 23

Materiais constituintes

MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1100X740 MM (DXH) 
TAMPO
Com formato circular, em placa de partícula de madeira de média densidade, de 25 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm 
de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura 
através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos.
ESTRUTURA
Autoportante composta por coluna central, patas superiores e patas inferior. Coluna central 
em tubo de aço com 1,9 mm de espessura e diâmetro de Ø100mm. Estruturando o tampo 
possui um conjunto de chapas em formato “U” em aço dobrado com 1,9mm de espessura 
formando um “X”. As patas inferiores de apoio são em chapas estampadas, em aço com 
1,9mm deespessura, soldados a coluna em forma de “X”.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 24

Descrição 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.

 
 

Código
MRHR 

Imagem ilustrativa

Quant. 20
Valor Unitário R$ 2.190,00



ITEM 24

Materiais constituintes

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2000X900X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Em placa de partícula de madeira de média densidade em de 25 mm de espessura, com as 
faces, superior e inferior revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou 
madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, 
comraios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT 
de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face 
inferior do tampo e parafusos. Tampa basculante em alumínio com base para suporte de 
tomadas.
Tampa Basculante
Com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de 
usuários, com escovas para proteção. Fixada por abas sob o tampo através de parafusos auto 
atarrachantes. Todo o conjunto fica encaixado no tampo, cuja moldura fique alinhada à 
superfície de trabalho. Base para suporte de tomadas em chapa de aço com espessura 0,75 
mm, dobrada em forma de “U”, fixada no tampo através de parafusos. Espelho de Tomadas 
em chapa de aço com 0,91mm, contendo abas laterais nas extremidades para fixação no 
tampo por parafuso. Com furação para 4 tomadas elétricas e 3 conectores RJ45.
ESTRUTURA
Autoportante, composta por 4 pés verticais, travessa horizontal e duas estruturas terminais.
Pés Verticais
Pés verticais em tubo de aço do tipo oblongo com 1,2 mm de espessura, com sapata oblonga 
em polipropileno, niveladora.
Travessa Horizontal
Travessa horizontal em tubo de aço com 1,5 mm de espessura.
Estrutura Terminal
Em tubo de aço com 1,5 mm de espessura, cortada e dobrada em formato de trapézio aberto 
(sem a base). No topo do trapézio possui engates em chapa de aço com 3,8mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 25

Descrição 
MESA ORGÂNICA.

 
 

Código
M2GTO2 

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 2.786,35



ITEM 25

Materiais constituintes

MESA ORGÂNICA MEDINDO 1400X600X1400X600X740MM (LXPXLXPXH) 
TAMPO
Com formato “L” (orgânico) em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm 
de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Passa cabos posicionado próximo ao vértice do tampo.
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais, uma coluna de 
canto e uma travessa de ligação.
Cavalete Lateral
Formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com 
1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para passagem de 
fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte 
inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. 
Travessa Horizontal
A estruturação do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 
20x50 mm (PxH) com 1,5mm de espessura.
Coluna de Canto
Em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de 
cabos interna. Com tampa em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, engatada na coluna 
por gancho de saque rápido. Na extremidade inferior possui um niveladorde altura.
Travessa de ligação
Conjunto de travessas soldadas entre si em forma de“Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com 
espessura de 1,5mm. Em cada extremidade  do conjunto possui um dispositivo de montagem 
com função de engate e travamento.

 

 



ITEM 25

Materiais constituintes

PAINEL FRONTAL/LATERAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminadomelamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 1300 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 26

Descrição 
MESA ORGÂNICA.

 
 

Código
M2GTO2

Imagem ilustrativa

Quant. 40
Valor Unitário R$ 2.501,35



ITEM 26

Materiais constituintes

MESA ORGÂNICA MEDINDO 1200X600X1200X600X740MM (LXPXLXPXH) 
TAMPO
Com formato “L” (orgânico) em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm 
de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no 2 mm de 
espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT e de ergonomia. Passa cabos posicionado próximo ao vértice do tampo.
Passa Cabos
Composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato 
quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de 
cabos, produzido em poliestireno injetado. Tampa em formato circular com 69 mm de 
diâmetro, produzida em poliestireno injetado.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais, uma coluna de 
canto e uma travessa de ligação.
Cavalete Lateral
Formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com 
1,5 mm de espessura, com perfil, encaixado, produzido em PVC rígido para passagem de 
fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte 
inferior a estruturação é composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” 
sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. 
Travessa Horizontal
A estruturação do tampo e dos cavaletes laterais, é por travessa em tubo de aço retangular 
20x50 mm (PxH) com 1,5mm de espessura.
Coluna de Canto
Em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de 
cabos interna. Com tampa em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, engatada na coluna 
por gancho de saque rápido. Na extremidade inferior possui um niveladorde altura.
Travessa de ligação
Conjunto de travessas soldadas entre si em forma de“Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com 
espessura de 1,5mm. Em cada extremidade  do conjunto possui um dispositivo de montagem 
com função de engate e travamento.



ITEM 26

Materiais constituintes

PAINEL FRONTAL/LATERAL
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminadomelamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado, 
com 1100 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em 
chapa de aço dobrada com 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 27

Descrição 
GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS.

 
 

Código
G3V04 

Imagem ilustrativa

Quant. 30
Valor Unitário R$ 1.190,00



ITEM 27

Materiais constituintes

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDINDO 400X490X639MM (LXPXH).
CORPO
Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais, 
aparentes, recebem borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
As laterais possuiem batente para gaveta em alumínio e perfil PVC com função de minimizar 
impactos ao fechar as gavetas. A base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro de Ø 
35 mm, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT. 
Os rodízios são fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos.
GAVETA
Gavetas com corpo injetado em termoplástico de engenharia do tipo ABS, com 2 mm de 
espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, 
sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças  em chapa de aço 
laminado, dobrada com 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal 
autolubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Com fechamento automático em fim de 
curso, e abertura de ¾ do comprimento nominal. A abertura ocorre pela lateral da frente da 
gaveta, sem a necessidade de puxadores.
FECHADURA
Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plásticaescamoteável, com 
travamento simultâneo de todas as gavetas.
FIXAÇÃO
A união dos componentes do corpo é realizada por sistema pino de aço com rosca, bucha e 
cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios  são fixados através de suas 
bases em aço na base do gaveteiro por parafusos.
ACESSÓRIOS
Cada gaveteiro acompanha um porta lápis em material termoplástico, com  quatro cavidades.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 28

Descrição 
GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS.

 
 

Código
G3V04

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.000,00



ITEM 28

Materiais constituintes

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDINDO 400X490X583MM (LXPXH).
CORPO
Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de 
madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais, 
aparentes, recebem borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 
As laterais possuiem batente para gaveta em alumínio e perfil PVC com função de minimizar 
impactos ao fechar as gavetas. A base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro de Ø 
35 mm, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT. 
Os rodízios são fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos.
GAVETA
Gavetas com corpo injetado em termoplástico de engenharia do tipo ABS, com 2 mm de 
espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, 
sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças  em chapa de aço 
laminado, dobrada com 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal 
autolubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Com fechamento automático em fim de 
curso, e abertura de ¾ do comprimento nominal. A abertura ocorre pela lateral da frente da 
gaveta, sem a necessidade de puxadores.
FECHADURA
Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plásticaescamoteável, com 
travamento simultâneo de todas as gavetas.
FIXAÇÃO
A união dos componentes do corpo é realizada por sistema pino de aço com rosca, bucha e 
cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios       são fixados através de suas 
bases em aço na base do gaveteiro por parafusos.
ACESSÓRIOS
Cada gaveteiro acompanha um porta lápis em material termoplástico, com  quatro cavidades.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 29

Descrição 
GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS.

 
 

Código
G3F04

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 835,05



ITEM 29

Materiais constituintes

GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DIMENSÃO DO CORPO MEDINDO 400X490X320 (LXPXH).
CORPO
Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, fornecidos em placa de 
partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e 
inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces 
laterais, aparentes, recebem borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do 
laminado. As laterais possuem batente para gaveta em  alumínio e perfil PVC com função de 
minimizar impactos ao fechar as gavetas.
DISTANCIADORES SUPERIOR
Em chapa aço carbono com espessura de 2,7mm com 75mm altura.
GAVETA
Gavetas com corpo injetado em termoplástico de engenharia do tipo ABS, com 2 mm de 
espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, 
sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças  em chapa de aço 
laminado, dobrada com 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal 
autolubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Com fechamento automático em fim de 
curso, e abertura de ¾ do comprimento nominal. A abertura ocorre pela lateral da frente da 
gaveta, sem a necessidade de puxadores.
FECHADURA
Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plásticaescamoteável, com 
travamento simultâneo de todas as gavetas.
ACESSÓRIOS
Cada gaveteiro acompanha um porta lápis em material termoplástico, com  quatro cavidades.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 30

Descrição 
MESA RETA EXECUTIVA.

 
 

Código
M3GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 15
Valor Unitário R$ 2.990,00



ITEM 30

Materiais constituintes

MESA RETA EXECUTIVA MEDINDO 1800X800X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com as faces superiores e inferiores revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão lisas ou madeiradas. As faces laterais recebem borda  reta produzida em PVC, com 
2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com 
as padrões normativos da ABNT de ergonomia. Com  tampa basculante com base para 
tomadas.
Tampa Basculante
Medindo de 300x135mm, fornecida em chapa de aço com espessura de 1,9mm. O quadro 
inferior é composto por chapade aço com espessura de 0,75mm de espessura com abas para 
fixação sob o tampo através de parafusos auto atarrachantes. Todo o conjunto fica encaixado 
no tampo, de forma que a moldura fique alinhada à superfície de trabalho.
Base para Tomadas
Em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de “U”, fixada no tampo 
através de parafusos auto atarrachantes. Espelho de Tomadas em chapa de aço com 0,91mm,  
contendo abas laterais nas extremidades para fixação no tampo por parafuso. Possui furação 
para 4 tomadas elétricas e 3 conectores RJ45 COM AS TOMADAS INCLUSAS.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois quadros laterais (cavaletes), duas travessas terminais e uma 
travessa estrutural central.
Quadro Lateral
Cada quadro é formado por duas colunas verticais em aço, medindo 20x100, com no 1,5 mm 
de espessura, posicionadas diagonalmente. Ascolunas são unidas por duas travessas 
horizontais em aço, medindo20x70 mm, com 1,5 mm de espessura, sendo a superior soldada 
e a inferior fixada através de parafusos e chapa de fixação em aço com 3,35 mm de espessura.
Travessa Terminal
Em tubo de aço de 20x50mm com 1,5mm em formato de trapézio aberto.
Travessa Estrutural
Composta por um tubo de aço com 1,5 mm de espessura, com dispositivo de montagem 
regulável, encaixado dentro do tubo e composto por 2 perfis de encaixe em polipropileno, 
com a função de engate e travamento do engate. Na região central de cada travessa, tem um 
apoio em chapa de aço com 1,9mm. 



ITEM 30

Materiais constituintes

Painel Frontal
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
e nas faces laterais recebem fitade borda reta produzida em PVC, com 1600 mm de largura e 
altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com 
2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 31

Descrição 
MESA EXECUTIVA AUXILIAR.

 
 

Código
M3GTR2

Imagem ilustrativa

Quant. 15
Valor Unitário R$ 2.281,00



ITEM 31

Materiais constituintes

MESA RETA EXECUTIVA AUXILIAR MEDINDO 1400X800X740 MM (LXPXH) 
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com as faces superiores e inferiores revestidas em laminado melamínico de baixa 
pressão lisas ou madeiradas. As faces laterais recebem borda  reta produzida em PVC, com 
2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com 
as padrões normativos da ABNT de ergonomia. Com  tampa basculante com base para 
tomadas.
Tampa Basculante
Medindo de 300x135mm, fornecida em chapa de aço com espessura de 1,9mm. O quadro 
inferior é composto por chapade aço com espessura de 0,75mm de espessura com abas para 
fixação sob o tampo através de parafusos auto atarrachantes. Todo o conjunto fica encaixado 
no tampo, de forma que a moldura fique alinhada à superfície de trabalho.
Base para Tomadas
Em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de “U”, fixada no tampo 
através de parafusos auto atarrachantes. Espelho de Tomadas em chapa de aço com 0,91mm,  
contendo abas laterais nas extremidades para fixação no tampo por parafuso. Possui furação 
para 4 tomadas elétricas e 3 conectores RJ45 COM AS TOMADAS INCLUSAS.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois quadros laterais (cavaletes), duas travessas terminais e uma 
travessa estrutural central.
Quadro Lateral
Cada quadro é formado por duas colunas verticais em aço, medindo 20x100, com no 1,5 mm 
de espessura, posicionadas diagonalmente. Ascolunas são unidas por duas travessas 
horizontais em aço, medindo20x70 mm, com 1,5 mm de espessura, sendo a superior soldada 
e a inferior fixada através de parafusos e chapa de fixação em aço com 3,35 mm de espessura.
Travessa Terminal
Em tubo de aço de 20x50mm com 1,5mm em formato de trapézio aberto.
Travessa Estrutural
Composta por um tubo de aço com 1,5 mm de espessura, com dispositivo de montagem 
regulável, encaixado dentro do tubo e composto por 2 perfis de encaixe em polipropileno, 
com a função de engate e travamento do engate. Na região central de cada travessa, tem um 
apoio em chapa de aço com 1,9mm. 



ITEM 31

Materiais constituintes

Painel Frontal
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura revestido nas 
duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, 
e nas faces laterais recebem fitade borda reta produzida em PVC, com 1200 mm de largura e 
altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com 
2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 32

Descrição 
ESTAÇÃO LINEAR MODULAR PARA DUAS
OU MAIS PESSOAS.

 
 

Código
ML4GTFD2

Imagem ilustrativa

* Divisores são acessórios inclusos conforme 
demanda de cada projeto.

“S” (Módulo Simples)

Quant. 30
Valor Unitário R$ 3.727,80



ITEM 32

Imagens ilustrativas

“I” (Módulo Inicial)

“C” (Módulo Central) 

“F” (Módulo Final)



ITEM 32

Materiais constituintes

ESTAÇÃO LINEAR  MEDINDO 1200X1400X740MM (LXPXH),  MODULAR PARA DUAS PESSOAS 
OU MAIS.
TAMPOS
Composta por dois tampos em formato retangular, em placa de partícula de madeira de 
média densidade de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e 
superior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais dos 
tampos recebem fita de borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do 
laminado, com raio de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordocom as normas 
da ABNT.
Tampa Basculante
Duas tampas basculantes (uma para cada usuário), com corpo, tampa e perfil de acabamento 
em chapa de aço, sendo o corpo com 0,9mm de espessura e a tampa e perfil de acabamento 
com 1,9 mmde espessura. Medidas finais de 300x135 mm (LxP). Encaixada sobre o tampo e 
fixada sob o tampo por parafusos, posicionada na extremidade posterior do tampo.
ESTRUTURA
Autoportante composta por cavaletes terminais e travessas horizontais ou dependente entre 
os módulos inicial, central e final composta por cavaletes terminais, cavaletes centrais e 
travessas horizontais.
Cavalete Terminal
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “U”, em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 50x50 mm. A travessa horizontal 
possui duas chapas de engate (na face lateral interna), em chapa de aço com 3,8mm de 
espessura, nas quais serão fixadas as travessas horizontais. Nas extremidades inferiores 
possui sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno.
Cavalete central
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “T duplo”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 50x50 mm. A travessa 
horizontal possui quatro chapas de engate (duas na face lateral direita e duas na face lateral 
esquerda), em chapa de aço com 3,8 mm de espessura, nas quais serão fixadas as travessas 
horizontais. Nas extremidades inferiores possui sapatas quadradas em termoplástico e 
nivelador de altura base em polipropileno.



ITEM 32

Materiais constituintes

Travessa Horizontal
Em formato retangular em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 20x50 mm, fixada ao 
cavalete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a 
função de engate e travamento das chapas de engate.

Calha Horizontal
Em formato de “U” em chapa de aço com 0,75 mm de espessura. Fixada no tampo através de 
2 suportes em chapade aço com 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. 
Calha Vertical
Composta por corpo e tampa removível, em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, sendo o 
corpo dobrado em forma de “C”, com 45 mm de largura, e tampa dobrada em forma de “C”, 
com ganchos para encaixe no corpo. A calha é fixada nas colunas verticais dos cavaletes 
centrais através de parafusos e encaixada nas sapatas ou fixada no tampo.
Suporte Fixo Horizontal para CPU
Base em placa com partícula de madeira de média densidade de 25mm de espessura, 
revestido em ambas as faces em laminadomelamínico de baixa pressão liso ou madeirado, e 
nas faces laterais recebe borda reta em PVC com  2mm de espessura. Fixado através de 
quatro suportes, sendo um  em cada extremidade da base, em chapa de aço com 1,9mm, 
dobrada em formato de “S”. Com dobras laterais para reforço estrutural e fixação por 
parafusos.
Espelho de Tomadas
Em chapa de aço com 0,9 mm de espessura dobrada em forma de “U”, fixado na face inferior 
do tampo por parafusos. Com furações  para 4 tomadas elétricas e 3 RJ45 COM AS TOMADAS.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 33

Descrição 
ESTAÇÃO LINEAR MODULAR PARA DUAS
OU MAIS PESSOAS.

 
 

Código
ML4GTFD2

Imagem ilustrativa

* Divisores são acessórios inclusos conforme 
demanda de cada projeto.

“S” (Módulo Simples)

Quant. 40
Valor Unitário R$ 4.685,00



ITEM 33

Imagens ilustrativas

“I” (Módulo Inicial)

“C” (Módulo Central) 

“F” (Módulo Final)



ITEM 33

Materiais constituintes

ESTAÇÃO LINEAR MEDINDO1400X1400X740MM (LXPXH), MODULAR PARA DUAS PESSOAS 
OU MAIS.
TAMPOS
Composta por dois tampos em formato retangular, em placa de partícula de madeira de 
média densidade de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e 
superior) em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais dos 
tampos recebem fita de borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do 
laminado, com raio de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordocom as normas 
da ABNT.
Tampa Basculante
Duas tampas basculantes (uma para cada usuário), com corpo, tampa e perfil de acabamento 
em chapa de aço, sendo o corpo com 0,9mm de espessura e a tampa e perfil de acabamento 
com 1,9 mmde espessura. Medidas finais de 300x135 mm (LxP). Encaixada sobre o tampo e 
fixada sob o tampo por parafusos, posicionada na extremidade posterior do tampo.
ESTRUTURA
Autoportante composta por cavaletes terminais e travessas horizontais ou dependente entre 
os módulos inicial, central e final composta por cavaletes terminais, cavaletes centrais e 
travessas horizontais.
Cavalete Terminal
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “U”, em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 50x50 mm. A travessa horizontal 
possui duas chapas de engate (na face lateral interna), em chapa de aço com 3,8mm de 
espessura, nas quais serão fixadas as travessas horizontais. Nas extremidades inferiores 
possui sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno.
Cavalete central
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “T duplo”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 50x50 mm. A travessa 
horizontal possui quatro chapas de engate (duas na face lateral direita e duas na face lateral 
esquerda), em chapa de aço com 3,8 mm de espessura, nas quais serão fixadas as travessas 
horizontais. Nas extremidades inferiores possui sapatas quadradas em termoplástico e 
nivelador de altura base em polipropileno.
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Materiais constituintes

Travessa Horizontal
Em formato retangular em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 20x50 mm, fixada ao 
cavalete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a 
função de engate e travamento das chapas de engate.

Calha Horizontal
Em formato de “U” em chapa de aço com 0,75 mm de espessura. Fixada no tampo através de 
2 suportes em chapade aço com 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. 
Calha Vertical
Composta por corpo e tampa removível, em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, sendo o 
corpo dobrado em forma de “C”, com 45 mm de largura, e tampa dobrada em forma de “C”, 
com ganchos para encaixe no corpo. A calha é fixada nas colunas verticais dos cavaletes 
centrais através de parafusos e encaixada nas sapatas ou fixada no tampo.
Suporte Fixo Horizontal para CPU
Base em placa com partícula de madeira de média densidade de 25mm de espessura, 
revestido em ambas as faces em laminadomelamínico de baixa pressão liso ou madeirado, e 
nas faces laterais recebe borda reta em PVC com  2mm de espessura. Fixado através de 
quatro suportes, sendo um  em cada extremidade da base, em chapa de aço com 1,9mm, 
dobrada em formato de “S”. Com dobras laterais para reforço estrutural e fixação por 
parafusos.
Espelho de Tomadas
Em chapa de aço com 0,9 mm de espessura dobrada em forma de “U”, fixado na face inferior 
do tampo por parafusos. Com furações  para 4 tomadas elétricas e 3 RJ45 COM AS TOMADAS.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 34

Descrição 
ESTAÇÃO LINEAR MODULAR PARA UMA
OU MAIS PESSOAS.

 
 

Código
ML4GTLU2

Imagem ilustrativa

“S” (Módulo Simples)

Quant. 30
Valor Unitário R$ 2.560,00



ITEM 34

Imagens ilustrativas

“I” (Módulo Inicial)

“C” (Módulo Central) 

“F” (Módulo Final)



ITEM 34

Materiais constituintes

ESTAÇÃO LINEAR MEDINDO 1200X780X740 MM (LXPXH), MODULAR PARA UMA PESSOA OU 
MAIS. 
TAMPOS
Tampo em formato retangular, em placa de partícula de madeira de médiadensidade de 25 
mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado 
melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. Asfaces laterais dos tampos recebem fita de 
borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 
mmnas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. 
Tampa Basculante
Tampa basculante (uma para cada usuário), com corpo, tampa e perfil de acabamento em 
chapa de aço, sendo o corpo com 0,9mm de espessura e a tampa e perfil de acabamento com 
1,9 mmde espessura. Medidas finais de 300x135 mm (LxP). Encaixada sobre o tampo e fixada 
sob o tampo por parafusos, posicionada na extremidade posterior do tampo.
ESTRUTURA
Autoportante composta por cavaletes terminais e travessas horizontais ou dependente entre 
os módulos inicial, central e final composta por cavaletes terminais, cavaletes centrais e 
travessas horizontais.
Cavalete Terminal
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “U”, em tubo de aço com 1,5mm de espessura  de 50x50 mm. A travessa horizontal 
possui uma chapa de engate (na face lateral interna), em chapa de aço com 3,8 mm de 
espessura, na qual será fixada  a  travessa horizontal. Nas extremidades inferiores possui 
sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno.
Cavalete central
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “T duplo”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 50x50 mm. A travessa 
horizontal possui duas chapas de engate (uma na face lateral direita e uma na facelateral 
esquerda), em chapa de aço com 3,8 mm de espessura, nas quaissão fixadas as travessas 
horizontais. Nas extremidades inferiores possui sapatas quadradas em termoplástico e 
nivelador de altura base em polipropileno.
Travessa Horizontal
Em formato retangular em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 20x50 mm, fixada ao 
cavalete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a 
função de engate e travamento das chapas de engate.
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Materiais constituintes

Calha Horizontal
Em formato de “U” em chapa de aço com 0,75 mm de espessura. Fixada no tampo através de 
2 suportes em chapade aço com 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. 
Calha Vertical
Composta por corpo e tampa removível, em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, sendo o 
corpo dobrado em forma de “C”, com 45 mm de largura, e tampa dobrada em forma de “C”, 
com ganchos para encaixe no corpo. A calha é fixada nas colunas verticais dos cavaletes 
centrais através de parafusos e encaixada nas sapatas ou fixada no tampo.
Suporte Fixo Vertical para CPU
Composto por duas chapas laterais fabricadas em chapa de aço, com espessura de 1,5mm, 
dobradas em forma de “C”, com 7 recortes laterais, sendo uma fixa e a outra ajustável. O 
conjunto montado tem a largura regulável de 150  a 210 mm. O suporte tem as laterais unidas 
por parafusos, porcas e arruelas e é fixado  na face inferior do tampo por parafusos
Espelho de Tomadas
Em chapa de aço com 0,9 mm de espessura dobrada em forma de “U”, fixado na face inferior 
do tampo por parafusos. Com furações  para 4 tomadas elétricas e 3 RJ45 COM AS TOMADAS.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 35

Descrição 
ESTAÇÃO LINEAR MODULAR PARA UMA
OU MAIS PESSOAS.

 
 

Código
ML4GTLU2

Imagem ilustrativa

“S” (Módulo Simples)

Quant. 40
Valor Unitário R$ 2.800,00



ITEM 35

Imagens ilustrativas

“I” (Módulo Inicial)

“C” (Módulo Central) 

“F” (Módulo Final)



ITEM 35

Materiais constituintes

ESTAÇÃO LINEAR  MEDINDO 1400X780X740MM (LXPXH), MODULAR PARA UMA PESSOA OU 
MAIS. 
TAMPOS
Tampo em formato retangular, em placa de partícula de madeira de médiadensidade de 25 
mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado 
melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. Asfaces laterais dos tampos recebem fita de 
borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 
mmnas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. 
Tampa Basculante
Tampa basculante (uma para cada usuário), com corpo, tampa e perfil de acabamento em 
chapa de aço, sendo o corpo com 0,9mm de espessura e a tampa e perfil de acabamento com 
1,9 mmde espessura. Medidas finais de 300x135 mm (LxP). Encaixada sobre o tampo e fixada 
sob o tampo por parafusos, posicionada na extremidade posterior do tampo.
ESTRUTURA
Autoportante composta por cavaletes terminais e travessas horizontais ou dependente entre 
os módulos inicial, central e final composta por cavaletes terminais, cavaletes centrais e 
travessas horizontais.
Cavalete Terminal
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “U”, em tubo de aço com 1,5mm de espessura  de 50x50 mm. A travessa horizontal 
possui uma chapa de engate (na face lateral interna), em chapa de aço com 3,8 mm de 
espessura, na qual será fixada  a  travessa horizontal. Nas extremidades inferiores possui 
sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno.
Cavalete central
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “T duplo”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 50x50 mm. A travessa 
horizontal possui duas chapas de engate (uma na face lateral direita e uma na facelateral 
esquerda), em chapa de aço com 3,8 mm de espessura, nas quaissão fixadas as travessas 
horizontais. Nas extremidades inferiores possui sapatas quadradas em termoplástico e 
nivelador de altura base em polipropileno.
Travessa Horizontal
Em formato retangular em tubo de aço com 1,5mm de espessura de 20x50 mm, fixada ao 
cavalete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a 
função de engate e travamento das chapas de engate.



ITEM 35

Materiais constituintes

Calha Horizontal
Em formato de “U” em chapa de aço com 0,75 mm de espessura. Fixada no tampo através de 
2 suportes em chapade aço com 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. 
Calha Vertical
Composta por corpo e tampa removível, em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, sendo o 
corpo dobrado em forma de “C”, com 45 mm de largura, e tampa dobrada em forma de “C”, 
com ganchos para encaixe no corpo. A calha é fixada nas colunas verticais dos cavaletes 
centrais através de parafusos e encaixada nas sapatas ou fixada no tampo.
Suporte Fixo Vertical para CPU
Composto por duas chapas laterais fabricadas em chapa de aço, com espessura de 1,5mm, 
dobradas em forma de “C”, com 7 recortes laterais, sendo uma fixa e a outra ajustável. O 
conjunto montado tem a largura regulável de 150  a 210 mm. O suporte tem as laterais unidas 
por parafusos, porcas e arruelas e é fixado  na face inferior do tampo por parafusos
Espelho de Tomadas
Em chapa de aço com 0,9 mm de espessura dobrada em forma de “U”, fixado na face inferior 
do tampo por parafusos. Com furações  para 4 tomadas elétricas e 3 RJ45 COM AS TOMADAS.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 36

Descrição 
DIVISOR FRONTAL PARA ESTAÇÕES,
MESA RETA E ORGÂNICA.

 
 

Código
DFM1

Imagem ilustrativa

Quant. 40
Valor Unitário R$ 705,00



ITEM 36

Materiais constituintes

DIVISOR FRONTAL PARA ESTAÇÕES, MESA RETA E ORGÂNICA.
DIVISOR DE MESAS
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, revestidos nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, e nas faces laterais 
recebe fita de borda reta em PVC com 1mm de espessura na mesma cor do laminado.
FACE SUPERIOR
Recebe perfil em alumínio extrudado para encaixe de acessórios. Com largura de 600 a 1400 
(de acordo com o item em que será utilizado), altura total de 285 mm, e altura da face 
superior ao tampo de 260 mm. O divisor é fixado através de suporte do tipo “pinça” 
confeccionado em aço com 2,7 mm de espessura, e parafuso.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 37

Descrição 
DIVISOR LATERAL PARA ESTAÇÕES DE
TRABALHO.

 
 

Código
DEM1

Imagem ilustrativa

Quant. 40
Valor Unitário R$ 386,00



ITEM 37

Materiais constituintes

DIVISOR LATERAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO.
Em placa de partícula de madeira de média densidade com   18 mm de espessura revestido 
nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), liso ou 
madeirado cor a definir, as faces laterais recebem fita de borda reta produzida em material 
termoplástico com 1 mm de espessura, coladas pelo processo Hot melt. Com largura de 600 a 
800 (de acordo com o item em que será utilizado), altura total de 360 mm,  e altura da face 
superior ao tampo de 270 mmem relação ao piso. Encaixado na borda frontal do tampo, e 
fixado na face inferior do tampo, através de suportes metálico se parafusos.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e
posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 38

Descrição 
DIVISOR COMPLEMENTAR PARA
DIVISORES FRONTAIS LATERAIS.

 
 

Código
DSAM

Imagem ilustrativa

Quant. 15
Valor Unitário R$ 768,00



ITEM 38

Materiais constituintes

DIVISOR COMPLEMENTAR PARA DIVISORES FRONTAIS E LATERAIS.
Em placa de acrilico transparente, com 4 mm de espessura.   Com largura de 600 a 1400 (de 
acordo com o item em que será utilizado), e altura  de 340 mm. Encaixado na borda superior 
do divisor, através de suportes metálico se parafusos.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 39

Descrição 
MESA RETA PÉ PAINEL.

 
 

Código
MPRE

Imagem ilustrativa

Quant. 1
Valor Unitário R$ 8.218,00



ITEM 39

Materiais constituintes

MESA RETA PÉ PAINEL MEDINDO 2200X1000X740mm.
TAMPO
Com formato retangular em placa de particula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com as faces superiores e inferiores revestidas em lamina de madeira, cor a definir. 
As faces laterais, recebem borda reta em lamina de madeira, com espessura de 2mm, com 
raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com os padrões normativos da 
ABNT e de ergonomia.  Tampa basculante em alumínio com abertura para ambos os lados, em 
alumínio encaixado sobre o tampo, com suporte inferior. Suporte inferior em chapa de aço 
dobrada com 0,75mm de espessura e fixado sob o tampo por parafusos, para encaixe do 
suporte ou barra de tomadas. Suporte de tomadas em chapa de aço com 0,9 mm de 
espessura dobrada em forma de “U”. Com furações para 04 tomadas elétricas e 3 RJ45.
ESTRUTURA
Composta por quadro estrutural, réguas de apoio do tampo e quatro colunas verticais.
Quadro estrutural
Em tubo de aço 25x50mm com espessura de 1,5mm, composto de cantoneiras em chapa de 
aço de 3,35mm de espessura soldadas nos cantos de junção das travessas. Possui uma 
travessa de reforço central em tubo de aço 30x30mm com espessura de 1,2mm
Réguas de apoio do tampo 
Em chapa de aço com espessura de 3,35 mm e 50mm de largura.
Colunas verticais
Em formato quadrado medindo 40x40x1,5mm de espessura, composto de sapata fixa em aço 
50x50x4,75mm.
PAINEIS DE FECHAMENTO LATERAL (interno e externo)
Em placa de partícula de madeira de média densidade com 18 mm de espessura, revestidos 
em lamina de madeira, com a definir, comfaces laterais em borda de lamina de madeira, de 
1mm na cor do lamina. Os painéis são fixados internamente entre si através de perfis em 
chapade aço de com 1,5mm de espessura. O conjunto é fixado no quadro estrutural da 
estrutura através de parafusos. O tampo é fixado no quadro estrutural, por buchas metálicas 
embutidas na face inferior do tampo e parafusos.
Canaleta vertical
Em chapa de aço com 0,75mm de e espessura dobrada em forma de “C”, medindo 
60x30x650mm e fixada no painel fechamento lateral por parafusos.



ITEM 39

Materiais constituintes

PAINEL FRONTAL
Em formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25mm de 
espessura, com altura de 350mm, as faces frontal e posterior revestidas em lamina de 
madeira, cor a definir. As faces laterais recebem borda reta em lamina de madeira com 
espessura de 1 mm espessura. O painel é fixado no tampo através de duas mãos francesas em 
chapa aço com espessura de 1,9mm e parafusos.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 40

Descrição 
MESA DE CENTRO.

 
 

Código
SISC

Imagem ilustrativa

Quant. 8
Valor Unitário R$ 698,00



ITEM 40

Materiais constituintes

MESA DE CENTRO MEDINDO1000x300mm (Ø x H) 
TAMPO
Em formato circular produzido em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e 
inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP liso ou madeirado, cor a 
definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em  PVC, com 1 mm de espessura, 
coladas pelo processo hot melt.
ESTRUTURA
Composta por colunas verticais e travessas horizontais, em barra de aço (maciça) em formato 
circular com Ø 12 mm, soldadas entre si, com sapatas deslizantes. 
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 41

Descrição 
MESA DE CANTO.

 
 

Código
SISC

Imagem ilustrativa

Quant. 15
Valor Unitário R$ 699,00



ITEM 41

Materiais constituintes

MESA DE CANTO MEDINDO 600x300mm (Ø x H) 
TAMPO
Em formato circular produzido em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e 
inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP liso ou madeirado, cor a 
definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em  PVC, com 1 mm de espessura, 
coladas pelo processo hot melt.
ESTRUTURA
Composta por colunas verticais e travessas horizontais, em barra de aço (maciça) em formato 
circular com Ø 12 mm, soldadas entre si, com sapatas deslizantes. 
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 42

Descrição 
MESA EXECUTIVA COM TAMPO DE
VIDRO.

 
 

Código
MTWRE

Imagem ilustrativa

Quant. 1
Valor Unitário R$ 7.890,00



ITEM 42

Materiais constituintes

MESA EXECUTIVA COM TAMPO DE VIDRO 2000x1000x740 mm (LxPxH).

TAMPO
Com formato retangular em vidro de 10mm de espessura, temperado, lapidado em todas as 
extremidades, incolor. Sub tampo produzido em MDP de 18mm de espessura, com as faces 
superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP liso, cor a definir. 
As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC, com 1 mm de espessura, coladas pelo 
processo hot melt.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois quadros laterais (cavaletes) e travessas estruturais.
Quadro Lateral
Em tubo de aço medindo no minimo 30x30 mm, com 1,5 mm.
Travessa Estrutural
Em tubo de aço com 1,5 mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 43

Descrição 
MESA AUXILIAR COM TAMPO DE VIDRO.

 
 

Código
MTWRE

Imagem ilustrativa

Quant. 1
Valor Unitário R$ 4.980,00



ITEM 43

Materiais constituintes

MESA AUXILIAR COM TAMPO DE VIDRO 1400x600x670 mm (LxPxH). Para ser posicionada 
sob a mesa principal.
TAMPO
Com formato retangular em vidro de 10mm de espessura, temperado, lapidado em todas as 
extremidades, incolor. Sub tampo produzido em MDP de 18mm de espessura, com as faces 
superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP liso, cor a definir. 
As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC, com 1 mm de espessura, coladas pelo 
processo hot melt.
ESTRUTURA
Autoportante composta por dois quadros laterais (cavaletes) e travessas estruturais.
Quadro Lateral
Em tubo de aço medindo no minimo 30x30 mm, com 1,5 mm.
Travessa Estrutural
Em tubo de aço com 1,5 mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 44

Descrição 
MESA DE REUNIÃO CIRCULAR.

 
 

Código
MRHC10 

Imagem ilustrativa

Quant. 30
Valor Unitário R$ 2.001,00



ITEM 44

Materiais constituintes

MESA REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 900X1050MM(ØXH). 

TAMPO
Com formato circular, em placa de partícula de madeira de média densidade, de 25 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. Asfaces laterais recebem  borda reta produzida em PVC com 2 mm 
de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura 
através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos.
ESTRUTURA
Autoportante composta por coluna central, patas superiores e base inerior. Coluna central em 
tubo de aço com 1,9 mm de espessura e diâmetro de Ø100mm. Na extremidade inferior é 
soldada uma chapa de fixação da coluna à base, fabricada em chapa de aço de 4,75 mm de 
espessura e diâmetro Ø97 mm. Na extremidade superior é soldada uma chapa de reforço da 
coluna, fabricada  em chapa de aço 3,35 mm de espessura de Ø97 mm. Estruturando o tampo 
possui um conjunto de chapas em formato “U” em aço dobrado com 1,9mm de espessura 
formando um “X”. Base inferior de apoio em chapas de aço circular com diâmetro Ø700 mm 
com espessuras de 6,35 mm, com chapa de acabamento superios de 1,2mm de espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 45

Descrição 
MESA DE REUNIÃO QUADRADA.

 
 

Código
MRHR

Imagem ilustrativa

Quant. 30
Valor Unitário R$ 2.252,00



ITEM 45

Materiais constituintes

MESA DE REUNIÃO QUADRADA 900X900MM
TAMPO
Com formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem  borda reta em PVC com 2 mm de 
espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura 
através de buchas de aço embutidas na faceinferior do tampo e parafusos.
ESTRUTURA
Autoportante, composta por 4 pés verticais, travessa horizontal e duas estruturas terminais.
Pés Verticais
Pés verticais em tubo de aço do tipo oblongo com 1,2 mm de espessura, com sapata oblonga 
em polipropileno niveladora.
Travessa Horizontal
Travessa horizontal em tubo de aço com 1,5 mm de espessura.
Estrutura Terminal
Em tubo de aço com 1,5 mm de espessura, cortada e dobrada em formato de trapézio aberto 
(sem a base). No topo do trapézio possui dois engates em chapa de aço com 3,8mm de 
espessura.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 46

Descrição 
MESA PARA REFEITÓRIO.

 
 

Código
M4GTR1

Imagem ilustrativa

Quant. 30
Valor Unitário R$ 2.492,00



ITEM 46

Materiais constituintes

MESA REFEITÓRIO 1800X800X740MM (LxPxH) 
TAMPO
Em formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de 
espessura, com as faces, superior e inferior, revestido em  laminado melamínico de alta 
pressão liso (fórmica). As faces laterais recebem borda reta em PVC com 2 mm de espessura, 
na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de 
acordo com as normas da ABNT de ergonomia. O tampo é fixado na estrutura através de 
buchas de aço embutidas na faceinferior do tampo e parafusos.
ESTRUTURA
Autoportante composta por cavaletes terminais e travessas horizontais.
Cavalete Terminal
Composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, soldadas entre si em 
forma de “U”, em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 50x50 mm. A travessa horizontal 
possui uma chapa de engate (na face lateral interna), em chapa de aço com 3,8 mm de 
espessura, onde são fixadas as travessas horizontais. Na sextremidades possui sapatas 
quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno.
Travessa Horizontal
Em formato retangular em tubo de aço com 1,5 mm de espessura de 20x50 mm, fixada ao 
cavalete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a 
função de engate e travamento das chapas de engate.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo   de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.
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Quem somos

www.alberflex.com.br

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório
mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e
sustentabilidade podem transformar o cotidiano das pessoas de forma
positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos
produtos e na vida de nossos clientes.

Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudável com o trabalho.
Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma
cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para
criar ambientes corporativos onde conforto e satisfação contribuem
para aumentar a performance.

Faz Bem Trabalhar Bem.
 



ITEM 47

Descrição 
CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR
BAIXO TELADA, COM BRAÇOS.

Código
W1CGC

Imagem ilustrativa

Quant. 70
Valor Unitário R$ 1.342,50



ITEM 47

Materiais constituintes

CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR BAIXO TELADA, COM BRAÇOS.
Assento: Em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. É 
estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 55,8 
Kg/m³,  utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de 
produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido  ou 
vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 
mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Regulagem de altura do assento 
é realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca.
Encosto espaldar baixo: Com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estruturaem tubo de aço com  1,9 mm de espessura de Ø 22,2 
mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do 
encosto: 440x375 mm (LxH). O encostpo  é fixado ao mecanismo através de um suporte 
composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura 
de 1,5 mm, soldados entre si em forma de“T”. Regulagem de altura do encosto permite curso 
de 70 mm  em 5 posições e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do encosto 
permite variação de 90° a 105° (em relação ao assento) com acionamento por alavanca e 
travamento na posição desejada.
Braço regulável: com estrutura em tubo de aço no formato circular com  1,5 mm de 
espessura. Nas extremidades superiores recebem haste móvel regulável na altura, em 
formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) 
com 30% de fibra de vidro. Apoio de braço com acabamento superior emelastômero 
termoplastico. Permite regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições através de 
botão.
Estrutura: composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta resistência 
mecânica (nylon tipo 6), reforçado com de fibra de vidro na cor preta; composta por 5 rodízios 
de duplo giro (Ø50 mm) injetados material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon 
tipo 6) com reforço em poliuretano para rodízio piso frio (maior resistência à abrasão); Pistão 
a gás
– Classe 4, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura e mecanismo 
de regulagem. Mecanismo é fornecido com canaleta central fabricada em chapa de aço com 
3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”. Composto por alavancas para acionamento 
da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 48

Descrição 
POLTRONA PRESIDENTE TELADA,
COM BRAÇOS, APOIO DE CABEÇA
E APOIO LOMBAR.

Código
TSPPS1

Imagem ilustrativa

Quant. 25
Valor Unitário R$ 2.164,50



ITEM 48

Materiais constituintes

POLTRONA PRESIDENTE TELADA, COM BRAÇOS, APOIO DE CABEÇA EAPOIO LOMBAR
ASSENTO
Em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por 
“alma” em polipropileno injetado ou em compensado de madeira, com 12 mm de espessura e 
fixação do assento ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 48 mm 
de espessura e densidade de 55,8 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão 
por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, 
revestido em tecido ou vinil. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com 
curso de 100 mm e acionamento através de alavanca. Dimensões do   assento: 475x465 mm 
(LxP).
ENCOSTO
Em espaldar alto, com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, 
composto por estrutura, apoio de cabeça e tela. Estrutura do encosto é composta por quadro 
injetado em polimero de engenharia, na cor preta. Revestimento em tela 100% poliéster,cor a 
definir. Suporte lombar injetado em termoplástico de engenharia, com regulagem de altura 
em 30mm e com profundidade adaptávelao biótipo do usuário. Dimensões do encosto (sem 
apoio de cabeça): 449x580 mm (LxH).
APOIO DE CABEÇA FIXO
Composto por “alma” em aço com, 1,9 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano 
injetada com 20 mmde espessura de densidade de 55,8 Kg/m³. Revestido em tela 100% 
poliéster, cor a definir. Dimensões do apoio de cabeça: 270x160 mm (LxH).
BRAÇO REGULÁVEL
Braço regulável com estrutura composta por travessa produzida em tubo de aço medindo 
20x40mm com 1,9 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, na parte central recebe 
através de solda, um suporte para fixação em chapa de aço com espessura de 4,8 mm. A 
estrutura do braço é fixada na parte posterior do mecanismo, de maneira que o mesmo 
acompanhe o movimento de inclinação do encosto . Haste móvel em termoplástico de 
engenharia, com botão frontal para acionamento daregulagem de altura. Os apoios possuem 
acabamento superior em elastômero termoplástico medindo 93x230mm (LxP), com 
regulagem de profundidade do apoio de braço. Regulagem de altura dos apoios de braço é 
com curso de 100 mm e acionamento através de botão. Regulagem de profundiade dos 
apoios de braço com curso de 30 mm. 



ITEM 48

Materiais constituintes

ESTRUTURA
Composta por coluna a gás, base e rodízios: Coluna a gás com regulagem de altura por 
acionamento, com curso de 100 mm, é protegida por tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de 
espessura com suporte inferior em chapa de aço com 3,35 mm de espessura. Pistão a 
gásclasse 4, com diâmetro externo de 28 mm, conificação 1°26`16” inferior (coluna)e superior 
(pistão), fixado ao tubo central através de porca rápida. Bucha guia para o pistão, injetada em 
resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste. Seu sistema preciso de 
acoplamento ao mecanismo e a base é por cone morse, facilitando montagem e manutenção. 
Base é composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, 
na cor preta, com nervuras estruturais na face inferior para maior resistência. Utiliza cone 
morse padrão com ângulo de 1°26’16”, sobre injetado em anel de aço ABNT 1006/1010. 
Diâmetro total de 700 mm compostode 05 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em 
nylon 6 dotadas de banda de rodagem em poliuretano (tipo W), com 65 mm de diâmetro. 
Mecanismo comregulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento, é confeccionado 
em chapa de aço, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi, cone morse de travamento da 
coluna em alumínio injetado.
REGULAGEM
A inclinação do assento/encosto é do tipo sincronizada, na proporção 2:1, com acionamento 
através de alavanca com travamento em 5 posições, sistema anti impacto e ajuste de tensão 
da mola através de manipulo. Regulagem de profundidade do assento é através de 
mecanismo deslizante com curso de 57 mm em  7 estágios eacionamento por alavanca em 
poliamida.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 49

Descrição 
POLTRONA ESPALDAR MÉDIO FIXA
TELADA.

 

Código
TSPFS

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.117,00



ITEM 49

Materiais constituintes

POLTRONA ESPALDAR MEDIO FIXA TELADA.

ASSENTO
Em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por 
“alma” em polipropileno injetado ou em compensado de madeira, com 12 mm de espessura e 
fixação do assento ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 48 mm 
de espessura e densidade de 55,8 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão 
por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, 
revestido em tecido ou vinil. Dimensões do   assento: 475x465 mm (LxP).
ENCOSTO
Com espaldar médio, com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estrutura do encosto é composta por quadro injetado em 
polimero de engenharia, na cor preta. Revestimento em tela 100% poliéster, cor a definir. 
Dimensões do encosto: 449x580 mm (LxH).
BRAÇO
A estrutura dos braços éum prolongamento da estrutura em tubo de aço com 2 mm de 
espessura. Recebem apoios em poliuretano injetado com “alma” em chapa de aço com 3,2 
mm de espessura. Os apoios é encaixados e fixados por parafusos. Cada braço recebe uma 
ponteira de   acabamento produzida em polietileno.
ESTRUTURA
Composta por base suspensa em uma única peça em tubo de aço Ø25,4mm, com 2 mm de 
espessura, dobrado em forma de “C”, recebe uma travessa frontal e duas travessas de suporte 
do assento soldadas perpendicularmente à travessa frontal, em tubo de aço com 1,9 mm de 
espessura. As travessas de suporte do assento são unidas por uma chapa de fixação da mola 
fixa, em chapa de aço  com 4,75 mm de espessura. Recebe sapatas protetoras em poliamida, 
sendo as sapatas frontais fixadas por parafusos. O assento e encosto são fixados na estrutura 
através do suporte e parafusos.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 50

Descrição 
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR
MÉDIO TELADA COM APOIO
LOMBAR, COM BRAÇOS E
INCLINAÇÃO SINCRONIZADA.

Código
TSPOS1

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.806,75



ITEM 50

Materiais constituintes

POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO TELADA COM APOIO LOMBARCOM BRAÇOS E 
INCLINAÇÃO SINCRONIZADA

ASSENTO
Em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por 
“alma” em polipropileno injetado ou em compensado de madeira, com 12 mm de espessura e 
fixação do assento ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 48 mm 
de espessura e densidade de 55,8 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão 
por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, 
revestido em tecido ou vinil. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com 
curso de 100 mm e acionamento através de alavanca. Dimensões do   assento: 475x465 mm 
(LxP 
ENCOSTO
Com espaldar médio, com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estrutura do encosto é  composta por quadro injetado em 
polimero de engenharia, na cor preta. Revestimento em tela 100% poliéster, cor a definir. 
Suporte lombarinjetado em termoplástico de engenharia, com regulagem de altura em 30mm 
e com profundidade adaptável ao biótipo do usuário. Dimensões do encosto: 449x580 mm 
(LxH).
BRAÇO REGULÁVEL
Braço regulável com estrutura composta por travessa produzida em tubo de açomedindo 
20x40mm com 1,9 mm de espessura, dobrado em forma de“U”, na parte central recebem 
através de solda, um suporte para fixação emchapa de aço com espessura  de 4,8 mm. A 
estrutura do braço é fixada na parte posterior do mecanismo, de maneira que o mesmo 
acompanhe o movimento de inclinação do encosto. Haste móvel emtermoplástico de 
engenharia, com botão frontal para acionamento da regulagemde altura. Os apoios possuem 
acabamento superior em elastômero termoplástico medindo 93x230mm (LxP), com 
regulagem de profundidade do apoio de braço. Regulagem de altura dos apoios de braço é 
com curso de 100 mm e acionamento através de botão. Regulagem de profundiade dos 
apoios de braço com curso de 30 mm.
ESTRUTURA
É composta por coluna a gás, base e rodízios: Coluna a gás com regulagem de altura por 
acionamento, com curso de 100 mm, é protegida por tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de 
espessura com suporte inferior em chapa de aço com 3,35 mm de espessura. Pistão a gás 
classe 4, com diâmetro externo de 28 mm, conificação 1°26`16” inferior (coluna) e superior 
(pistão), fixado ao tubo central através de porca rápida. Bucha guia para o pistão, injetada em 
resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste. Seu sistema preciso de 
acoplamento ao mecanismo e a base é através de cone morse, facilitando montagem e 
manutenção. Base é  composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de 
fibra de vidro, na cor preta, com nervuras estruturais na face inferior para maior resistência. 



ITEM 50

Materiais constituintes

Utiliza  cone morse padrão com ângulo de 1°26’16”, sobre injetado em anel de aço ABNT 
1006/1010. Diâmetro total de 700 mm composto de 05 rodízios de duplo giro com rodas 
injetadas em nylon 6 dotadas de banda de rodagem em poliuretano (tipo W), com 65 mm de 
diâmetro. Mecanismo com regulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento,  é 
confeccionado em chapa de aço, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi, cone morse de 
travamento da coluna em alumínio injetado.
REGULAGEM
A inclinação do assento/encosto é do tipo sincronizada, na proporção 2:1, com acionamento 
através de alavanca com travamento em 5 posições, sistema anti impacto e ajuste de tensão 
da mola através de manipulo. Regulagem de profundidade do assento é através de 
mecanismo deslizante com curso de 57 mm em 7 estágios e acionamento por alavanca em 
poliamida.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 51

Descrição 
POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE
SUSPENSA COM BRAÇOS FIXOS.

 

Código
W1PFS

Imagem ilustrativa

Quant. 6
Valor Unitário R$ 2.408,25



ITEM 51

Materiais constituintes

POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE SUSPENSA COM BRAÇOS FIXOS
ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em polipropileno injetada com 12 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano 
injetada com 48 mm de espessura e densidade 55,8 Kg/m³, é utilizado em seu   processo, 
método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade. Revestido em couro natural, cor a definir. Contra assento injetado 
empolipropileno com 2 mm de espessura dispensando o uso de perfil deborda. Dimensões do 
assento: 470x475 mm (LxP).
ENCOSTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, é composto por “alma” 
em madeira compensada com 12 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano 
laminada com 25 mm de espessura e densidade de 23 Kg/m³. Contra encosto é em espuma 
de poliuretano laminada com 5 mm de espessura. Revestido em couro natural, cor a definir, 
com fechamento através de zíper, facilitando a troca dos mesmos quando necessário. 
Dimensões do encosto: 450x530 mm (LxH).
BRAÇO FIXO
A estrutura dos braços é um prolongamento da estrutura em tubo de aço com 2 mm de 
espessura. Apoios em poliuretano injetado com “alma” em chapa de aço com 3,2 mm de 
espessura. Os apoios são encaixados efixados por parafusos. Cada braço recebe uma ponteira 
de acabamentoproduzida em polietileno.
ESTRUTURA
É fornecida com acabamento cromado, composta por tubo de aço de Ø25,4 mm, com 2 mm 
de espessura, dobrado em forma de base suspensa, na extremidade frontal superior são 
soldadas perpendicularmente duas travessas de suporte do assento, em tubo de aço de Ø25,4 
mm, com 2,25 mm de espessura, paralelas entre si a 155 mm (entre eixos), na extremidade 
do tubo recebe ponteira de acabamento injetada em polietileno. Entre as travessas é soldada 
uma chapa de aço com 4,75 mm de espessura, na qual é fixada a mola do encosto. Composta 
de sapatas meia-cana em polietileno, encaixadas na baseda estrutura. O encosto é fixado 
através de haste fixa em barra de aço com 8 mm de espessura dobrada em forma de “L, com 
acabamento na cor preta.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 



ITEM 52

Descrição 
POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE
GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS.

 
 

Código
W1PPS

Imagem ilustrativa

Quant. 3
Valor Unitário R$ 3.157,50



ITEM 52

Materiais constituintes

POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS  REGULÁVEIS.
ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em polipropileno injetada com 12 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano 
injetada com 48 mm de espessura e densidade 55,8 Kg/m³, utilizando em seu processo, 
método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade. Revestido em couro natural, cor a definir. Contra assento injetado 
empolipropileno com 2 mm de espessura dispensando o uso de perfil deborda. Dimensões do 
assento: 470x475 mm (LxP). Regulagem de altura do assento  através   de   pistão   a   gás com 
curso   de130 mm e acionamento através de alavanca.
ENCOSTO
Com espaldar alto com apoio de cabeça integrado, em formato anatômico dentro dos padrões 
normativos de ergonomia, é composto por “alma” em madeira compensada com 12 mm 
deespessura. Estofado em espuma de poliuretano laminada com  25mm de espessura e 
densidade de 23 Kg/m³. Contra encosto em espuma de poliuretano laminada com 5 mm de 
espessura. Revestido couro natural, cor a definir, com fechamento através de zíper, facilitando 
a troca dos mesmos quando necessário. Dimensões do encosto: 450x690 mm (LxH). O 
encosto é fixado através da mola fixa fabricada em chapa de aço com 8 mm de espessura 
dobrada em forma de “L”. Regulagem de altura do encosto, com curso de 70 mm, e 
acionamento “automático”, do tipo catraca.
BRAÇO REGULÁVEL
Braço regulável com estrutura com acabamento cromado, composta por travessa produzida 
em tubo de aço medindo 20x40mm com 1,9 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, na 
parte central recebe através de solda, um suporte para fixação em chapa de aço com 
espessura de 4,8 mm. A estrutura do braço é fixada na parte posterior do mecanismo, de 
maneira que o mesmo acompanhe o movimento de inclinação do encosto. Haste móvel em 
termoplástico de engenharia, com botão frontal para acionamento da regulagem de altura. Os 
apoios possuem acabamento superior em elastômero termoplástico medindo 93x230mm 
(LxP), com regulagem de profundidade do apoio de braço. Regulagem de altura dos apoios de 
braço com curso de 100 mm e acionamento através de botão. Regulagem de profundiade dos 
apoios de braço com curso de 30 mm.
ESTRUTURA
É composta por coluna a gás, base e rodízios: Coluna a gás com regulagem de  altura por 
acionamento, com curso de  100 mm,  protegida por tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de 
espessura com suporte inferior em chapa de aço com 3,35 mm de espessura. Pistão a gás 
classe 4, com diâmetro externo de 28 mm, conificação 1°26`16” inferior (coluna) e superior 
(pistão), fixado ao tubo central através de porca rápida. 



ITEM 52

Materiais constituintes

Bucha guia para o pistão, injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao 
desgaste. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base  é através de cone 
morse, facilitando montagem e manutenção. Base é composta por 05 (cinco) “patas”, injetada 
em aluminio, polido, com nervuras estruturais na face inferior para maior resistência. Utiliza 
cone morse padrão com ângulo de 1°26’16”, sobre injetado em anel de aço ABNT 1006/1010. 
Composto de 05 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em nylon 6 dotadas de banda de 
rodagem em poliuretano (tipo W), com 50 mm de diâmetro. Mecanismo com regulagem 
sincronizada de inclinação do encosto e assento, é confeccionado em chapa de aço, 
fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi, cone morse de travamento da coluna em 
alumínio injetado.
REGULAGEM
A inclinação do assento/encosto é do tipo sincronizada, na proporção2:1, com acionamento 
através de alavanca com travamento em 5 posições, sistema anti impacto e ajuste de tensão 
da mola através de manipulo. Regulagem de profundidade do assento é através de 
mecanismodeslizante com curso de 57 mm em 7 estágios e acionamentopor alavanca em 
poliamida.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 53

Descrição 
CADEIRA FIXA EM TELA TRAPEZOIDAL
OU 4 PÉS COM BRAÇOS .

 

Código
W1CFT OU W2CF

Imagem ilustrativa

Quant. 80
Valor Unitário R$ 861,00



ITEM 53

Materiais constituintes

CADEIRA FIXA EM TELA TRAPEZOIDAL OU 4 PÉS COM BRAÇO.

Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. 
Estofado em espuma de poliuretano injetado    com 45 mm de espessura densidade 55,8 
Kg/m³,  utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de 
produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido  ou 
vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 
mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com 
formato anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. 
Estruturaem tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em 
forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões doencosto: 440x375 mm (LxH). O 
encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo de 
aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si em 
forma de“T”.
Braço fixo com estrutura em tubo de aço com formato circular Ø25,4 mm com 1,5 mm de 
espessura. Apoios de braço com base de fixação na estrutura em nylon tipo 6 com 30% de 
fibra de vidro, “alma” em polipropileno e acabamento  superior em elastômero termoplástico. 
Apoio medindo 69x229x24 mm (LxPxH). Largura interna entre os apoios: 465 mm (vão).
Estrutura de forma trapezoidal ou 4 pés em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 
mm, com 1,5 mm de espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material 
termoplástico.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 54

Descrição 
CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO 
ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA EM 
LONGARINA OU FIXA (01 LUGAR), PODENDO 
SER ADAPTADO EM LONGARINAS DE 2,3 
LUGARES OU FIXA DE 01 LUGAR, PARA ISSO 
MULTIPLICA-SE O UNITÁRIO VEZES A 
QUANTIDADE DE LUGARES.

 
 

Código
W1P 

Imagem ilustrativa

Quant. 60
Valor Unitário R$ 1.465,50



ITEM 54

Materiais constituintes

CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITORIO ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA EM 
LONGARINA OU FIXA (01 LUGAR) (PODENDO SER ADAPTADO EM LONGARINAS DE,2,3 
LUGARES OU FIXA DE 01 LUGAR PARA ISSO MULTIPLICA-SE O UNITÁRIO VEZES A 
QUANTIDADE DE LUGARES).

ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em polipropileno injetada com 12 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano 
injetada com 48 mm de espessura e densidade 55,8 Kg/m³, é utilizado em seu  processo, 
método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade. Revestido em tecido 100% poliéster ou vinil. Contra assento injetado 
em polipropileno com 2 mm de espessura dispensando o uso de perfil de borda. Dimensões 
do assento: 470x475 mm (LxP).
ENCOSTO
Espaldar médio em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia,  
composto por “alma” em madeira compensada com 12 mm de espessura. Estofado em 
espuma de poliuretano laminada com 25 mm de espessura e densidade de 23 Kg/m³. Contra 
encosto é em espuma de poliuretano laminada com 5 mm de espessura. Revestido em tecido 
100% poliéster ou vinil, com fechamento através de zíper, facilitando a troca dos mesmos 
quandonecessário. Dimensões do encosto: 450x530 mm (LxH).
BRAÇO FIXO
Estrutura em tubo de aço no formato oblongo com espessura 1,5mm, soldada a chapa central 
em aço, medindo 68x107mm com espessura 4,7mm, através da qual o conjunto de braços 
será fixado na travessa da longarina por parafusos, soldada nas extremidades possui chapa 
em aço no formato retangular, com espessura 6,3mm para fixação dos apoios por parafusos. 
Braço dobrado em formato trapezoidal com “alma” em ferro e revestido em poliuretano 
injetado.
PRANCHETA
Tampo em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão e fita de borda batida 
abaulada em PVC com 2 mm de espessura. O mecanismo escamoteável é composto por apoio 
de fixação do tampo, em chapa de aço com  2,65 mm de espessura, e cantoneira de fixação da 
prancheta no braço, em aço.
ESTRUTURA
Base da longarina: é composta por travessa central horizontal em tubo de aço circular de Ø 
60mm com espessura 2,9 mm, soldadas nas extremidades a dois pés curvos em tubo de aço 
redondo circular de  Ø 32mm com espessura de 2,5 mm, com sapatas niveladoras em material 
termoplástico.



ITEM 54

Materiais constituintes

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 55

Descrição 
POLTRONA ESPALDAR MÉDIO PARA
AUDITÓRIO COM PRANCHETA E
ASSENTO REBATÍVEL.

 
 

Código
82PRP 

Imagem ilustrativa

Quant. 400
Valor Unitário R$ 1.874,00



ITEM 55

Materiais constituintes

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO PARA AUDITORIO COM PRANCHETA E ASSENTO REBATÍVEL

ASSENTO REBATÍVEL
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em madeira compensada com 12 mm de espessura com fixação do assento ao mecanismo 
rebatível. Assento é estofado em espuma de poliuretano injetada com 50 mm de espessura e 
densidade de 55,8 Kg/m³  utilizando em seu processo, método de expansão por água, 
eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em 
tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos em poliestireno com 2 mmde 
espessura. Dimensões do assento: 498x500 mm (LxP).
ENCOSTO FIXO
Espaldar médio, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, 
composto por “alma” madeira compensada com espessura 12mm fixada do encosto ao 
cavalete. É estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm de espessura e 
densidade de 55,8 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, 
eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em 
tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos em poliestireno com 2 mm de 
espessura. Dimensões do encosto 505 x 618mm (L x H).
BRAÇO
É composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e 
chapa de fixação do apoio em chapa de aço com 3,35 mm de espessura, fixada no cavalete 
por parafusos.
PRANCHETA
Em placa de partícula de madeira de média densidade de 15 ou 18 mm espessura com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado e nas 
faces laterais recebe perfil de borda batida de PVC com 2 mm de espessura, com movimento 
anti-pânico. A prancheta tem opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de 
uma haste em tubo de aço .
ESTRUTURA
É composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas em chapa de 
aço com 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, sendo unidas 
e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com 4,75 mm de espessura, e suporte do 
mecanismo rebatível do assento fabricado em chapa de aço com 3,35 mm de espessura e 
base inferior tipo “pata” em chapa de aço com 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm 
(LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. 



ITEM 55

Materiais constituintes

Fechamento por tampa fabricada placa de fibra de madeira de média densidade com 9 mm de 
espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por 
ganchos em chapa de aço com 1,5 mm de espessura. O assento é fixado ao mecanismo 
rebatível por parafusos através de um suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. O 
mecanismo rebatível é composto por uma caixa, onde serão fixados os demais componentes, 
em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, esfera de aço carbono, mola responsável pelo 
movimento rebatível fabricada em aço carbono DIN 17223 – Classe C, com Ø3,2 mm. O 
mecanismo rebatível é fixado no cavalete por parafusos. O encosto é fixado ao cavalete 
através de suporte em chapa de aço dobrada em forma de“L”. A poltrona é fixada no piso 
através da“pata” inferior por buchas plásticas e parafusos em cada cavalete. Altura do assento 
em relação ao piso: 445 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço 
em relação ao piso: 628 mm.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas. 

 



ITEM 56

Descrição 
POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA OBESOS
COM PRANCHETA E ASSENTO FIXO.

 
 

Código
82POBP 

Imagem ilustrativa

Quant. 3
Valor Unitário R$ 4.131,00



ITEM 56

Materiais constituintes

POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA OBESOS COM PRANCHETA 
ASSENTO FIXO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em madeira compensada com 12mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Assento é 
estofadoem espuma de poliuretano laminada com 45 mm de espessura e densidade de  23 
Kg/m³, é revestido em tecido ou vinil, e contra assento em vinil preto com borda em PVC. 
Dimensões do assento: 995x513 mm (LxP).
ENCOSTO FIXO
Em espaldar médio, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, 
composto por “alma” bipartida em madeira compensada com 15 mm de espessura e fixação 
do encosto à estrutura. As duas partes da “alma” são unidas por chapas de fixação em chapa 
de aço com 3,35 mm de espessura. É estofado em espuma de poliuretanolaminada com 45 
mm de espessura e densidade de 23 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto em 
espuma de poliuretano laminada com 10mm de espessura, revestido em vinil com borda de 
PVC. Dimensões do encosto:984x608 mm (LxH).
BRAÇO
É composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e 
chapa de fixação do apoio em chapa de aço com 3,35 mm de espessura fixada por parafusos.
PRANCHETA
Em placa de partícula de madeira de media densidade de 15 ou 18 mm espessura com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado e nas 
faces laterais recebe perfil de borda batida de PVC com 2 mm de espessura, com movimento 
anti-pânico. A prancheta tem opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de 
uma haste em tubo de aço .
ESTRUTURA
É composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas fabricadas em 
chapa de aço com 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, 
sendo unidas e estruturadas porfixador superior em chapa de aço com 4,75 mm de espessura, 
e duas chapas de suporte centrais fabricadas em chapa de aço com 3,35 mm de espessura e 
base inferior “pata” em chapa de aço com 1,9 mmde espessura medindo 63x334x8 mm 
(LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento é por tampa em placa de 
fibra de madeira de média densidade 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico 
de baixa pressão, fixado nas colunas por ganchos em chapa de açocom 1,5 mm de espessura. 
Os cavaletes verticais serão unidos por conjunto de travessas fabricadas tubo de aço com 1,9 
mm deespessura. As travessas e encosto são fixados aos cavaletes por parafusos. A poltrona é 
fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas e parafusos. Altura do assento 
em relação ao piso: 433 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço 
em relação ao piso: 628 mm.



ITEM 56

Materiais constituintes

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 57

Descrição 
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM
TELA.

 
 

Código
W1CGC

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 1.173,75



ITEM 57

Materiais constituintes

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM TELA.
Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. É 
estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 55,8 
Kg/m³, utilizando  em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de 
produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo é em tecido ou 
vinil cor adefinir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 
mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Regulagem de altura do assento 
é realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca.
Encosto espaldar baixo: com formato anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 
mm, dobradoe soldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do 
encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte 
composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura 
de 1,5 mm, soldados entre si em forma de “T”. Regulagem de altura do encosto  permite 
curso de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do 
encosto permite variação de 90° a 105° (em relação ao assento) com acionamento por 
alavanca e travamento na posição desejada.
Estrutura: é composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta 
resistência mecânica (nylon tipo 6), reforçado com de fibrade vidro na cor preta; composta 
por 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados material termoplástico de alta resistência 
mecânica (nylon tipo 6) com reforço em poliuretano para rodízio piso frio (maior resistência à 
abrasão); Pistão a gás – Classe 4, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm 
deespessura e mecanismo de regulagem. Mecanismo é fornecido com canaleta central 
fabricada em chapa de aço com 3,35 mm deespessura dobrada em forma de “U”. É composto 
por alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do 
encosto.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 58

Descrição 
CADEIRA FIXA EM TELA, 4 PÉS, SEM
BRAÇOS.

 
 

Código
W2CF 

Imagem ilustrativa

Quant. 70
Valor Unitário R$ 927,00



ITEM 58

Materiais constituintes

CADEIRA FIXA EM TELA C/4 PÉS SEM BRAÇO
Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. É 
estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 55,8 
Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de 
produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido  ou 
vinil cor adefinir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 
mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com 
formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. 
Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em 
forma de é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo 
de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si 
emforma de “T”.
Estrutura do tipo 4 pés, em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 mm, com 1,5 
mmde espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material termoplástico.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 59

Descrição 
CADEIRA CAIXA EM TELA SEM BRAÇO.

 
 

Código
W1AER

Imagem ilustrativa

Quant. 10
Valor Unitário R$ 1.264,00



ITEM 59

Materiais constituintes

CADEIRA CAIXA EM TELA SEM BRAÇO
Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. 
Estofado emespuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 55,8 Kg/m³, 
utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos 
químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido   ou vinil cor a 
definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 mm de 
espessura. Dimensões do assento: 450x440mm (LxP). Regulagem de altura do assento é 
realizada através de pistão a gás com curso de 100mm, com acionamento por alavanca. 
Encosto espaldar médio: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 
mm,dobrado e soldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do 
encosto: 440x375 mm (LxH). O   encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte 
composto por duas haste s em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com 
espessura de 1,5 mm, soldados entre si em forma de “T”. Regulagem de altura do encosto 
permite curso  de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Regulagem de inclinação 
do encosto  permite variação de 90° a 105° (em relação ao assento) com acionamento por  
alavanca e travamento na posição desejada.
Estrutura composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta resistência 
mecânica (nylon tipo 6) com 30% de fibra de vidro, na cor preta; composta  por 5 sapatas fixas 
em polipropileno; Pistão a gás classe 3, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm 
de espessura e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central 
fabricada em chapa de aço com n3,35 mm de espessura, dobrada em forma de “U”, composto 
por conjunto de suporte do pistão formado por dois suportes fabricados em chapa de aço 
com 3,35 mm de espessura, dobrada em forma de “U. O conjunto é soldado na parte inferior 
da canaleta; e possui de alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de 
inclinação do encosto.
Apóia pé é composto por aro e 2 travessas em “V” para estruturação, em tudo de aço 
oblongo com 1,5 mm de espessura. Na lateral da coluna central possui um manipulo para o 
travamento da regulagem de altura do apóia pés.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



ITEM 60

Descrição 
CADEIRA SINCRONIZADA ESPALDAR
TELADA, COM BRAÇOS.

 
 

Código
W1CGS

Imagem ilustrativa

Quant. 50
Valor Unitário R$ 1.534,50



ITEM 60

Materiais constituintes

CADEIRA SINCRONIZADA ESPALDAR TELADA, COM BRAÇOS.
Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto 
por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. É 
estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 55,8 
Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de 
produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido ou 
vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 
mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Regulagem de altura do assento 
é realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca.
Encosto espaldar baixo: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, 
composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 
mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do 
encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte 
composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura 
de 1,5 mm, soldados entre si em forma de“T”. Regulagem de altura do encosto permite curso 
de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do encosto 
permite variação de 90° a 105° (em relação ao assento) com acionamento por alavanca e 
travamento na posição desejada.
Braço regulável: com estrutura em tubo de aço no formato circular com 1,5 mm de espessura. 
Nas extremidades superiores recebe haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, 
injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) com 30% de 
fibra de vidro. Apoio de braço com acabamento superior emelastomero termoplastico. 
Permite regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições através de botão.
Estrutura: é composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta 
resistência mecânica (nylon tipo 6), reforçado com de fibra de vidro na cor preta; composta 
por 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados material termoplástico de alta resistência 
mecânica (nylon tipo 6) com reforço em poliuretano para rodízio piso frio (maior resistência à 
abrasão); Pistão a gás
– Classe 4, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura e mecanismo 
de regulagem. Mecanismo com regulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento, é 
confeccionado em chapa de aço, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi, cone morse de 
travamento da coluna em alumínio injetado.

 

 



ITEM 60

Materiais constituintes

REGULAGEM
A inclinação do assento/encosto é do tipo sincronizada, na proporção 2:1, com acionamento 
através de alavanca com travamento em 5 posições, sistema anti impacto e ajuste de tensão 
da mola através de manipulo.
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 61

Descrição 
SOFÁ DE 01 LUGAR.

 
 

Código
9SDOT

Imagem ilustrativa

Quant. 15
Valor Unitário R$ 2.707,50



ITEM 61

Materiais constituintes

SOFÁ DE 1 LUGAR

ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e é 
estofado em espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, 
método de expansão por água,  eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil. O assento é fixado no conjunto de 
travessas por parafusos. Altura do assento: 440 mm (em relação ao piso) Dimensões do 
assento: 613x565 mm (LxP).
ENCOSTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e é estofado em 
espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de 
expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e 
qualidade, revestido em tecido ou vinil. O encosto é fixado no painel posterior através da 
travessa do encosto em tubo de aço com 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, 
cantoneiras em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de “L”, e 
parafusos. Dimensões do encosto: 614x447 mm (LxH).
BRAÇO
Braço estrutural é composto por “alma” em placa de partícula de madeira de média 
densidade 18 a 25 mm de espessura e estofado é em espuma de poliuretano laminada de 
densidade entre 45 Kg/m³  utilizando em seu processo, método de expansão por água, 
eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em 
tecido ou vinil. De formato retangular com cantos arredondados, formando a estrutura do 
sofá, medindo 108x703x501 mm (LxPxH). É estruturado entre os braços (abaixo do assento) 
por um painel de acabamento frontal e um posterior atrás do encosto, em placa de partícula 
de madeira de média densidade de 18 mm.
BASE
É composta por 4 apoios cilíndricos em tubo de aço. Fixado na estrutura por barra roscada. 
ESTRUTURA conjunto composto por 2 travessas em tubo de aço retangular com 1,9 mm de 
espessura,com as extremidades dobradas em “L” para a fixação nos braços através de 
parafusos. O encosto é unido ao assento através de mola em chapa deaço com 4,75 mm de 
espessura dobrada em “L” por parafusos. Altura do braço: 626 mm (em relação ao piso). 
Dimensões gerais : 830x700x770 mm (LxPxH).

 

 



ITEM 61

Materiais constituintes

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 62

Descrição 
SOFÁ DE 02 LUGARES.

 
 

Código
9SDOT

Imagem ilustrativa

Quant. 5
Valor Unitário R$ 3.798,75



ITEM 62

Materiais constituintes

SOFÁ DE 2 LUGARES ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e é 
estofado em espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, 
método de expansão por água,  eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil. O assento é fixado no conjunto de 
travessas por parafusos. Altura do assento: 440 mm (em relação ao piso) Dimensões do 
assento: 613x565 mm (LxP).
ENCOSTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e é estofado em 
espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de 
expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e 
qualidade, revestido em tecido ou vinil. O encosto é fixado no painel posterior através da 
travessa do encosto em tubo de aço com 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, 
cantoneiras em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de “L”, e 
parafusos. Dimensões do encosto: 614x447 mm (LxH).
BRAÇO
Braço estrutural é composto por “alma” em placa de partícula de madeira de média 
densidade 18 a 25 mm de espessura e estofado é em espuma de poliuretano laminada de 
densidade de 45 Kg/m³  utilizando em seu processo, método de expansão por água, 
eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em 
tecido ou vinil. De formato retangular com cantos arredondados, formando a estrutura do 
sofá, medindo 108x703x501 mm (LxPxH). É estruturado entre os braços (abaixo do assento) 
por um painel de acabamento frontal e um posterior atrás do encosto, em placa de partícula 
de madeira de média densidade de 18 mm.
BASE
É composta por 4 apoios cilíndricos em tubo de aço. Fixado na estrutura por barra roscada. 
ESTRUTURA conjunto composto por 2 travessas em tubo de aço retangular com 1,9 mm de 
espessura,com as extremidades dobradas em “L” para a fixação nos braços através de 
parafusos. O encosto é unido ao assento através de mola em chapa deaço com 4,75 mm de 
espessura dobrada em “L” por parafusos. Altura do braço: 626 mm (em relação ao piso). 
Dimensões  gerais: 1415x700x770 mm (LxPxH).

 

 



ITEM 62

Materiais constituintes

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 63

Descrição 
SOFÁ DE 03 LUGARES.

 
 

Código
9SDOT

Imagem ilustrativa

Quant. 5
Valor Unitário R$ 4.609,50



ITEM 63

Materiais constituintes

SOFÁ DE 3 LUGARES
ASSENTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e é 
estofado em espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, 
método de expansão por água,  eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a 
resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil. O assento é fixado no conjunto de 
travessas por parafusos. Altura do assento: 440 mm (em relação ao piso) Dimensões do 
assento: 613x565 mm (LxP).
ENCOSTO
Em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” 
em placa de partícula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e é estofado em 
espuma laminada de densidade entre 33 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de 
expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e 
qualidade, revestido em tecido ou vinil. O encosto é fixado no painel posterior através da 
travessa do encosto em tubo de aço com 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, 
cantoneiras em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de “L”, e 
parafusos. Dimensões do encosto: 614x447 mm (LxH).
BRAÇO
Braço estrutural é composto por “alma” em placa de partícula de madeira de média 
densidade 18 a 25 mm de espessura e estofado é em espuma de poliuretano laminada de 
densidade de 45 Kg/m³  utilizando em seu processo, método de expansão por água, 
eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em 
tecido ou vinil. De formato retangular com cantos arredondados, formando a estrutura do 
sofá, medindo 108x703x501 mm (LxPxH). É estruturado entre os braços (abaixo do assento) 
por um painel de acabamento frontal e um posterior atrás do encosto, em placa de partícula 
de madeira de média densidade de 18 mm.
BASE
É composta por 4 apoios cilíndricos em tubo de aço. Fixado na estrutura por barra roscada. 
ESTRUTURA conjunto composto por 2 travessas em tubo de aço retangular com 1,9 mm de 
espessura,com as extremidades dobradas em “L” para a fixação nos braços através de 
parafusos. O encosto é unido ao assento através de mola em chapa deaço com 4,75 mm de 
espessura dobrada em “L” por parafusos. Altura do braço: 626 mm (em relação ao piso). 
Dimensões  gerais: 2055x700x770 mm (LxPxH).

 

 



ITEM 63

Materiais constituintes

ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.



ITEM 64

Descrição 
CADEIRA PARA TREINAMENTO
ESTOFADA, COM PRANCHETA
REMOVÍVEL. .

 
 

Código
WKCF

Imagem ilustrativa

Quant. 100
Valor Unitário R$ 701,25



ITEM 64

Materiais constituintes

CADEIRA PARA TREINAMENTO ESTOFADA COM PRANCHETA REMOVIVEL
ASSENTO
Com alma em madeira com espessura de 12 mm, estofado com espuma de poliuretano com 
densidade de 23 kg/m³.Revestido en tecido 100% poliéster ou vinil, cor a definir, do tipo 
“capa” com fechamento através de zíper. Dimensão do assento de 420x450 mm (LxP).
ENCOSTO
Com alma em madeira com espessura de 12 mm, estofado com espuma de poliuretano com 
densidade de 23 kg/m³.Revestido en tecido 100% poliéster ou vinil, cor a definir, do tipo 
“capa” com fechamento através de zíper. Dimensão do assento de 420x270mm (LxP).
ESTRUTURA
Em tubo de aço Ø 19,05 mm, com espessura de 1,9 mm. Dotada de sapatas em material 
termoplastico.
PRANCHETA REMOVÍVEL
Prancheta em MDP com espessura de 18 mm, acabamento em ambos os lados em laminado 
melaminico de baixa pressão (BP). Borda batida em PVC. Estrutura em tubo de aço Ø 19,05 
mm, com espessura de 1,9 mm. A prancheta possui movimento dobrável (90°). Possui 
manípulos que possibilitam a retirada da prancheta (removível).
ACABAMENTO
Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento 
desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano 
cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e 
posteriormente passa por processo  de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 
67µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e 
durabilidade das partes metálicas.

 

 



MANUAL DE USO E GARANTIA
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