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AS VANTAGENS DO NOSSO
SISTEMA DE SINALIZACAO MODULAR
VAO MUITO ALEM DA PRATICIDADE.

Servico de confeccao e instalacdo de sistema de sinalizacao modular (permite o
remanejamento das informacdes de uma placa para outra pela propria
Administracéo, reduzindo custos de manutencéo), de altura e largura variaveis,
composto por perfis de aluminio (liga EM AW-6060 T6 e niveis de tolerancia em
acordo com a norma EN12020-2) extrudado anodizado fosco (fabricados de
acordo com as exigéncias das certificagdes 1SO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
OHSAS 18001:2007), evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao,
conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia
contra corrosao.

PROJETO e PRODUTO e INSTALAGAO

SUSTENTABILIDADE

Sistema de sinalizagdo baseado em
perfis extrudados de aluminio
anodizado 100% reciclaveis

ALTA DURABILIDADE

5 anos de garantia, mesmo para
regides litoraneas e industriais

ACESSIBILIDADE

Placas compativeis com as
exigéncias da ABNT NBR 9050:2020

ECONOMIA

A atualizacdo da sinalizagdo pode ser
feita pelo préprio cliente.

000



Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

|dentificacdo Externa. Estrutura
interna em ago, acabamento laterais
em perfils de aluminio extrudado com
acabamento anodizado prata fosco.
Faces frontal/traseira em Aluminio
Composto 3mm com inscrigdes
retroiluminadas com médulos em LED
através de acrilico branco leitoso 3mm
de espessura. lluminagdo nas laterais
através de fitas de LED. Fixacao:
Fundac3o e sapatas com parafusos.

$640

EXERCITO
BRASILEIRO
6° GRUPO DE

ARTILHARIA
DE CAMPANHA

1

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Medida Referencial: 1,50 x 5,00m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G1 Valor Unit G1

ITEM O1: Identificagdo Externa 10 R$ 7.500,00 ITEM 30: Identificagdo Externa 69 R$ 6.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Direcional de Pedestres. Sistema de
comunicag3o visual intercambiavel de
formato plano, com réguas frontais em
perfis de aluminio extrudado anodizado
fosco de 15, 31,46, 62, 93, 125, 156,
187, 250 ou 300 mm de altura.
Colunas laterais em perfis de aluminio
de formato quadrado, com 80 mm de
largura frontal, 80 mm de largura
lateral e pelo menos 1,50 mm de -

espessura de parede. Parte inferior do | e

6° GRUPO DE ARTILHARIA

| EXERCITO

o = DE CAMPANHA 7 @ - RANLERO

totem em chapa de aluminio composto W
(ACM) ou acrilico de 3 mm de LOREM IPSUM LOREM IPSUM p—— g
espessura. Personalizagdo das O UM LOREM TBOUE e Fe
. ~ . . . . LOREM IPSUM “
informacdes por meio de vinil adesivo STy o "y
plotado ou impresso digitalmente em e 2]
~ ; N LOREM IPSUM LOREM IPSUM sors v ra
alta resolucdo com laminac&o fosca, PR =

. . . LOREM IPSUM LOREM IPSUM - LOREM tPSUM

evitando o uso de material brilhoso e ) e i
LOREM IPSUM LOREM IPSUM tommtrss ra
]

de alta reflex&o. Fixacdo: autoportante
ou fixado ao solo por meio de fundacéo
e sapatas. Permitida variagdo de 10%
nas medidas acima.

LOREM IPSUM

Medida Referencial: 0,66 x 1,48m

ITEM 31: Direcional de Pedestres . 31 R$ 6.500,00

ITEM 02: Direcional de Pedestres ™ 8 R$ 7.400,00

Grupo 01 Unid. Quant. G1 Valor Unit G1 ‘ Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3




Tampa de acabamento superior
em aluminio composto 3mm (ACM)

Colunas laterais em aluminio
- extrudado anodizado fosco

Detalhamento do Sistema




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Mapa Direcional. Estrutura interna em
aco, fechamento por meio de aluminio
composto com instalacdo por meio de
perfil de aluminio extrudado e
iluminagdo interna por meio de LED.
Mapa em acrilico retroiluminado por
LED. Acabamento inferior em aco inox
polido. Fixacdo: Por meio de fundacdo
e sapatas.

@ EXERCITO BRASILEIRO ﬁ

Q

6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Medida Referencial: 1,50 x 1,80m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 03: Mapa Direcional 8 R$ 7.400,00 ITEM 32: Mapa Direcional 26 R$ 6.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

|dentificacdo de Local. Sistema de
comunicagdo visual intercambiavel de 1

face e de formato plano, com réguas - -—
0 EXERCITO BRASILEIRO ?
6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31,

46, 62,93, 125,156, 187, 250 ou 300
mm de altura. Acabamento lateral sem LOREM IPSUM ‘
parafusos aparentes e em perfis de
aluminio de medidas uniformes, |
formando uma moldura de 15 mm de - >
largura frontal e 15 mm de

profundidade, que evita a retirada das

réguas por pessoas nao autorizadas. EXERCITO BRASILEIRO
Personalizagdo das informacées para 6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

ambientes externos por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso
digitalmente em alta resolugdo com
laminac&o fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflex3o. A

Fixag3o: parafusos e/ou fita dupla
face. Permitida variacdo de 10% nas
medidas acima.

LOREM IPSUM

- >

Medida Referencial: 0,371x 0,125m

Grupo 01 Unid. Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 : Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 04: Identificagdo de Local m? 9 R$ 7.400,00 ITEM 33: Identificagio Externa 61 R$ 6.900,00




Acabamento em aluminio
extrudado anodizado fosco.

Cantoneira em ABS injetado
nas cores preta ou cinza.

Réguas frontais de aluminio
extrudado anodizado fosco.

Saque frontal

Presilhas plasticas de fixagao.

Acabamento lateral em perfil
extrudado anodizado fosco.

Detalhamento do Sistema




ESPECIFICACOES

|dentificacdo Diversa. ldentificacdo em
acrilico cristal 5mm, com impressao
UV. Brasées vinil com resina. Fixac3o:
Contraposta por meio de fita dupla
face VHB 3M.

Medida Referencial: 0,30 x 0,15m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1

ITEM O5: Identificagdo Diversa 12 R$ 3.800,00

EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA N

LOREM IPSUM

Desenho Técnico

Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 34: Identificagdo Diversa 120

R$ 3.490,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Identificacdo Aérea. Sistema de ;
comunicac3o visual intercambiavel de 2
faces e de formato plano, com réguas
frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31,46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. LOREMIPSUM  LOREM IPSUM

“
Acabamento lateral sem parafusos LOREMIPSUM  LOREM IPSUM
|

EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma
moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada
das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagdo das informagdes para
ambientes externos por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso digitalmente
em alta resolucdo com laminac3o fosca,
evitando o uso de material brilhoso e de
alta reflexdo. Fixagdo: suspensa por meio
de fixadores de aco, conectados a placa
por cabos de ago inoxidavel de
comprimento reguldvel pelo mecanismo
de travamento automatico dos fixadores,

LOREMIPSUM  LOREM IPSUM

o qual também evita o desprendimento
do cabo de aco. Permitida variacdo de
10% nas medidas acima.

Medida Referencial: 1,03 x 0,35m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 06: Identificagdo Aérea 4 R$ 7.400,00 ITEM 35: Identificagdo Aérea 49 R$ 6.500,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Pictograma. Sistema de comunicag&o
visual intercambiavel de 1face e de
formato plano, com réguas frontais em
perfis de aluminio extrudado anodizado =T :i‘
fosco de 15, 31,46, 62, 93, 125, 156,
187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos

(] — —
aparentes e em perfis de aluminio de w (s / m D_il

medidas uniformes, formando uma s -
MANTENHA O NTENHAO
PCD \
moldura de 15 mm de largura frf)ntal e MASCULINO AMBIENTE Livpo | i || SANITARIO LiMpo |
15 mm de profundidade, que evita a = '
retirada das réguas por pessoas nao
autorizadas. Personalizac3o das

informacdes para ambientes externos — —-— o—

MANTENHA O

MANTENHA O
\ SANITARIO LIMPO SANITARIO LIMPO

. . . . r )
por meio de vinil adesivo plotado ou o
impresso digitalmente em alta [ o—
resolucdo com laminacg3o fosca, N
evitando o uso de material brilhoso e U ﬂ
de alta reflex&o. Fixagdo: parafusos + N0 SUBA NO VASO SANITARIO
. ¥ o4 +JOGUE PAPEL HIGIENICO NO CESTO
e/ou fita dupla face. Permitida JORIE AP eI MIco 0!
variagdo de 10% nas medidas acima. SMAQ URINE NG CHAO
LEMBRE-SE
WC MASCULINO DEPOIS DE VOCE, OUTROS
UTILIZARAO ESTE SANITARIO
. J
- » - -

Medida Referencial: 0,217 x 0,217m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM O7: Pictograma 5 R$ 7.500,00 ITEM 36: Pictograma 42 R$ 6.500,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Pictograma Bandeira. Sistema de
comunicacdo visual intercambiavel de 2
faces e de formato plano, com réguas
frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos
aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma
moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada
das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagdo das informacdes para
ambientes externos por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso digitalmente X , _
em alta resolucdo com laminacio fosca, | A , r | ™ ) .
evitando o uso de material brilhoso e de - GRUBO OF ARIILHANA DE CAMDALHA - GRUPO D ARILLHANA DE CAMANA

alta reflexdo. Fixacdo: perpendicular a
parede por meio de perfil de aluminio
extrudado anodizado fosco sem
parafusos aparentes, a ser encaixado e
travado em suporte plastico parafusado a
parede de forma segura por pelo menos
dois pontos de fixacdo. Permitida
variacdo de 10% nas medidas acima.

bk

WC MASCULINO

Medida Referencial: 0,217 x 0,217m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM O8: Pictograma Bandeira 3 R$ 7.500,00 ITEM 37: Pictograma Bandeira 16 R$ 6.500,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Painel Geral. Sistema de comunicac3o
visual intercambiavel de 1face e de
formato plano, com réguas frontais em
perfis de aluminio extrudado anodizado
fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187,
250 ou 300 mm de altura. Acabamento «
lateral sem parafusos aparentes e em

ORERTIPSIM LOREM [FSIM m‘

LOREM IPSUM LOREM IPSUM

perfis de aluminio de medidas uniformes, — — o——

formando uma moldura de 15 mm de ormM e R ormun

. LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM [PSUM

largura frontal e 15 mm de profundidade, .

. . ' EXERCITO LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

pessoas ndo autorizadas. Personalizacio & GRUPO DE josma e Lome T ot ey

. ~ . LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

das informagdes para ambientes iy f— f—
externos por meio de vinil adesivo I N S I

plotado ou impresso digitalmente em alta e e

~ . ~ . LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM [PSUM

resolucdo com laminacéo fosca, evitando - — — R

o uso de material brilhoso e de alta e e e e

reflexdo. Fixagdo: parafusos e/ou fita Lonzm e vonz s woRz e Rz

dupla face. Permitida variacio de 10% m S R o

. . LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

nas medidas acima. — e s o—
w »

Medida Referencial: 2,03 x 1,03m

Grupo 01 id. Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 id. Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 09: Painel Geral " R$ 7.500,00 ITEM 38: Painel Geral 56 R$ 6.500,00




Acabamento em aluminio
extrudado anodizado fosco.

Cantoneira em ABS injetado,
nas cores preta ou cinza.

Presilhas plasticas de fixagao.

Réguas frontais de aluminio
extrudado anodizado fosco.

Capa frontal antirreflexo. ‘ Acabamento lateral gm aluminio
extrudado anodizado fosco.

Saque frontal

Detalhamento do Sistema




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

|dentificac&o Braile. Sistema de
comunicac3o visual intercambidvel de 1
face e de formato plano, com réguas
frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31,46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos
aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma
moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada
das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizaco das informacées dos
ambientes em caixa alta e alto relevo
sobre a capa antirreflexo, por meio do
recorte eletrénico de chapa de ABS
preto fosco, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo, de 0,8 a 1,2
milimetro de espessura/relevo.
Informagdes em braille com 0,6 a 0,8
milimetro de espessura/relevo . Fixagdo:
Contraposta por meio de fita dupla face
VHB 3M. Permitida variacdo de 10% nas
medidas acima.

Medida Referencial: 0,371 x 0,123m

Grupo 01 Unid. Valor Unit G1 Grupo G3 Unid. Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 10: Identificacio em Braille ~ ™ R$ 8.000,00 ITEM 39: Identificacio em Braille ™ 35 R$ 6.500,00




ESPECIFICACOES

Painel Direcional. Sistema de
comunicac3o visual intercambidvel de 1
face e de formato plano, com réguas
frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31,46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos
aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma
moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada
das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagdo das informagdes para
ambientes externos por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso digitalmente
em alta resolucdo com laminac3o fosca,
evitando o uso de material brilhoso e de
alta reflexdo. Fixacdo: parafusos e/ou
fita dupla face. Permitida variacéo de
10% nas medidas acima.

Medida Referencial: 0,53 x 0,73m

Grupo O1

ITEM 11: Painel Direcional

Quant. G1

5

Y

EXERCITO BRASILEIRO mwem

6° GRUPO DE ARTILHARIA | * ‘

DE CAMPANHA \ @
mre—
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
—
LOREM IPSUM
e
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM “
LOREM IPSUM “
LOREM IPSUM “

Valor Unit G1
R$ 7.500,00

Grupo G3
ITEM 40: Painel Direcional

LOREM IPSUM

Desenho Técnico

EXERCITO BRASILEIRO
6° GRUPO DE ARTILHARIA
DE CAMP

O

Quant. G3
29

Valor Unit G3
R$ 6.500,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Letra Caixa A. Letra caixa fabricada em
aco inox escovado ou brilhante. Fixagdo:
Contraposta.

Medida Referencial: 15 a 30 cm de altura

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3
ITEM 12: Letra Caixa A 130 R$ 500,00 ITEM 41: Letra Caixa A

125 R$ 475,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Letra Caixa B. Letra caixa fabricada em
aco inox escovado ou brilhante. Fixagdo:
Contraposta.

Medida Referencial: 31a 60 cm de altura

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3
ITEM 13: Letra Caixa B 130 R$ 700,00

ITEM 42: Letra Caixa B 203 R$ 650,00




ESPECIFICACOES

Letra Caixa C

Letra caixa fabricada com recorte
eletrénico, em acrilico cast branco leitoso
3mm de espessura. lluminagao através
de LED luminosidade de 8000 K.
Acabamento com pintura automotiva.
Frente em acrilico cast com aplicagdo de
vinil perfurado. Fixagdo: Contraposta por
meio de pinos S8 inoxidaveis soldados
internamente nas letras e buchas.

Medida Referencial: 41a 70 cm de altura

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 14: Letra Caixa C 150 R$ 1.100,00 ITEM 43: Letra Caixa C 63 R$ 1.100,00




ESPECIFICACOES

Letra Caixa D. Letra caixa fabricada com
recorte eletrénico, em acrilico cast
branco leitoso 3mm de espessura.
lluminac3do através de LED luminosidade
de 8000 K. Acabamento com pintura
automotiva. Frente em acrilico cast com
aplicagdo de vinil perfurado. Fixagao:
Contraposta por meio de pinos S8
inoxidaveis soldados internamente nas
letras e buchas.

Medida Referencial: 71a 100 cm de altura

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 15: Letra Caixa D 150 R$ 1.100,00 ITEM 44: Letra CaixaD 41 R$ 1.100,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Bras3o. Bras&o fabricado com recorte
eletrénico, em acrilico cast branco leitoso
3mm de espessura. lluminagdo através
de LED luminosidade de 8000 K.
Acabamento com pintura automotiva.
Frente em acrilico cast com aplicacdo de
vinil digital UV. Fixagdo: Contraposta por
meio de pinos S8 inoxidaveis soldados
internamente nas letras e buchas.

Campus Valparsise

Medida Referencial: 60 a 100 cm de altura

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 16: Brasao 8 R$ 10.500,00 ITEM 45: Brasdo 14 R$ 9.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Placa de Emergéncia. Sistema de
comunicacio visual intercambiavel de 1
face e de formato plano, com réguas
frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos py
aparentes e em tampas plasticas de ABS

(@
i

injetado na cor preta ou cinza. 1 o AN DAR ]: .lI
Personalizagdo das informacg&es por meio ‘

de vinil adesivo fotoluminescente,

conforme ABNT NBR 13434-1. Fixag3o:
Contraposta por meio de fita dupla face
VHB 3M. Permitida variacdo de 10% nas

medidas acima.

PORTA CORTA-FOGO &

___MANTENHA FECHADA

Medida Referencial: 0,316 x 0,156 m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 : Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 17: Placa de Emergéncia 4 R$ 7.500,00 ITEM 46: Placa de Emergéncia 22 R$ 6.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Placa de Emergéncia Pictograma.
Sistema de comunicac3o visual
intercambidvel de 1face e de formato
plano, com réguas frontais em perfis de
aluminio extrudado anodizado fosco de
15, 31,46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou
300 mm de altura. Acabamento lateral
sem parafusos aparentes e em tampas
plasticas de ABS injetado na cor preta ou
cinza. Personalizacdo das informacdes
por meio de vinil adesivo
fotoluminescente, conforme ABNT NBR
13434-1. Fixac&o: Contraposta por meio
de fita dupla face VHB 3M. Permitida
variacdo de 10% nas medidas acima.

www.flexmodular.com 140/20 - 1800 - K - W - 12.957.444/0001-07

EXTINTOR DE Po ABC

COMBUSTIVE)S LiQuinos
INFLAMAVEIS
e flexmodular com 12,667 44410

Medida Referencial: 0,193 x 0,187 m

Grupo 01 id. Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 id. Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 18: Placa de E. Pictograma i 2 R$ 7.500,00 ITEM 47: Placa de E. Pictograma . 19 R$ 6.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Prisma de Mesa. Sistema de
comunicacdo visual intercambiavel de 2
faces e de formato plano. Acabamento
lateral sem parafusos aparentes, em
tampa triangular de ABS injetado de 2
mm de largura frontal. Réguas frontais de
perfis de aluminio extrudado anodizado
fosco de 31 ou 62 milimetros de altura
encaixadas nas tampas laterais sem
parafusos aparentes. Personalizagdo das
informagdes por meio de papel impresso
(localizado entre o perfil de aluminio e a
capa antirreflexo) digitalmente em alta
resolucdo, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo. Permitida
variacdo de 10% nas medidas acima.

EXERCITO BRASILEIRO ﬁ
i 6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Medida Referencial: 0,167 x 0,062 m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 19: Prisma de Mesa 4 R$ 7.500,00 ITEM 48: Prisma de Mesa 9 R$ 6.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Painel Informativo. Painel Informativo de 1 face,

composto por molduras em perfis de aluminio FXERGITO ERASILEIRG
extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia @ &° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA ANUNCIOS OFICIAIS
contra corros3o, cortadas em angulo de 45°, de
medidas uniformes, sendo 2,5 milimetros de
largura frontal e 25 milimetros de profundidade.
Chapas frontais de aluminio composto (ACM) de 3
mm de espessura, fixadas nas molduras de aluminio
através de fita magnética. Fixacdo sobre a chapa
de ACM de porta-informativos de 1face,
compostos por molduras de perfis extrudados de
aluminio extrudado anodizado fosco, cortadas em
angulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a
leitura da informac&o ao atenuar os reflexos da
iluminagdo do ambiente. Troca de informacg3o
facilitada pelo sistema “clic” de abertura das

molduras de aluminio, possibilitando o o Exe 5
! o P . o S ahoro v Rt ﬁ BNUNBIDS kil ¢l xnUNCIOS OFICIAIS
remanejamento das informacdes pela prépria v DE CAMERNA BN IS

Administragado, reduzindo custos de manutencio.
Personalizag&o por meio de vinil adesivo recortado
eletronicamente ou impresso digitalmente em alta
resolucdo com laminacdo fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflex3o. Fixacdo
contraposta por meio do encaixe das cantoneiras
em parafusos previamente apertados contra a
parede, de forma a facilitar a mudancga do mural
para ambientes diversos. Permitida variagéo de
10% nas medidas descritas acima.

Medida Referencial: 1,00 x 1,00 m

Grupo 01 Quant. G1 Valor Unit G1 Grupo G3 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 20: Painel Informativo 13 R$ 4.000,00 ITEM 49: Painel Informativo 27 R$ 3.900,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Placa de Inauguragio/ Descerramento. Placa de
Inauguracao de 1face, composta por chapa de
aluminio composto (ACM) de 3 milimetros de
espessura, gravada a laser. Acabamento em
molduras de perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra
corrosdo, cortadas em angulo de 45° de medidas
uniformes, sendo 2,5 milimetros de largura frontal 1
e 8,5 milimetros de profundidade. Fixagdo
contraposta por meio de parafusos ou fita dupla

i, . o .
face. Permlt.lda variacdo de 10% nas medidas L Ent thEUM T OREN RSN
descritas acima. LOREM IPSUM LOREM IPSUM
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Medida Referencial: 0,50 x 0,70 m

Grupo 01 Grupo 03

Unid. Quant. G1 Valor Unit G1 Quant. G3 Valor Unit G3

ITEM 21: Placa de Inauguragdo / e 3 RS 7.920,00 ITEM 50: Placa de Inauguragdo / 15 R$ 7.900,00
Descerramento Descerramento




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Piso tatil de borracha/PVC

Piso tatil de borracha, detectavel pelo contraste
tatil, por meio de relevos, e pelo contraste visual,
de luminancia com a superficie adjacente, em
condicdes secas e molhadas.

Medida Referencial: 25 x 25 cm (16 pegas/m?)

Grupo 02 Unid. Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4 Unid. Quant. G4 Valor Unit G4
m? 323 R$ 360,00

ITEM 22: Piso Titil de Borracha /PVC ™ 120 R$ 450,00 ITEM 51: Piso Tatil de Borracha / PVC




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Piso tatil de concreto. Piso tatil de concreto,
detectavel pelo contraste tatil, por meio de relevos,
e pelo contraste visual, de luminancia com a
superficie adjacente, em condicGes secas e
molhadas.

Medida Referencial: 25 x 25 cm (16 pegas/m?)

Quant. G4 Valor Unit G4

Grupo 02 Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4
148 R$ 580,00

ITEM 23: Piso Tatil de Concreto 100 R$ 700,00 ITEM 52: Piso Tatil de Concreto




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Piso tatil de inox. Piso tatil de inox, detectavel pelo
contraste tatil, por meio de relevos, e pelo
contraste visual, de luminancia com a superficie
adjacente, em condicdes secas e molhadas.

Medida Referencial: 25 x 25 cm (16 pegas/m?)

Grupo 02 Valor Unit G2 Grupo G4 Quant. G4 Valor Unit G4
R$ 1.900,00

ITEM 24: Piso Tatil de Inox R$ 2.400,00 ITEM 53: Piso Tatil de Inox 13




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Mapa Tatil. Mapa tétil confeccionado a partir de
chapa de aluminio fosco, com acabamento lateral
sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio

de medidas uniformes, formando uma moldura de -
. DA
15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. S
e >

Informacdes dos ambientes em caixa alta e alto W 25

o _— - sewrii e socams Lo
relevo, por meio do recorte eletrénico de chapa de - saseroe i o

A SAATTARND SLRCNNE

ABS preto fosco, evitando o uso de material e
brilhoso e de alta reflexdo, de 0,8 a 1,2 milimetro de W

espessura/relevo. Informacdes em braille por meio
de esferas com 0,6 a 0,8 milimetro de
espessura/relevo. Estrutura inferior tipo totem em
tubo de perfil de aluminio extrudado anodizado
fosco com 5 anos de garantia contra corrosao, de
60 milimetros de diametro e com parede de 3
milimetros de espessura. Fixacdo no piso por meio
de parafusos e buchas tipo parabolt. Permitida
variacdo de 10% nas medidas descritas acima.

Medida Referencial: 0,53 x 0,53 m

Grupo 02 Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4 | Quant. G4 Valor Unit G4

ITEM 25: Mapa Tatil 5 R$ 6.000,00 ITEM 54: Mapa Tatil 18 R$ 5.500,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Placa Tatil para Corrim&o. Placa em braile para
corrimado, composta por chapa de aluminio de 1
milimetro de espessura, com Informag&es em braile
e em alto relevo. Instalacdo por meio de fita dupla
face VHB 3M de alta performance na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrim&o.

Medida Referencial: 0,10 x 0,03 m

Grupo 02 Unid. Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4 Unid. Quant. G4 Valor Unit G4

ITEM 26: Placa Titil para Corrimao Unid 85 R$ 60,00 ITEM 55: Placa Tatil para Corrimdo Unid 122 R$ 55,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Placa Tatil de Pavimento: Sistema de comunicacio {
visual intercambiavel de 1face e de formato plano, \
com réguas frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.
Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em
tampas plésticas de ABS injetado na cor preta ou
cinza. Personalizaco das informacdes dos
ambientes em caixa alta e alto relevo sobre a capa
antirreflexo, por meio do recorte eletrénico de
chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, de 0,8 a 1,2
milimetro de espessura/relevo. Informagdes em
braille com 0,6 a 0,8 milimetro de espessura/
relevo. Fixacdo: Contraposta por meio de fita dupla
face VHB 3M. Permitida variacdo de 10% nas
medidas acima.

Medida Referencial: 0131 x 0,125 m

Grupo 02 Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4 Unid. Quant. G4 Valor Unit G4

ITEM 27: Placa Titil de Pavimento ™ 1 R$ 7.900,00 ITEM 56: Placa Titil de Pavimento ™ 9 R$ 7.500,00




ESPECIFICACOES

Sinalizador de Degraus: Perfil de aluminio
extrudado para sinalizagdo de degraus isolados e
degraus de escadas, medindo 50 milimetros na
parte fixada sobre a borda do degrau e 22
milimetros na parte fixada sobre o espelho do
degrau. Confeccionado a partir de perfil de
aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de
garantia contra corrosdo. Superficies com ranhuras
antiderrapantes, mesmo em ambientes timidos.
Parte superior e frontal com adesivo
fotoluminescente com laminacado protetora
transparente, medindo 30 milimetros na parte
fixada sobre a borda do degrau e 15 milimetros na
parte fixada sobre o espelho do degrau, com
visualizagdo assegurada mesmo em caso de corte
ou falha de energia. Instalag&o por meio de adesivo
de alta fixag&o nos pisos e espelhos dos degraus.

Medida Referencial: metro linear

Grupo 02 Unid.  Quant. G2 Valor Unit G2 Grupo G4 Unid.  Quant. G4 Valor Unit G4

ITEM 28: Sinalizador de Degraus metro linear 15 RS 290,00 ITEM 57: Sinalizador de Degraus metro linear 693 RS 260,00




Desenho Técnico

ESPECIFICACOES

Faixa Adesiva de Porta e Parede de Vidro. Faixa
adesiva para porta e parede de vidro continua,
confeccionada a partir de vinil adesivo 3M de alta
performance, impresso digitalmente em alta
resoluco. Instalagdo a uma altura entre 090 e
1,00 metro do piso acabado. Faixas continuas
opcionais a serem instaladas a uma altura entre
0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do

piso acabado.
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Medida Referencial: 12cm de altura

Grupo 02 Unid. Quant. G2 Valor Unit G2 ﬁr::n°5%4|:- Pl Unid. Quant. G4 Valor Unit G4
metro linear 60 R$ 190,00 t TOLXA A\CEMIVa CE POIta €8 [\ s lineer 186 R$ 170,00

ITEM 29: Faixa Adesiva de porta e
parede de vidro parede de vidro




Representante

SOLUCOES
CORPORATIVAS

Telefone: (62) 3639-6618

Hugo Otero- (62) 98131-7465
hugo@o2escritorios.com.br

Fernanda Belchior- (62) 99868-8851
fernanda@oZescritorios.com.br
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