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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23070.050996/2022-90

2. Descricao da necessidade

A Universidade Federal de Goias necessita adquirir os bens constantes da planilha de precos (s) SEI° 3221324, pois sdao
importantes para oferecer infraestrutura necessaria para que o trabalho administrativo possa ser desempenhado com mais
qualidade e eficiéncia. Também contribuem para propiciar o desenvolvimento satisfatério das aulas e o melhor uso e
aproveitamento dos recursos tecnoldgicos ja existentes, evitando assim o desperdicio de recursos e otimizando a oferta de um dos
melhores produtos da universidade:

sociedade.

3. Area requisitante

geracdo de conhecimento de qualidade para os publicos da universidade e para toda

Area Requisitante Responsavel

Integrante Requisitante

Webber Tavares De Carvalho

4. Necessidades de Negocio

Aquisigdo de equipamentos TIC (leitora de cédigo de barra e monitor de video).

5. Necessidades Tecnologicas

|ITEM|QUANT.L:

UNIDADE
ORNECIMENTO|

ESPECIFICACOES

1

60

UNIDADE

ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA CROMO FOSCO, 1
COLUNA, DIMENSOES 46MM X 20MM - ROLO 100 UNIDADES

UNIDADE

IMPRESSORA, CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS METODO DE IMPRESSAOQ|
TERMICA DIRETA / TRANSFERENCIA TERMICA, RESOLUCAO 203 DPI,
'VELOCIDADE DE IMPRESSAO 102MM/S, LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO
108MM, CAPACIDADE MAXIMA DO ROLO 127MM DE DIAMETRO EXTERNO,
ESPESSURA DAS ETIQUETAS 0,08MM ATE 0,2MM, TIPOS DE ETIQUETAS TAG
TARJA PRETA/ CHANFRADAS/ SANFONADAS/ CONTINUAS, LINGUAGENS DE
PROGRAMACAO EZPL/ GEPL (GODEX ELTRON PRINTER LANGUAGE)/ GZPL
(GODEXZEBRA PRINTER LANGUAGE), CODIGO DE BARRAS CODE 39/ CODE|
93/ CODE 128 (SUBSET A, B, C)/ UCC/EAN-128 (INCLUINDO O KMART)/ 2 DE 5
INTERCALADO/ RANDOM WEIGHT/ TELEPEN/ PDF-417/ MAXICODE
DATAMATRIX CODE/ QR CODE, INTERFACE ETHERNET E USB,
IALIMENTACAO 100 A 240VAC/60HZ (BIVOLT AUTOMATICA), MANTER]
COMPATIBILIDADE E HOMOLOGAGAO PELO APLICATIVO DE GESTAO PARA
OS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - AGHU, FORNECER COM MODULO,
ETHERNET INCLUSO OU ENTREGUE EM SEPARADO, SER COMPATIVEL COM|
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O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES
COM ASSISTENCIA TECNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE

LEITORA, CODIGO DE BARRAS AUTOMATICA (SENSOR AUTOMATICO DE
LEITURA), COM SUPORTE ARTICULAVEL, INTERFACE USB, LARGURA DE
3 30 UNIDADE CAMPO 220MM, PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM, RESOLUGAO 4 MIL,
LUZ AMBIENTE 5.000 LUX, LASER VERMELHO 650NM, VELOCIDADE DE
LEITURA 100 SCANS/SEG

IMONITOR, PROFISSIONAL, TELA 27" A 31" IPS, WIDE, 4K UHD, HDR 10, 98%
SRGB, HDMI/DISPLAYPORT, COLOR CALIBRATED, COR PRETO.
CARACTERISTICAS: TELA: - TAMANHO: 27" A 31"; - TIPO DE TELA: IPS; -
BRILHO: 300 CD/M? - RESOLUGAO MAXIMA: 3840 X 2160; - HDRI10; -
CONTRASTE ESTATICO: 1000:1; - SUPORTE DE CORES: 1,07 BILHAO DE
CORES; - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; - PIXEL PITCH: 0,1554 X 0,1554 MM; -
4 4 UNIDADE REVESTIMENTO DE TELA :ANTIGLARE TREATMENT (3H); - FREQUENCIA|
ANALOGICA E DIGITAL: (H: 30~135 KHZ V: 56~61 HZ); - ANGULO DE VISAO:
178° / 178°; - VESA: 100 X 100 MM. ENTRADAS E SAIDAS, NO MINIMO: - HDMI:
2; - DISPLAY PORT: 1; - HEADPHONE OUT: 1; RECURSOS: - READER MODE; -
FLICKER SAFE; - PLUG & PLAY; - COLOR CALIBRATED; - SUPER
RESOLUTION+; - DUAL CONTROLLER; - BLACK STABILIZER; - DYNAMIC
IACTION SYNC; - AMD FREESYNC; - ONSCREEN CONTROL

RIBBON, CERA, IMPRESSORA TERMICA, COR PRETO, LARGURA 110MM X
COMPRIMENTO 74MM

5 10 UNIDADE

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

O objeto referente a esta contratacdo devera ser entregue pelo fornecedor, ora denominado de contratado, dentro do prazo
e de acordo com as especificagdes minimas do edital, ficando a critério da administragdo o aceite de configuracdes superiores,
desde que compativeis com a necessidade do equipamento.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

As compras dos equipamentos serdo efetivadas nas quantidades previstas nos Planos Anuais de Contratagdes (PAC 2022 e PCA
2023 - em construcdo), com suas atualizacGes pelas unidades/érgdos da UFG. Tendo em vista que a licitagdo para concretizacao
das aquisic0es sera por registro de pregos, as aquisi¢coes poderdo ocorrer durante a vigéncia de PACs diferentes.

As compras dos materiais serdo feitas feitas nas quantidades previstas nos Planos Anuais de Contratagdes, PAC 2022, e suas
atualizagOes para as Unidades da UFG.

|ITEM| UNIDADE — UNIDADE

ESPECIFICACOE
REQUISITANTE FORNECIMENTO| SPECIFICACOES

ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA
1 DLOG 60 UNIDADE CROMO FOSCO, 1 COLUNA, DIMENSOES 46MM X 20MM -
ROLO 100 UNIDADES

IMPRESSORA, CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS METODO
DE IMPRESSAO TERMICA DIRETA / TRANSFERENCIA|
TERMICA, RESOLUCAO 203 DPI, VELOCIDADE DE
IMPRESSAO 102MM/S, LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO
108MM, CAPACIDADE MAXIMA DO ROLO 127MM DE
DIAMETRO EXTERNO, ESPESSURA DAS ETIQUETAS 0,08MM
ATE 0,2MM, TIPOS DE ETIQUETAS TAG/ TARJA PRETA
CHANFRADAS/ SANFONADAS/ CONTINUAS, LINGUAGENS
DE PROGRAMACAO EZPL/ GEPL (GODEX ELTRON PRINTER|
[LANGUAGE)/ GZPL (GODEXZEBRA PRINTER LANGUAGE),
CODIGO DE BARRAS CODE 39/ CODE 93/ CODE 128 (SUBSET
A, B, C)/ UCC/EAN-128 (INCLUINDO O KMART)/ 2 DE 5
INTERCALADO/ RANDOM WEIGHT/ TELEPEN/ PDF-417
MAXICODE/ DATAMATRIX CODE/ QR CODE, INTERFACE
ETHERNET E USB, ALIMENTACAO 100 A 240VAC/60HZ

2 DLOG 1 UNIDADE
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(BIVOLT AUTOMATICA), MANTER COMPATIBILIDADE E
[HOMOLOGAGCAO PELO APLICATIVO DE GESTAO PARA OS
HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - AGHU, FORNECER COM|
MODULO ETHERNET INCLUSO OU ENTREGUE EM|
SEPARADO, SER COMPATIVEL COM O SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS, MINIMO DE GARANTIA DE 12
MESES COM ASSISTENCIA TECNICA CREDENCIADA PELO|
FABRICANTE

30

UNIDADE

LEITORA, CODIGO DE BARRAS AUTOMATICA (SENSOR]
AUTOMATICO DE LEITURA), COM SUPORTE|
ARTICULAVEL, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO
220MM, PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM,
RESOLUGCAO 4 MIL, LUZ AMBIENTE 5.000 LUX, LASER
VERMELHO 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 SCANS
SEG

4 CIAR

UNIDADE

MONITOR, PROFISSIONAL, TELA 27" A 31" IPS, WIDE, 4K
[UHD, HDR 10, 98%SRGB, HDMI/DISPLAYPORT, COLOR
CALIBRATED, COR PRETO. CARACTERISTICAS: TELA: -
TAMANHO: 27" A 31"; - TIPO DE TELA: IPS; - BRILHO: 300 CD
M?; - RESOLUCAO MAXIMA: 3840 X 2160; - HDRI10; -
CONTRASTE ESTATICO: 1000:1; - SUPORTE DE CORES: 1,07
BILHAO DE CORES; - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; - PIXEL
PITCH: 0,1554 X 0,1554 MM; - REVESTIMENTO DE TELA :
ANTIGLARE TREATMENT (3H); - FREQUENCIA ANALOGICA|
E DIGITAL: (H: 30~135 KHZ V: 56~61 HZ); - ANGULO DE
[VISAO: 178° / 178° - VESA: 100 X 100 MM. ENTRADAS E
SAIDAS, NO MINIMO: - HDMI: 2; - DISPLAY PORT: 1; -
HEADPHONE OUT: 1; RECURSOS: - READER MODE; -
FLICKER SAFE; - PLUG & PLAY; - COLOR CALIBRATED; -
SUPER RESOLUTION+; - DUAL CONTROLLER; - BLACK
STABILIZER; - DYNAMIC ACTION SYNC; - AMD FREESYNC;
- ONSCREEN CONTROL

5 DLOG

10

UNIDADE

RIBBON, CERA, IMPRESSORA TERMICA, COR PRETO,

LARGURA 110MM X COMPRIMENTO 74MM

8. Levantamento de solucoes

Aquisigdo de equipamentos TIC (leitora de cédigo de barra e monitor de video).

Essa aquisicdo e importante para oferecer a infraestrutura necessaria para que o trabalho administrativo possa ser desempenhado
com mais qualidade e eficiéncia. Também contribuem para propiciar o desenvolvimento satisfatério nas tarefas administrativas e
o melhor uso e aproveitamento dos recursos tecnolégicos ja existentes, evitando assim o desperdicio de recursos e otimizando a
oferta de nosso melhor produto.

UNIDADE L UNIDADE .
|ITEM|RE QUISITANTE QUANT.,| ORNECIMENTO ESPECIFICACOES
ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA|
1 DLOG 60 UNIDADE CROMO FOSCO, 1 COLUNA, DIMENSOES 46MM X 20MM -

[ROLO 100 UNIDADES

IMPRESSORA, CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS METODO
DE IMPRESSAO TERMICA DIRETA / TRANSFERENCIA|
TERMICA, RESOLUCAO 203 DPI, VELOCIDADE DE
IMPRESSAO 102MM/S, LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO
108MM, CAPACIDADE MAXIMA DO ROLO 127MM DE
DIAMETRO EXTERNO, ESPESSURA DAS ETIQUETAS 0,08MM|
ATE 0,2MM, TIPOS DE ETIQUETAS TAG/ TARJA PRETA
CHANFRADAS/ SANFONADAS/ CONTINUAS, LINGUAGENS
DE PROGRAMACAO EZPL/ GEPL (GODEX ELTRON PRINTER|
LANGUAGE)/ GZPL (GODEXZEBRA PRINTER LANGUAGE),
CODIGO DE BARRAS CODE 39/ CODE 93/ CODE 128 (SUBSET

3de?7



UASG 153052

2 DLOG

UNIDADE

Estudo Técnico Preliminar

A, B, C)/ UCC/EAN-128 (INCLUINDO O KMART)/ 2 DE 5
INTERCALADO/ RANDOM WEIGHT/ TELEPEN/ PDF-417
MAXICODE/ DATAMATRIX CODE/ QR CODE, INTERFACE
ETHERNET E USB, ALIMENTACAO 100 A 240VAC/60HZ
(BIVOLT AUTOMATICA), MANTER COMPATIBILIDADE E
HOMOLOGAGAO PELO APLICATIVO DE GESTAO PARA OS
HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - AGHU, FORNECER COM|
MODULO ETHERNET INCLUSO OU ENTREGUE EM|
SEPARADO, SER COMPATIVEL COM O SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS, MINIMO DE GARANTIA DE 12
MESES COM ASSISTENCIA TECNICA CREDENCIADA PELO|
FABRICANTE

30

UNIDADE

LEITORA, CODIGO DE BARRAS AUTOMATICA (SENSOR|
AUTOMATICO DE LEITURA), COM SUPORTE|
ARTICULAVEL, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO
220MM, PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM,
RESOLUCAO 4 MIL, LUZ AMBIENTE 5.000 LUX, LASER]
VERMELHO 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 SCANS
SEG

4 CIAR

UNIDADE

MONITOR, PROFISSIONAL, TELA 27" A 31" IPS, WIDE, 4K
[UHD, HDR 10, 98%SRGB, HDMI/DISPLAYPORT, COLOR
CALIBRATED, COR PRETO. CARACTERISTICAS: TELA: -
TAMANHO: 27" A 31"; - TIPO DE TELA: IPS; - BRILHO: 300 CD
M2, - RESOLUCAO MAXIMA: 3840 X 2160; - HDRI10; -
CONTRASTE ESTATICO: 1000:1; - SUPORTE DE CORES: 1,07
BILHAO DE CORES; - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; - PIXEL
PITCH: 0,1554 X 0,1554 MM; - REVESTIMENTO DE TELA :
ANTIGLARE TREATMENT (3H); - FREQUENCIA ANALOGICA|
E DIGITAL: (H: 30~135 KHZ V: 56~61 HZ); - ANGULO DE
VISAO: 178° / 178°; - VESA: 100 X 100 MM. ENTRADAS E
SAIDAS, NO MINIMO: - HDMI: 2; - DISPLAY PORT: 1; -
HEADPHONE OUT: 1; RECURSOS: - READER MODE; -
FLICKER SAFE; - PLUG & PLAY; - COLOR CALIBRATED:; -
SUPER RESOLUTION+; - DUAL CONTROLLER; - BLACK
STABILIZER; - DYNAMIC ACTION SYNC; - AMD FREESYNC;
- ONSCREEN CONTROL

5 DLOG

10

UNIDADE

RIBBON, CERA, IMPRESSORA TERMICA, COR PRETO,

LARGURA 110MM X COMPRIMENTO 74MM

9. Analise comparativa de solucoes

Nao
Requisitos Id di i \Néou se
Solucao .
IAplical
A Solucdo encontra-se implantada em outro 6rgao ou entidade da Administragao Publica Federal? 1 X
A Solucdo esta disponivel no Portal do Software Ptiblico Brasileiro? 1
A Solucdo é um software livre ou software publico? 1
A Solucao é aderente as politicas, premissas e especifica¢des técnicas definidas pelos Padrdes e-PING, 1 <
e-MAG, e-Pwg ?
A Solucéo é aderente as regulamentacdes da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificacdo 1 <
digital)
A Solucdo é aderente as orientacGes, premissas e especificagdes técnicas e funcionais do — e-ARQ 1 <
Brasil? (quando o objetivo da solucdo abranger documentos arquivisticos)
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10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Ndo se aplica.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

Foi realizada pesquisa de mercado como preconizado pela Instru¢do Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, que dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢cdo de bens e contratacdo de servigos em geral,
no ambito da administracdo ptiblica federal direta, autdrquica e fundacional.

A anélise comparativa de custos (TCO) estd em anexo (PL_68__ 2022__ SISPP___ BC__ CIAR___MATERIAL_DE_TIC.pdf)
e também pode encontra-lo e em documento do SET (3221324).

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

A Universidade Federal de Goids necessita adquirir os bens constantes da planilha de precos (s) SEI 3221324, pois sdo
importantes para oferecer infraestrutura necessaria para que o trabalho administrativo possa ser desempenhado com mais
qualidade e eficiéncia. Também contribuem para propiciar o desenvolvimento satisfatério das tarefas administrativas e o melhor
uso e aproveitamento dos recursos tecnolégicos ja existentes, evitando assim o desperdicio de recursos e otimizando a oferta de
um dos melhores produtos da universidade: geracdo de conhecimento de qualidade para os publicos da universidade e para toda
sociedade. A presente aquisi¢do visa atender as demandas pulverizadas em varias unidades académicas diferentes, de forma a
contribuir para o desenvolvimento estrutural da Universidade como um todo.

UNIDADE -
|ITEM|QUANT.L: o CIMENTO! ESPECIFICACOES TOTAL
ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA|
1 60 UNIDADE CROMO FOSCO, 1 COLUNA, DIMENSOES 46MM X 20MM - ROLO| R$ 3.498,00

100 UNIDADES

IMPRESSORA, CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS METODO DE
IMPRESSAO TERMICA DIRETA / TRANSFERENCIA TERMICA,
RESOLUGAO 203 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 102MMY/S,
LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO 108MM, CAPACIDADE
[MAXIMA DO ROLO 127MM DE DIAMETRO EXTERNO,
ESPESSURA DAS ETIQUETAS 0,08MM ATE 0,2MM, TIPOS DE
ETIQUETAS TAG/ TARJA PRETA/ CHANFRADAS/ SANFONADAS
CONTINUAS, LINGUAGENS DE PROGRAMACAO EZPL/ GEPL
(GODEX ELTRON PRINTER LANGUAGE)/ GZPL (GODEXZEBRA
PRINTER LANGUAGE), CODIGO DE BARRAS CODE 39/ CODE 93
2 1 UNIDADE CODE 128 (SUBSET A, B, C)/ UCC/EAN-128 (INCLUINDO O] R$ 1.450,00
KMART)/ 2 DE 5 INTERCALADO/ RANDOM WEIGHT/ TELEPEN
PDF-417/ MAXICODE/ DATAMATRIX CODE/ QR CODE,
[INTERFACE ETHERNET E USB, ALIMENTAGAO 100 A 240VAC
60HZ (BIVOLT AUTOMATICA), MANTER COMPATIBILIDADE E
HOMOLOGAGCAO PELO APLICATIVO DE GESTAO PARA OS
HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - AGHU, FORNECER COM
IMODULO ETHERNET INCLUSO OU ENTREGUE EM SEPARADO,
SER COMPATIVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS,
IMINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES COM ASSISTENCIA
TECNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE

LEITORA, CODIGO DE BARRAS AUTOMATICA (SENSOR
AUTOMATICO DE LEITURA), COM SUPORTE ARTICULAVEL,
[INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO 220MM,
PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM, RESOLUCAO 4 MIL,
LUZ AMBIENTE 5.000 LUX, LASER VERMELHO 650NM,
'VELOCIDADE DE LEITURA 100 SCANS/SEG

3 30 UNIDADE R$ 13.350,00
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MONITOR, PROFISSIONAL, TELA 27" A 31" IPS, WIDE, 4K UHD,
HDR 10, 98%SRGB, HDMI/DISPLAYPORT, COLOR CALIBRATED,
COR PRETO. CARACTERISTICAS: TELA: - TAMANHO: 27" A 31"; -
TIPO DE TELA: IPS; - BRILHO: 300 CD/M? - RESOLUGAO
MAXIMA: 3840 X 2160; - HDR10; - CONTRASTE ESTATICO: 1000
1; - SUPORTE DE CORES: 1,07 BILHAO DE CORES; - TEMPO DE
RESPOSTA: 5MS; - PIXEL PITCH: 0,1554 X 0,1554 MM; -
REVESTIMENTO DE TELA :ANTIGLARE TREATMENT (3H); -
FREQUENCIA ANALOGICA E DIGITAL: (H: 30~135 KHZ V: 56~61
HZ); - ANGULO DE VISAO: 178° / 178°; - VESA: 100 X 100 MM,
ENTRADAS E SAIDAS, NO MINIMO: - HDMI: 2; - DISPLAY PORT:
1; - HEADPHONE OUT: 1; RECURSOS: - READER MODE; -
FLICKER SAFE; - PLUG & PLAY; - COLOR CALIBRATED; - SUPER|
RESOLUTION+; - DUAL CONTROLLER; - BLACK STABILIZER; -
DYNAMIC ACTION SYNC; - AMD FREESYNC; - ONSCREEN
CONTROL

RIBBON, CERA, IMPRESSORA TERMICA, COR PRETO, LARGURA
110MM X COMPRIMENTO 74MM

4 4 UNIDADE R$ 10.700,00

5 10 UNIDADE R$ 93,00

TOTAL=| R$ 29.091,00

13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 29.091,00

Na realizacdo de pesquisa de mercado, o valor estimado do item a ser adquirido é de R$ 29.091,00.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A presente contratagdo visa atender ao objetivo estratégico de melhoria continua da infraestrutura de TI da UFG e,
consequentemente, a manutencdo, atualizacdo do parque tecnoldgico, suprindo, assim, as necessidade dos servidores
/colaboradores da instituicdo no desempenho de suas atividades.

Visando atender ao principio da padronizacdo, que impde compatibilidade de especifica¢des técnicas e de desempenho, buscasse
atender a necessidade de atualizacdo de grande parte dos equipamentos da instituicdo, tendo como foco a equiparacdo e
adequacdo tecnoldgica, manutengdo do parque tecnoldgico, agilidade na execucdo das atividades e, principalmente, eficiéncia e
agregacao de valor aos usuérios dos servigos fornecidos pela UFG.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A escolha pela solucdo se justifica economicamente pelos seguintes aspectos:

® Possivel menor custo financeiro por aumentar a quantidade de fornecedores disponiveis e consequentemente a

concorréncia, o que esta de acordo com o principio da economicidade na Administracdo Publica;
Permite uma previsdo orcamentaria mais precisa;
A maior concorréncia pode permitir a oferta de equipamentos de melhor qualidade.

Por fim a escolha do fornecedor se deu pelo menor dos valores obtidos na pesquisa de precos.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Pretende-se realizar essa aquisi¢do tendo em vista a necessidade das seguintes Unidades da Universidade Federal de Goiéas:
® DLOG;

® BC;
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® CIAR;
Sdo resultados a serem alcancados com a aquisigdo da solugdo de TIC:

® Eficacia: a aquisicdo de tais produtos visa apoiar e possibilitar o cumprimento das competéncias educacionais da UFG
frente a comunidade universitaria e a sociedade.

® FEficiéncia: a referida aquisicdo propiciard maior agilidade no desempenho das atividades préticas, finalisticas,
administrativas e pesquisas desenvolvidas pelos servidores, docentes e alunos desta IFES.

17. Providencias a serem Adotadas

O UFG ja possui estrutura fisica e de recursos humanos para operacionalizar esses equipamentos, ndo sera necessario adotar
novas providéncias.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
18.1. Justificativa da Viabilidade

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TECNICO e REQUISITANTE em harmonia com o
disposto no art. 11 da Instrucdo Normativa n°® 01/2019/SGD/ME, considerando a analise das alternativas de atendimento das
necessidades elencadas pela 4rea requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela
VIABILIDADEDACONTRATAGAO — uma vez considerados os seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia,
efetividade e economicidade. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, os
custos previstos sdo compativeis e os riscos identificados sdo administraveis, pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da
pretensdo.

19. Responsaveis

KLEITON RODRIGUES DE ARAUJO

Técnico de Tecnologia da Informacao
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexol-PL_68__ 2022 SISPP__BC__ CIAR__ MATERIAL_DE_TIC.pdf (243.98 KB)
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Anexo | -
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO E FINANGAS
DIRETORIA DE COMPRAS
PLANILHA DE PRECOS

[PLANILHA DE PRECOS N© 68/2022 (SISPP)

|PROCESSO N2. 23070.050996/2022-90

IREQUISICOES Ne.

2756, 2764, 2795, 2872, 2873/2022

4478

2872/2022

DLOG

60

UNIDADE

ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA CROMO FOSCO, 1 COLUNA, DIMENSOES 46MM
X 20MM - ROLO 100 UNIDADES

600277

RS 58,30

RS 58,30

R$ 68,40

RS 58,30

RS 3.498,00

3318

2795/2022

DLOG

UNIDADE

IMPRESSORA, CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS METODO DE IMPRESSAO TERMICA DIRETA / TRANSFERENCIA
TERMICA, RESOLUCAO 203 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 102MM/S, LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO 108MM,
CAPACIDADE MAXIMA DO ROLO 127MM DE DIAMETRO EXTERNO, ESPESSURA DAS ETIQUETAS 0,08MM ATE 0,2MM,
TIPOS DE ETIQUETAS TAG/ TARIA PRETA/ CHANFRADAS/ SANFONADAS/ CONTINUAS, LINGUAGENS DE
PROGRAMAGAO EZPL/ GEPL (GODEX ELTRON PRINTER LANGUAGE)/ GZPL (GODEXZEBRA PRINTER LANGUAGE),
CODIGO DE BARRAS CODE 39/ CODE 93/ CODE 128 (SUBSET A, B, C)/ UCC/EAN-128 (INCLUINDO O KMART)/ 2 DE 5
INTERCALADO/ RANDOM WEIGHT/ TELEPEN/ PDF-417/ MAXICODE/ DATAMATRIX CODE/ QR CODE, INTERFACE
ETHERNET E USB, ALIMENTACAO 100 A 240VAC/60HZ (BIVOLT AUTOMATICA), MANTER COMPATIBILIDADE E
HOMOLOGACAO PELO APLICATIVO DE GESTAO PARA OS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - AGHU, FORNECER COM
MODULO ETHERNET INCLUSO OU ENTREGUE EM SEPARADO, SER COMPATIVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS, MiNIMO DE GARANTIA DE 12 MESES COM ASSISTENCIA TECNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE

107603

R$ 1.390,00

R$ 1.450,00

RS 1.889,00

R$ 1.450,00

R$ 1.450,00

2929

2756/2022

BC

30

UNIDADE

LEITORA, CODIGO DE BARRAS AUTOMATICA (SENSOR AUTOMATICO DE LEITURA), COM SUPORTE ARTICULAVEL,
INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO 220MM, PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM, RESOLUCAO 4 MIL, LUZ
AMBIENTE 5.000 LUX, LASER VERMELHO 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 SCANS/SEG

R$ 445,00

R$ 445,00

RS 399,90

RS 382,72

RS 229,13

150267

R$ 573,74

RS 664,14

RS 445,00

R$ 13.350,00

3118

2764/2022

CIAR

UNIDADE

MONITOR, PROFISSIONAL, TELA 27" A 31" IPS, WIDE, 4K UHD, HDR 10, 98%SRGB, HDMI/DISPLAYPORT, COLOR
CALIBRATED, COR PRETO. CARACTERISTICAS: TELA: - TAMANHO: 27" A 31"; - TIPO DE TELA: IPS; - BRILHO: 300
CD/M?; - RESOLUCAO MAXIMA: 3840 X 2160; - HDR10; - CONTRASTE ESTATICO: 1000:1; - SUPORTE DE CORES: 1,07
BILHAO DE CORES; - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; - PIXEL PITCH: 0,1554 X 0,1554 MM; - REVESTIMENTO DE TELA :ANTI
GLARE TREATMENT (3H); - FREQUENCIA ANALOGICA E DIGITAL: (H: 30~135 KHZ V: 56~61 HZ); - ANGULO DE VISAO:
178° / 178°; - VESA: 100 X 100 MM. ENTRADAS E SAIDAS, NO MiNIMO: - HDMI: 2; - DISPLAY PORT: 1; - HEADPHONE
OUT: 1; RECURSOS: - READER MODE; - FLICKER SAFE; - PLUG & PLAY; - COLOR CALIBRATED; - SUPER RESOLUTION+; -
DUAL CONTROLLER; - BLACK STABILIZER; - DYNAMIC ACTION SYNC; - AMD FREESYNC; - ONSCREEN CONTROL

482914

RS 2.660,00

R$ 2.765,00

RS 2.450,00

R$ 2.690,00

RS 2.675,00

R$ 10.700,00

4478

2873/2022

DLOG

10

UNIDADE

RIBBON, CERA, IMPRESSORA TERMICA, COR PRETO, LARGURA 110MM X COMPRIMENTO 74MM

446258

R$ 9,30

R$ 9,30

Observagoes:

2) Os precos registrados em VERDE refletem valores pesquisados diretamente com fornecedores da area, midia especializada e/ou outra fonte, em consonancia com o Art. 59, incisos Ill, IV e V e §29, IN 65/2021.

3) Os precos registrados em AZUL refletem valores de MEDIANA ja registrados na pesquisa do PAINEL DE PRECOS, em consondncia com o Art. 52, inciso I, IN 73/2020.

4) Os precos com #, ndo apresentaram pesquisa no Painel de Precos e est3o justificados na CONSOLIDACAO DA PESQUISA relativa aquela requisicdo.

5) Acredita-se, s.m.j., que as pesquisas de preco foram realizadas de acordo com a INSTRUCAO NORMATIVA N2 65, DE 07 DE JULHO DE 2021, caracterizadas pela ampla pesquisa de precos e buscas por meio de varias ferramentas permitidas pela IN aplicando-se andlise critica ao retirar precos considerados discrepantes dos demais. Foi calculado o valor da MEDIANA, com base na
possibilidade aberta pelo Art. 62 da referida IN 65/2021.

Goiania, 27 de Setembro de 2022.

Manoel Serra Azambuja Neto
Técnico em Contabilidade - CAP/DCOM

Webber Tavares de Carvalho
Coordenador da CAP/DCOM

WEBBER TAVARES DE CARVALHO
A conformidade cc
http://serpro.gov.

ura pode ser verificada em
jor-digital

@ serpPrO

1) Os precos registrados em VERMELHO refletem valores unitarios individuais encontrados no PAINEL DE PRECOS ou valores avulsos pesquisados no sistema SIASGNET, para formar a MEDIANA com outros valores individuais pesquisados diretamente com fornecedores da area, midia especializada e/ou painel de pregos, em consonancia com os Art. 52, IN 65/2021.

RS 93,00




