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RESUMO
A amostra utilizada no presente trabalho foi coletada no Lavador da Cooperminas, municipio de Criciuma. Os finos de
carvdo, neste Lavador, sdo representados pela fracdo passante na peneira de 0,6 mm, utilizada na etapa de
desaguamento do carvio grosso produzido em jigue tipo Batac.
A amostra foi caracterizada, com vistas a verificar a distribui¢do do enxofre nas diferentes fracdes granulométricas, a
liberacdo da pirita em relag@o ao carvao e os tipos de associagdes pirita/carvao existentes na amostra.
Nos tltimos anos, as atengdes tém sido voltadas para o uso dos concentradores centrifugos na concentrag@o de finos de
minerais pesados devido a eficiéncia que estes equipamentos tém demonstrado neste tipo de concentragao.
O concentrador Knelson foi um dos tipos de concentradores centrifugos, usado pelo CETEM, no intuito de tentar
superar tecnicamente o problema da remocdo da pirita de granulometria muito fina dos finos de carvdo de Santa
Catarina. A mesa Mozley e a mesa vibratoria foram utilizadas como equipamentos auxiliares neste trabalho.
Uma andlise granulo-quimica mostrou que 60,8% do enxofre piritico contido na amostra estd entre as fragdes 65 e 400
malhas (0,147 e 0,037 mm)
Os melhores resultados obtidos no concentrador Knelson foram aqueles em que a polpa de alimentagdo continha 20 a
25% de solidos e pressdes de 4 a 12 psi. Partindo-se de uma alimentagdo contendo 1,83% de enxofre total, conseguiu-se
concentrado de carvdo variando entre 1,15 e 1,30% de enxofre total, com recuperagdo total em massa da ordem de 80%;
conseguindo-se, portanto, uma dessulfuracdo total da ordem de 40%, no conjunto mesa vibratoria e concentrador
Knelson.
A remocdo da pirita contida em finos de carvado por meio de concentradores centrifugos, além da eficiéncia do processo,
tem a vantagem de ndo ser poluente, em comparagdo com os outros métodos de concentragéo de finos.

PALAVRAS-CHAVE: carvao, dessulfuracao, pirita, concentrador centrifugo, enxofre piritico.
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1. INTRODUCAO

Um tipo de contaminante muito comum e muito prejudicial a qualidade dos carvdes é o enxofre. A maior parte do
enxofre contido nos carvdes normalmente provém da pirita, a qual vem associada aos mesmos, dando origem ao
chamado enxofre piritico. Outras formas de enxofre também sdo encontradas no carvdo, como o enxofre organico e o
sulfatico. Destas formas de enxofre, a que normalmente é considerada nos processos de concentragdo, para efeito de
diminuicao de teor de enxofre nos carvdes, ¢ o enxofre na forma piritica.

A redugdo dos teores de cinzas e enxofre em finos de carvao de Santa Catarina ja foi objeto de varios estudos realizados
no CETEM, nas décadas de 70 e 80. Estes estudos se basearam mais no processo de flotagdo, em escalas de bancada e
piloto, os quais apresentaram bons resultados em relacdo a reducio do teor de cinzas, porém em relacdo a redugdo do
teor de enxofre, ndo foram muito satisfatorios (Campos ¢ Almeida, 1977; Campos et al.,1981; Lima et al., 1992).

A separagdo de pirita em finos de carvao, por flotagdo, portanto, tem sido uma tarefa muito dificil; isto porque a pirita
oxidada tem propriedades hidrofobicas enérgicas, proximas das do carvao. Além disso, o intercrescimento intenso da
pirita nas particulas de carvdo ndo altera o comportamento dessas particulas na flotagdo (Yoon et al., 1993a; Yoon et al.,
1993b; Yoon et al., 1993c¢; Luttrell et al., 1993; Luttrell et al., 1994a; Luttrell et al., 1994b; Venkatraman et al., 1995).
Apesar da flotagdo ndo ter se apresentado, até o momento, como um processo eficiente na redugdo do teor de enxofre
em finos de carvao, é o processo mais utilizado mundialmente no beneficiamento desses finos, tanto para a reducao do
teor de cinzas, quanto para a redugdo do teor de enxofre (Fonseca, 1995).

Por outro lado, a eficiéncia de separacdo dos equipamentos tradicionais de concentragdo gravitica (caso da mesa
vibratdria, ciclone autégeno e outros), cai bastante, quando a pirita existente nesses finos de carvdo se apresenta em
granulometrias muito finas, mesmo em se tratando de minerais de densidades bem diferentes, como no caso da pirita e
do carvao. Isto acontece porque, a medida que as particulas vdo se tornando muito finas, a densidade que seria a
propriedade diferenciadora na separac@o ja ndo tem mais o efeito esperado (Figueiredo e Chaves, 1998; Fonseca, 1995;
Mining Magazine, Mar¢o/1999)

Devido a esses problemas, nos ultimos anos, as atengdes tém sido voltadas para o uso dos concentradores centrifugos na
concentragdo de finos de minerais pesados devido a eficiéncia que estes equipamentos tém demonstrado neste tipo de
separagcdo. Em um campo centrifugo de 22 g (aceleragdo da gravidade), por exemplo, particulas de 2 pm de didmetro se
comportam como se fossem particulas de 45 pum (Silva et al., 1998), tornando viavel a separagdo, por densidade, de
duas espécies minerais de granulometria muito fina, o que seria dificil pelos métodos convencionais de concentracio
gravitica.

Os concentradores centrifugos, tais como MGS, Falcon, jigue centrifugo Kelsey e o concentrador Knelson, vém sendo
muito utilizados em pesquisas de laboratorio e na industria, na concentragdo de finos de minerais pesados.

Dai surgiu a idéia de verificar a possibilidade do uso de concentradores centrifugos na separagdo na separagao pirita -
carvao, nos finos de carvao de Santa Catarina.

Neste trabalho, estdo relatados os resultados alcancados nos estudos realizados com o concentrador Knelson. Este
equipamento foi desenvolvido em 1982 pelo engenheiro Byron Knelson. Até chegar ao estagio atual de
desenvolvimento ele passou por diversas fases de aperfeicoamento. Ele ja é bem conhecido aqui no Brasil nos garimpos
de ouro.

Este tipo de concentrador ¢ usado, preferencialmente, para minérios com teor do mineral de interesse na ordem de ppm
(partes por milhdo) (Lins et al., 1992).

Os finos de carvao gerados nos lavadores de carvdo de Santa Catarina sdo representados pela fragdo passante na peneira
de 0,6 mm, obtida na etapa de desaguamento do concentrado de carvao produzido em jigues tipos Baum, Harz ou Batac,
em lavadores localizados proximos das minas de carvao. Nestes lavadores, estes finos sdo beneficiados, basicamente,
em maior ou menor grau, com a utilizagdo dos seguintes equipamentos: peneiras de 28 ¢ 100 malhas (0,59 ¢ 0,147 mm);
mesas vibratorias; células de flotagdo convencionais; espirais concentradoras; e ciclones autdgenos.

Os finos de carvao de Santa Catarina sdo utilizados, normalmente: como combustivel em termoelétricas, onde entram
com uma participagdo maxima de 10% da massa de carvao grosso que ¢ fornecida para a Gerasul, na indéstria cerdmica
e na fabricagdo de coque de fundig@o. Esta tltima aplicagdo é considerada a mais nobre, porém o teor elevado de
enxofre nesses finos é considerado um fator critico, pois além do impacto ambiental causado no momento da
coqueificagdo, o enxofre que ainda permanecer no coque produzido a partir desses finos, vai prejudicar a resisténcia
mecanica do metal que for produzido com a utilizagdo deste coque.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

No caso deste trabalho, a amostra de finos de carvdo foi coletada no Lavador da Cooperminas, municipio de Cricitima,
sendo esta constituida do material passante na peneira desaguadora do concentrado de carvdo grosso obtido no jigue
Batac.

A amostra foi caracterizada, com vistas a verificar: a distribuicdo do enxofre nas diferentes fragdes granulométricas, a
liberacdo da pirita em relag@o ao carvao e os tipos de associagdes existentes entre a pirita e o carvao.
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No desenvolvimento dos estudos de separagdo pirita - carvdo, além do concentrador centrifugo Knelson, foram ainda
utilizadas a mesa Mozley e a mesa vibratdria como equipamentos auxiliares.

Os ensaios na mesa Mozley serviram de balizamento para avaliagdo dos resultados experimentais a serem obtidos na
mesa vibratoria e no concentrador Knelson. Os ensaios na mesa vibratéria foram realizados para a retirada da pirita de
granulometria mais grosseira. A alimentagdo da mesa vibratoria foi sempre constituida de material tal qual foi coletado
no Lavador da Cooperminas, ou seja nominalmente abaixo de 28 malhas (0,59 mm).

Os ensaios no concentrador Knelson foram realizados com o objetivo de remover a pirita de granulometria fina e
ultrafina nos concentrados de finos de carvao obtidos nos ensaios na mesa vibratoria, tendo em vista que, tanto na mesa
vibratdria quanto em outros equipamentos de concentragdo gravitica, convencionais, ndo € possivel separar a pirita que
se apresenta em granulometria muito fina.

O equipamento consiste de uma cesta cOnica perfurada, constituida de uma série de anéis ou septos horizontais,
colocados, internamente, a igual distancia um do outro, ao longo da parede da cesta, que gira em alta velocidade. Estes
anéis ou ranhuras tém a finalidade de reter as particulas de minerais pesados. Os minerais leves, que ndo ficaram retidos
nos anéis na cesta, saem pela parte superior da mesma ¢ sdo descarregados. A figura 1 mostra o principio de
funcionamento do concentrador centrifugo Knelson, e a figura 2 mostra o efeito da agua de contrapressdo no
funcionamento do mesmo.
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FIGURA 1 - Diagrama esquematico de funcionamento do concentrador Knelson.
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FIGURA 2 - Efeito da 4gua de contrapressdo no funcionamento do concentrador Knelson.

A preparagdo da alimentagdo do concentrador centrifugo Knelson, bem como o esquema de realizagdo dos ensaios neste
equipamento, podem ser melhor visualizados no fluxograma da figura 3.
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FIGURA 3 - Esquema usado para a separagdo pirita — carvdo no concentrador centrifugo Knelson

As principais variaveis operacionais e de processo estudadas, durante a realizacdo dos ensaios, foram as seguintes:

» Granulometria de alimentagio;

» Vazio de alimentagdo de polpa;

» Percentagem de s6lidos na polpa de alimentagdo da centrifuga;

» Pressdo da agua de contrapressdo ou de fluidizagao.

A rotacdo da centrifuga foi mantida constante durante a realiza¢ao de todos os ensaios.

As variaveis que se mostraram de maior efeito nos ensaios realizados foram a percentagem de sélidos na polpa, a
pressdo da agua de contrapressdo e o tempo de duragdo do ensaio.

As percentagens de solidos na polpa de alimentagdo foram variadas na faixa 10 a 30%; e as pressdes de agua de
contrapressio foram variadas na faixa de 4 a 12 psi (libra/polegada?).

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1. Analise granuloquimica

A Tabela I mostra o resultado da analise granuloquimica realizada nos finos de carvdo da Cooperminas, contendo a
distribuigdo em peso das fragdes granulométricas, bem como os teores de enxofre total e piritico nestas fragdes.
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Tabela I - Distribui¢do granulométrica e teor de enxofre dos finos de carvdo da Cooperminas.

Peneiras | Aberturas | Retido | S torar | Spwritico | Cinzas | Acum. | % Distribui¢do/ Fra¢do
Malhas (mm) (%) (%) (%) (%) % S toraL S priTico
Tyler
28 0,589 7,92 1,1 0,59 32,2 7,92 4,7 4,1
35 0,417 7,38 1,4 0,65 46,41 15,30 5,6 42
48 0,295 6,21 1,7 0,77 34,71 21,51 5,7 4,2
65 0,208 9,05 2,2 1,08 39,8 30,56 10,9 8,5
100 0,147 9,03 2,4 1,37 42,46 39,59 11,8 10,8
150 0,104 5,50 2,8 1,88 47,48 45,09 8,4 9,1
200 0,074 5,18 3,3 1,96 51,38 50,27 9,4 8,9
270 0,053 5,82 34 2,25 56,64 56,09 10,8 11,5
325 0,044 3,83 3,0 2,15 61,32 59,92 6,3 7,2
400 0,037 3,30 2,4 1,67 70,04 63,22 4,3 4,8
-400 —-0,037 36,78 1,1 0,83 72,83 100,00 22,1 26,7
Am. Calc. - 100,00 1,83 1,14 55,58 - 100,0 100,0

Na tabela I observa-se que, a medida que diminui a granulometria, aumentam os teores de enxofre das fra¢des. Verifica-
se que o teor de enxofre piritico é bem mais elevado nas fragdes granulométricas entre 0,147 ¢ 0,037 mm (100 e 400
malhas), respectivamente, variando entre 1,37 ¢ 2,25%. Os teores de enxofre total nesta faixa granulométrica variam
entre 2,4 ¢ 3,4%. Esta faixa granulométrica representa 32,66 % da massa total da amostra; ¢ nela os métodos
tradicionais de concentragdo gravitica ja ndo mais respondem com a eficiéncia desejada. Observa-se também, nesta
tabela, um teor muito elevado de cinzas distribuido por todas as fragdes granulométricas da amostra. Porém, abaixo de
400 malhas, este teor de cinzas chega a ser superior a 72%. A massa de material correspondente a esta faixa
granulométrica ¢ de cerca de 37% do total da amostra.

3.2. Mesa Mozley

Os resultados dos ensaios realizados em mesa Mozley com os finos de carvdo da Cooperminas mostraram que seria
possivel a obtengdo de um produto com 0,5% de enxofre piritico, através de métodos de concentragdo gravitica, com
uma recuperacdo em massa de aproximadamente 80%, e que pode-se conseguir uma depiritizacdo na amostra de até de
50%.

3.3. Mesa vibratoria

Os ensaios em mesa vibratdria, tal como ja foi mencionado, tiveram por finalidade remover a maior quantidade possivel
de pirita existente nos finos de carvao, principalmente a de granulometria mais grossa, visando preparar a amostra para
os ensaios no concentrador centrifugo Knelson, que devido as suas caracteristicas, ¢ indicado para tratar somente
particulas finas com baixo teor do mineral pesado; no caso, a pirita. A cesta onde se concentram os minerais pesados ¢
de volume relativamente pequeno, € por isto, enche-se rapidamente.

Os ensaios em mesa vibratoria apresentaram um percentual de redugdo de enxofre total da ordem de 15%, passando de
um teor de 1,83% na alimentacdo para um teor de cerca de 1,6% no produto depiritizado, com uma recuperagdo em
massa da ordem de 90%. Este produto, em média, com 1,6% de enxofre total e 1,34% de enxofre piritico, constituiu a
alimentaco do concentrador centrifugo Knelson, nos ensaios realizados no mesmo.

3.4. Concentrador centrifugo Knelson

A preparacdo da alimentacdo do concentrador centrifugo Knelson, na mesa vibratoria, visando a retirada da pirita de
granulometria mais grossa teve dois motivos: 1) possibilitar a realizagdo dos ensaios de depiritizagdo dos finos de
carvdo na centrifuga Knelson e 2) porque a pirita que saisse na mesa vibratodria ndo deveria ser retirada no Knelson, pois
a separacdo na mesa vibratoria ¢ mais simples e menos dispendiosa do que na centrifuga Knelson, além de ser um
equipamento muito facil de ser operado.

Os melhores resultados obtidos nos ensaios realizados no concentrador Knelson, sdo mostrados nas tabelas II e III.
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Tabela II — Resultados de ensaios no concentrador Knelson com 20% de sélidos

KNELSON (20% SOLIDOS)
P (psi) Duragdo Conc. carvao (leve) Rejeito piritoso (pesado)
Ensaio (seg) % Peso % St % Peso % St
120 94,0 1,35 6,0 4,09
120 88,2 1,15 11,8 2,87
12 34,1 89,9 1,31 10,1 3,11
Tabela III — Resultados de ensaios no concentrador Knelson com 25% de sélidos
KNELSON (25% SOLIDOS)
P (psi) Duragdo Conc. carvao (leve) Rejeito piritoso (pesado)
Ensaio (seg) % Peso % St % Peso % St
8 15,5 78,6 1,28 21,4 2,30
12 26,8 80,6 1,33 19,4 2,98

Como se pode ver pelas tabelas II e III, os melhores resultados alcangados nos ensaios realizados com os finos de
carvao no concentrador centrifugo Knelson foram com as pressdes de dgua de contrapressao variando de 4 a 12 psi e
com as percentagens de solidos na alimentagao de 20 e 25%.

Conseguiu-se, nestas condi¢des, concentrados com teores de enxofre total variando entre 1,15 e 1,35%, com
recuperacdes em massa variando entre 88 e 94%, em relagdo a alimentacdo da centrifuga.

4. CONCLUSOES

Os resultados da caracterizagdo mostraram que as percentagens de enxofre total e enxofre piritico aumentavam bastante
nas granulometrias mais baixas, e principalmente na faixa granulométrica entre as peneiras de 100 e 400 malhas 0,147 e
0,037 mm, respectivamente.

Os ensaios realizados na mesa Mozley foram muito importantes no que diz respeito aos resultados que poderiam ser
alcangados nos ensaios subsequentes.

Os resultados dos estudos realizados mostraram que, tanto com o concentrador centrifugo Knelson, como o MGS
(Multi-Gravity Separator) sdo efetivos na remogao da pirita fina, em finos de carvao.

Com um melhor controle da alimentacao da centrifuga Knelson, acredita-se ser possivel obter resultados ainda melhores
em termos de depiritizagdo da amostra, sem muita, ou nenhuma perda da recuperacdo em massa.

Os resultados obtidos na mesa Mozley serviram para um bom balizamento para avaliagdo dos resultados a serem
obtidos nos ensaios realizados na mesa vibratdria e no concentrador centrifugo Knelson.

Os melhores resultados obtidos no concentrador Knelson, foram aqueles em que a polpa de alimentagdo continha 20 e
25% de solidos e a pressdo da dgua de fluidizagdo do leito entre 4 e 12 psi.

Os ensaios de depiritizacdo de finos de carvdo em concentrador centrifugo mostraram que esta técnica pode ser uma
alternativa viavel de remocdo da pirita de granulometria extremamente fina dos finos de carvao de Santa Catarina.

Os resultados abrem possibilidades de alternativas de beneficiamento para os finos de carvdo de Santa Catarina,
combinando processos graviticos convencionais, flotagdo e concentradores centrifugos.

Poderao ser testadas as seguintes alternativas de circuitos de beneficiamento para os finos de carvao:

1) Alimentagdo finos (-28 #) — mesa vibratoria — flotagdo — centrifuga Knelson — concentrado de carvao.
2) Alimentagao finos — peneira 100 # —
(+) 100 # — mesa vibratoria — flotagdo — concentrado grosso de carvao

(-) 100 # — flotagdo — centrifuga Knelson — concentrado fino de carvéo.

3) Alimentagdo finos — ciclone autdgeno — overflow — flotagdo — centrifuga Knelson — concentrado de carvéo.

Comunicagao Técnica — “Dessulfuragao de Finos de Carvao por Concentrador Centrifugo”



4) Alimentacao finos — Mesa vibratdéria — Flotagdo — concentrado de carvdo — Peneira 100 # —
(+) 100 # — concentrado grosso de carvao.
(-)100 # Centrifuga Knelson — concentrado fino de carvao.
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