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ITENS DO PROCESSO DE COMPRA
Item Denominação Quant. Unidade

1 1 Bobina

2 40 Unidade

3 4 Unidade

4 3 Unidade

5 1 Galão

6 MDF, TEXTURIZADO, COM DUAS FACES (GRAFITE ESCURO), 15 MM DE 2750 MM X 1830 MM 4 Chapa

7 5 Lata

ARAME, SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO INOXIDÁVEL 308L, PROCESSO SOLDAGEM 
MIG/MAG, DIÂMETRO1.20MM, ARAME SÓLIDO COM ENROLAMENTO CAPA A CAPA - BOBINA 
15KG
FITA, VEDA, ROSCA, 100% A BASE DE RESINA PTFE, COR BRANCA, LARGURA 18MM, INODORO, 
ESPESSURADE 0,07MM E DENSIDADE 0,30G/CM³, TUBETE EM POLIESTIRENO. ATENDER NBR 
13124 E SER CERTIFICADA PELO INMETRO E PBPQ-H - EMBALAGEM 18MM X 25M

FORMA, PRISMÁTICA, TRIPLA, APLICAÇÃO ARGAMASSA 4X4X16CM, ACABAMENTO INTERNO 
PROPORCIONABAIXA RUGOSIDADE, CONFORME EN-196 E NBR 13279
GUIA, PASSA FIO DE PVC, COM ALMA DE AÇO, PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 5M, DIÂMETRO 
DA CAPA 2,5MM, MATERIAL POLIPROPILENO FLEXÍVEL, CABO DE ALTA QUALIDADE E 
RESISTÊNCIA, PASSADOR FLEXÍVEL, AUTO AJUSTÁVEL, NÃO ENFERRUJA, NÃO TRANSMITE 
CHOQUE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONES, TV, CFTV, NETWORK, ENTRE 
OUTROS

MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO 
SECAGEM 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO 
IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA

PASTA, SOLDAR, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO PARA 
CONECTAR COMPONENTES DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE A ALMOFADAS NA PLACA. 
TAMBÉM É POSSÍVEL SOLDAR ATRAVÉS DOPINO DO FURO NOS COMPONENTES DA PASTA 
IMPRIMINDO A PASTA DE SOLDA NÓS SOBRE OS FUROS. INDICADA PARA SOLDAS COM 
ESTANHO EM FIO PARA QUE A LIGA DE ESTANHO ENTRE EM CONTATO COM METAIS BASE - 
LATA 110G
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