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“Unidade Académica / Orgdo Administrativo: FCT/UFG — Campus Aparecida de Goiania
Rua Mucuri S/N - Setor Conde dos Arcos - Campus Aparecida de Goiénia

>Data: 31/01/2022

SSetor / Area / Depto.: Laboratério de Aplicacio e
Desenvolvimento de Solugdes Tecnoldgicas - LabTec

“Funcédo/Cargo: Professor, Técnico, Alunos e
Usuarios externos

5Feminino:

&-Masculino:

Total:

&Descricéo das atividades realizadas para cada cargo/funcdo deste setor:

Professores

- Utilizam o laboratdrio e seus equipamentos de acordo com a necessidade de cada projeto.

Alunos ou Usuarios

- Utilizam o laboratorio e seus equipamentos de acordo com sua necessidade e sob a orientacdo do professor ou do técnico.

Técnico

- O técnico presta assisténcia na manutengdo e conservacdo do laboratério.

*Instrumentos utilizados na execucéo da atividade:

Mesa
Cadeiras
Computador
Caixas de som
Impressora 3D
Ferramentas

EPI’s identificados:
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Riscos

Intensidade do risco

Agentes Fonte Geradora (P.M ou G)

Frequéncia exposi¢io

Medidas de controle
existente

Fisico
Ruido, umidade, frio,
calor, vibragdes,
radiacdo ndo ionizante,
radiacdo ionizante,
pressdes anormais

Quimico
fumos, gases, vapores,
névoas, neblinas,
produtos quimicos
em geral
(especificar reagentes)
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Riscos

Agentes

Fonte Geradora

Frequéncia exposi¢ao

Intensidade do risco
(P,Mou G)

Medidas de controle existente

Biol6gico
Microorganismo

Virus

Ar condicionado.Pessoas
contaminadas com coronavirus.

Permanente (principalmente
em periodo de pandemia)

Médio

Manutencdo e higienizacao do ar
condicionado, se existir ventilagdo
natural,verificar necessidade de deixar
ar ligado. Uso de mascaras cobrindo
nariz e boca, alcool em gel 70% para
higienizacéo de méaos e isopropilico
para higienizacdo de equipamentos,
além de manter distanciamento.
Verificacdo de necessidade de uso de
acrilico para separacao de pessoas, em
caso de distancia entre pessoas menor
que 1,0 metros (1 aluno a cada 1 metro
quadrado). Controle do fluxo de
pessoas com livro de anotacdes diério.
Tapete sanitizante na entrada (renovar
a cada 12 horas).
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Intensidade do risco

Riscos Agentes Fonte Geradora Frequéncia exposicao (P.M ou G) Medidas de controle existente
. Trabalho constante sentado . Alternancia; ginastica laboral; sentar-
Postura inadequada , Permanente Médio - o
ou em pé se na cadeira na posi¢do correta
Ergondmico
levantamento, transporte, descarga Verificar temperatura em sala de aula
individual de material, Ambiente Frio, ar seco Ar condicionado Permanente Médio (23°C); manutencdo e higienizacéo do

mobiliario/equipamentos dos postos
de trabalho, condi¢des ambientais,
organizagdo

ar; desligar
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Intensidade do risco

Medidas de controle

Riscos Agentes Fonte Geradora Frequéncia exposic¢ao i
g q pOSI¢ (P,Mou G) existente
Solicitar aos usuarios que
~ . | m material
Obstrucéo de corredores Mochilas colocadas nos Eventual Pequeno co oqug seu material a sua
frente; manter corredores
corredores P
desobstruidos
Queda no mesmo nivel (Risco Solicitar equipe de manutencéo
circunstancial). Piso escorregadio (Risco Permanente Pequeno de limpeza para secar 0 piso.
circunstancial) Evitar sapato com salto alto.
Fazer manutencéo da estrutura
do ar condicionado a cada 3
Acidentes meses. ldentificar situacBes que

Arranjo fisico inadequado,
maquinas e equipamentos
[ferramentas
deficientes/inadequadas,
eletricidade, probabilidade
de incéndio

Queda de ar condluor_lado/ Ar condicionado/ Data Show/
Datashow/ Elementos fixados outros Permanente Pequeno
ao teto

possam ter risco de queda tais
como: rachaduras, parafusos e

materiais soltos, e outras

situacdes semelhantes que

possam causar a queda de
equipamento, identificando e
retirando todos do local ou da
sala, e aguardar manutenc&o;
Verificar a fixacdo de outros

itens fixados ao teto
Nao sentar abaixo dos
equipamentos

Choque elétrico Componentes elétricos Permanente Médio

Desligar os equipamentos antes
das manutencdes; verificar se
possui aterramento
Somente pessoal capacitado e
definido pelo coordenador da
atividade, pode movimentar
hardware.
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Aguardar o resfriamento do bico
Queimadura Impressora 3D Eventual Médio e da mesa para manuseio ou para
manutengao
. Manuseio de ferramentas; corte de Usar adequadamente as
Corte; lancamento de pequenas L . P
. ) ~ materiais; montagem de Eventual Médio ferramentas; utilizar éculos e
particulas; perfuraces P ~
prototipos luva de protecdo

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Descrigao fisica do posto do trabalho (teto, pé direito, piso, tipo de iluminag&o e ventilagéo; qual o tipo de condicionamento de ar: sistema central, de parede ou tipo Split):

Teto tipo laje de concreto, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de granitina, paredes em alvenaria, iluminacéo artificial com luminérias, ventilaco artificial tipo split e
natural por meio de janelas.

Declaracéo:

Declaro que participei do levantamento de riscos ambientais da minha funcéo/cargo, juntamente com o profissional responsavel.
Aparecida de Goiania, de de

Assinatura:

Assinatura do responsavel pelo preenchimento da planilha




