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-Unidade Académica / Orgdo Administrativo: FCT/UFG — Campus Aparecida de Goiania

>Data: 02/02/2022

>Setor / Area / Depto.: Laboratorio de Informatica — | “Funcdo/Cargo:Professor, Técnico e Alunos
sala xx

>Feminino:

&-Masculino:

Total:

®Descricdo das atividades realizadas para cada cargo/funcédo deste setor:

Docente
- Ministra aulas em pé ou sentado e acompanha os trabalhos dos alunos — teéricos / prética.

Discente
- Os alunos assistem as aulas sentados nas cabines dos computadores.

Técnico
- Presta assisténcia na manutencéo e conservagao dos equipamentos.

*Instrumentos utilizados na execucéo da atividade:

Mesa
Cadeiras
Datashow
Notebook
Caixas de som
Quadro
Computadores
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Intensidade do risco Medidas de controle

Riscos Agentes Fonte Geradora Frequéncia exposi¢ao (P.M ou G) existente

Fisico
Ruido, umidade, frio,
calor, vibragdes,
radiacdo ndo ionizante,
radiacdo ionizante,
pressdes anormais

Quimico
fumos, gases, vapores,
névoas, neblinas,
produtos quimicos
em geral
(especificar reagentes)
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Riscos

Agentes

Intensidade do risco

Fonte Geradora Frequéncia exposicao (P,M ou G)

Medidas de controle
existente

Biol6gico
Microorganismos

Virus

Ar condicionado.Pessoas

: . Permanente (principalmente
contaminadas com coronavirus.

em periodo de pandemia) Medio

Manutengdo e higienizacéo
do ar condicionado, se existir
ventilagdo natural,verificar
necessidade de deixar ar
ligado. Uso de mascaras
cobrindo nariz e boca, lcool
em gel 70% para
higienizac¢do de méos e
isopropilico para
higienizacdo de
equipamentos, além de
manter distanciamento.
Verificacdo de necessidade
de uso de acrilico para
separacéo de pessoas, em
caso de distancia entre
pessoas menor que 1,0 metros
(1 aluno a cada 1 metro
quadrado). Controle do fluxo
de pessoas com livro de
anotacdes diario. Tapete
sanitizante na entrada
(renovar a cada 12 horas).
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. A o~ Intensidade do risco Medidas de controle
Ri Agen Fon rador Fr ncia exposi .
SCOS gentes onte Geradora equéncia exposi¢ao (P.M ou G) existente
Exigéncia de postura Trabalho cqnstante na - Alternancia; ginastica
. postura em pé ou sentado Permanente Médio
inadequada . laboral,
na cadeira

Verificar temperatura em

- Ambiente Frio, ar seco Ar condicionado Permanente Médio sala de~ aula_(2_3 C_:); x
Ergondémico manutenc&o e higienizagao

levantamento, transporte, descarga do ar; desligar
individual de material,
mobiliario/equipamentos dos postos de
trabalho, condi¢des ambientais, Verificar tamanho da letra
organizagdo da apresentacéo de acordo
Imagens de dificil leitura Datashow Permanente Médio com a distancia que
do Datashow precisa enxergar, se 10 m,
letra minima 20. Reduzir
iluminagdo na area da
fonte geradora (lux).




P A
§°
>
Ministério da Educacdo
Universidade Federal de Goias

Pro6-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Subsistema de Atengdo a Satde do Servidor

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

5%

Subsistema Integrado de
Atengdo & Saude do Servidor U F G

Riscos

Intensidade do risco (P,M

Agentes Fonte Geradora Frequéncia exposi¢do ou G)

Medidas de controle
existente

Acidentes
arranjo fisico inadequado,
maquinas e equipamentos
[ferra.deficientes/inadequadas,
eletricidade, probabilidade de
incéndio, piso irregular

Obstrugdo de corredores Mochilas colocadas nos Eventual Pequeno
corredores

Solicitar aos alunos que
coloquem seu material a
sua frente; manter
corredores
desobstruidos

Queda no mesmo nivel Piso escorregadio (Risco Permanente Pequeno
(Risco circunstancial). circunstancial)

Solicitar equipe de
manutenc¢&o de limpeza
para secar 0 piso. Evitar

sapato com salto alto.

Queda de ar condicionado/ ..
Datashow/ Elementos Ar condicionado/ Data Permanente Pequeno

fixados ao teto showy Outros

Fazer manutencéo da
estrutura do ar
condicionado a cada 3
meses. Identificar
situagdes que possam ter
risco de queda tais como:
rachaduras, parafusos e
materiais soltos, e outras
situacdes semelhantes que
possam causar a queda de
equipamento, identificando
e retirando todos do local
ou da sala, e aguardar
manutencdo; Verificar a
fixacdo de outros itens
fixados ao teto
N&o sentar abaixo dos
equipamentos

Choque elétrico Computador Eventual Pequeno

Desligar o equipamento
antes de realizar
manutencéo. Certificar se
0 equipamento esta
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seguro, sem fiacdo
exposta.
Somente pessoal
capacitado e definido pelo
coordenador da atividade,
pode movimentar
hardware.
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. . — Intensidade do risco (P,M Medidas de controle
Riscos Agentes Fonte Geradora Frequéncia exposicao ou G) existente

Certificar - se que o
equipamento esta seguro,

Acidentes
arranjo fisico inadequado, sem fiagdo exposta.
maquinas e equipamentos Fonte do computador Desktop Permanente Pequeno Somente pe_ss_oal
[ferra.deficientes/inadequadas, ligado na tomada capacitado e definido pelo

coordenador da atividade,
pode movimentar
hardware.

eletricidade, probabilidade de
incéndio, piso irregular

Descricao fisica do posto do trabalho (teto, pé direito, piso, tipo de iluminacdo e ventilacdo; qual o tipo de condicionamento de ar: sistema central, de parede ou tipo
Split):

Teto de forro de placas acartonado, pé direito de aproximadamente 2,5 metros, piso de granitina, paredes em alvenaria, iluminacao artificial com luminarias, ventilagdo artificial
tipo split e natural por meio de janelas.

Declaracéo:

Declaro que participei do levantamento de riscos ambientais da minha funcéo/cargo, juntamente com o profissional responsavel.
Aparecida de Goiania, de de

Assinatura:

Assinatura do responsavel pelo preenchimento da planilha
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