
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

LIMPEZA DE MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS 

 

PARTE MECÂNICA - A cada utilização 

1. Retirar e dobrar a capa de proteção do microscópio ou 

estereomicroscópio; 

2. Borrifar álcool 70% no lenço ou pano macio para proceder a higienização. 

JAMAIS BORRIFAR DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO; 

3. Higienizar canhão, braço, controle do charriot, mesa, revolver, 

parafusos do macro e micrométrico e base do microscópio antes e 

depois de cada utilização; 

4.  Após a utilização e higienização final, desligar a fonte de luz; 

5. Colocar a capa de proteção. 

 

PARTE ÓPTICA – Uma vez por semana 

As lentes oculares, objetivas e o condensador serão higienizados uma 

vez por semana pelos técnicos responsáveis utilizando lenços de papel, 

cotonete e álcool absoluto (98 ou 99,5%). 

 

OBJETIVA DE IMERSÃO – A cada utilização 

1. Remover o excesso de óleo de imersão da objetiva 100X com um lenço de 

papel seco, realizando movimentos circulares; 

2. Limpar a objetiva com um lenço umedecido em álcool etílico absoluto (98 ou 

99,5%) e deixar secar.  


